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Warszawa, styczen 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.
sWykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywnosci przy Zespole Szkét Zespole

Szkét Rolniczych w Kijanach” opracowana na podstawie Nr umowy: IPR.273.1.2.2018 z dnia 23.01.2018
pomiedzy:

Powiat Leczynski, Aleja Jana Pawia Il 95a, 21-010 Leczna , w imieniu ktérego dziataja:

1. Roman Cholewa- Przewodniczgcy zarzadu
2. Dariusz Kowalski- Wicestarosta

firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa,
reprezentowang przez Urszule Cwiek — wiascicielke, obejmujgca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i

elektronicznej):

. projekt budowlany zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;

. specyfikacja techniczna (oddzielna oprawa);

. przedmiar robot (oddzielna oprawa);

. kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa), dokumentacja wykonana zostala zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé. Oswiadczam, ze kopie
zamieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94,

poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autorow.

PROJEKTANCI

architekt krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska
architekt:

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr IPR.273.1.2.2018 z dnia 23.01.2018 r. zawarta pomiedzy:

Powiat Leczynski, Aleja Jana Pawta 1l 95a, 21-010 teczna, a firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w

Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

+ Mapa do celdéw projektowych skala 1:500, obreb ewidencyjny Podgtebokie. Mapa wykonana przez
geodeta uprawniony Pawet Siegieda nr. upr.:18178

*  Woytyczne do projektowania zgodne z wymogami projektu Otwartych Stref Aktywnosci;

*  Warunki techniczne otrzymane od Inwestora oraz wytyczne Inwestora do projektowania;

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata nr. 11/15/06, Rada Gminy Cycéw z dnia 30
listopada 2006 r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z p6zn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126
z poézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z p6zn.zm.).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr
130, poz. 1389 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.).

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z p6zn. zm.).
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» Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z pdzn. zm.).
*  Woytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze.

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja
Normy:

+ PN-EN16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,

* PN-EN1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami,

* PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie Kkrytycznej
wysokosci upadku.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest ,Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywnosci
przy Mtodziezowym Osrodku Wychowawczym w Podgtebokich”

Podgtebokie 1A, 21-070 Cycow
Dziatka nr. ew.: 309/11 obreb Podgtebokie

1.3. ZAMAWIAJACY

Powiat Leczynski, Aleja Jana Pawta Il 95a, 21-010 teczna.
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1.5. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

« CZESC OPISOWA
« RYSUNKI:
CZESC OPISOWA RYSUNKI:

1. Projekt budowlany na mapie do celéw projektowych- (1:500);
2. Projekt techniczny— rozmieszczenie urzgdzen (1:250);

3. Wymiarowanie — (1:250);

4. Projekt nasadzen- (1:250).

ZALACZNIKI:
1. Uprawnienia projektantow:

Dyplom ukonczenia studiéw wyzszych — Cwiek Urszula

Dyplom ukonczenia studiow wyzszych — Kucharska Matgorzata

Uprawnienia architekta- Pawet Chilimoniuk

2. Karty techniczne produktow:

a.tawka bez oparcia

b.Tablica informacyjna

c.Stét do gry z szachy

d.Gra kotko i krzyzyk

e.Kosz na odpady

f. Urzadzenia fitness- numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2
1. Orbitrek
2.Wioslarz
3.Wyciskanie siedzgc
4.Wycigg gorny
5. Twister i wahadto
6.Rowerek

7.Biegacz

1.6. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie Sciekdw,
realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiekiu i w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania medidow zwigzany jest $cisle z organizacjg robat,
decyzje na temat szczegétowych rozwigzah doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc
pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty wykorzystania medidw, wraz z

zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.
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2. USTALENIA DLA POTRZEB OPRACOWANIA KOSZTORYSOW
Jako warunki oszacowania kosztow i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

Zakres prac projektowych

+  Srednie i nizsze wartosci kosztéw ogélnych;
« Kategoria gruntu: lll

*  Odlegtos¢ wywozu gruzu i $mieci, ztomu oraz ziemi w wykopdéw: do 10 km

* Brak zasobow ziemi urodzajnej i materiatdw budowlanych oraz miejsc do sktadowania urobku w
dyspozycji Inwestora.

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest:

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywnosci przy Mitodziezowym Osrodku
Wychowawczym w Podgtebokich.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem terenu opracowania jest Powiat Leczynski.

2.3. STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka lokalizacji obiektu:

Obszar inwestycji zlokalizowany w Kijanach przy Mtodziezowym Osrodku Wychowawczym w Podgtebokich pod
numerem 1A, dziatka nr. ew.:309/11 obreb ewidencyjny Podgtebokie. Teren opracowania zajmuje

powierzchnie 188 m?.

Charakterystyka stanu istniejagcego:

Teren zlokalizowany jest przy Miodziezowym Osrodku Wychowawczym w Podgtebokich.

2.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAKRES ROBOT

1. Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami.

2. Opisy robot zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opisow wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robét w celu ich wyceny.

3. Oferent korzystajgcy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobéw do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobéw, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu

trwania organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.
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4. Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzgdzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu wystepowania odpadow,
wykonywania potgczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie
winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

5. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i wyjasnione z Projektantem.
6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzanh technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie

muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.
Odbioru poditoza musi dokonaé¢ uprawiony geolog — geotechnik, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podioza a wykonaniem fundamentow nie mogt sie zmienic
stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Geolog — geotechnik wpisem do

dziennika budowy dopuszcza wykonywanie fundamentow.
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PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» nawierzchnia trawiasta- 181 m2;

 elementy wyposazenia terenu (urzadzenia do ¢wiczen, stot do gry w szachy, gra kétko i krzyzyk, tawki, kosz na
odpady, tablica informacyjna);

« szate roslinng (krzewy) - 7 m?;
 drzewa- 3 szt

2.5. BILANS TERENU
Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]

Szata roslinna:
1 Krzewy 7 100
Razem: 7 100

Nawierzchnie

2 Trawnik 181 100
Razem: 181 100
3 Catkowita powierzchnia terenu: 188 100

2.6. OCHRONA TERENU

Teren opracowania nie jest wpisany w rejestr zabytkow.

2.7. TERENY GORNICZE

Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze goérniczym.

2.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek

wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.
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2.9.PROJEKT WYKONAWCZY NASADZEN

1. Wystepowanie: projektowane nasadzenia i nawierzchnie wystepujg zgodnie z rysunkami:
*  Projekt nasadzen- rys. nr 4 - (1:250)
*  Projekt techniczny zagospodarowania terenu rys. nr. 2— (1:250)

Opis ogdiny

Na przeznaczonym obszarze zaprojektowano roslinno$¢ srednig w formach lisciastych. Zaplanowana koncepcja jest
spojna pod wzgledem kompozycyjnym. Dobor roslin jest odpowiedni do warunkow.

Zaprojektowane rosliny nie wymagajg wielu zabiegow pielegnacyjnych - bedg utrzymywaty witalnos¢ przy

podstawowych zabiegach pielegnacyjnych.

SPIS PROJEKTOWANYCH ROSLIN
Na terenie zaprojektowano:

* 53 szt krzewow

*  3szt. drzew

Tabela 1. Sktad gatunkowy, ilo$ci do posadzenia oraz pozgdane parametry.

Spis roslin
Liczba Parametry B
Lp. Nazwa tacinska szkotko formg drzgwa/ Forma Wymagania jakosciowe llos¢
, obwod pniaw |sprzedazy [szt.]
wan [cm]
Krzewy
Sosna goérska (Pinus X2 30-40 C5
mugo)
1 53
2 Klon pospolity (Acer X2 Pa=220 /ob. 12- | B+S/w Dobrze wyksztatcona 3
platanoides Globosum|) 14 pojemniku | korona o szerokosci
minimum 150 cm,
uksztattowana na wysokosci
minimum 1,60 m ale nie
wyzej niz 1,80 m,
zachowane proporcje
pomiedzy pniem i korong

ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w ktérych
nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez sktadowanie materiatéw, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek
innych przyczyn, grunt powinien byé spulchniony na takg gtebokos$¢, aby mieé¢ pewnosc¢, ze w miejscach tych nie
bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaoraé¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury,

na gtebokosé 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnaé
powierzchnie.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia:
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a) ziemia rodzima w ilo$ciach niezbednych do ponownego wykorzystania;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiada¢ mozliwo$¢ zapewnia niezbednych
do rozwoju skfadnikdw mineralnych poszczegélnym gatunkom ro$lin; po przekopaniu terenu na gtebokos¢

szpadla nalezy zastosowac¢ 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig i starannie wyrownac;

Uwagi ogdine:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” —
opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢é zdrowy, czysty odmianowo i prawidtowo oznakowany. Nalezy sadzi¢ rosliny z
pojemnikéw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosi¢ $sladéw uszkodzen mechanicznych,
niewtasciwego nawozenia, chordb czy szkodnikéw. Materiat roslinny musi by¢ dobrze zahartowany i uksztattowany

z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkow.

System korzeniowy musi byé odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety, nieprzesuszony, a korzenie nie
opasujg bryly dokofa. Bryla korzeniowa musi ponadto by¢ odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden
sposéb ani nieporazona chorobami. Roslina musi byé dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku. Liscie

roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku odbarwien.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Najwlasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po zakohczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym Kkorzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny by¢ uzaleznione od
stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.
SADZENIE DRZEW
Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatu roslinnego.
miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;
drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzng z hydrozelem;
przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwasci¢ teren;
jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszyé dno i Scianki otworu aby
roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podioza;
drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny (15.X-15.XI);
w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;
drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;
rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

ziemie ubi¢ wokét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie
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wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowaé ostroznosc¢ przy szyjce
korzeniowej);

» posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikéw (wysokosé palikéw powinna siegac ponizej
korony)

« paliki potgczy¢ 3 listewkami poprzecznymi

« palikii listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

+ tasmg parciang umocowac pien drzew do palikéw na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci pnia i na wysokosci
goérnych listew; tasme wigza¢ w 6semke;

+ uformowac¢ mise wokét drzewa o $rednicy 1m i intensywnie podlac;

* mise wypelni¢ przekompostowang korg sosnowg ( warstwa 6 cm).

Korona drzew:

* symetryczna, wyraznie wyksztatlconym pgkiem wierzchotkowym, rGwnomiernie rozgateziona w sposéb typowy dla
gatunku i odmiany

*  z prostym przewodnikiem,

*  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

* bez przycietych pedéw,

* odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego drzewa,

* barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sig, z plamami i odbarwieniami
bedacymi objawami chorobowymi,

* paki kwiatowe i lisSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne:
* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
* Slady zerowania szkodnikéw,
* oznaki chorobowe,
+ zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
* martwice i pekniecia kory,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

SADZENIE KRZEWOW

Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ podana w tabeli powyzej. Pedy i gatezie

nie mogg mie¢ zadnych $ladoéw uszkodzen.

Cechy wymagane:
. krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete, wyciggniete w gore;

. przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
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. pedy powinny by¢ liczne i rozlozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé oznak
szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu;
*  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;
*  bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku;

. materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:
. silne uszkodzenia mechaniczne roslin;
. Slady zerowania szkodnikow;
* oznaki chorobowe;
*  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
*  martwice i peknigcia kory;
. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
. pokrdj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w gore;

*  jednostronne utozenie pedow. Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:

+  ziemia rodzima - powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

*  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie:

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne [V - V lub jesien VIII - IX tj. po zakohczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.
Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotéw
nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i
wymagan poszczegolnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nieulegajgce szybkiej
biodegradaciji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gteboko$¢ sadzenia krzewdw powinna by¢ taka jak w
szkofce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pedoéw. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét krzewdw uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy
nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.
Pielegnacja
Krzewy objete sg rocznym okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robét przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac.

Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.
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Zakres pielegnaciji:

tECZYNSKIEGO

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowac wszelkie prace, majgce zapewni¢

prawidtowy wzrost i rozwgj roslin:

pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikow"
systematyczne podlewanie roslin

wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

ochrona przed chorobami i szkodnikami

uzupetnianie $ciotki z kory.

Teren po zakonczeniu robo6t powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.

3.PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MALEJ ARCHITEKTURY

W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy matej architektury w postaci:

+ fawka parkowa bez oparcia- 4 szt. (zgodny z rys. nr. 2)

* kosz na odpady — 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)

» stét do gry w szachy/warcaby- 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)

* grakotko i krzyzyk- 1 szt. (zgodne z rys. nr.2)

+ tablice informacyjna - 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)

tawka parkowa:

-Szerokosc¢: 89 cm
-Dlugos¢: 165 cm
-Wysokos¢: 68 cm

Materiat:

* konstrukcja — nogi stalowe ocynkowane,

+ siedziska wykonane sg z drewna klejonego, impregnowanego, malowanego na kolor brgzowy,

« zaslepki z tworzywa sztucznego.

Montaz:

- W gruncie

Kosz na odpady:
Wymiary:
Wysokosé: ~0,75 m

14



STREFY AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ MIEDZYPOKOLENIOWEJ PRZY SZKOtACH POWIATU
LECZYNSKIEGO

Szerokosé: 0,34 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m
Dtugos¢: 0,52 m
Pojemnosc¢: 50L
Materiat:

* Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z rury stalowej,

+ Catos¢ konstrukcji kosza wykonana ze stali ocynkowanej

* Istnieje mozliwo$¢ malowania farbg akrylowa, strukturalng na kolor RAL
Montaz:

-W gruncie

Stot do gry w szachy/warcaby
Szerokos¢ 1,80 m

Dtugos¢ 1,80 m

Wysokos¢ 0,76 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é¢ 4,80 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,22 m

Materiat:

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Fundamenty: beton klasy C20/25

Obrzeza blatu: zaokragglone profilem aluminiowym
Stoét: beton wibrowany zbrojony drutem

Montaz:

-W gruncie

Gra kétko i krzyzyk:

Wymiary:

Szeroko$¢ 0,18 m

Dtugosc¢ 0,89 m

Wysokos$¢ ~1,71 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 10,41 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 3,88 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,18 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m
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Dziewie¢ obrotowych elementéw w ksztatcie walca moze postuzy¢ jako kétko albo krzyzyk. Zeby wygraé nalezy

ustawic trzy jednakowe znaki w jednym rzedzie - poziomo, pionowo lub ukosénie. Konstrukcja zestawu drewno
sosnowym lite.

Montaz:

- W gruncie

Tablica informacyjna:
Wymiary:

Szerokos¢ 0,09 m
Dtugos¢ 0,56 m
Wysokos¢ ~2,01 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Informuje o bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw i numerach serwisowych oraz alarmowych.
Materiak:
» wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowg
* stupek stalowy
Montaz:

-W gruncie

4. PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY URZADZEN FITNESS
W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy urzgdzen w postaci (humeracja zgodna z rysunkiem nr. 2):
1.Jezdziec
2.Biegacz
3.Wyciskanie i wycigg gorny
4.Drabinka i podcigg nég
5.Orbitrek
6.Lawka podwdjna

Rozmieszczenie urzgdzen na projektowanym terenie zgodnie z rysunkiem technicznym nr. 2.

1. Orbitrek - ramiona, gérna czesé plecdw, nogqi

Szeroko$¢ ~0,60 m

Dtugo$¢ 1,32 m

Wysokos¢ 1,88 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 17,00 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,60 m
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Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,32 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,60 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Gtoéwne zadania Orbitreku to rozwdj koordynacji, poprawa krgzenia krwi oraz budowa miesni. Na urzgdzeniach mogag
¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia

2. Wioslarz:

Szerokos¢ 1,04 m

Dtugos¢ 1,15 m

Wysokosé 1,39 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 16,00 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,72 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,04 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 3,88 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Wioslarz ma za zadanie budowe oraz wzmocnienie pasa ramion, gérnej czesci plecow oraz miesni ramion i nég. Na

urzgdzeniach mogg ¢éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

3. Woyciskanie siedzac:

Szerokos¢ 0,60 m

Dtugos¢ 1,57 m

Wysokos¢ 2,31 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 16,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,56 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc 4,57 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,60 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Urzadzenie ma stuzyé budowaniu i zwiekszeniu sity miesni piersiowych, barkéw i ramion. Na urzgdzeniach mogg

¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

4. Woyciag gorny:
Szerokos¢ 0,80 m
Dtugos¢ 1,93 m
Wysokosé 2,04 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 19,00 m2
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Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,54 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,93 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é¢ 3,80 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Wycigg goérny buduje i wzmacnia miesnie. Zapewnia ogolny trening gérnych partii miesni. Na urzgdzeniach mogg

¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

5. Twister i wahadto:

Szerokos¢ 0,88 m

Dtugos¢ 1,44 m

Wysokosé 1,78 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 17,00 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,64 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,44 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé¢ 3,87 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Zestaw skupia sie na budowaniu, wzmacnianiu miesni oraz poprawie koordynacji uzytkownika. Wahadto c¢wiczy
miesnie bioder. Wspomaga aktywnos¢ stawow biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.

Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa na miesénie brzucha i plecéw. Twister wspomaga aktywno$é stawéw biodrowych

oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha.

6. Rowerek:

Szerokos$¢ 0,83 m

Dtugos¢ 0,54 m

Wysokos¢ ~1,38 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 13 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,67 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 3,83 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 3,54 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Urzadzenie Rowerek przeznaczone jest do ¢wiczen na swiezym powietrzu. Poprawia ono krgzenie w dolnych partiach

ciata. Na urzgdzeniu mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

7. Biegacz:
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Szerokos¢ 0,49 m

Dtugos¢ 0,98 m

Wysokosé¢ 1,75 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 13,0 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$¢ 3,99 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 3,49 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Biegacz jest urzgdzeniem sprawnosciowym wspomagajgcym dolne konczyny. Zapewnia delikatny dla stawow trening
miesni catych nog i bioder. Poprawia ponadto zmyst rownowagi i wspomaga krazenie krwi. Na urzgdzeniach mogqg

¢wiczyC¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

5. PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

Nawierzchnia trawiasta:

Na terenie prowadzonych prac gdzie doszto do uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni trawiastej nalezy wykonac
siew nowej nawierzchni trawiastej, szczegdlnie narazone sg okolice wymiany i montazu nowych urzgdzen. W
otoczeniu tych elementow nalezy odtworzy¢ trawnik oraz wyréwnac teren z wykorzystaniem ziemi z wykopéw. Na
wskazanych powierzchniach wedtug projektu nalezy zatozy¢ trawnik metodg siewu. Szacowana powierzchnia do

zatozenia nowej powierzchni trawiastej okoto 181 m2.

Zabiegi agrotechniczne
Przed przystapieniem do siewu nalezy dokfadnie uprzatngé teren z resztek po budowie. Chwasty nalezy

usungé wszedzie tam, gdzie przewiduje sie obsiew.
Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Przygotowanie podtoza:

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika
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nalezy wysia¢ nawoz wielosktadnikowy. Po uptywie 3— 4 dni wysiac trawe siewnikami rzutowymi, przykry¢ ziemig
urodzajng, wyréwnujgc jg lekko brong. Nastepnie nalezy ugniesé¢ powierzchnie gtadkim walcem. Przygotowanie
mieszanki:

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden, bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére mogg
zapewnic¢ trwatosci i wtasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje
sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm2. Zaktada sie, iz teren trawiasty bedzie uzytkowany
w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne
sg do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia.
Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce
warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna pora moze
wptywaé negatywnie z r6znych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm
nalezy powierzchnie trawnika uwatowac¢ lekkim watem, ktérego celem powinno byé wyréwnanie gleby po
podlewaniu w czasie, ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonac tg czynnos$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach
po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajac konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia
jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie, kiedy

wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.

6. Warunki stosowania zamiennikow.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady
elementow i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcédw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz
nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowacé inne, jednakze wytgcznie pod
warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

* gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢),

* charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

» parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,

konstrukcja),

 parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.
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Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé¢ niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje,

zgodnos$ci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W
TRAKCIE

REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z
PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

7. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

8.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
* Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
+ Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi.
+ Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej wodociggowej w
odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu.
+  Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiada¢ obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
9. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;
* organizacja wjazdow;
* wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;
* wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu
administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
* wykonanie niezbednych pomiaréw w terenie;
*  przygotowanie podioza;
e prace montazowe;
* utozenie nowej nawierzchni;
* montaz matej architektury;
* urzadzenie nowej szaty roslinnej;

» uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
10.1. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak

10.2. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania Czas wystepowania
Srednia komunikacyjne, wynikajgce z na terenie catego obiektu podczas wykonywania petnego
publicznego i otwartego ukfadu zakresu robot
obiektu
wysoka = urazy wskutek uszkodzenia innych w miejscach i na trasach podczas wykonywania petnego

istniejgcych i czasowo

istniejgcych sieci uzbrojenia terenu uzytkowanych instalacji

zakresu roboét

(gaz, wodociag, itd.)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
+ teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

* robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

+ przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

10.3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli¢ z zakresu
BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznaé z planem BIOZ, a
takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robot
stwarzajgcych szczegodlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdinym uwzglednieniem robét w
poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone
szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢
przez pracownikéw wiasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie,

potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.
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10.4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczyé przed dostepem oséb

nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ granice terenu za

pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac

zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

pracownikow zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac¢ drogi,
wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikéw;

na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢
miejsca przeznaczone do skladowania materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska materiatéw,
wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen;

materiaty drobnicowe nalezy uktadac¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materialtdw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od
ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

zabrania sie opierania skiadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku oraz odpowiednio o$wietli¢;
obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;
bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z

pozniejszymi zmianami);
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SPIS ZALACZNIKOW
ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

CZESC OPISOWA RYSUNKI:

Projekt budowlany na mapie zasadniczej - (1:500);
Projekt techniczny— rozmieszczenie urzadzen (1:250);
Wymiarowanie — (1:250);

Projekt nasadzen- (1:250);

A wDh e

ZAL ACZNIKI:
Uprawnienia projektantow:
e Dyplom ukonczenia studiéw wyzszych — Cwiek Urszula
¢ Dyplom ukonczenia studiow wyzszych — Kucharska Matgorzata

. Uprawnienia architekta- Pawet Chilimoniuk

Karty techniczne produktow:
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tawka bez oparcia

Tablica informacyjna

Stét do gry z szachy

Gra kotko i krzyzyk

Kosz na odpady

Urzadzenia fitness- numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2

e  Orbitrek

~ooo0oTw

e Wioslarz

e Woyciskanie siedzac
e Wyciag gérny

e Twister i wahadio

e Rowerek

e Biegacz

PROJEKTANCI:

architekt krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska
architekt:

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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