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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z HALI MAGAZYNOWEJ NA WARSZTATY SZKOLNE

HALA ZSG W tECZNE)
tECZNA, UL. PRZEMYStOWA 16, DZ. NR 2323

1. Opis istniejqcy instalacji elektrycznej — ekspertyza techniczna
Budynki hal (rozdzielnica TG — hala duza) zasilana jest linig kablowg kablem typu YAKY 4x240 mm2
ze stacji transformatorowe;.
W rozdzielnicy umieszczony jest uktad pomiarowy, roztacznik czteropolowy FR 100A/4, ograniczniki przepieé oraz
listwa zaciskowa LZ (pole 1). W rozdzielnicy znajduja sie jeszcze 3 pola, z ktérych zasilane s3 obwody gniazd
i oéwietlenia oraz tablice bezpiecznikowe TB-1 oraz tablice stanowiskowe TR-1 do TR-5. Schemat potaczen
elektrycznych przedstawiono na rysunku.
W tablicy TG do zabezpieczenia obwodéw elektrycznych zastosowano:
- wytaczniki przeciwporazeniowe wysokoczute - Isn 30 mA — modutowe,
- wytaczniki nadpradowe typu ,S” — modutowe.
Stan techniczny tablicy bezpiecznikowej okresla sie jako dobry, tablice mozna rozbudowa¢ o dodatkowe obwody
elektryczne.
Instalacja elektryczna w hali magazynowej wykonana jest przewodami miedzianymi typu YDY o przekroju
3x2,5(1,5)mm2 w izolacji 750V. Osprzet elektryczny typu: gniazda 400V i 230V, wyfaczniki, przetgczniki, oprawy
oswietleniowe jarzeniowe, tablice TR — na stanowiskach do ¢wiczen ocenia sie jako dobry, urzadzenia te nadajq sie
do dalszego uzytkowania.
Okres eksploatacji ww. urzadzen wynosi 5 lat.
Biorgc pod uwage wielko$¢ mocy pobieranej przez istniejace odbiorniki oraz prognozowany jej wzrost zwigzany
z rozbudowsg instalacji, nie bedzie potrzeby ponosi¢ dodatkowych kosztéw zwigzanych z przebudowg przytacza
kablowego na odcinku od istn. stacji transformatorowej do budynku hal magazynowych (istniejacy kabel
YAKY 4x240mm2).
W przypadku przekroczenia mocy przytaczeniowej nalezy wystapi¢ do OSD (operator sieci dystrybucyjnej)

o jej zwiekszenie.

2. Stan projektowany.
Z istniejacej listwy LZ (rozdzielnica TG — hala duza) przewiduje sie wyprowadzi¢ obwodd zasilajacy kablem
YKXS 5x 35mm2 w celu zasilenia proj. rozdzielnicy TB — hala mata.
Zastosowac rozdzielnice typu 4x18 modutéw (przystosowana do pracy w ukfadzie sieci TN-S tj. wyposazona
w szyny TS35 do montazu aparatury oraz listwy zaciskowe N i PE).
W proj. rozdzielnicy zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy D02 63A (wyposazy¢ we wkladki bezpiecznikowe),
ktéry umotzliwi odtaczenie energii elektrycznej (odpowiednio oznaczy¢).
W rozdzielnicy elektrycznej zainstalowac zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe poszczegélnych obwoddéw
oraz wytaczniki réznicowopradowe.
Potaczenie obwoddw zasilajacych stanowiska maszyn roboczych od numeru 1 do 5, wezet C-O, nagrzewnice
(3 obwody) oraz gniazda wtyczkowe i obwody oswietleniowe przedstawiono na schemacie potaczen elektrycznych.

Na drzwiczkach naklei¢ napis ,,ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA”.



Instalacje gniazd 1f wykonaé przewodami typu YDYp o przekroju 3x2,5 mm2 w izolacji 750V.

Gniazda wtyczkowe (wszystkie z bolcem ochronnym- uziemiajagcym) montowa¢ na wysokosci 1,2m.

Obwody tréjfazowe do zasilania stanowisk maszyn roboczych wykonaé przewodem YDY o 5x6mm?2 w izolacji 750V
oraz zakonczy¢ zestawem instalacyjnym z gniazdem 32A i roztacznikiem O-I.

Ciggi kablowe uktada¢ w korytkach kablowych umozliwiajacych dalsza rozbudowe instalacji elektrycznej.

Przekréj kanatéw dobraé do liczby i przekroju prowadzonych przewodéw.

3. Obliczenia

Moc zainstalowana i moc szczytowa poszczegdlnych odbiornikéw (stan istniejacy i projektowany)

Hala duza:
e stanowisko ¢wiczen szt. 5 — 15kW (5x 3kW)
e oswietlenie -3kw
Hala mata:
e stanowisko nr 1 —tokarka 3 osiowa -~ 6kW
e stanowisko nr2 —tokarka CNC - 6kW
e stanowisko nr 3 - frezarka KM1212V — 8kW
e stanowisko nr 4 — plazma - 10kW
e stanowisko nr5 - szlifierka - 9kW
e obwody gniazd wtyczkowych i odwietlenia -3kw
o wezetC-0 -15kw
e nagrzewnice -1,5kw

Moc zainstalowana wszystkich urzadzen elektrycznych - 63kW.

Przy uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci (0,6) moc szczytowa wynosi Psc.,t=37,8kW.

4. Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY o przekroju 1,5 mm2 i
izolacji 750V. Instalacje prowadzi¢ technicznych kanatach instalacyjnych.

e Hala duza (stan istniejacy):
W czesci sufitowej hali podwieszone s oprawy jarzeniowe oswietleniowe w ilosci 10 kompletéw (2x 56W -
komplet). Projektuje sie dodatkowy (réwnolegly do istniejacego) rzad opraw oswietleniowych w ilosci 10
kompletéw.

e Hala mata (stan projektowany):

Szczegotowe dane dotyczace zastosowanych opraw i miejsca rozmieszczenia zawiera projekt budowlany.

5. Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewododw i kabli
oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne

wylaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe oraz wytaczniki réznicowo-pradowe.



Projektowana instalacja pracowaé bedzie w ukfadzie TN-S. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
beda uziemione poprzez podtgczenie ich do instalacji uziemiajgcej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzace

konstrukcje trwale potaczy¢ dla wyréwnania potencjatéw.

6. Instalacja odgromowa / instalacja uziemiajgca / uziemione potqgczenia wyréwnawcze
Na zewnatrz budynkéw hal, po zewnetrznym obrysie, utozony jest w ziemi ptaskownik stalowy, ocynkowany
FeZn 25x4mm, stanowigca uziom otokowy.
Instalacja odgromowa dla budynku hali magazynowej wykonana jest :
- zwody poziome na dachu (papa) drutem stalowym FeZn ¢$8mm przymocowana do uchwytéw odstepowych,
- zwody odprowadzajace (pionowe) drutem stalowym FeZn $8mm przymocowana do uchwytéw odstepowych.
Na wysokosci 1,4m nad poziomem gruntu znajdujg sie zfgcza kontrolne.
Stan techniczny instalacji odgromowej ocenia sie jako dobry.
W hali magazynowej brak gtéwnej magistrali wyréwnawczej (dla potaczert wyréwnujacych potencjat).
W poblizu istniejacej tablicy TG (hala duza) wyprowadzony jest ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25x4mm,
potaczony z uziomem otokowym.
W poblizu proj. tablicy TB, przy stanowiskach maszyn roboczych oraz w pomieszczeniu wezta cieptowniczego
nalezy wyprowadzié ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25x4mm i potaczy¢ z uziomem otokowym. Metalowe
elementy urzadzen elektrycznych przytaczy¢ do instalacji uziemiajacej.
Potaczenie pomiedzy szynami uziemiajacymi w tablicy TG i TB bedzie stanowi¢ zyta PE proj. przewodu zasilajgcego.
Szyny uziemiajgce w rozdzielniach potaczy¢ z koricami ptaskownikéw FeZn 25x4mm (taczacych z uziomem

otokowym).
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z badania instalacji odgromowe;j

1. Nazwa obiektu budowlanego:

............................................................................................

.........................................................................................................

- rodzaj obiektu: - /J/) ”527/“‘{/ 5240 £a. 6“0'7/‘/ 1624,
- pokrycie dachu: ... BUEBY s « v wodisiies i nb st 15 wn ymsivmioes o
- konstrukcja dachu: ..... BIRCTUA. . i s immione s thoy samens voy
-$ciany: ... HHBORNBUE, ;o5 s snsimmmsensssmwmnsssen

3. Opis urzadzenia piorunochronnego

- zwody: konstrukcja i pokrycie dachu
- przewody odprowadzajace: d.FeZn ¢ 8

- zaciski probiercze: 2-$rubowe

- przewody uziemiajgce: FeZn 25 x4

- uziomy: LQTOUOWY....

4. Schemat urzadzenia piorunochronnego
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5. Wyniki pomiaréw rezystancji uziemienia
Wspétezynnik korekeyjny: ....40.4.22........

Nr
uziomu

R [Q] [0 |6t | 56|59 |6/ |63 | 60|67 |64 |66 | ~

Rw | 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

6. Orzeczenie

Instalacja odgromowa spelnia wymagania obowiazujacych przepiséw Zarzadzenia.

onal:
usz Grzywacz

e i zsiﬁgsggsﬁ.

Data wykonania pomiaréw: Pomiar*a
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