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Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	Remont sufitu

	d.1
	KNR 4-01
0701-11
ANALOGIA
	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów, o pow.odbicia ponad 5 m2 - tynk sufitu na matach trzcinowych 58,0
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	d.'
	KNR 4-01
0426-02
ANALOGIA
	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - sufit 58,0
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	3 d.1
	KNR 4-01 0631-01
	Impregnacja ogniochronna desek,ptyt.bali i krawędziaków - impregnacjadrew- nianych belek stropowych 82,0
	m2 m2
	82,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	82,000

	4 d.1
	KNR2-02
0607-01
ANALOGIA
	izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe - izolacja z folii paroprzepuszczalnej
58,0
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	5 d.1
	KNR 2-02 0613-03
	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - płyty o grubości 20 cm 58,0
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	6 d.1
	KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe - izolacja z folii paroprzepuszczalnej
58,0
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	7 d.1
	KNR 2-02 2011-02
	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 58
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	I RAZEM
	58,000

	2
	Roboty murarsko - tynkarskie

	8 d.2
	KNR 4-01 0304-02
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu po wrotach o wym. 3,80 m x 2,70 m o grubości 38 cm z wmurowaniem kanał nawiewnego "Z" z blachy stalowej ocyjnowanej, przekrój kanału 12 cm x 20 cm 3,90
	m3 m3
	3,900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,900

	9 d.2
	KNR 4-01 0323-03
	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. - przebicia po rurach
2,0
	szt. szt.
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	10
d.2
	KNR 4-01 0706-05
	Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 2,0
	szt. szt.
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	11
d.2
	KNR 4-01 0711-03
	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) [3,80 m x 2,70 m]
10,3
	m2 m2
	10,300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,300

	12
d.2
	KNR 2-02 0902-01
	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.
10,3
	m2 m2
	10,300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,300

	13 d.2
	KNR 4-01 0322-02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - na wylotach kanału " zetowego", kratki o wym. 15 cm x 20 cm
2
	szt. szt.
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	3
	Wymiana wrót

	14
d.3
	KNR 4-01
3354-10
analogia
	A/ykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - wota rozwierna dwuskrzydłowe drewniane [3,80 m x 2,70 m x 2 szt.]
20,6
	m2 m2
	20,600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,600

	15 d.3
	<NR-W2-02 1205-01
	3ramy z ościeżnicą pełne stalowe - ANALOGIA - wstawienie wrót dwuskrzydłowych rozwiernych ocieplonych pokrytych blachą trapezowa powlekaną o wym. 380 cm x 270 cm z drzwiami o wym. 90 cm x 205 cm, wrota szklone górą, wg ?alacznika graficznego
	m2
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-4-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003 r
-3-
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	10,3
	m2
	10,300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,300

	4
	Posadzka
	
	
	
	

	16
	NNRNKB
	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wy
	m2
	
	

	d.4
	202 1129-02
	konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 58
	m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	17
d.4
	NNRNKB 202 1129-03
	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm pogrubienie o 4cm Krotność = 4 58
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	18 d.4
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 58
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	19 d.4
	KNR 2-02 1217-03
	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - na długości wrót 4
	m m
	4,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,000

	5
	Roboty malarskie

	20 d.5
	KNR 4-01 1212-31
	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm - analogia - rura podpierająca strop 3
	m m
	3,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,000

	21
d.5
	KNR 4-01 1212-02
	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - ceowniki stanowiace ramy wrót oraz belka pod stropem
5,1
	m2 m2
	5,100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,100

	22 d.5
	KNR 4-01 1204-08
	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlow.nierówności - ściany
84,5
	m2 m2
	84,500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	84,500

	23 d.5
	KNR 4-01 1204-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 58
	m2 m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	24 d.5
	KNR 4-01 1204-02
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
84,5
	m2 m2
	84,500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	84,500

	25 d.5
	KNR 4-01 0108-09
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km
2,5
	m3 m3
	2,500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,500

	26 d.5
	KNR 4-01 0108-10
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 91 2,5
	m3 m3
	2,500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,500




	LP
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zl (6x7)

	1
	2
	3
	4
	S
	6
	7
	8

	1
	Remont sufitu
	
	
	
	
	

	1
d.1
	KNR4-01
0701-11
ANALOGIA
	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wa- piennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów, o pow.odbicia ponad 5 m2 - tynk sufitu na matach trzcinowych
	
	m2
	58,0
	
	

	2 d.1
	KNR 4-01
0426-02
ANALOGIA
	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieo- tynkowanych na styk - sufit
	
	m2
	58,0
	
	

	3 d.1
	KNR4-01 0631-01
	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawę- dziaków - impregnacjadrewnianych beiek stropowych
	
	m2
	82,0
	
	

	4
d.1
	KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
	izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - izolacja z folii paroprzepuszczalnej
	
	m2
	58,0
	
	

	5 d.1
	KNR 2-02 0613-03
	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - płyty o qrubości 20 cm
	
	m2
	58,0
	
	

	6 d.1
	KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
	izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - izolacja z folii paroprzepuszczalnej
	
	m2
	58,0
	
	

	7 d.1
	KNR 2-02 2011-02
	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm
	
	m2
	58
	
	


n
i i


	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Roboty murarsko - tynkarskie
	
	
	
	
	

	8 d.2
	KNR4-01 0304-02
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu po wrotach o wym. 3,80 m x 2,70 m o grubości 38 cm z wmurowaniem kanał nawiewnego "Z" z blachy stalowej ocyjnowanej, przekrój kanału 12 cm x 20 cm
	
	m3
	3,90
	
	

	9 d.2
	KNR4-01 0323-03
	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceq. - przebicia po rurach
	
	szt.
	2,0
	
	

	10 d.2
	KNR4-01 0706-05
	Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach
	
	szt.
	2,0
	
	

	11
d.2
	KNR4-01 0711-03
	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) [3,80 m x 2,70 m]
	
	m2
	10,3
	
	

	12 d.2
	KNR2-02 0902-01
	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loqqie) wyk.ręczn.
	
	m2
	10,3
	
	

	13 d.2
	KNR4-01 0322-02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - na wylotach kanału "zetowego", kratki o wym. 15 cm x 20 cm
	
	szt.
	2
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zl
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Wymiana wrót
	
	
	
	
	

	14
d.3
	KNR4-01
0354-10
analogia
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - wota rozwierna dwuskrzydłowe drewniane [3,80 m x 2,70 m x 2 szt.
I
	
	m2
	20,6
	
	

	15
d.3
	KNR-W 2-02 1205-01
	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - ANALOGIA - wstawienie wrót dwuskrzydłowych rozwiernych ocieplonych pokrytych blachą trapezowa powlekaną o wym. 380 cm x 270 cm z drzwiami o wym. 90 cm x 205 cm, wrota szklone górą, wg załacznika graficznego
	
	m2
	10,3
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zl
	Wartość zl (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Posadzka
	
	
	
	
	

	16
d.4
	NNRNKB 202 1129-02
	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu " Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	
	m2
	58
	
	

	17
d.4
	NNRNKB 202 1129-03
	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm pogrubienie o 4cm Krotność = 4
	
	m2
	58
	
	

	18 d 4
	KNR2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	
	m2
	58
	
	

	19
d.4
	KNR 2-02 1217-03
	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - na długości wrót
	
	m
	4
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zl (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Roboty malarskie
	
	
	
	
	

	20 d.5
	KNR 4-01 1212-31
	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm - analogia - rura podpierająca strop
	
	m
	3
	
	

	21 d.5
	KNR 4-01 1212-02
	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ceowniki stanowiace ramy wrót oraz belka pod stropem
	
	m2
	5,1
	
	

	22 d.5
	KNR 4-01 1204-08
	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierów- ności - ściany
	
	m2
	84,5
	
	

	23 d.5
	KNR 4-01 1204-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	
	m2
	58
	
	

	24 d.5
	KNR 4-01 1204-02
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	
	m2
	84,5
	
	

	25 d.5
	KNR 4-01 0108-09
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
	
	m3
	2,5
	
	

	26 d.5
	KNR 4-01 0108-10
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 91
	
	m3
	2,5
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


Słownie:


-6-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
-5-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
