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NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA
Stawka roboczogodziny Poziom cen
Ikw. 2016r Sekocenbud i ceny rynku lokalnego
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp].
Zysk [Z]	
VAT [V]	
64.60 %R, S
10.60 %R+Kp(R), S+Kp(S) 23.00 %I(R+Kp(R)+Z(R), M,
S+Kp(S)+Z(S))


 
205 359.12 z) 47 232.60 z) 252 591.72 z)
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT
sporządził:
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden i 72/100 zł
INWESTOR :
Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Rem. placu warszt.Z.S.R.w Kijanach Po
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	I j ni.
	| Poszcz
	Razem

	1
	Krawężniki
	i ławy pod krawężnik
	
	
	

	1
d.1
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe 11.0+14.0+16.0+16.0+12.8
	m m
	69.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	69.800

	2 d.1
	KNR 2-31 0401-03
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x20 cm w gruncie kat.l- II
11.5+16.0*2+14.0
	m m
	57.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57.500

	3 d.1
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa (11.5+16.0+14.0+16.0)*0.15*0.2
	m3 m3
	1.725
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.725

	4
d.1
	KNR 2-31 0403-04
	Ułożenie krawężnika betonowego wystającego 5,0cm od nawierzchni o
wym. 25x10 x100cm na podsypce cem.piaskowej
57.50
	m m
	57.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57.500

	5 d.1
	KNR-W 2- 01 0304-01
	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.l-
II) - w celu obsypania krawężników
57.5*0.15*0.2
	m3 m3
	1.725
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.725

	2
	Nawiercenie z kostki

	6 d.2
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.- na istniejącej trylnce
28.0*17.0+30.6*4.50+32.0*47.0+9.30*14.5+6.0*6.0-(7.0*10.0+28.5*4.6)
	m2 m2
	2 087.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2 087.450

	7 d.2
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz - na istniejącej tryiince Krotność = 5 2087.45
	m2 m2
	2 087.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2 087.450

	8
d.2
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej
28.0* 17.0+30.6*4.50+32.0*47.0+9.30*14.5+6.0*6.0-(7.0*10.0+28.5*4.6)
	m2 m2
	2 087.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2 087.450

	3
	Podniesienie włazów studzienek kanalizacyjnych

	9 d.3
	KNR-W 4- 02 0233-07
	Demontaż włazu żeliwnego 7
	szt. szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	10 d.3
	KNR-W 2- 18 0521-01
	Płyty żelbetowe studzienki kanalizacyjnej -podniesienie studzienki kanlizacyj-
nej
7
	kpi. kpi.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	11
d.3
	KNR-W 2- 18 0529-03
	Osadzenie włazów żeliwnych z rozbiórki na studzienkach kanalizacyjnych 7
	szt szt
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	4
	Płyta betonowe myjni ar. 20cm z betonu B-20

	12 d.4
	KNR-W 4- 01 0212-01
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm płyty myjni 7.0*10.0*0.03
	m3 m3
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	13 d.4
	KNR-W 2- 02 0258-01
	Płyta betonowa z betonu B-20 gr. 12 cm ze spadkiem do studzienki -podłużnym do 2%, w porzecznym do 3,5% 7.0*10.0*0.12
	m3 m3
	8.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.400

	14 d.4
	KNR-W 2- 02 1116-07
	Dopłata za zbrojenie siatką stalową zbrojeniową 7.0*10.0
	m2 m2
	70.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.000

	15
	KNR-W 2-
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem
	szt.
	
	

	d.4
	18 0524-01
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł (8/6)
	Wartość zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Krawężniki i ławy pod krawężnik
	
	
	
	
	

	1 d.1
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowei
	
	m
	69.8
	
	

	2 d.1
	KNR 2-31 0401-03
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wvm. 30x20 cm w qruncie kat.l-ll
	
	m
	57.5
	
	

	3 d.1
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa
	
	m3
	1.725
	
	

	4
d.1
	KNR 2-31 0403-04
	Ułożenie krawężnika betonowego wystającego 5, Ocmod nawierzchni owym. 25x10 x100cmna podsypce cem.piaskowei
	
	m
	57.5
	
	

	5 d.1
	KNR-W 2-01 0304-01
	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.l-ll) - w celu obsypania krawężników
	
	m3
	1.725
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł (8/6)
	Wartość zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Nawiercenie z kostki
	
	
	
	
	

	6 d.2
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.- na istniejącej trytnee
	
	m*
	2087.45
	
	

	7 d.2
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.- na istniejącej trylince Krotność = 5
	
	m2
	2087.45
	
	

	8 d.2
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	
	m2
	2087.45
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł (8/6)
	Wartość zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Podniesienie włazów studzienek kanalizacyjnych
	
	
	
	
	

	9 d.3
	KNR-W 4-02 0233-07
	Demontaż włazu żeliwnego
	
	szt.
	7
	
	

	10
d.3
	KNR-W 2-18 0521-01
	Płyty żelbetowe studzienki kanalizacyjnej -podniesienie studzienki kanlizacvinej
	
	kpi.
	7
	
	

	11
d.3
	KNR-W 2-18 0529-03
	Osadzenie włazów żeliwnych z rozbiórki na studzienkach kanalizacyjnych
	
	szt
	7
	
	



-6-
Nornia PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł (8/6)
	Wartość zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Płyta betonowe myini qr. 20cm z betonu B-20
	
	
	
	
	

	12 d.4
	KNR-W 4-01 0212-01
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm płyty myjni
	
	m3
	2.1
	
	

	13 d.4
	KNR-W 2-02 0258-01
	Płyta betonowa z betonu B-20 gr. 12 cm ze spadkiem do studzienki -podłużnym do 2%, w po- rzecznymdo 3,5%
	
	m3
	8.4
	
	

	14 d.4
	KNR-W 2-02 1116-07
	Dopłata za zbrojenie siatką stalową zbrojeniową
	
	m2
	70
	
	

	15 d.4
	KNR-W 2-18 0524-01
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem
	
	szt.
	1
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


Słownie:

-7-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
