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OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania .

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy o zawartej ze Starostwem
Powiatowym w Lecznej na opracowanie dokumentacji na budowe przylaczy
wodociggowego 1 kanalizacyjnego w celu doprowadzenia wody 1
odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z budynku Warsztatow Zespotu Szkot
Gorniczych przy ul. Przemystowej w Leczne;.

2.Materialy wyjsSciowe.

Do opracowania projektu wykorzystano nastgpujgce materialty wyjsciowe :
- mape dla celéw projektowych w skali 1: 500 .

- wizja terenu i uzgodnienia.

- obowigzujace zarzadzenia 1 wytyczne projektowe .

3.0golne zalozenia zadania .

Wydzielony budynek warsztatdw jest obecnie remontowany 1 zostanie
wyposazony Ww urzadzenia sanitarne ubikacje, pisuary, kabiny natryskowe i
umywalki. Budynek przystosowywany jest dla potrzeb praktyki goérnicze;.
Obecnie do budynku nie jest doprowadzona woda z sieci miejskiej. Nie posiada
on mozliwos$ci odprowadzenia §ciekdéw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej, a
wiec konieczna jest budowa odgatezienia sieci kanalizacyjnej od istniejacej sieci
podcisnieniowej w ul. Przemystowej 1 przytacza kanalizacyjnego oraz przylacza
wody.

4. Zapotrzebowanie wody i dobor wodomierza.

Zapotrzebowanie wody na cele dydaktyczne w budynku wyliczy¢ mozna przy

zalozeniu:
- pracownicy dydaktyczni -5
- uczniowie (0s.) -25

[lo$¢ wody pobierana w ciggu doby
Q sred. d. = 5pr x 25 1/d pr= 150 1/d



Q, sred.d. = 250s.x 601/d 0s.= 1500 I/d

Lacznie Qsred.d = 1650 1/d

Qmax d= 1,65 m3/d x1,5=2,475 m3/d

Przyjmuje si¢ prace warsztatu 8 h

Qh=2,475m3:8h=0,309 m3/h

Qmaxh = 0,309 m3/h x3 = 0,928 m3/h

Obliczenie sekundowego rozbioru wody wynikajacego z zamontowanych
urzadzen wg PN-92/B-01706 metoda Brixa

q=0,25Z" (1/s)

Nazwa urzadzenia Wartosé Suma Z | Uwagi
[los¢
Z
urzadzen

1. Misy ustepowe 0,25 2 0,50
2. Umywalki 0,5 2 1,0
3. Pisuary 0,25 2 0,50
4. Natryski 2,5 2 5,0
5. Zawory ze ztaczka do weza | 2,5 1 2.5

Razem) Z | 9,5

q=0,259,5"2=0,25x3.08=0,771/s = 2,77m3/h
Predkos$¢ przepltywu wody w przytaczu PE 50 wynosi 0,64 m/s
Na powyzsze warto$ci dobiera si¢ wodomierz mokrobiezny MNK-3,5 d=25 mm
o przepustowosci 3,5 m3/h, moze by¢ zastosowany wodomierz z nadajnikiem
impulséw J.S.3,5 -NK d=25 mm o przepustowosci 3,5 m3/h lub rownowazne.

5.Przylacze wodociagowe
Zgodnie z wydanymi przez PGKiM w Lecznej warunkami technicznym

wlaczenie przytacza dla warsztatow nalezy wykona¢ w istniejgcej studni
wodomierzowej wybudowanej wezesniej dla Zarzadu Drég Powiatowych w

Lecznej. Whaczenie nalezy dokona¢ do przewodu PE50 wchodzacego do studni



wodomierzowej przed istniejagcym zaworem odcinajagcym d=40 m. Sposéb
wlaczenia pokazano na rysunku nr 5 (wlaczenie przytacza w istniejacej studni
wodomierzowej). Wezet nalezy wykona¢ w oparciu o rury stalowe ocynkowane
1 taczniki ocynkowane. Przewody mocowac do $cian studni lub dna studni
poprzez zastosowanie uchwytow z wktadka gumowa. W studni zamontowac na
konsoli wodomierz d=25 mm obustronnie odciety zaworami przelotowymi ( z
glowicami) d=32 mm i1 zawor antyskazeniowy EA dn32 mm.

Po wyjsciu przewodu stalowego ocynkowanego ze studni d=32 mm ze
studni potaczy¢ go z przewodem PE50/4,6 PE100 SDR 11, stanowigcym
gléwny rurociag przylacza o dtugosci 65 m. Przewod ukladaé¢ w wykopie
otwartym waskoprzestrzennym, w rurach przewiertowych i komorach istniejace;j
sieci cieplowniczej. W ziemi nad rurociggiem 40 cm utozy¢ tasm¢ PVC w
kolorze niebieskim z wktadka sygnalizacyjng metalowa. Przytacze doprowadzi¢
do pomieszczen sanitarnych w budynku warsztatow, gdzie potaczy¢ przewod
PE z przewodem instalacji wewngtrznej wg dokumentacji instalacji wewnetrzne;j
wodociggowe;.

Na trasie montowanego przyltacza wodociggowego przebiegaja: kanalizacja
deszczowa, sieci cieplne , kable energetyczne 1 telefoniczne. Sieci kolidujace
przed prowadzeniem robodt nalezy zlokalizowac 1 ustali¢ ich rzeczywiste
zaglebienie co zapobiegnie ich uszkodzeniu. Na skrzyzowaniach z kablami
stosowac rury ochronne Arot d=80 mm o dt. 1m. Pod wjazdem asfaltowym na
teren Zarzadu Powiatowego Drég nalezy wykonac¢ przewiert stosujac rure
ochronng PE 75 o dtugosci 10 m. Prowadzenie przytacza napotykac bedzie
Sciany komor cieptowniczych, przez ktore nalezy wykonac przebicia a

nastepnie po utozeniu rurociggu wykonac nalezy uszczelnienia przejs¢.

6. Przylacze kanalizacyjne.
Przytacze kanalizacyjne z budynku wykona¢ z rur kan PVC160 SN 8

odhugosci 11,5. Przytacze grawitacyjne poprowadzi¢ ze spadkiem 2,7% na



podsypce z piasku grubosci 15 cm.Przytacze wprowadzi¢ do studni kanalizacji
podci$nieniowe] wykonanej z betonu B45. Studnia o wym. zewnetrznych
100x100x205 cm z pétka powinna by¢ wykonana przez firme specjalizujacg si¢
w wytwarzanie elementéw kanalizacji podcisnieniowej. Rysunek studni
podcisnieniowej nr 4 zostat zamieszczony w dokumentacji. W studni
zamontowa¢ zawOr oprozniajacy podcisnieniowy dz90 mm Iseki lub
rOwnowazny. ZawoOr powinien by¢ potaczony z siecig wykonang z rur
trojwarstwowych PE 90 1 posiada¢ przewod napowietrzenia wyprowadzony do
skrzynki zeliwnej umieszczonej przy studni zbiorczej podcisnieniowej. Przej$cia
rurociggdéw przez $ciany studni powinny by¢ szczelne co zapewnia¢ beda
zastosowane tuleje gumowe. Oprdznianie komory sptywu sciekow odbywac sie
bedzie w czasie nie krotszym niz co 10 minut w okresach maksymalnego
naptywu $ciekow.

7.Warunki geochetniczne - oddzialywanie zadania na dzialki sasiednie

Teren , na ktoérym projektuje si¢ budowg przylacza wodociggowego 1
kanalizacyjnego jest zagospodarowany rowninny uktadajagcy na rzednej 172 -
173 m npm . Glebokos¢ posadowienia rurociggu wodociggowego powinna
wynosi¢ ca 1,6 m, $rednia glgbokos¢ ulozenia przewodu przylacza
kanalizacyjnego wynosi 1,44 cm.

Rurociggi na calej trasie ukladane sa3 w warstwach gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie. Teren nie obejmuje gruntow stabonos$nych
organicznych 1 nasypowych przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
posadowienia rurociaggdéw wypekniajac przy tym cechy warunkéw gruntow
prostych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Woda gruntowa na terenie prowadzonych robdt nie wystepuje na gltgbokosci
prowadzonych robo6t ( informacja na podstawie wczesniej wykonywanych

wykopow).



Wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne wykonane bedg w
wiekszosci za pomoca koparko-spycharki . Przewiduje si¢ wykonanie rob6t
ziemnych nasieci w 90 % mechanicznie oraz 10 % recznie w wypadku
dokopow do $cian 1 uzbrojenia. Wykopy waskoprzestrzenne wymagaja
azurowego umocnienia z pomocg desek 25 mm, bali 50 mm i rozpo6r 80-100
mm. Umocnienie mozna wykona¢ z uzyciem szalunkOw w postaci wyprasek.
Prowadzenie robot ziemnych bgdzie wymagato wykonania komér montazowych
w powierzchni asfaltowej wymagajacej odtworzenia. Bardzo wazne jest
zageszezenie wykopdw . Zageszczeni wykopu nie moze by¢ mniejsze niz 0,98
w skali Proktora. Teren po zakonczeniu prac uporzadkowac. Roboty budowlane
1 wykopy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
przepisow BHP przy robotach ziemnych i1 uktadania rurociaggéw wod-kan 1
budowli z nimi zwigzanych.

W podtozu terenu projektowanego wodociggu wystepuja nastepujace

kategorie gruntow :

Grunt kat. III / IV - zawierajacy pyly, gliny 1 piaski gliniaste , zalegajacy do
gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Whioski : Na terenie projektowanego wodociggu wystepuja warunki gruntowo-
wodne , pozwalajace na bezposrednie posadowienie rurociggéw z PE 1 na
podsypce z piasku rurociggéw z PVC.

Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151,

200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554)
przedmiotowe zadanie w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitarnej
zwigzanej z budowg przyltaczy wodociagowego 1 kanalizacyjnego zamyka si¢ w
granicach dziatki 2323 1 2321 1 nie wptywa niekorzystnie na dziatki sgsiednie 1
nie spowoduje wykluczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych. Oddzialywanie przez projektowane zadanie w zakresie

przestaniania i1 zacieniania nie dotyczy przedmiotowego zakresu prac.



8.Stan _prawny

Projektowane przylacza wodociggowe i kanalizacyjne w dziatkach 2323 12321
beda wykonywane w dziatkach bedacych w posiadaniu Starostwa Powiatowego
w Leczne;.

9. Uwagi koncowe

e Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich
wlascicieli urzagdzen podziemnych, oraz eksploatatora wodociggu i
inwestora,
e Wcinka do istniejgcego przytacza w studni wodomierzowej wymaga
logistycznego przygotowania aby wykonac¢ ja w nieprzekraczajacym czasie 1
godziny. Fakt prowadzenia robot i proby cisnieniowe powinny by¢
zgltaszane do odbioru do eksploatatora wodociaggu.
e Tras¢ przylaczy nalezy wytyczy¢ geodezyjnie ,
a wykonane rurociagi przylaczy przed zasypaniem podlega
zainwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete .

e Wykonany wodociag podlega odbiorowi koncowemu przy udziale
eksploatatora, inwestora 1 wykonawcy .

e Teren prowadzonych robdt musi by¢ przywrocony do stanu pierwotnego.

e Podpisanie umowy na dostawe wody 1 odprowadzenie §ciekow mozliwe jest
po zakonczeniu robot 1 przedlozeniu zarejestrowanej inwentaryzacji
geodezyjnej w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Leczne;.
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CZESC OPISOWA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania pn. :
Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne do budynku warsztatu ZSG w
Lecznej

1.Podstawa opracowania

1. Projekt budowlany 1 wykonawczy .
2. Uzgodnienia z inwestorem.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowana dokumentacja budowlana przewiduje wykonanie przytacza
wodociggowego z rur PE 50 mm PE100 SDR 11 o tacznej dlugosci 65 m i
przylacza grawitacyjnego z kan PVC160 SN8 o di. 11,50 m oraz studni
kanalizacjimpodci$nieniowe;.

Roboty realizowane bedg w ustalonej kolejnosci :

- montaz zestawu wodomierzowego dla budynku warsztatéw w studni
wodomierzowe;j

- roboty ziemne, wykonanie wykopow, obustronne umocnienie dla
wykopow waskoprzestrzennych,

- przewiert pod wjazdem asfaltowym,

- utozenie rur w gotowych wykopach,

- montaz studni podci$nieniowe;,

- proby ci$nieniowe 1 szczelnosci,

- zasypanie wykopOw 1 zageszczenie

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie projektowanych przytaczy istnieje zabudowa zwarta, place
sg urzadzone.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Najwieksze zagrozenia wystepujace na terenie budowy beda stwarzac
wykopy ktorych glebokos¢ bedzie si¢ ksztattowata ca 1,6— 2,5 m.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym :
- siecig energetyczng nn w ziemi;
-kanalizacja deszczowq ;



-kablami telefonicznymi ;

Wykopy w obregbie skrzyzowah z istniejagcym uzbrojeniem powinny byc
wykonywane z nalezyta ostroznoscig 1 wlasciwym zabezpieczeniem. Z uwagi
na mozliwo$¢ wystapienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na planie
realizacyjnym 1:500 przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych
niezbedny jest wywiad z zarzadzajacymi terenem objetym pracami.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych . podczas
realizacji_ robot robot budowlanych . okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wystapienia

Podczas realizacji robdt najwicksze zagrozenie stwarzajg dla ludzi
wykopy o glebokosci do 2 m ulegajace do$¢ czesto zasypaniu poprzez
obsuwajace si¢ skarpy. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy na biezaco szalowac.
Jako szalunki proponuje si¢ uzy¢ wyprasek z nastawnymi rozporami lub bali
drewnianych sosnowych 5 cm kl II rozpor 8-10 cm 1 desek 25 mm.

Na trasie wodociggu wystepuja kolizje z innym podziemnym uzbrojeniem.
Roboty ziemne przy skrzyzowaniach rurociggu z tym uzbrojeniem nalezy
wykonywac¢ rgcznie .Czas 1 miejsce wystgpienia zagrozen jest to okres 1 obszar

prowadzenia robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot przed przystapieniem do ich realizacji winien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r Dz. Ust. 120 z 2003 r.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z dokumentacjg budowlang a tym samym
z zakresem wykonywanych robo6t ,z terenem budowy, warunkami
niebezpiecznymi i w wypadku ich wystapienia z zasadami przeciwdzialania ,
powiadamiania o zagrozeniu . Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu
BHP przy pracach budowlanych z udziatem rob6t ziemnych. Ponadto zatoga
powinna by¢ tak dobrana aby w sktadzie byt zawsze pracownik do§wiadczony.

7. Wskazania sSrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie ., w tym
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zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prowadzenie wykopdw pod rurociggi wymaga :

- wygrodzenia i zabezpieczenia w wypadku pozostawiania wykopdw na
okres dluzszy niz dzien roboczy ;

- materialy budowlane tatwopalne sktadowa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed dostgpem 0so6b trzecich;

- nie nalezy dopuszcza¢ do uzycia materiatlow szkodliwych dla otoczenia;

- chroni¢ istniejace instalacje nadziemne i podziemne , bedace wlasnos$cia
prywatng i publiczng .

- nie dopuszcza¢ do wykonywania prac przez personel nie przeszkolony, w
warunkach szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia,

- przy wykonywaniu robot ziemnych zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych;

- pracownicy pracujgcy w wykopach winni mie¢ mozliwos¢ ich dogodnego
opuszczania 1 wchodzenia za pomocg drabinek

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu nalezy stosowac si¢ do wskazan wg
punktow powyzej opracowanej informacji bioz . Przy pracach zwigzanych z
kontaktem z pragdem nalezy uzywac ubioréw ochronnych takich jak rekawice
gumowe , buty gumowe Sprzet uzywany przy pracach ziemnych 1
montazowych powinien by¢ sprawny technicznie dotyczy to koparek,
spychaczy, samochodow , zurawia i1 innego sprzetu.
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