Rodos 6.8.16.0 [10455] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 1/3
Przytacza wod-kan i sie¢ kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;j
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Przylacza wod-kan
Roboty ziemne
1 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/01
m2 4,000
2 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
0803/02  |3cm
(Krotnos¢=5)
m2 4,000
3 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01
m2 4,000
4 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1em grubosci ponad 12cm
0801/02
(Krotnosc¢= 13)
m2 4,000
5 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z trelinki na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - anal.
0807/01
m2 12,000
6 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt
0215/06  |kategorii I1I
m3 88,000
7 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  |topata lub wyciagiem recznym, wykopy o giebokosci do 3,0m grunt kategorii III-IV
m3 7,000
8 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m
m3 88,000
9 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, szerokosci 1,6-2,5m i glgbokosci do 3m w gruncie
0320.1/05  |kategorii III-IV
m3 7,000
10 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 95,000
11 KNR 2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/01
m2 142,000
12 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/01
m2 4,000
13 KNR 2-31 |[Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnosé¢=13)
m2 4,000
14 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01
(Krotnosc¢=2)
m2 4,000
15 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa Scieralng z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci 2cir
0314/03
(Krotnosé¢=2)
m2 4,000
16 | KNR 2-31ul |Ponowne utozenie trelinki- anal.
0511/02
m2 12,000
Montaz rurociagéw wod-kan przylaczy - i montaz zestawu wodomierzowego w studzience i studni
kanalizacji podci§nieniowej
17 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 40-50mm
0114/03
m 0,500
18 KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego srednicy 40-50mm
0133/03
szt 1,000
19 KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego $rednicy 40-32mm
0111/03
szt 1,000
20 KNR 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego $rednicy 40-50mm
0127/03
szt 1,000
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Przytacza wod-kan i sie¢ kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;j
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
21 KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
0104/04  |budynkach niemieszkalnych
m 2,500
22 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04
szt 2,000
23 KNR 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe EA sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04
szt 1,000
24 KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 25mm na konsoli
0118/02
szt 1,000
25 KNR 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 50mm taczonych metoda na ztaczki
0907/01  |zaciskowe.
m 65,000
26 KNR 5-10 |[Mechaniczne przewiercanie rur pod drogami - kalk.
0306/01
m 10,000
27 KNR 2-18 |Zamknigcie rur ochronnych pianka polieuretanowa - kalk.
0413/01
Sz 2,000
28 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01
m 65,000
29 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0208/01
szt 1,000
30 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02
szt 6,000
31 KNR 2-18  |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) kanal. SN8 o $rednicy 160mm, taczone na uszczelke gumowa (SN8)
0207/05
m 11,500
32 KNR 2-18 [Studnie podci$nieniowa wraz zaworem samozasysajacym dz90 - kalk. wtasna komplet
0613/01
studnia 1,000
33 KNR 2-15 |Proba szczelnosci przytacza wodociagowego o $rednicy do 65mm w-anal.
0110/01
m 65,000
34 KNR 2-18 [Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 160mm
0804/02
m 11,500
Odcinek sieci kanalizacyjnej
Roboty ziemne
35 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/01
m2 4,000
36 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
0803/02  |3cm
(Krotnos¢=5)
m2 4,000
37 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01
m2 4,000
38 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1em grubosci ponad 12cm
0801/02
(Krotnosé¢=13)
m2 4,000
39 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt
0215/06  |kategorii I1I
m3 9,000
40 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  |topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt kategorii III-IV
m3 3,000
41 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m
m3 9,000
42 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, szerokosci 1,6-2,5m i glgbokosci do 3m w gruncie
0320.1/05  |kategorii III-IV
m3 3,000
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43 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 12,000
44 KNR 2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
m2 12,000
45 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/01
m2 4,000
46 KNR 2-31 |[Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnos¢= 13)
m2 4,000
47 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01
(Krotnosé¢=2)
m2 4,000
48 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa Scieralng z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci 2cir
0314/03
(Krotnosc¢=2)
m2 4,000
Montaz rurocigu odcinka sieci kanalizacyjnej podci$nieniowej i przewiert pod droga utwardzona
49 KNR 2-18 |Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagi-trojnik PE110/110/90 -kalkulacja wt.
0901/01
szt 1,000
50 | KNR-W 2-19 |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o $rednicy nominalnej 110mm
0303/09
zlacze 2,000
51 | KNR-W 2-19 |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o $rednicy nominalnej 90mm
0303/08
zlacze 1,000
52 | KNR-W 2-19 |[Kroéce kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm
0208/04
kpl 2,000
53 | KNR-W 2-19 |Laczenie metoda zgrzewania czotowego rur z polietylenu o $rednicy nominalnej 90mm
0302/04
szt 2,000
54 | KNR-W 2-19 |Zasuwy odcinajace o $rednicy nominalnej 80mm - zasuwa nozowa
0205/03
szt 1,000
55 | KNR-W 2-19 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) o $rednicy 90mm trojwarstwowe
0301/08
m 10,000
56 KNR 2-18  |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 o dlugosci do 20m rurami PE160 TS w gruncie
0408/02  |kategorii III-IV - kalk.
m 9,000
57 KNR 2-18 |Zamknigcie rur ochronnych pianka polieuretanowa - kalk.
0413/01
Sz 2,000
58 | KNR-W 2-19 |Proba pneumatyczna-wytrzymatosci szczelnosci kanalizacji podcisnieniowej przy zastosowaniu 1 spezarki -
0132/01  |kalk.
stanowisko 1,000




