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SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ST

Wykonania i odbioru odcinka sieci kanalizacyjnej podci$nieniowej, przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest czg$¢ sanitarna dotyczgca remontu warsztatow
Zespotu Szkét Gorniczych w Leczne;.

Inwestorem jest: Starostwo Powiatowe w Le¢cznej.

Biuro opracowujace dokumentacj¢ dla potrzeb remontu jest:

Proinstal s.c. Zaktad Projektowo- Ustugowy Budownictwa w Lublinie ul. Nateczowska 25.

1.2. Zakres zastosowania i zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja postuzy¢ ma oferentom do sporzgdzenia kompletnych ofert
wykonawczych na podstawie, ktérych inwestor wyloni wykonawce robét. Specyfikacja
omawia wymagania dotyczace robot montazowych, prob i odbiérow.

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Podstawg prac beda projekty robét sanitarnych zwigzanych z remontem zatwierdzony przez
inwestora. Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowg powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnoéci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji rob6t w czynnym obiekcie. Przed przystapieniem
do przetargu wykonawca jest zobowigzany z zapoznaniem si¢ z terenem prowadzonych
rob6t i mozliwoscia ich wykonania w krétkim terminie realizacyjnym. W wypadku
uzasadnionych zmian i odstgpstw od stawianych rozwiazan projektowych proponowanych
przez wykonawcg, niezb¢dna jest zgoda inwestora potwierdzona protokotem zapewniajacym
terminowa realizacj¢ robét. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,
a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obniZenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i urzadzen, a
Jjezeli bedg dotyczy¢ zmiany materialow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Zastrzega si¢ bezwzgledny termin realizacji robot ustalony w umowie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe odnosne nazewnictwa w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3
zgodne z literaturg fachowa i obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 10 z 1995r poz 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajace w/w rozporzadzenie Dz.U. z 1995r Nr 136 poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r zmieniajacym zarzadzenie w
sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszani do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. z 1997r Nr 22 poz. 216) PE-EN 45014
Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.



2.2. Rury

a) sie¢ kanalizacji podci$nieniowej .

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PE tréjwarstwowych z PE RC100 PN10 SDR17 taczone
przez zgrzewanie doczolowe lub zgrzewane elektrooporowo na elektroztaczki .Podobnie
rury przewiertowe z PE stosowane powinny by¢ jako trojwarstwowe o parametrach jak
powyzej . Moga by¢ stosowane rury PE TS.

b)przylacze kanalizacji grawitacyjnej.

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur kan PVC 160/4.7 SDR 34 SN8.

¢) przylacze wodociggowe.

Przytacze wodociggowe w ziemi wykona¢ z rur PE50/4,7 mm material PE 100 SDR 11.

W studni wodociggowej w celu wykonania zestawu wodomierzowego stosowaé rury stalowe
ocynkowane. Wszystkie materialy i rury uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej i przytaczy
wod-kan powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
mieszkalnym . Rury i armatura do wody powinna mie¢ dopuszczenie do stosowania w
instalacjach wody pitnej wydane przez Panstwowy zaktad Higieny w Warszawie.

2.3. Armatura i urzgdzenia

a) sie¢ podciSnieniowa i przylgcze wod — kan.

- zasuwy dla kanalizacji powinny by¢ wykonane z zeliwa szarego i wyposazone w organ
tngcy zamykajacy przeplyw w uszczelnieniu gumowym. Wrzeciono powinno byé wykonane
ze stali nierdzewnej. Zasuwy montowane w polaczeniach kotierzowych potaczone $rubami
nierdzewnymi.

- zawory przelotowe regulujace przeplyw wody, powinny odpowiadaé warunkom
sanitarnym i higienicznym dla instalacji wody pitnej. Stosowaé zawory przelotowe z
glowicami, ktére wykazuja zwigkszong sprawno$¢ eksploatacyjng montowane w
pomieszczeniach wilgotnych.

- wszystkie zawory o potgczeniach gwintowanych powinny byé montowane w sasiedztwie
Srubunkéw umozliwiajacych ich demontaz.

- kotnierze luzne z tulejami dla polgczen z armaturg.

- ksztaltki w wykonaniu tréjwarstwowym przystosowane do rur tréjwarstwowych,

- zawoOr oprézniajagcy o $rednicy 90 mm wyposazony w licznik pozwalajacy na zliczanie
cykléw pracy, posiadajacy przycisk do recznego zalgczania w celach regulacyjno-
sewisowych, o trwatosci co najmniej 250 000 cykli, wykonany z materiatu przystosowanego
do pracy w warunkach feralnych spetniajacy wymogi PN EN 1091:2002. Ci$nienie otwarcia
zaworu 20 kPa . Zawor powinien mie¢ zdolno$¢ fatwego czyszczenia i wyposazone w -
przewod napowietrzajaco- odpowietrzajacy.

- studnia o wymiarach minimum 100x100cm wysoko$¢ studni ca 200 cm wykonana z betonu
B45 z potka. Wiaz zeliwny lekki 60 cm.

3.0. SPRZET

Sprzg¢t wykorzystywany do wykonywania robét musi odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce
przepisom np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym, jak réwniez spetniaé wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu réznych urzadzen i narzedzi do
prowadzenia robét instalacyjnych takich jak np. mtoty udarowe, wiertarki, ucinacze,
zgrzewarki, urzadzenia do cigcia i centrowania rur, szlifierki reczne katowe, klucze,
srubokrety, przecinaki itp. Dodatkowo wykorzystywany moze by¢ sprzet specjalistyczny jak
wiertnice . Mogg by¢ uzywane urzadzenia wypozyczone. Wykonawca wykorzystujacy
sprzgt wypozyczony jest odpowiedzialny za jego sprawnos¢ i przydatnos¢ do wykonania
zleconych robot.

4.0. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetni¢ wymagania wynikajace z
obowigzujagcych w Polsce przepisow, jak rowniez zapewniaé bezpieczenstwo uzytkownikow
dr6g oraz pracownikéw na terenie placu budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie



materiatbw wymaganej jakosci. Transport materiatéw bedzie nastepowat przy uzyciu
nastepujacych srodkéw transportu;

- samoch6d samowyladowezy do 10 t

- samochdd skrzyniowy 5 - 10 t

- samochdd dostawczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. sie¢ kanalizacji podcisnieniowej i przylacza wod.-kan.

- do rozpoczecia montazu rurociggdw kierownik budowy powinien sprawdzi¢ , ze obiekt
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych. Uprzednio powinien powiadomié o rozpoczgciu robSt inwestora oraz

s -

dokonaé uzgodnien o wylaczeniach z pracy czedci wodociagu i kanalizacji podci$nieniowej

zastawkami. Powiadomié Zarzad Drég Powiatowych w Lecznej o czasowym wylaczeniu
dostawy wody, podczas przebudowy wezta wodomierzowego w studzience.

- przewod przylgcza wodociggowego bedzie prowadzony w ziemi oraz przez. komory
cieplownicze. Wejscie do komér Wymaga uzgodnienia z eksploatatorem sieci cieplowniczej.
Sposéb mocowania przewodu przylacza nie moze naruszaé przewod6w cieptowniczych i ich
izolacji.

S.1.1. Montaz przewodéw wodociggowych

- przewody z rur PE

- montaz tych rurociggéw wykonywaé¢  zgodnie z instrukcja producenta rur PP,
otrzymywang przy zakupie tych rur Polaczenie przewodéw moze by¢ przez zgrzewanie lub
z pomocy zigczek zaciskowych.

- zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywagé przy uzyciu tgcznikéw lub
poprzez delikatne gigcie przewodéw PE;

5.1.2. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych
- polaczenia kielichowe rur z kan PVC typu P nalezy wykonywagé przy uzyciu pierécienia

zfazowany pod katem 15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j,
tak aby odleglogé migdzy nim i podstawa kielicha wynosifa 0,5—1,0 cm.
- najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy dla PVC160 Wynoszg:

PVC dn=150 mm — 1%,
- dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosié + 10%.
- polaczenia przewodow kanalizacji podcisnieniowej poprzez zgrzewanie elektrooporowe
lub doczotowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegolowy przeglad rurociagéw
Kontrola jakosci wykonania rurociggée obejmuje sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne
lub za pomocy prostych narzedzi i przyrzadéw spetnienia przez nie  nastgpujgcych
wymagan:
a) Zgodnosci wykonania z projektem, nalezy przy tym szczegOlnie uwzglednid:
- rodzaje, wymiary i trasy przewodow. Trasy przewoddw nie powinny by¢ zmienione w
stosunku do projektu.
- typy, wielkosci i rozmieszezenia zasadniczych elementéw



- zapewnienie dostepu do obstugi,

- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji,

- inne specjalne wymagania okre$lone w projekcie.

b) Zgodnosé zastosowanych materialow i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami.
¢) Jakosci wykonania robét montazowych oraz elementow prefabrykowanych:

- jakosci wykonania polaczen, zamocowar i podwieszen,

- czystosci przewodow.

d) Szczelnosci przewodéw i ich polaczen

Przylacze wody zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

a) badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana préba czgsciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie
proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

b)przylacze wodociggowe- przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cignienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo—regulacyjnej i potaczeniach.

Przylacze uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 min nie wykaze zadnego
spadku ci$nienia.

2. Badanie szczelnosci sieci kanalizacji podcisnieniowej powinna by¢ pneumatyczne
powietrzem na cisnienie min, 0,6 MPA. W ciggu dwéch godzin cisnienie prébne nie
powinno wykazaé Zadnego spadku.

7.0. OBMIAR ROBOT?7

-1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robét sporzadza si¢ w oparciu o dokonanie obmiaru robét wg
jednostek ilociowych podawanych w kosztorysie ofertowym.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

»m" - dla montazu rur

»S2t” lub ,.kpl” - dla armatury i urzadzen,

8.0. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru konicowego. Inwestor powola w
ciggu 14 dni Komisje Odbiorows.

W skiad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnym naniesionymi zmianamij j zapisem w dzienniku budowy dotyczacym
zmian i odstepstw od dokumentaciji technicznej a takze 2godno$¢ wykonania z WTOiW. W
przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci  dokonania odstepstw i akceptacji

potwierdzonej przez inwestora lub inspektora nadzoru,
Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji nastgpujgce dokumenty:

obmiar wykonanych rob6t — kosztorys powykonawczy

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

dziennik budowy

protokoty odbioréw czgsciowych

protokoty wykonanych préb i badan

$wiadectwa jakosci (atesty), wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie



9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty instalacyjne po wykonaniu montazu i dokonaniu prob oraz zgromadzeniu
odpowiednich dokumentéw platne sa zgodnie z warunkami zawartymi w umowie wg ceny
obmiaru i cen Jednostkowych , ktére zawiera kosztorys ofertowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wod.-kan.. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyijne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1091:2002 Wymagania dla kanalizacji podcisnieniowe;.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét z zakresu sieci i instalacji wod-kan

wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa.



