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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
MODERNIZACJA HAL WARSZTATOW SZKOLNYCH

PRZY UL. PRZEMYSLOWEJ 16 w LECZNEJ
NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOt GORNICZYCH

W tECZNEJ
1/ Remont ,,Hali duzej”

2/ Zmiana sposobu uzytkowania ,,Hali matej” z pomieszczenia
Mmagazynowego na pomieszczenie warsztatowo-socjalne

3/ Remont wiaty magazynowej

BRANZA: budowlana, sanitarna i elektryczna
ADRES BUDOWY: ul. Przemystowa 16, 21-010 Leczna
INWESTOR: Powiat teczynski
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2. Inwentaryzacja stanu technicznego obiektow

3. Obowiagzujgce normy i przepisy



OPIS TECHNICZNY

I/ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU;

Modernizacja hal warsztatéw szkolnych przy ul. Przemystowej 16 w tecznej, na potrzeby
Zespotu Szkét Goérniczych w teczne;.

Dane techniczne sali i pomieszczen zaplecza;
e powierzchnia hali duzej — 469,6 m?
e kubatura hali duzej — 2 148,7 m®
e powierzchnia hali matej — 154,1 m?

e kubatura hali matej — 431,4 m®

I/ DANE KONSTRUKCYJNE BUDYNKU wg. wizji w terenie:

Hala duza jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukciji stalowej. Uktad konstrukcyjny
podtuzny, rozpietosé¢ traktu 15,60 m. Sciany zewnetrzne murowane tradycyjne cze$ciowo z
cegty czesciowo z bloczkéw belitowych o grubosci 25 cm. Konstrukcja dachu z wigzaréw
stalowych i fat z ksztattownikow stalowych. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Rynny i rury
stalowe ocynkowane. Posadzka betonowa. Stolarka okienna nowa z profili PCV w koiorze
biatym. Jedno okno stalowe przewidziane do likwidacji.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna.

W ,hali duzej” i ,hali matej” brak instalacji sanitarnych (wodociggowe;j, kanalizacyjnej i c.o..

I/ OPIS ZAKRESU ROBOT

1/ Remont ,,Hali duzej”;

Oczyszczenie i malowanie farbami antykorozyinymi konstrukeji stalowej dachn,
Ocieplenie dachu wetha mineralna o gr. 30 cm,
I.tozenie 1zolacji z folii paroprzepuszczalnej nad welng i pod weds I,
Wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo kartonowych,
Wykucie okna stalowego,
Rozkucie otworu na wrota w $cianie z belitu o gr.24 cm,
Wstawienie wrét stalowych rolowanych panelowych ncieplonych o wymiarach
350 cm x 300 cm,
Demontaz wrét rozwiernych w $cianie szczytowej,
e Wstawienie wrét rozwiernych dwuskrzydtowych ocieplonych w miejsce
zdemontowanych,
e Zeskrobanie farby ze $cian,
Naprawa tynkéw $cian wraz z wykonaniem tynkéw gliféw okiennych i drzwiowych,
e Demontaz 6 szt. wywietrzakéw dachowych stalowych,



Naprawa pokrycia dachowego po zdemontowanych wywietrzakach,

Malowanie $cian s sufitu.

Posadzka — w miejscach lokalizacji nowych maszyn (przy pochylni wjazdowej do
shali matej”) nie wymaga wzmocnienia, poprzednio zlokalizowane yu byly maszyny o
zblizonych lub wiekszych gabarytach i masie catkowitej.

2/ Zmiana sposobu uzytkowania ,,Hali matej” z pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie warsztatowo-socjalne;

2.1/ branza budowlana;

Skucie istniejgcej posadzki betonowej,

Wybranie podktadu pod posadzki,

Wykonanie podlewki betonowej pod posadzke,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii pod posadzke,

Wykonanie izolacji ciepinej podposadzkowej ze styropianu o gr. 10 cm, pod posadzki
z ptytek gresowych,

Wykonanie podktadu z betonu zbrojonego B25 pod posadzki z ptytek gresowych
ogr. 10 cm,

Wykonanie posadzki pod urzadzenia z betonu zbrojonego B25 o grubosci 20 cm,
Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami o
wysokosci 15 cm,,

Zeskrobanie starej farby ze $cian,

Naprawa rynkéw $cian, wykonanie tynkéw glifow okiennych i drzwiowych,
Wykonanie $cianek dziatowych murowanych o gr. 12 cm dla wydzielenia
pomieszczen sanitarnych (2 pomieszczenia prysznicowe i 2 pomieszczenia wc z
umywalkami),

Wykonanie $cianek dziatowych o grubosci 25 cm z bloczkéw betonu komoérkowego
dla wydzielania pomieszczen magazynowych i pomieszczenia biurowego,
Wstawienie drzwi w domurowanych $ciankach (,80” z kratkami wentylacyjnymi
wyposazone w zamki z kluczami — dotyczy pomieszczen sanitarnych i ,90” - dotyczy
pomieszczen magazynowych i biurowych),

Wykonanie tynkéw domurowanych $cianek,

Wykonanie docieplenia sufitu z wetny mineralnej o gr. 20 cm,

Wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych,

Demontaz drzwi zewnetrznych stalowych,

Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych z profili aluminiowych
"cieptych”,

Wstawienie wrét pomigdzy matg, a duza halg — wrota rolowane panelowe, ciepte z
drzwiami otwieranymi,

Wstawienie parapetow podokiennych z konglomeratu o gr. 3 cm,

Malowanie $cian i sufitu.

2.2/ branza sanitarna;

Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych z rur PCV pod posadzka w wykopie z
zakonczeniem studzienka typu VAVIN na zewnatrz budynku,

Wykonanie pionéw kanalizacyjnych i podej$é kanalizacyjnych z rur PCV,
Wykonanie ,przytacza” wodociggowego w wykopie pod posadzka zakoriczonego
studzienka typu VAVIN na zewnatrz budynku,

Wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej w sanitariatach — ciepta i zimna
woda,



Wykonanie podej$¢ wodociggowych do urzadzen sanitarnych (umywalki, prysznice,
kratki Sciekowe podtogowe, miski ustepowe),

Montaz urzgdzen sanitarnych: miski ustepowe, umywalki, prysznice,

Montaz kratek $ciekowych podtogowych,

Przytgcze wodociggowe i kanalizaciji sanitarnej w oddzielnym opracowaniu.

2.3/ branza elektryczna;

Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej — o$wietleniowej i gniazdkowej o
napieciu 230V,

Montaz gniazdek wtykowych podtynkowych, wigcznikéw i lamp Swietlowkowych,
sufitowych oraz lamp awaryjnych,

Instalacja elektryczna wewnetrzna dla podtgczenia urzadzer i maszyn wg

oddzielnego opracowania.

3/ Roboty zewnetrzne;

Wykonanie ocieplenia $cian styropianem o gr. 15 cm,

Wykonanie tynku cienkosciennego na ociepleniu w 2 kolorach,
Rozebranie opaski przy budynku,

Rozebranie schodow betonowych,

Odkopanie $cian fundamentowych i ich oczyszczenie,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych,
Wykonanie izolacji pionowej ze styroduru $cian fundamentowych,
Zasypanie wykopdw przy $cianach piaskiem,

Wykonanie tynku cokotu mozaikowego na bazie zywic epoksydowych,
Wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki brukowej betonowe;j,
Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej betonowej,
Wykonanie podokiennikéw z blachy stalowe; powlekanej,

Wykonanie daszku nad drzwiami wejsciowymi,

Wykonanie o$wietlenia nad drzwiami wejsciowymi.

4/ Remont wlaty magazynowej;

Demontaz pokrycia dachowego z blachy stalowej falistej,

Dermontaz obudowy $cian z blachy stalowej ptaskiej oraz krat stalowych,
Oczyszczenie i malowanie konstrukgji stalowej wiaty,

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej trapezowej,
Wykonanie obudowy $cian z blachy stalowej powlekanej trapezowej.

5/ Roboty uzupetniajgce;

Wywiezienie ziemi i gruzu oraz resztek z rozbiérki na wysypisko,
Demontaz i montaz po ociepleniu rur spustowych.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczy: Zmiany sposobu uzytkowania ,Hali matej” z pomieszczenia magazynowego
na pomieszczenie warsztatowo-socjalne dla potrzeb Zespotu Szkét Gérniczych w
tecznej, zlokalizowanej przy ul. Przemystowej 16 w teczne;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane, czesciowo z belitu, czesciowo z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej o zmiennej grubosci, bez peknieé -
stan techniczny dobry.

Konstrukcja stropu — stropodach z piyt zelbetowych opartych na $cianach
zewnetrznych i podciggu zelbetowym, brak widocznego ugiecia, rys i spekan — stan
techniczny nie budzi zastrzezen.

Podciag zelbetowy, brak widocznego ugiecia, rys i spekan — stan techniczny nie
budzi zastrzezen.

Stup zelbetowy, brak widocznych deformaciji, rys i spekan — stan techniczny nie budzi
zastrzezen.

Posadzka betonowa nieréwna z licznymi ubytkami i spekaniami — stan techniczny
zty, wymaga wymiany.

Tynki wewnetrzne, cementowo — wapienne z licznymi ubytkami i spekaniami, stan
techniczny zty, wymagajg wymiany.

Stolarka okienna z profili PCV, stan techniczny dobry.

Drzwi zewnetrzne stalowe, nieszczelne stan techniczny zty wymagajg wymiany.

Brak drzwi (wrét) do hali warsztatowej ,Duzej”.

Pomieszczenie ,Hali matej” wyposazone jest we fragmentaryczng instalacje
elektryczng, ktéra jest w stanie technicznym ztym.

W pomieszczeniu nie wystepujg instalacje sanitarne.

Sporzadzit:
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POLSKA
r Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

LUB-EL8-WIF-RF8 *

Pan Mirostaw WozZniak o humerze ewidencyjnym LUB/BO/2132/01

adres zamieszkania Juranda 5/46, 20-629 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczaey Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranirrnej npatrzane herpiacTnym podpicam alalitraninenym weryfiliowanym prey poriocy wulicgo hwaliflhowaniego e Lylllalu 4y
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mazna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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