PROINSTAL s.c.

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY BUDOWNICTWA

20-701 Lublin ul. Nateczowska 25 tel. 512 472 081

Stadium opracowania . PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Zadanie :  Odcinek sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciSnieniowej

Obiekt : Warsztaty Zespotu Szkot Gorniczych w Lecznej

Branza : Sanitarna

Adres budowy : teczna ul. Przemystowa dz. nr 2323 i 2321
teczna —miasto ark 17

Inwestor : Starostwo Powiatowe w tecznej
21-010 Leczna ul. Jana Pawla 95a

Kategoria obiektu budowlanego XXVI — sieci wodociggowe ,kanalizacyjne.
Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Zenon Misztal 1817 / Lb / 92

Asystent proj. | mgr inz. Ewa Paryz

czerwiec 2016rr




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY .
1.Podstawa opracowania
2. Materialy wyjsciowe
3.0gdblne zatozenia zadania
4. T1o$¢ 1 jakos$¢ odprowadzanych Sciekdw
5. Sie¢ kanalizacji podcisnieniowe;j
6.Warunki geochetniczne - oddziatywanie zadania na dziatki sgsiednie
7.Stan prawny
8.Uwagi koncowe

II.ZALACZNIKI .

1.Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.Warunki techniczne budowy siecii przylagcza kanalizacji

wydane przez PGK 1M Leczna L.dz.DWK/AH/7624/2016

3. Pismo Burmistrza t.¢cznej zezwalajace na umieszczenie odcinka
sieci w pasie drogi gminnej nr 105240L dz. nr ewid. 2324

4. Protokot narady koordynacyjnej ZUDP

5. Oswiadczenie projektanta

6. Uprawnienia projektanta oraz przynaleznos$¢ do PIIB

7. Skorowidz dzialek 1 wykaz podmiotow

ITII. RYSUNKI .

1Plan realizacyjny sieci podcisnieniowejw skali 1: 500 rys.1
2.Profil podtuzny odcinka sieci podcisnieniowe;j rys.2
3.Wecinka do istniejacej sieci PE110 rys.3

4.Studnia kanalizacji podcisnieniowe;j rys.4

str. 3

\]\IO\-PUJ

12

15
16
17
18
21



OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania .

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy o zawartej ze Starostwem
Powiatowym w Lecznej na opracowanie dokumentacji na budowe przylaczy
wodociggowego 1 kanalizacyjnego oraz odcinka sieci kanalizacyjnej
podcisnieniowej w celu doprowadzenia wody 1 odprowadzenia Sciekdw
sanitarnych z budynku Warsztatow Zespotu Szkot Gorniczych przy ul.
Przemystowej w Leczne;.

2.Materialy wyjSciowe.

Do opracowania projektu wykorzystano nastgpujgce materialty wyjsciowe :
- mapg dla celow projektowych w skali 1: 500 .

- wizja terenu i uzgodnienia.

- obowigzujace zarzadzenia 1 wytyczne projektowe .

3.0golne zalozenia zadania .

Wydzielony budynek warsztatow jest obecnie remontowany i zostanie
wyposazony Ww urzadzenia sanitarne ubikacje, pisuary, kabiny natryskowe i
umywalki. Budynek przystosowywany jest dla potrzeb praktyki gornicze;.
Obecnie do budynku nie jest doprowadzona woda z sieci miejskiej. Nie posiada
on mozliwosci odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej, a
wiec konieczna jest budowa odgalezienia sieci kanalizacyjnej od istniejgcej sieci
podcisnieniowej w ul. Przemystowej 1 przylacza kanalizacyjnego oraz przylacza
wody.

4. Ilos¢ i jakosé odprowadzanych sciekow.

Zgodnie z wyliczonym zapotrzebowaniem wody w projekcie przylaczy-
wod-kan 1lo$¢ odprowadzanych Sciekdéw bedzie ta sama co pobieranej wody 1
bedzie ustalana na podstawie odczytu z wodomierza zamontowanego dla tego
obiektu w studni wodomierzowe;.

Wg wyliczen ilos¢ odprowadzanych wahac si¢ bedzie :



Q sreddobowe 1,65 m3/d

Q max dobowe 2,5 m3/d

Odprowadzane beda Scieki tylko sanitarne pochodzace z ubikacji, pisuarow ,
natryskéw 1 umywalek.

Nie przewiduje si¢ na tym etapie montazu sieci kanalizacyjnej 1 przytacza

kanalizacyjnego wodomierzy dla wody bezpowrotnie zuzyte;.

5.Sie¢ kanalizacji podciSnieniowe

Zgodnie z wydanymi przez PGKiM w tecznej warunkami technicznym
wlaczenie sieci nalezy dla warsztatow nalezy wykonac¢ do istniejgcych w
ul. Przemystowe;j sieci podcisnieniowych PE 110 lub PE 160. Wybrano
korzystniejszy wariant wigczenia do sieci PVC110. Wcinke do sieci nalezy
wykona¢ po uzgodnieniu z PGKiM w Lecznej daty 1 czasu wylaczenia z pracy
odcinka sieci, do ktorej wlaczone bedzie odgalezienie. Miejsce wiaczenia
nalezy uprzednio odkry¢ i oczysci¢. Poniewaz sie€ istniejaca przykryta jest
asfaltem konieczne jest dokonanie jego wycinki w miejscu wiaczenia. Po
wylaczeniu z pracy sie¢ nalezy przeciag¢ wpasowujac w nig trojnik bosy PE
110/110/90 , ktéry nalezy polaczy¢ za pomocg muf elektrooporowych PE110.
Do odgalezienia nalezy zgrza¢ krociec z kotnierzem luznym d=80mm dla
zamontowania zasuwy nozowej d=80 mm z organem uszczelnionym
pierscieniem gumowym nr kat 2006 firmy Jafar lub réwnowazng z kluczem
teleskopowym wyprowadzonym do skrzynki zeliwnej. Wcinke nalezy wykonac
zgodnie z zataczonym w dokumentacji rysunkiem nr 4 w czasie
nieprzekraczajacym 1-1,5 godziny. Odcinek sieci wraz z ksztattkami uzytymi do
budowy i rurg ochronng wykona¢ nalezy z rur trojwarstwowych PE. Materiat ten
posiada odpowiednig sztywno$¢ obwodowa pozwalajacg na umieszczenie
rurociggéw w drodze. Dalej sie¢ od wcinki do studni ( z zaworem zasysajacym)
o dlugosci 10 m nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych np. PE100RC 90/5,4

mm SDR 17 lub PE 90 Ts lub r6wnowaznych. Poniewaz sie¢ przebiega w



poprzek drogi utwardzonej asfaltem, nalezy wykona¢ przewiert dla rury
ochronnej tréjwarstwowej np. PE160 Ts o dlugos$ci 9 m . Na trasie
montowanej sieci kanalizacyjnej przebiega wodocigg PVC160. W celu
wykluczenia kolizji nalezy go odkry¢. Przewiert nalezy wykonywac¢ z poza pasa
drogowego ustawiajgc wiertnice na dziatce nr 2323 bedacej w dysponowaniu
Starostwa Powiatowego w Lecznej. Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej 1
polaczeniu nalezy wykona¢ probe cisnieniowa w celu ustalenia szczelnosci.
Probg pneumatyczng powietrzem wykona¢ z uzyciem sprezarki na ci$nienie nie
mniejsze niz 0,6 MPa .

6.Warunki geochetniczne - oddzialywanie zadania na dzialki sasiednie

Teren , na ktorym projektuje si¢ odcinka sieci kanalizacyjne;j
podci$nieniowe] jest to pas drogowy 1 poczatek dziatki inwestora uktadajacy na
rzednej ca 174 m npm . Glebokos$¢ posadowienia rurociggu kanalizacyjnego -
od 1do 1,79 m.

Rurociggi na calej trasie ukladane sa3 w warstwach gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie. Teren nie obejmuje gruntow stabonos$nych
organicznych 1 nasypowych przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
posadowienia rurociaggdéw wypelniajac przy tym cechy warunkéw gruntow
prostych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Woda gruntowa na terenie prowadzonych robdt nie wystepuje na gtgbokosci
prowadzonych robo6t ( informacja na podstawie wczesniej wykonywanych
wykopow).

Wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne wykonane bedg w
wiekszosci za pomocg koparko-spycharki . Przewiduje si¢ wykonanie rob6t
ziemnych nasieci w95 % mechanicznie oraz 5 % recznie w wypadku
dokopdéw do uzbrojenia. Wykopy waskoprzestrzenne wymagaja azurowego
umocnienia z pomocg desek 25 mm, bali 50 mm 1 rozpo6r 80-100 mm.

Umocnienie mozna wykona¢ z uzyciem szalunkow w postaci wyprasek.



Prowadzenie robot ziemnych bedzie wymagato wykonania komory montazowe;]
na terenie dziatki 2323 dla wiertnicy i w dz. nr 2324 dla wykonania wcinki w
powierzchni utwardzonej asfaltem wymagajacej odtworzenia. Bardzo wazne
jest zageszczenie wykopow . Zageszcezeni wykopu nie moze by¢ mniejsze niz
1,0 w skali Proktora w drodze 1 0,98 w dziatce nieutwardzonej. Teren po
zakonczeniu prac wymaga odtworzenia 1 uporzagdkowania. Miejsce wcinki
nalezy zasypa¢ piachem o zawarto$ci gliny do 5% 1 zagesci¢ . Nastgpnie nalezy
otworzy¢ podbudowe betonowg o grubosci 25 cm 1 na podbudowe utozy¢ asfalt
grubosci 2x4 cm. Roboty budowlane 1 wykopy wykonywac¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem przepisOw BHP przy robotach ziemnych 1
uktadania rurociggéw wod-kan 1 budowli z nimi zwigzanych.

W podtozu terenu projektowanego wodociggu wystepuja nastepujace

kategorie gruntow :

Grunt kat. III / IV - zawierajacy pyly, gliny 1 piaski gliniaste , zalegajacy do
gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Whioski : Na terenie projektowanej sieci  wystgpujg warunki gruntowo-wodne
pozwalajgce na bezposrednie posadowienie rurociaggow z PE trojwarstwowego.

Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151,
200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554)
przedmiotowe zadanie w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitarnej
zwigzanej z budowg odcinka kanalizacji podcisnieniowej zamyka si¢ w
granicach dziatki 2323 12324 i nie wplywa niekorzystnie na dziatki sgsiednie i
nie spowoduje wykluczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych. Oddzialywanie przez projektowane zadanie w zakresie

przestaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowego zakresu prac.



7.Stan prawny

Projektowana sie¢ kanalizacji podcisnieniowej w dziatkach 2323 1 2324 bedzie
wykonywana w dziatkach bedacych w posiadaniu Starostwa Powiatowego w

L.¢cznej 1 Burmistrza t.ecznej (na co inwestor ma zgode).

8. Uwagi koncowe

e Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié wszystkich
wlascicieli urzadzen podziemnych, oraz eksploatatora wodociggu i
inwestora,

e Wecinka do istniejacej sieci podcisnieniowej PE110 odcinka odgat¢znego
wymaga logistycznego przygotowania aby wykonac¢ ja w nieprzekraczajacym
czasie 1-1,5 godziny. Fakt prowadzenia rob6t i proby cisnieniowe powinny
by¢ zglaszane do odbioru do eksploatatora kanalizacji.

e Trase¢ sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjnie ,

a wykonane rurociggi przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane
przez uprawnionego geodete .

e Wykonany odcinek kanalizacji podlega odbiorowi koncowemu przy
udziale eksploatatora, inwestora 1 wykonawcy .

e Teren prowadzonych robdt musi by¢ przywrdcony do stanu pierwotnego.

e Podpisanie umowy na odprowadzenie §ciekow mozliwe jest po zakonczeniu
robot 1 przedtozeniu zarejestrowanej inwentaryzacji geodezyjnej w

Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Leczne;.
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CZESC OPISOWA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania pn. :
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej dla wlaczenia
budynku warsztatu ZSG w Le¢cznej

1.Podstawa opracowania

1. Projekt budowlany 1 wykonawczy .
2. Uzgodnienia z inwestorem.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowana dokumentacja budowlana przewiduje wykonanie odcinka sieci
kanalizacji podcisnieniowej z rur trgjwarstwowych PE 90 mm SDR 11 o
tacznej dtugosci 10 m .

Roboty realizowane bedg w ustalonej kolejnosci :

- odkrywki sieci kanalizacyjnej mi wodociggowe]

- roboty ziemne, wykonanie wykopdw, obustronne umocnienie dla
wykopow wasko przestrzennych i komory przewiertowe;j,

- przewiert pod jezdnig asfaltowa,

- wcinka do sieci kanalizacyjnej,

- utozenie rur sieci 1 wpasowanie do studni podcisnieniowej,

- proby ci$nieniowe 1 szczelnosci,

- zasypanie wykopow 1 zageszczenie 1 otworzenie nawierzchni asfaltowych.

3. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych.

Na terenie projektowanej sieci istnieje zabudowa zwarta, rurociag
przebiega w poprzek utwardzonej drogi asfaltowe;.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzad
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Najwieksze zagrozenia wystepujace na terenie budowy beda stwarzac
wykopy ,ktérych glebokos¢ bedzie si¢ ksztattowata do 2,0 m, oraz prace
zwigzane z wycinkg asfaltu w drodze 1 wcinkg do istniejacej sieci. W czasie
wykonywania rob6t w drodze odcinek ten powinien by¢ oznakowany i
wygrodzony. Pracownicy ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja skrzyzowania z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym :
- siecig wodociggowa PVC160 w ziemi;



Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem powinny byc
wykonywane z nalezyta ostroznoscig 1 wlasciwym zabezpieczeniem. Z uwagi
na mozliwo$¢ wystapienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na planie
realizacyjnym 1:500 przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych
niezbedny jest wywiad z zarzadzajacymi terenem objetym pracami.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych , podczas
realizacji_ robot robot budowlanych . okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wystgapienia

Podczas realizacji rob6t zagrozenie stwarzaja dla ludzi wykopy o
glebokosci do 2 m ulegajace dosS¢ czgsto zasypaniu poprzez obsuwajgce si¢
skarpy. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy na biezagco szalowac.

Jako szalunki proponuje si¢ uzy¢ wyprasek z nastawnymi rozporami lub bali
drewnianych sosnowych 5 cm kl II rozpor 8-10 cm 1 desek 25 mm.

Praca przy wiertnicy wymaga znajomosci przepisow BHP 1 instrukcji obstugi.
Cigcie pitg asfaltu jest niebezpieczne w wypadku uzywania sprzetu
nieodpowiedniego lub uszkodzonego. Nalezy uwaza¢ w przypadku stosowania
uzupehienia asfaltem metoda na goragco na ewentualne poparzenia.

Na trasie przewiertu utozony jest wodociag nalezy odkry¢ go w celu ustalenia
rzeczywistego posadowienia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z tym
uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie .Czas 1 miejsce wystgpienia zagrozen

jest to okres 1 obszar prowadzenia robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca robdt przed przystapieniem do ich realizacji winien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r Dz. Ust. 120 z 2003 .

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z dokumentacjg budowlang a tym samym
z zakresem wykonywanych robo6t ,z terenem budowy, warunkami

niebezpiecznymi 1 w wypadku ich wystapienia z zasadami przeciwdzialania ,
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powiadamiania o zagrozeniu . Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu
BHP przy pracach budowlanych z udziatem rob6t ziemnych. Ponadto zatoga

powinna by¢ tak dobrana aby w sktadzie byt zawsze pracownik do§wiadczony.

7. Wskazania sSrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prowadzenie wykopow pod rurociagi wymaga :

- wygrodzenia i zabezpieczenia w wypadku pozostawiania wykopow na
okres dluzszy niz dzien roboczy ;

- materialy budowlane tatwopalne sktadowa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed dostgpem oséb trzecich;

- nie nalezy dopuszcza¢ do uzycia materiatlow szkodliwych dla otoczenia;

- chroni¢ istniejace instalacje nadziemne i1 podziemne , bedace wtasnoscig
prywatng 1 publiczng .

- nie dopuszcza¢ do wykonywania prac przez personel nie przeszkolony, w
warunkach szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia,

- przy wykonywaniu robot ziemnych zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych;

- pracownicy pracujacy w wykopach powinni mie¢ mozliwo$¢ ich
dogodnego opuszczania i wchodzenia za pomocg drabinek

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu nalezy stosowac si¢ do wskazan wg
punktow powyzej opracowanej informacji bioz . Przy pracach zwigzanych z
kontaktem z pragdem nalezy uzywac ubioréw ochronnych takich jak rekawice
gumowe , buty gumowe Sprzet uzywany przy pracach ziemnych 1
montazowych powinien by¢ sprawny technicznie dotyczy to koparko-spycharki,
samochodow , wiertnicy, pity 1 innego sprzgtu.
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