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1/ ZAKRES ROBOT

1/ Remont ,,Hali duzej”;

Oczyszczenie i malowanie farbami antykorozyjnymi konstrukeji stalowej dachu,
Ocieplenie dachu wetna mineralna o gr. 30 cm,

Ulozenie izolacji z folii paroprzepuszczalnej nad welng i pod welng,

Wykonanie sufitu podwieszonego z plyt gipsowo kartonowych,

Wykucie okna stalowego,

Rozkucie otworu na wrota w $cianie z belitu o gr.24 cm,

Wstawienie wrét stalowych rolowanych panelowych ocieplonych o wymiarach
350 cm x 300 cm,

Demontaz wrét rozwiernych w $cianie szczytowej,

Wstawienie wrét rozwiernych dwuskrzydtowych ocieplonych w miejsce
zdemontowanych,

Zeskrobanie farby ze $cian,

Naprawa tynkéw $cian wraz z wykonaniem tynkéw glifow okiennych i drzwiowych,
Demontaz 6 szt. wywietrzakéw dachowych stalowych,

Naprawa pokrycia dachowego po zdemontowanych wywietrzakach,

Malowanie $cian s sufitu.

2/ Zmiana sposobu uzytkowania ,,Hali matlej” z pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie warsztatowo - socjalne;
2.1/ branza budowlana;

Skucie istniejgcej posadzki betonowej,

Wybranie podktadu pod posadzki,

Wykonanie podlewki betonowej pod posadzke,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii pod posadzke,
wykonanie izolacji cieplne;j podposadzkowej ze styropianu o gr. 10 cm,
wykonanie podktadu pod posadzki betonowego zbrojonego,

Wykonanie posadzki z plytek gresowych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami o
wysokosci 15 cm,,

Zeskrobanie starej farby ze $cian,

Naprawa rynkéw scian, wykonanie tynkéw gliféw okiennych i drzwiowych,
Wykonanie $cianek dziatowych murowanych o gr. 12 cm dla wydzielenia
pomieszczen sanitarnych (2 pomieszczenia prysznicowe i 2 pomieszczenia wc z
umywalkami),

Wstawienie drzwi w domurowanych $ciankach (,,80” z kratkami wentylacyjnymi
wyposazone w zamki z kluczam),

Wykonanie tynkéw domurowanych $cianek,

Wykonanie docieplenia sufitu z welny mineralnej o gr. 20 cm,

Wykonanie sufitu podwieszonego z plyt gipsowo — kartonowych,

Demontaz drzwi zewngtrznych stalowych,

Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych z profili aluminiowych
cieptych”,

Wstawienie wrét pomiedzy mata, a duza halg — wrota rolowane panelowe, ciepte z
drzwiami otwieranymi,



Wstawienie parapetéw podokiennych z konglomeratu o gr. 3 cm,
Malowanie $cian i sufitu.

2.2/ branza sanitarna;

Wykonanie poziom6w kanalizacyjnych z rur PCV pod posadzka w wykopie z
zakonczeniem studzienka typu VAVIN na zewnatrz budynku,

Wykonanie pionéw kanalizacyjnych i podej$¢ kanalizacyjnych z rur PCV,
Wykonanie ,,przytacza” wodociggowego w wykopie pod posadzka zakoriczonego
studzienka typu VAVIN na zewnatrz budynku,

Wykonanie instalacji wodociggowej wewngtrznej w sanitariatach — ciepta i zimna
woda,

Wykonanie podej$¢ wodociagowych do urzadzen sanitarnych (umywalki, prysznice
kratki sciekowe podlogowe, miski ustgpowe),

Montaz urzadzen sanitarnych: miski ustepowe, umywalki, prysznice,

Montaz kratek sciekowych podtogowych,

b

2.3/ branza elektryczna;

Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej — o$wietleniowej i gniazdkowej o
napieciu 230 V,

Montaz gniazdek wtykowych podtynkowych, wigcznikéw i lamp $wietldwkowych,
sufitowych oraz lamp awaryjnych,

Dostarczenie i montaz lamp zarowych sufitowych koficowych w prysznicach i
ubikacjach (4 szt.),

3/ Roboty zewnetrzne;

Wykonanie ocieplenia $cian styropianem o gr. 15 cm,

Wykonanie tynku cienkosciennego na ociepleniu w 2 kolorach,
Rozebranie opaski przy budynku,

Rozebranie schodéw betonowych,

Odkopanie $cian fundamentowych i ich oczyszczenie,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; pionowej $cian fundamentowych,
Wykonanie izolacji pionowej ze styroduru $cian fundamentowych,
Zasypanie wykopow przy $cianach piaskiem,

Wykonanie tynku cokotu mozaikowego na bazie zywic epoksydowych,
Wykonanie schodow zewnetrznych z kostki brukowej betonowe;j,
Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej betonowe;j,
Wykonanie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej,

Wykonanie daszku nad drzwiami wejsciowymi,

Wykonanie o$wietlenia nad drzwiami wej Sciowymi.

4/ Remont wiaty magazynowej;

Demontaz pokrycia dachowego z blachy stalowej falistej,

Demontaz obudowy $cian z blachy stalowej plaskiej oraz krat stalowych,
Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej wiaty,

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej trapezowe;j,
Wykonanie obudowy $cian z blachy stalowej powlekanej trapezowe;.



5/ Roboty uzupetniajgce;

e Wywiezienie ziemi i gruzu oraz resztek z rozbiérki na wysypisko,
¢ Demontaz i montaz po ociepleniu rur spustowych.

6/ Szczegdlowy zakres robdt zawiera kosztorys Slepy.

2/ INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Wszystkie prace prowadzone bedg na terenie inwestora, a ich wykonanie nie bedzie miato
negatywnego wplywu na srodowisko, nie narusza praw o0séb trzecich. Wejscie z robotami do
pomieszcezeh czynnych wymaga wezesniejszego uzgodnienia z inwestorem.

Kolejnos¢ wykonywanych rob6t wynika z technologii prowadzonych prac oraz uzgodnien
z inwestorem.

3/ OKRESLENIA PODSTAWOWE

W przedmiarze robot, kosztorysie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie
wystepuja  definicje pojeé nigdzie wczesniej nie zdefiniowane, niemozliwe do
jednoznacznego ich rozumienia. Sg to definicje zgodne ze stosowanymi w normach oraz
przyjete w katalogach producentéw.

4/ WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

® Obrobki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej — blacha stalowa powlekana
ptaska o gr. 0,50 mm w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym, posiadajgca
deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczna.

e Blacha stalowa trapezowa — blacha stalowa, ocynkowana, powlekana trapezowa
o grubosci 0,5 mm i wysokosci fali od 8 mm do 14 mm, winna posiadaé deklaracje
wlasciwosci uzytkowych.

Folia paroprzepuszczalna — winna posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

e Welna mineralna — ptyty z welny mineralnej o gr. 25 cm, winna posiada¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych.

e Plyty ze styropianu — plyty ze styropianu FS 15 (EPS-040) o gr. 15 cm i 2 cm,
winny posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

* Wrota stalowe ocieplone — (hala duza); wymiary 355 cm x 360 cm oscieznica
1 skrzydta stalowe, ocieplone, skrzydita wykoniczone blacha stalowa powlekana
trapezowg w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym, z uszczelkami czarnymi w
oScieznicy i na skrzydlach. Wrota wraz z o$cieznicami stalowe ocieplone pelne,
wyposazone W rygiel poziomy zamykany na klédke. Skrzydla wyposazone
minimum 4 szt. zawiaséw regulowanych. Jedno skrzydto wyposazona w blokady
otwierania gorng i dolng. Pozadany wspélczynnik przenikania ciepta bramy U,=1,07
W/m?xK.

* Wrota panelowe (segmentowe) — o wymiarach 350 cm x 300 cm, segmenty o
grubosci 40 mm wypelnione piankg poliuretanowa, panele bez przetloczen,
konstrukcja z elementéw ocynkowanych o grubosci min. 2 mm, pozadana wysokosé
panelu 500 mm, wota otwierane r¢cznie i automatycznie pilotem. Pozadany
wspolezynnik przenikania ciepta U<2,6 W/m?xk.




Wrota panelowe (segmentowe) z drzwiami przejSciowymi — wymagania j.w. plus
drzwi przej$ciowe,

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych cieptych” — drzwi zewngtrzne wejsciowe
ocieplone, 135 ¢cm x 258 cm, wymiary nalezy sprawdzié¢ przed przystagpieniem do
prefabrykacji, o$cieznice i skrzydla drzwiowe w kolorze brazowym. Drzwi pelne
wypetnione panelami cieptymi, wyposazone w klamki z szyldami w kolorze drzwi,
2 szt. zamkow z wktadkami bebenkowymi, 2 szt. kotkéw przeciwwywazeniowych,
3 szt. zawiasOw regulowanych, winny posiada¢ aprobate techniczna lub certyfikat,
atest higieniczny na profil. Pozadany wspotczynnik przenikania ciepta U<2,6
W/mxk.

Farby — winny posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych,

Plytki gresowe — winny posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

Zaprawy klejowe i fugowe — winny posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych
1 atest higieniczny,

Kostka brukowa cementowa i obrzeza — winny posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych lub certyfikaty.

Parapety z konglomeratu — o szerokosci 40 cm i grubosci 3 cm, w kolorze
Jasnobezowym winny posiadaé certyfikat lub aprobate techniczna,

Plyty gipsowo — kartonowe — wodoodporne o grubosci 12,5 mm, winny posiadaé
deklaracje wiasciwosci uzytkowych,

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne — pelne »80”, wyposazone w kratki na dole oraz
klamki z szyldami i zamek zamykany kluczem, winny posiadaé deklaracje
wlasciwosci uzytkowych,

Kable elektryczne i osprzet — winny posiadaé deklaracje whasciwosci uzytkowych,
osprzet w kolorze biatym,

Oprawy elektryczne sufitowe — oprawy jarzeniowe na $wietlowki wkrecane (w
sanitariatach i natryskach), winny posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych,
Oprawy_elektryczne $wietlowkowe, sufitowe — oprawy sSwietldwkowe 4x 20W,
montowane na suficie podwieszonym w hali malej, winny posiadaé deklaracje
wlasciwosci uzytkowych,

Umywalki — porcelanowe ,,60”, w kolorze bialym winny posiadaé¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych,

Miski ustepowe ze spluczkami - porcelanowe, w kolorze biatym winny posiadaé
deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

Kratki $cickowe podlogowe z PCV - winny posiada¢ deklaracje whasciwosci
uzytkowych,

Oscieznice drzwiowe stalowe — »80”, winny posiada¢ deklaracje wiasciwogci
uzytkowych,

Transport i przechowywanie materiatéw zgodnie z zaleceniami producenta.

5/ SPRZET

Do prac nalezy zastosowaé sprzet przewidziany w katalogach KNR jak w przedmiarze robot.
Powinien on by¢ odpowiedni do technologii prowadzonych robét.



6/ REALIZACJA I ODIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest:

Przedstawi¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty
i atesty higieniczne jak w pkt. 4 przed przystapieniem do robot,

Zabezpieczy¢ podlogi, okna i drzwi przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie
prowadzonych robét,

Zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego roboty zanikowe do odbioru,

Usung¢ na wlasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzonych robét,
Z1ozy¢ resztki z rozporek na miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

Posprzata¢ remontowane pomieszczenia i teren robot przed zgloszeniem do odbioru
koncowego,

Zgtosi¢ na pismie zamawiajacemu wykonanie robét i ich gotowosé do odbioru,
Przygotowac i przekaza¢ zamawiajgcemu operat powykonawczy:

- komplet deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobat technicznych i atestow
higienicznych na wbudowane materiaty, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem

oraz zawierajgcych potwierdzenie, ze zostaly wbudowane w trakcie prowadzonych
robdt budowlanych.
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