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I. Oswiadczenie projektanta

Pawet Giezek Swidnik, 16.08.2014r.
(Imie i nazwisko) (miejscowos$¢ i data)

Ul. Harnasie 10/80
20-857 Lublin

(Adres)
Projektant

(stanowisko)

LUB/0071/PWOK/05

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projektu budowlanego ,,Przebudowa drég potozonych w
miejscowosciach: Szczupak i Ostrowek Podyski, gmina Cycéw, powiat teczynski”.

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. Nr
243 z 2010, poz. 1623 ( z pbézniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany,
zostat wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:



MmMQnevo

Il. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa

® POLSKA

I Z B A
.
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9ZG-FFJ-YYI *

Pan Pawet Marcin Giezek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0302/05

adres zamieszkania ul. Harnasie 10/80, 20-857 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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lll. Uprawnienia budowlane projektanta

= LUBELSKA
Rl OKREGOWA

-
IS

| 27 B A

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/1 /<7132/12/05

N

Lublin, dnia i czerwon 2005 r.

T

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust | pkt2 ustawy z doia 15 grudnia 2000r. o pdach jowych architekibw, inzynietéw
budownictwa orez urbonistdw /D= U. = 2001 r. Nr S, poz. 42,z pédn. am.J, st 12vet 3art 13 ust | pht. 13 2, =t 4ust 1
pkt. 2 ustawy z dnis 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane 7 tekst jedolity: Dz U 22000 r. Nr 10K, paz 1126 2 pén.zm.J. § 9 ust. 1
rozporzadzenis. Ministra Gospodarki Przestrzerne) i Budownictwa z daia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie 7 Dz. U z 1995 . Nr 8, poz. 38, z péin.zm./

Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Marcinowi GIEZEK

utodzonego dnia 17 czerwca 1973 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

_ Nr ewidencyjny : LUB/0071/PWOK/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi be; ogramicien
w specjainosci konstrukcyjno-budovwlanej
UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglednicniom w calodei zadmiu stony, na podstawic at. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od uzasadnionia decyzi.
Zakies oadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskie] Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

@vn Pawel Giezek
ul. Hamasie 10/80
20-857 Lublin
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Na podstawic art. 12 ust. 1 pit 1,2 i art. {3 ust.3 i 4 ustawy—Prawo budowlane w zwigzkn
z § 4 ust.? rozporzadzenia Ministr Gospodarki Przestrzennej, § Dudownictwe

uprawnienia budowlane

Pana Pawla Marcina GIEZEK

uprawniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzaru autorskiego,

kierowsnia robotami budowtanymi,

kicrowania wytwarzanicm konstrukcyjnych elementéw budowlanych otaz hadoru § kontroti techniczne] wytwarzania tych
clementéw,

wykanywania nadzom inwestorskicgo,

sprawowania kontroli te¢imicanej utrzymania cbiekidw budowlamych

hez ograniczeh.

Zgwduic z § 5ust. 3d wzwinzku z ust. Ja fust. 3b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie —niniejsze uprawnicnia
budowlane, uprawniaia réwnit do projcktowania i Kicrowania robotami budowlanymi przy wykoenywaniu:

SEERe &R 2R

debp wewngtiznych,
drég dojazdowyeh (D), dedg lokainyeh (L), drég zbiorczych ( Z) w rozumienin prrcpiséw w sprawic wasunkéw
technicznych, jakim powinny edpowiadaé drogi publicene i ich usytuowanie,

drég nie przemaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powictrznych na terenis iotisk,

drég o nawierzohmi gruntowe; lub trawiastej pra¢znaczonych do Tuchu naziemnoio i postoju statkdw powietrznych

na tercnic lotnisk,

rozbidrek obiektsw budowlanych o kiorych mowa w lit. a)—~c),

budowy, przcbudowy i remontn jednoprzestowych mostéw, winduklw, estakad i kindek o rozpigtoéci pragsia do 20m,
budowy mostéw skimdenych weding stosownych ingtrakejt, .

budowy rusziowai i kadek roboczych, : .

rozbibrek obiektsw budowlanych o kidrych mowa w lit. f) — h) pie wymagajacych uwzglednienia wplywiw
eksploaiacji pomicrs,

drin2. Wicstaw NUREK
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IV. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tel, (082) 56 77 003, fax(Ubz) 26 ¢/
Cycéw, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Bd.6727. 161 .2014

WYPIS
ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cycéw

zatwierdzonego uchwatg Nr XXVI11/173/01 Rady Gminy Cycéw z dnia 16 listopada 2001 roku
ogtoszonego w dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 26 marca 2002 roku
Nr. 19, poz. 489., zmienionego uchwatg Nr [1/15/06 Rady Gminy Cycéw z dnia 30 listopada
2006 r ogtoszonego w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubelskiego dnia 6 kwiecien
2007 roku Nr. 58 poz. 1293, w obszarach wymienionych w w/w uchwale.

Obreb ewidencyjny Ostréwek Podyski znajduje sie w obszarach: oznaczonych
nastepujgcymi symbolami 1 U/RPU, 2 MR, 3 MR, 4 UE oraz upraw rolnych zgodnie z
zatgczonym wyrysem.

1 U/RPU - o nastepujgcych ustaleniach:
1. Przeznaczenie terenu:
Ustugi nieucigzliwe. Ustugi obstugi rolnictwa.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
- Lokalizacja sklepu wiejskiego i Klubu Rolnika.
- Ustugi nieucigzliwe handlu, rzemiosta, gastronomii
- Mozliwo$¢ adaptacji obiektéw po bazie S KR do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

2MR, 3 MR - o0 nastepujgcych ustaleniach:
1. Przeznaczenie terenu:
Zabudowa zagrodowa wsi Ostrowek Podyski.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
- Adaptacja istniejgcej zabudowy zagrodowej z mozliwoscig jej modernizacji i
uzupetnienia.
- Mozliwos¢ lokalizaciji:
* nowych gospodarstw (zagréd rolniczych),
* budynkéw jednorodzinnych dla nierolnikéw - zatrudnionych w wiejskich obiektach
~ obstugi (np. nauczyciele, sprzedawcy),
* nieucigzliwych dla otoczenia ustug komercyjnych w zakresie handlu, rzemiosta,
gastronomii,
* wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych - parterowe z uzytkowym poddaszem, kat
nachylenia pofaci dachowej 30° - 45°.

4 UE - o nastepujgcych ustaleniach:
1. Przeznaczenie terenu:
Uzytek ekologiczny - miodnik sosnowy i bagno.
- po znacznym powiekszeniu terenu
- projektowany rezerwat przyrody p.n. "Ostrowek Podyski".
2. Zasady zagospodarowania terenu:
- obowigzuje ochrona terenu (stanowisko z6iwia btotnego),
- wprowadza sie zakazy:
* zmiany stosunkéw wodnych
* wydobywania torfu, niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej uzytkowania,
* dokonywania istotnych zmian w powierzchniach lesnych, prowadzenia i zaktadania
upraw lesnych.
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Obreb ewidencyjny Szczupak znajduje sie w obszarach: oznaczonych nastepujgcymi
symbolami 1 MR oraz upraw rolnych zgodnie z zatgczonym wyrysem.

1M
T

2%

1

R - 0 nastepujacych ustaleniach:
Przeznaczenie terenu:
Zabudowa zagrodowa wsi Szczupak.
Zasady zagospodarowania terenu:
- Adaptacja istniejgcej zabudowy zagrodowej z mozliwoscig jej modernizacji i
uzupetnienia.
- Mozliwosé lokalizacji:
* nowych gospodarstw (zagréd rolniczych),
* budynkéw jednorodzinnych dla nierolnikow - zatrudnionych w wiejskich obiektach
obstugi (np. nauczyciele, sprzedawcy),
* nieucigzliwych dla otoczenia ustug komercyjnych w zakresie handlu, rzemiosta,
gastronomii,
* wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych - parterowe z uzytkowym poddaszem, kat
nachylenia potaci dachowej 30° - 45°,

Na terenach oznaczonych jako uprawy rolne ustala sie nastepujgce zasady
zagospodarowania:
) teren przeznaczony jest pod uprawy polowe, w tym sadownicze i ogrodnicze,

wyklucza sie, z zastrzezeniem pkt. 3, 4 i 5 lokalizacje nowych budynkéw poza
istniejacymi siedliskami rolnymi;
dopuszcza sie lokalizacje ferm hodowlanych, ktére ze wzgledu na ucigzliwosé nie mogg
by¢ lokalizowane w zwartej zabudowie, z zachowaniem wymogéw okreslonych w
przepisach szczegolnych;
dopuszcza sie w terenach rolnych rozbudowe siedlisk nie dalej niz w strefie 100 m poza
linig wyznaczong rysunkiem planu dia terenéw budownictwa zagrodowego dla
lokalizacji budynkéw gospodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych z zachowaniem
warunkéw ochrony $rodowiska i uwarunkowari ekofizjograficznych:
dopuszcza sie lokalizowanie budowli rolniczych w terenach upraw polowych z
zachowaniem warunkow ochrony $rodowiska i uwarunkowan ekofizjograficznych, z
wykluczeniem w szczegélnosci lokalizacji na terenach tak, na terenach z wysokim
poziomem wéd gruntowych, a takze w odlegtosci mniejszej niz 50 m od ciekéw
wodnych, zbiornikéw wodnych i rowow melioracyjnych;
dopuszcza sie odtwarzanie, rozbudowe i modernizacje istniejgcych siedlisk (wedtug
warunkow jak dla terenéw MR) z dopuszczeniem dziatalnosci agroturystycznej;
dopuszcza sie uzupeinienie istniejgcej zabudowy zagrodowej rozproszonej w wolnych
enklawach tg samg funkcjg uzytkowg pod warunkiem polozenia wzdiuz utwardzonych i
uzbrojonych ciggéw komunikacyjnych z zachowaniem warunkéw zabudowy i
zagospodarowania dziatki jak w ustaleniach planu dla danej funkcji, z wyjatkiem
lokalizacji w terenach tak, terenach podmokiych oraz terenéw powiazan funkcjonalno-
przyrodniczych,
dopuszcza sie lokalizacje parterowych budynkéw gospodarczych w obszarze
istniejacego siedliska;
dopuszcza sie réwniez w granicach istniejgcego siedliska realizacje drugiego domu
mieszkalnego dla czlonkéw rodziny w celu polepszenia warunkéw mieszkaniowych,
jednak bez wydzielenia dziatki;
dopuszcza sie wyznaczanie i utwardzanie drég wewnetrznych, stuzacych obstudze
gospodarki rolnej;
zakazuje sig melioracji o jedynie odwadniajgcym charakterze;
dopuszcza sig zalesienia gruntéw rolnych ki. V i VI pochodzenia nieorganicznego,
dopuszcza sie ponadto lokalizacje:



a) terenéw zieleni, punktow widokowych | urzadzen ciggéw spacerowych,
zapewniajacych dostep do zespotéw zieleni wzdtuz istniejgcych ciekow wodnych,
b) urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji,
— obiekty lub urzadzenia o ktérych mowa w pkt. 1-13 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem:
a) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,
nienaruszania ustalen obowigzujgcych dla wiodgcej funkciji terenu.

Zasady obstugi komunikacyjnej

08 Z - o nastepujgcych ustaleniach:
Droga powiatowa nr 136. Droga zbiorcza.
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: min 20,0 m.
Linia zabudowy - 8,0 m od krawedzi jezdni na terenie zabudowanym
- 20,0 m od krawedzi jezdni poza terenem zabudowanym.

011 Z - o nastepujgcych ustaleniach:
Droga powiatowa nr 131. Droga zbiorcza.
Szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych: min 20,0 m.
Linia zabudowy - 8,0 m od krawedzi jezdni na terenie zabudowanym
- 20,0 m od krawedzi jezdni poza terenem zabudowanym.

W miejscowosci Ostréwek Podyski znajdujg sig dziatki o numerach 42, 48, 64, 100, 101,
111, 141, 142, 145, 161, 166, 185, 216, 221, 234, 242 peMigce funkcje drog dojazdowych do
p6l uprawnych, 1gk oraz gospodarstw rolnych nalezgce do Gminy Cycow.

W miejscowosci Szczupak znajdujg sie dziatki o numerach 3, 14, 17, 36, 55, 85, 98, 122,
142, 151, 176 peinigce funkcje drég dojazdowych do pél uprawnych, fgk oraz gospodarstw
rolnych nalezgce do Gminy Cycéw.

Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wode:

1) ustala sie zaopatrzenie w wode z systeméw wodociggowych zasilanych z uje¢ wéd
podziemnych poprzez stacje wodociggowe znajdujgce sie na terenie gminy w
miejscowosciach Cycéw, Ludwinéw i Swierszczow,

2) ustala sie rozbudowe sieci rozbiorczej od istniejgcych wodociggéw wg warunkow
technicznych uzyskanych od administratora sieci,

3) adaptuje sie istniejgce sieci wodociggowe w powigzaniu z projektowanymi adcinkami
sieci, z podtgczeniem do gtéwnych wodociggow,

4) dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych studni przydomowych jako Zrodia poboru
wody dla celéw gospodarczych lub jako podstawowe Zrédio zaopatrzenia w wode dla
zabudowy potozonej poza zasiegiem istniejgcych sieci wodociggowych,

5) w strefach posredniej ochrony sanitarnej uje¢ wéd podziemnych obowigzujg zasady
gospodarowania okreslone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr
115, poz. 1229 z pézn. zm.).

W zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow:

1) ustala sie budowe i rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych
do zainwestowania zgodnie z dokumentacjami projektowymi oraz na terenach nowego
zainwestowania wg warunkéw okreSlonych przez administratora sieci zgodnie z
koncepcjg skanalizowania;
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2) ustala sig lokalizacje oczyszczalni Sciekéw w miejscowosciach Kopina i Stawek;

3) dla nieruchomosci gdzie brak jest mozliwosci podigczenia do kanalizacji sanitarnej
dopuszcza si¢ budowe szczelnych zbiornikéw bezodptywowych lub przydomowych
oczyszczalni $ciekéw po uprzednim przeprowadzeniu badan hydrogeologicznych;

4) obowigzuje podtgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej po jej realizacji, dotyczy to
istniejgcych nieruchomosci potozonych w zasiegu sieci na warunkach okreslonych
przez administratora sieci;

5) obowigzuje wymoég podczyszczania  Sciekow przemystowych przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji, =zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratora sieci na podstawie przepisow szczegoéiowych;

6) zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu, ciekow
powierzchniowych oraz wod podziemnych; wody opadowe i roztopowe pochodzace z
powierzchni silnie zanieczyszczonych: terendéw przemystowych i sktadowych, baz
transportowych, drogi krajowej, parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha oraz obiektow
magazynowania i dystrybucji paliw ujete w szczelne systemy kanalizacyjne powinny
by¢ oczyszczone zgodnie z przepisami szczegotowymi;

Zaopatrzenie w ciepto
1) ustala sig, ze Zrodlem zaopatrzenia w ciepio bedg paliwa niskoemisyjne; niezbedne
jest przy tym racjonalizacja systemow grzewczych w obiektach istniejgcych i nowo
budowanych;
ustala si¢ zaopatrzenie w ciepio z indywidualnych systemoéw grzewczych;

Zaopatrzenie w gaz:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny po wybudowaniu gazociggu wysokiego cisnienia odbywaé
si¢ bedzie z sieci $redniego cisnienia; stacja redukcyjno-pomiarowa pierwszego
stopnia zlokalizowana bedzie w Cycowie;

2) dla projektowanego gazociggu wysokiego cisnienia ustala sie strefe kontrolowang o
szerokosci 12 metrow, ktorej $rodek pokrywa sie z 0sig gazociggu;

3) w strefie kontrolowanej projektowanego gazociggu zakazuje sie wznoszenia
budynkéw, urzadzania stalych skiladéw i magazynow, sadzenia drzew oraz
podejmowania dziatalnosci mogacej podczas eksploatacji potencjalnie zagrozi¢
trwatosci gazociagu.

4) podigczenie nowych adbiorcéw gazu do sieci $redniopreznej odbywaé sie bedzie
zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratora sieci.

Gospodarka odpadami
1) usuwanie odpadéw odbywaé sie bedzie poprzez indywiduainy system gromadzenia
i wywozu tymczasowo na gminne wysypisko odpadéw;
2) zgodnie z wojewodzkim planem gospodarki odpadami wyw6z odpadéw docelowo bedzie
sig odbywat do zakiadu zagospodarowania odpadéw Stara Wies w gminie teczna;
3) dopuszcza sie lokalizowanie pojemnikéw stuzgcych do gromadzenia odpadéw (z
wyjatkiem odpadéw przemystowych i chemicznych), nie powigzanych trwale z podtozem
W poszczego6inych terenach objetych zmiang planu, pod warunkiem:
a) utwardzenia miejsca posadowienia tych pojemnikéw,
b) utwardzenia dojazdu,
c) zapewnienia splywu wod opadowych,
d) zapewnienia $rodkéw minimalizujacych uciazliwosé dia terenéw sgsiednich.

Elektroenergetyka
1) zaopatrzenie w energie elektryczna ustala sig poprzez system sieci $redniego napiecia
15kV,
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2) docelowo ustala sie lokalizacje gtéwnego punktu =zasilajgcego 110/15 kV w
miejscowosci Wolka Cycowska, z jednoczesng likwidacjg rozdzielni 30/15 kV w
Cycowie i przebudowg istniejgcej sieci redniego napigcia,

3) podtaczenie gtéwnego punktu zasilajgcego 110/15kV do istniejgce;j linii 110kV Chetm -
Nadrybie za po$rednictwem projektowane;j 2 - torowej napowietrznej linii 110kV,

4) zasilanie zabudowy mieszkaniowej, ustugowej oraz gospodarstw rolnych odbywac sie
bedzie ze stupowych stacji transformatorowych 15/04 kV z mozliwoscig zastosowania
réwniez stacji wnetrzowych,

5) minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od linii $redniego napiecia 15 kV ustala
sie na 7,5 metra od osi linii,

6) minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od linii niskiego napigcia ustala sig na 5
metréw z mozliwoécig ich zmniejszenia w indywidualnych przypadkach, po uzyskaniu
zgody zarzgdcy sieci,

7) dopuszcza sie modernizacje i przebudowe istniejgcych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, w tym przebudowe linii napowietrznych na kablowe oraz
instalowanie transformatoréw o wigkszej mocy, a takze rozbudowe istniejgce] sieci
$redniego i niskiego napigcia,

8) projektowanie i wykonanie linii elektroenergetycznych w sposdb zapewniajgcy
zachowanie waloréw krajobrazowych s$rodowiska oraz ochrone $rodowiska przed

= szkodliwym oddziatywaniem,

9) w pasie terenu o szerokosci minimum 24,0 m pod 2-torowg linig elektroenergetyczng
110kV mozliwe jest prowadzenie gospodarki le$nej pod warunkiem ograniczenia
wysokosci drzew do 2 m,

10) w pasach terenu o szerokosci minimum 9,3 m pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi SN i nn mozliwe jest prowadzenie gospodarki lesnej pod
warunkiem ograniczenia wysokosci drzew do 2 m z zastrzezeniem ustalen
szczegotowych,

11) pozostawienie nie zalesionej powierzchni o szerokosci 4 m wokoét kazdego stupa linii
elektroenergetycznej,

12) sie¢ niskiego napiecia na obszarach objetych zmianami mozna realizowaé w
wykonaniu napowietrznym lub kablowym,

13) przebudowa urzadzen elektroenergetycznych kolidujgcych 2z projektowanym
zagospodarowaniem terenu odbywac sie bedzie kosztem i staraniem inwestora
projektowanego zagospodarowania.

Telekomunikacja
1) obstuga terenu w zakresie telekomunikacji - z istniejgcej centrali telefonicznej;
B 2) przylacza state do poszczegdlnych obiektéw nalezy wykona¢ jako kablowe w kanalizacji
lub doziemne.

Urzadzenia melioracyjne

1) Dopuszcza sie prowadzenie robét: inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych na
melioracyjnych urzgdzeniach podstawowych oraz szczegotowych znajdujgcych sig na
terenie gminy w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania urzgdzen.




rmanevo

12



rmanevo

ERE M E

=\

13



rmanevo

& 3 =
A <
RS s,

(5
v

T At Y ce/a ] |.

\ T
0 VRNt B .
) e 7 % A »
> X ! 3
z »'S ,. " e [=2
t 7 P A e,
i ) 3 ¢ 4 & Y.
b \ z A 3
\ ( . . SEQY 7
N 3} DL

?.

3

2\ L

.wr ‘
FES
W

e S BN

AR §

L ) Q o
= -

&

“.,... ; 72 ,

o

2T

a3

B

ORI
NN g s

N
._muV/ﬂ.f

S,

7!,’,
LA _
S\ W RS S e T
axlf 1 S ey /éﬂ.ﬂ,‘l;# 611}
Wﬂa e SE I
7Y

’ A Y : ’ v" w...».hﬂu,u gl e g / s .~.“ﬁ 4
2 @»#umiﬁ.f [ WRL ..,N,.sr \M 2477
| i

e -:.. - N
i ..- ..H P SR \ 1/ A
=T TAND Ry, ( : m/_ /c.. 4
v 2 =\ N - - 3
= oo madye YT gD IR, \ .
e SR LI (A0S I S AV BN, Vi /

SLy

iy s AN /- o = mm’ 3 e o,
St 20 Al s L R O S SRR S L U - LR Y i p % s o

14



rmanevo

V. Pismo nr GKN.042.1.1.2014 dotyczace zaopiniowania koncepcji przebudowy
drég

STAROSTWO POWIATOWE W LECZNE]

WYDZIAL GEODEZ]JI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI -
GKN.042.1.6.2014 Leczna, dnia 18.08.2014 r.
MANEVO
Marek Eukowski
Ziotkow 88

21 - 077 Spiczyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.08.2014, =znak 08/EP/08/2014 w zwigzku
z opracowywaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrebu
Ostrowek Podyski i Szczupak, jednostka ewidencyjna Cycéw , Starosta Leczynski
pozytywnie opiniuje przediozone koncepcje przebudowy drog oznaczonych na zalacznikach
do umowy nr: 24, 23,21, 20, 18, 17a, 17, 14, 16, 13, 11, 10, 8, 6, 5, 3 z nastgpujacymi
uwagami:
1) 1) tabela na stronie tytulowej i w czesci graficznej powinna w sposéb jednoznaczny
okresli¢ cel inwestycyjny (przebudowa drogi i przebudowa zjazddw}, nazwe miejscowoscei,
numer i nazwe obrebu ewidencyjnego, nr dziatki ewidencyjnej i nr drogi publicznej (jezeli
dana droga ma status drogi publicznej). W nawiasie mozna poda¢ nr drogi wg zalacznika do

umowy,
2) zamawiajacym jest Starosta Leczynski, ul. Aleja Jana Pawla I1 95 A, 21 — 010 Le/;/:ma.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

STAROSTWO POWIATOWE W LECZNE]
al. Jana Pawla II 95 A, 21-010 Leczna, tel. 81 752 64 70-77, fax 81 752 64 64
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168, e-mail: poczta@powiatleczynski.pl, www.powiatleczynski.pl

15
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VL. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem nr ZO.PROW.272.1.01.2014

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi w terenie,

- Kopia mapy zasadniczej 1:1000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pd&zniejszymi zmianami

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Decyzja srodowiskowa nr 1/2011 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia

- Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcych drég dojazdowych do pdl, tak i
gospodarstw rolnych.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drog zlokalizowanych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych ( w nawiasach podano nr drogi wg zatgcznika do umowy):

- 100, 101, 142 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostréwek Podyski (droga nr 3)
- 141, 142 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostrowek Podyski (droga nr 4)

- 64, 142 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostrowek Podyski (droga nr 5)

- 142, 185, 204 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostréwek Podyski (droga nr 6)
- 1,42, 142 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostrowek Podyski (droga nr 8)

- 142, 161, 204 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostrowek Podyski (droga nr 10)
- 145, 161 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostrowek Podyski (droga nr 11)

- 3 w obrebie ewidencyjnym nr 22 — Szczupak (droga nr 13)

- 14, 98 w obrebie ewidencyjnym nr 22 — Szczupak (droga nr 14)

- 14 w obrebie ewidencyjnym nr 22 — Szczupak (droga nr 15)

- 45 w obrebie ewidencyjnym nr 7 — Garbatéwka

204 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostréwek Podyski

55 w obrebie ewidencyjnym nr 22 — Szczupak (droga nr 17)

- 204, 216 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostréwek Podyski (droga nr 17a)

- 216, 221 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostréwek Podyski (droga nr 18)

- 98, 122 w obrebie ewidencyjnym nr 22 — Szczupak (droga nr 20)

- 204, 242 w obrebie ewidencyjnym nr 16

85, 98 w obrebie ewidencyjnym 22 — Szczupak (droga nr 21)

- 204, 234 w obrebie ewidencyjnym nr 16 — Ostrowek Podyski (droga nr 23)

- 98, 151 w obrebie ewidencyjnym nr 22 — Szczupak (droga nr 24)

Zakres opracowania stanowi:
- odtworzenie parametrow geometrycznych i wzmocnienie istniejacej konstrukcji
drég dojazdowych.

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji istniejgcych drog dojazdowych.

Linie rozgraniczajgce terenu objetego opracowaniem okreslono na mapie jako
granice pasa drogowego.

Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.
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3. Stan istniejacy

Przewidziane do przebudowy drogi dojazdowe w stanie istniejgcym posiadajg
nawierzchnie gruntowa.

Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego i tam tez rozsgczane. Ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni gruntowe;j
na jezdni tworzg sie zatoiska wodne.

Szerokos¢ jezdni zmienna od 2,10m do 3,3m.

Tereny pasa drogowego drég dojazdowych sg miejscami uzbrojone w podziemng
infrastrukture techniczng, jednak nie koliduje ona z opracowywanym wzmocnieniem
istniejgcej nawierzchni.

W obrebie projektowanej przebudowy drég wystepuje zielen niska, $rednia,
stwierdzono wystepowanie drzew ograniczajgcych techniczne mozliwoéci przebudowy
infrastruktury drogowej zakwalifikowanych do usuniecia.

Tereny przylegte stanowig tereny rolne uprawne z nielicznymi obszarami zabudowy
zagrodowe;.

4. Stan projektowany

W ramach przebudowy drég dojazdowych przewidziano nastepujgce prace:

- wykonanie robét przygotowawczych

- usuniecie lokalnie wystepujacych uszkodzen i odksztatcen nawierzchni drog
dojazdowych

- odtworzenie parametréw geometrycznych jezdni poprzez profilowanie wraz z
zageszczeniem

- wzmochnienie istniejgcej konstrukcji drog wg zalecen Inwestora

4.1. Projektowana konstrukcja wzmocnienia drég dojazdowych

Na przedmiotowych odcinkach drog przewidziano nastepujgce wzmocnienia
konstrukcji:

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej wykonana z betonu asfaltowego:
- 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
- 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

- 12cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5

- 16cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

- 15cm warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja wzmocnienia nr 1:

- 8cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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Konstrukcja wzmocnienia nr 2:
- 8cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr
- 15cm warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie gr

5. Zielen

Na opracowywanym odcinku zachodzi koniecznos¢ wycinki 1 drzewa kolidujgcego z
inwestycja.

6. Oddzialywanie na srodowisko

Scalanie gruntéw, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 85 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zalicza sie, jako przedsiewziecie moggce potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko w zwigzku z tym w dniu 18.08.2011 roku Starosta teczynski
wydat decyzje nr 1/2011 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) §
3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
mogg naleze¢ do przedsiewzieé potencjalnie znaczgco oddziatujgcych na srodowisko.

Zgodnie z definicjg drogi twardej wystepujgca jedynie w Prawie o ruchu drogowym drogi o
nawierzchni z kruszywa drogowego lub nawierzchni gruntowej nie stanowig drog
utwardzonych w zwigzku z tym na ich wykonanie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg i budowg drég zostang wykonane z
zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow,
uzytkownikow drog i otaczajgcego srodowiska.

W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie bedg wystepowac $cieki socjalno-
bytowe, $cieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania
zadnych urzadzen i maszyn moggcych oddziatywac¢ na srodowisko (otoczenie).

7. Oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie z Kodeksem Drogowym art. 2 pkt. 2 droga o nawierzchni z kruszywa
tamanego nie nalezy do kategorii drég twardych, dlatego tez nie przewiduje sie oznakowania
pionowego i poziomego na projektowanym odcinku.
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VII. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- wycinka drzew kolidujgcych z projektowanym przedsiewzieciem,
- wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Realizowana inwestycja znajduje sie w sasiedztwie zabudowy zagrodowej i terenéw
uprawnych.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W rejonie realizowanej inwestycji wystepuje infrastruktura wodociggowa,
telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
— zagrozenie podczas prac w sgsiedztwie infrastruktury technicznej
— zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy koparki i innych sprzetéw
zmechanizowanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a zwlaszcza zapewni¢: bezposredni
nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikoéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znaé¢,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowiazkow, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
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okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogéinego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno byC potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:

— harmonogram robot,

— zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,
— czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Y4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.

Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdét moze by¢ sktadowany bagdz
umieszczany wylgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych , a takze pogtebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie reczne ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia niezainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana.
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