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Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zl
	Wartość zl (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Ocieplenie ścian zewnętrznych
	
	
	
	
	

	1
d.1
	KNR4-01
0212-03
ANALOGIA
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - obcięcie mechaniczne końcówek belrk żelbetowych na ścianie zachodniej
	
	szt
	9
	
	

	2 d.1
	ZKNR C-1 0102-09
	Przyklejenie płyt styropianowych FS 15 (EPS 0- 040) o gr. 10 cm do powierzchni ścian [36,25 x 3,40 + 9,00 x 3,40 x 2 + 9,00 x 0,60 x 0,5 x 2]
	
	m2
	190
	
	

	3 d.1
	ZKNR C-1 0103-01
	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kotków plasikowych
	
	m2
	190
	
	

	4
d.1
	ZKNR C-1 0104-05
	Ochrona narożników wypukłych - prostych [3,40 x
4]
	
	m
	13,6
	
	

	5 d.1
	ZKNR C-1 0102-07
	Zatapianie siatki
	
	m2
	190
	
	•

	6 d.1
	ZKNR C-1 0105-04
	Tynk mineralny CT 35 faktura "kornikowa" - ściany
	
	m2
	190
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	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Opaska
	
	
	
	
	

	7 d.2
	KNR4-01 0212-01
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie- zbrojonych o grub.do 15 cm - stara zdeformowana opaska [[37,0 x 0,50 + 9,0 x 0,50 x 2] x 0,10
	
	m3
	2,75
	
	

	8
d.2
	KNR 2-02 1101-07
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym - podkład z piasku pod opaskę o gr. 10 cm
	
	m3
	2,75
	
	

	9 d.2
	KNR 2-02 1101-01 analogia
	Podkład piasku stabilizowanego cementem pod opaskę, schody i wneke j.w., opaska o szerokosci 50 cm
	
	m3
	2,75
	
	

	10
d.2
	KNR 2-31 0407-02
	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - do opaski i sco- dów zewnętrznych oraz wnęka między halami [9,00 + 37,25 + 9,00 + 0,501
	
	m
	55,25
	
	

	11
d.2
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, [(9,00 + 37,25 + 9,00) x 0,501
	
	m2
	27,15
	
	

	12 d.2
	KNR 4-01 0103-03
	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV - wykopy pod fndamenty podnośników hydraulicznych [0,8 x 0,8 x0,8 x 6]
	
	m3
	3,1
	
	

	13 d.2
	KNR 2-02 0204-02
	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 1,5m3 z betonu B20 [ 6 szt. x 0,512 m31
	
	m3
	3,1
	
	

	14 d.2
	KNR 4-01 0202-03
	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm - zbrojenie z prętów zebrowanycho śr. 12 mm - krata o oczkach 10 cm
	
	kg
	11
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Posazka
	
	
	
	
	

	15
d.3
	KNR-W 2-02 1116-01
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm - warstwa wyrównawcza o średniej grubości 50 mm [36,00 x 8,801
	
	m2
	316,8
	
	

	16
d.3
	KNR-W 2-02 1116-03
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm do grubości 10 cm
Krotność = 2,5
	
	m2
	316,8
	
	

	17 d.3
	NNRNKB 202 1125-01
	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - posadzka o gr. 10 cm z beton B15
	
	m2
	316,8
	
	

	18 d.3
	NNRNKB 202 1125-02
	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm Krotność = 2
	
	m2
	316,8
	
	

	19 d.3
	KNR-W 2-02 1116-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	
	m2
	316,8
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	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zl
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	uzpełnienie b^
	rtków beton w slupach
	
	
	
	
	

	20 d.4
	KNR K-01 0106-02
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą ce- mentowo-polimerową cz.l
	
	dm3
	40
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Ściany działowe
	
	
	
	
	

	21 d.5
	KNR 4-01 0304-02
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - wymurowanie ścień międzyboksami o gr. 24 cm [3,40 x 9,00 x 2 + 9,0 x0,5 x 0,7 x 2] x 0,24
	
	m3
	16,2
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Tynkowanie
	
	
	
	
	

	22 d.6
	KNR2-02 0802-02
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie z transp. mechanicznym na ścianach i slupach - tynk ścian [36,0 x 3,4 + 33,25 x 6]
	
	m*
	320,9
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	Ocieplenie stropu
	
	
	
	
	

	23 d.7
	KNR2-02 0613-03
	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna o gr. 20 cm {4,55 x 36,0 x2l
	
	m2
	327,0
	
	

	24 d.7
	KNR2-02
0607-01
analoqia
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poliety- len.szerokiej poziome podposadzkowe - folia paro- przepuszczalna pod wełną
	
	m2
	327
	
	

	25 d.7
	KNR2-02 2011-02
	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm
	
	m2
	327
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	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	Roboty malarskie
	
	
	
	
	

	26 d.8
	KNR 2-02 1505-03
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z qruntowaniem
	
	m2
	327,0
	
	

	27 d.8
	KNR 2-02
1505-07
analogia
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem ŚCIANY
	
	m2
	320,9
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	Montaż rynien i rur spustowych wraz z podbitką okapu
	
	
	
	
	

	28 d.9
	KNR 2-02 0508-04
	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej
	
	m
	36,6
	
	

	29 d.9
	KNR 2-02 0510-03
	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej [3,6 x 3 szt.]
	
	m
	10,8
	
	

	30 d.9
	KNR 4-01
0414-11
Analoqia
	Wymiana desek czołowych - uzupełnienie deskowania na ścianie frontowej o szerokosci 27 cm
	
	m
	36
	
	

	31 d.9
	KNR 4-01 0532-04
	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - bocznych ścian okien prostokątnych (facjat) z blachy ocynkowanej - podbitka okapu z blachy stalowej ocynkowanej
	
	m2
	25,6
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zl
	Wartość zl (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Wymiana wrót
	
	
	
	
	

	32 d. 10
	KNR 4-01 0354-10
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - wota rozwierna dwuskrzydłowe [4,35 x 3,10 x 8 szt.]
	
	m2
	108
	
	

	33 d. 10
	KNR-W 2-02 1205-01
	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - ANALOGIA - wstawienie wrót dwuskrzydłowych rozwiernych ocieplonych pokrytych blachą trapezowa powlekaną - 8 szt. wgzałaczników graficznych
	
	m2
	108
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (6x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	Wywieziemie ziemi i qrzu
	
	
	
	
	

	34 d. 11
	KNR 4-01 0108-06
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	
	m3
	3,1
	
	

	35 d. 11
	KNR 4-01 0108-08
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9
	
	m3
	3,1
	
	

	36 d. 11
	KNR 4-01 0108-09
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - gruz i złom
	
	m3
	8,2
	
	

	37 d. 11
	KNR 4-01 0108-20
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9
	
	m3
	8,2
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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