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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Koszt. rem. placu apel.Z.S.R. w Kijanach Po
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	Krawężniki
	i ławy pod krawężnik
	
	
	

	1 d.1
	KNR 2-31 0814-02
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 36.0+34.0*2
	m m
	104.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	104.000

	2 d.1
	KNR 2-31 0401-03
	Rowki pod obrzeże o wym. 30x8 cm w gruncie kat.l-ll 36.0*2+34.0*2
	m m
	140.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	140.000

	3 d.1
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-
in zaprawą cem.
140
	m m
	140.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	140.000

	o.
	KNR-W 2- 01 0304-01
	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.l-
II) - w celu obsypania obrzeży
140*0.10*0.3
	m3 m3
	4.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.200

	2
	Nawierzcnie z kostki

	5 d.2
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.war-
stwy po zagęszcz.- na istniejących płytkach
36.0*34.00
	m2 m2
	1 224.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 224.000

	6 d.2
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.- na istniejących płytkach Krotność = 5 1224
	m2 m2
	1 224.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 224.000

	7 d.2
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
1224
	m2 m2
	1 224.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 224.000

	8 d.2
	KNR-W 4- 02 0233-07
	Demontaż włazu żeliwnego 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	9 d.2
	KNR-W 2- 18 0521-01
	Płyty żelbetowe studzienki kanalizacyjnej -podniesienie studzienki kanlizacyj- nej 1
	kpi. kpi.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	10 d.2
	KNR-W 2- 18 0529-03
	Osadzenie włazów żeliwnych z rozbiórki na studzienkach kanalizacyjnych 1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000
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	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	ilość
	Cena
zł (8/6)
	Wartość zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Krawężniki i lawy pod krawężnik
	
	
	
	
	

	1 d,1
	KNR 2-31 0814-02
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	
	m
	104
	
	

	2 d.1
	KNR 2-31 0401-03
	Rowki pod obrzeże o wym. 30x8 cm w gruncie kat.I-II
	
	m
	140
	
	

	3 d.1
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowei z wyp.sooin zaprawą cem.
	
	m
	140
	
	

	4
d.1
	KNR-W 2-01 0304-01
	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.l-ll) - w celu obsypania obrzeży
	
	m3
	4.2
	
	



	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wykonawczy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł (8/6)
	Wartość zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Nawierzcnie z kostki
	
	
	
	
	

	5 d.2
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz- na istniejących płytkach
	
	m2
	1224
	
	

	6 d.2
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.- na istniejących płytkach Krotność = 5
	
	m2
	1224
	
	

	7 d.2
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowei
	
	m2
	1224
	
	

	8 d.2
	KNR-W 4-02 0233-07
	Demontaż vAazu żeliwnego
	
	szt.
	1
	
	

	9 d.2
	KNR-W 2-18 0521-01
	Płyty żelbetowe studzienki kanalizacyjnej -podniesienie studzienki kanlizacyjnei
	
	kpi.
	1
	
	

	10
d.2
	KNR-W 2-18 0529-03
	Osadzenie włazów żeliwnych z rozbiórki na studzienkach kanalizacyjnych
	
	szt
	1
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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