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S —01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Wymagania ogolne.
CPV 45.40.00.01 — 1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.1. Nazwa zamoOwienia.

Nazwa i adres inwestycji:

Specyfikacja Techniczna do wykonania termomodernizagpdkxa Rewalidacyjno-
Wychowawczego w ¢écznej przy ul. Litewskiej 16

Zamawiajacy :
Powiat teczynski — Gsrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 feczna, ul. Litewska 16

Dane ogodlne o budynku modernizowanym:

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

tawy fundamentowe betonowsggiany fundamemntowe piwnic z cegly ceramicznej petnej
gr. 54 cm.

Sciany zewgtrzne z cegty ceramicznej petnej grébios2 i 38 cm.

Dach dwuspadowy naczétkowy pokryty blachtasks na nbek stogcy. Kominy z cegly
ceramicznej petnej i pomalowane famddewacyja, czapki kominowe — betonowe.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Stropy medzykondygnacyjne: ceramiczne Kleina na belkach stalowych + warstwy
wykonczeniowe.

Posadzka na gruncie w @bre piwnicy: glina, wylewka betonowa + warstwy
wykonczeniowe.

Stolarka okienna: okna ,nowe” z PCV.

Drzwi zewrgtrzne ,nowe” aluminiowe z ociepleniem ,z tzw. cieptym profilem”.

Podpiwniczenie - @g&ciowe
Liczba oséb @ytkujacych budynek - 19
Dtugos¢ budynku 26,21m
Szeroka¢ budynku - 12,75m
Wysoka¢ budynku - 8,96
Powierzchnia iytkowa - 830,19
Kubatura budynku - 2.224,0°m

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robot jest termomodernizacja budynku pclegaja:

- ociepleniu przegréécian zewntrznych;

- wykonania zadasaenad wejciami do budynku i kottowni

- modernizacji elewacji wg wybranej kolorystyki przez Inwestora;

- odbudowa schodow w&gjiowych na elewacji pétnocno-wschodniej,
- renowacji opasek wokot budynku ,
- remont dachu,

- ocieplenie podtog w piwnicy

Zakres i rodzaj podstawowych rob6t budowlanych.

- roboty rozbiérkowe i demoritawe;

— roboty budowlane ocieplenigcian zewntrznych, roboty wykaczeniowe, roboty
posadzkowe, roboty tynkarskie, roboty malarskie



— roboty wykaczeniowe monta slusarki drzwiowej, roboty izolacyjne, hydroizolacja,
termoizolacja.

— zagospodarowanie terenu: rekultywacja zieleni po wykonanych pracach
modernizacyjnych.

Zakres specyfikacji szczegotowej obejmuje gasgce rodzaje robot:

Czese | Roboty towarzysze, rozbidrkowe i tymczasowe.

Czesc Nl Roboty dekarskie

Czesc I Bezspoinowe systemy ocieplariician budynkdéw

Czes¢ IV Opaska brukarska

Czes¢ V Remont dachu

Czes¢ VI Ocieplenie podtdg w piwnicy

Czes¢ VI Zadaszenia

1.3. Prace towarzysgce i roboty rozbiorkowe.

a) Roboty towarzyske obejmuj zabezpieczenie 1 wydzielenie placu budowy

modernizowanego budynku na czas prowadzenia robot budowlanych.

b) Prace zabezpieczag i wydzielenie funkcjonagej czsci budynku leda polegaty na
skutecznym wygrodzeniu budowy przed niekorzystnym wpltywem zapylenigguhath
prowadzonych robo6t budowlanych. Ponadto roboty budowlaneynik prowadazi, aby
nie powodowaty uarliwosci dla otoczenia.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na dziatcg7/6, obeb: 1-keczna, jed.

ewid. 061003 kczna-Miasto, zagospodarowanej, utwardzonej oraz ogrodzonej. Na dziatce

znajdup sig: zielea niska | wysoka oraz @i komunikacji pieszej i kotowej zapewniap
prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Budynek jgsiown

podpiwniczony. Remontowany obiekt jest budynkieayteczndci publiczne] aytkowany

jest przez &odek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

Budynek wyposzony jest w instalagj wodno-kanalizacyjp elektryczm, centralnego

ogrzewania, gazoywraz telekomunikacyin

W zwiazku z pracami projektowymi ocieplenia przegrod zewemych w istniejcym stanie

zagospodarowania terenu - nie wprowadzaainych zmian konstrukcyjnych

1.5. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidioarganizaci robot na terenie budowy

oraz za ich zgodrsé6 z dokumentagj projektowa, specyfikacjami technicznymi,

obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiegpdktora

Nadzoru).

Podstawowym uwarunkowaniem ogranigzgm swobog realizacji kontraktu jest

funkcjonupcy obiekt shiby zdrowia, ktore to uwarunkowania najeuwzgkdni¢ przy

organizowaniu robot i zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma zovgsniz
roboty budowlano — instalacyjne, aby nie zaktdcaty prawidtowego funkcjonowania obiektu.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i znajdaych s¢ na

scianach zewgtrznych modernizowanego budynku, takie jak ruggiciwodocagowe,

gazowe , kable elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od odpowiedtdadz kdacych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajcego, w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych

urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla

wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji




i powiadomé Nadzor inwestorski (Inspektora nadzoru) i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladzeb@ae z nimi
wspoOtpracowat dostarczag wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
na powierzchni ziemi i usdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwdgi koniecznie prace kontrolne na

budowie zwiazane ze sprawdzeniem usytuowania istiecEgo uzbrojenia podziemnego w

zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ogranigzeobcihzenia na € przy

transporcie materiatbw na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezaotehiwtadz do

przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposobglgi bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Nadzor inwestorski (Inspektora Nadzoru).

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na

swiezo ukaczony fragment drogi, w ollsie terenu budowy. Wykonawca cdzie

odpowiadat za napraywszelkich szkod w ten sposob watizonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.7. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowrek zng& i stosowé w czasie prowadzenia prac budowlanych

wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykozeniowych Wykonawcaghzie:

- utrzymywat teren budowy w czysm;

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki seaj na celu stosowanie¢silo przepiséw i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici spotecznej i innych, a
wynikajace skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymagda bedzie miat szczegdélny wzgd na:

- lokalizacg zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

- $rodki ostraznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikébw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczerpamietrza
pytami lub gazami, mdiwoscia powstania paru.

1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzega przepisOw dotycxych

bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwoo Wykonawca ma obowkek zadbé aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowzapoaa nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne

oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

W odniesieniu do robot budowlanych stwaseggch zagraenie dla bezpiecistwa i

zdrowia naley, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane gpai@ (w oparciu o

informacg projektanta) plan bezpiearmdwa i ochrony zdrowia (zwany ,InformadBlOZ").

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgrowej.

Wykonawca kdzie utrzymywal sprawny spz przeciwpaarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach.



Materialy tatwopalne da skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane@m wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel techniczny Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca khdzie zobowizany do przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektora
Nadzoru) projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymaniadBarzna terenie
budowy, oraz utrzymania czystw drog publicznych i ulicy przy terenie budowy.

Wykonawca

uzyska

akceptacj Zamawiajcego dla przedstawionego projektu

zagospodarowania terenu budowy.
1.10. Nazwy i kody CPV : grup robdét, klas i kategorii robot.

45453000-7
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45421110-8
45421111-5
45421113-9
45421114-6
45421124-9
45421133-5
45421134-2
45440000-3
45442000-7
45442100-8
45442121-1
45442180-2
45450000-6
45452000-0
45453000-7
45453100-8
45454100-5

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
Instalowanie metalowych framug

Instalowanie metalowych progow

Instalowanie drzwi metalowych

Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
Instalowanie progéw drewnianych

Instalowanie drzwi drewnianych

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kigych

Roboty malarskie

Malowanie budowli

Powtérne malowanie

Roboty budowlane wylazeniowe pozostate
Zewgtrzne czyszczenie budynkow

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty renowacyjne

Odnawianie

1.11. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione poiej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

Inspektor —osoba powotana przez Zamawi@@go do dziatania jako Inspektor Nadzoru
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawaprawniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zameega)
niezlzdne do przeprowadzenia badaprob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw i prac

budowlanych

Materiatly — wszelkie materiaty i tworzywa niegbhe do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera.
Materialy wyte do wykonania robdét powinny nowe i pelnowéciowe, za wyjtkiem
materiatbw wywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodné&é¢ — zgodnd¢ wykonywania robét z dopuszczonymi
tolerancjami, tolerancjami §& przedziat tolerancji nie zostat oliteny to z przegjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddta autorem dokumentacii
projektowej.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzagy pozytywra ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzagca jego przydatndé okrelonych warunkach, wydany przez jednastk
upowaniona do udzielenia aprobat technicznych, spis jednostek apmjoh) zawarty jest

w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyezch wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
luty 1995 r., poz. 48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) -dokument potwierdzagy przydatné¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontrakcie z wadytkowa atest higieniczny wydaje Rstwowy
Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczéstwa —dokument wykazugy, ze wyrob spetnia wymagania
dotycace bezpieczestwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do
obowigzujacego stosowania i/lub wdeiwych przepisach prawnych w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z {Jstdmia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania szersze i certyfikat wykazujee
zapewniono zgodrsé danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych isetaych przepisow i dokumentow
technicznych, w Rozpogdzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994
r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., poz. 48, rozdziatl 6) podano zakres, zagsty
opracowania i zatwierdzenia kryteriow technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub usteg iz ze @ zgodne z okrdona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat
zgodndci wykazuje, ze zapewniono zgodd&é wyrobu PN lub aprobattechniczim (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnaici — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 dany wyrob, proces
lub ustuga s zgodne z okrgona normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje stosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagadstawowych, oké&onych w art. 5

ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowet
stosowania w budownictwie, ta&k wymaganiami ok&onymi w szczegotowych
wymaganiach.

2.2 Wymagania o0golne dotycrce przechowywania i sktadowania, transportu,
warunkow dostaw i kontroli jakosci i wyrobdw.

a) Przechowywanie i sktadowanie materiatdw budowlanych

Wykonawca zapewni wéagiwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na terenie budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasubedayone
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowswea
jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty dosipne do kontroli przez kyniera.




Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym (Inspektorem Nadzoru) lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

b) Transport

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ogranigzeobcihzenia na € przy
transporcie materiatdw na teren prowadzonych robot.

Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od wiadz do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob agty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodag nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone
na swiezo ukaczony fragment drogi w oblbie terenu budowy i Wykonawcaedrie
odpowiadat za napraywszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

c) Kontrola jakdci materiatéw i wyrobdw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem hjaigiek
materiatdw przeznaczonych do wykonywania robét, Wykonawca przedstaragsitawe
informacje dotyczce proponowanegozycia materiatdbw budowlanych , zamowienia tych
materiatbw i odpowiednieswiadectwa certyfikatu zgoddo do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Prébki materiatdbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem
jakaosci.

2.3. Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elemmrdgwlane i urzdzenia
wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olienym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz
szczegOtowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania icfioona
przewidywanym #yciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robét, a talke o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgéeino

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ziozone w miejscu tych materiatdw przeznaczonych do innych robot.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiopozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekéatzoki

i autora projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przgdem materiatu, albo w
okresie diuszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgorowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nieenig¢ pazniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowzany do aytkowania jedynie takiego spitzi, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ilgci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Planie Zapeaidakéci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoraypagku braku



ustalés w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, lub wskazdmi
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzego jego gytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwieoyzaj
dopuszczenie spgtu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zhweo$¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie rady¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i hargdzia nie gwarantgge zachowanie warunkow
kontraktu i bezpieczestwa, zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt, w zatesci od przygtej organizacji Wykonawca do wykonania
robét wyje kompletnego spetu podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru, w igi niezlednej do prawidtowego wykonania robét przy zachowaniu
wymaganych warunkow bezpiedstwa i higieny pracy oraz ochrodgodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako i wtasciwosci przewaonych materiatow.

4.1. Transport poziomy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnia wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnychagécina osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usungte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogach dojazdowyando ter
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowktany za prowadzenie roboét, zgodnie z kontraktem oraz z&céjako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zg@dmo dokumentagj
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zabezpieczeniasclakoaz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiy za dokladne wytyczne w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami gdrggmi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakichkolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.



Nie sprawdzenie wytyczenia robot lub nie wyznaczenia wyskprzez Inspektora
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidti@a ich dokladn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach sformutowania w kontrakcie, dokumentacji projgktowe
w Specyfikacji Technicznej, a ta& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzorwwzgkdni wyniki bada materiatow i jaké¢ robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod gr@ba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbidérkowe.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie Decyzji
wydanej przez Inwestora.

Roboty rozbiérkowe poprowadzinalezy na podstawie projektu organizacji robét, ktérego
zakres naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentaci
archiwalnej istnigjcego obiektu. Przed przypieniem do robét rozbiérkowych naie
odlaczy¢ energe elektryczr , przyhcza wodocigowe, gazowe i kanalizacyjne Sljgjest
mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy e¢nveghc warunki
miejscowe wynikajce z lokalizacji placu budowy przy czynnym obiekcie przychodni
zachowujc szczegOlne bezpieamdwo dla oséb postronnych, w trakcie wykonywanych
prac na terenie budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwdglajpc specyfikagi robot
budowlano - instalacyjnych, wynik@&h z dokumentacji projektowej, z zakresu robot i
uwarunkowa miejscowych.

5.5. Projekt technologii i organizacji montau.

Montaz elementéw prefabrykowanych konstrukcji rusztawalewacyjnych powinien Ity
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji niantaNykonawca
zobowhzany jest przy wykonywaniu obiektu mesodnontau , prowadzi dziennik
montazu.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany po zakfczeniu rob6t do likwidacji placu budowy i petnego
uporzdkowania terenu wokot budowy. Uptniecie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét, jakéci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz amwosci pobierania probek i badania
materiatow.

Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materialtdw oraz robét gstotliwoscia
gwarantujca wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru

Do obowizkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jako(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb



wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajig]

wykonanie robot zgodnie z dokumentacj projektows, Specyfikacpi Techniczl |

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

— organizag wykonywania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia prac;

— organizag ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robat;

— bezpieczastwo i higiena pracy;

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie zawodowe;

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat;

— system (sposoOb i proce@dliproponowanej, kontroli sterowania jégka wykonywanych
prac budowlanych;

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zlgcowadzenia badd;

— sposoéb oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanie korekt
w procesie technologicznym , proponowany sposob przekazywania tych informacj
Inspektorowi Nadzoru;

— Ccze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu robét;

— wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo kontrolnymi;

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

— sposéb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed auicit wiasciwosci w czasie
transportu;

— sposob i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzenie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt;

6.2. Pobieranie probek.

Prébki naley pobierd losowo. Zaleca si stosowanie metod statystycznych pobierania

prébek opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z

jednostkowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflaInspektor Nadzoru dolzie

miat mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych

materiatéw ktore budgwatpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan

przez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych ibada
pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w pmgci razie
koszty te pokrywa Producent materiatu.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczane przez Wykonawit zatwierdzone przez

Nadzoru Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez Inspektora

Nadzoru lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyt@na

przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca hdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamirbada

jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia

jakaosci.
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Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wynaaganorm,
instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejnagdania wymaganego
Szczegotow Specyfikacy Techniczi, nalery stosowa wytyczne krajowe lub procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed pprgstem do pomiaréw lub bafla
Wykonawca powiadomi lryniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi frigiich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bada
jak najszybciej, nie paniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatu uzrodia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wsaghotrzebm pomoc w tych
czynnaciach.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przepmnego
przez Wykonaweg, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacii
Technicznej, na podstawie wynikéw bad#ostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi@ pobierda probki materialdw i prowadézibadania niezaime od
Wykonawcy, na swdj koszt. dlewyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci nizzateu
laboratorium przeprowadzenie prébnych lub dodatkowychrhaalho oprze si wytacznie

na wiasnych badaniach przy ocenie zg@gdnmateriatéw i robot z dokumentagprojektows

i Specyfikach Technicza. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg

Atesty jak@ci materiatow i urzdzen.

Przed wykonywaniem bada jakasci materiatow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru
moze dopygci¢ do wytku materialty posiadage atest producenta stwierdgdj ich pein
zgodndcé.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywsymagane, kada partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢dla posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych bada beda
dostarczane przez Wykonagydnspektorowi Nadzoru.

J&li zostanie stwierdzona niezgodiddch wiasciwosci, to takie materiaty i/lub uszlzenia
zostam odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinnadbyggodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane.

Do dokumentacji budowy zaliczasi

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olgayjicym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac&aokresu
gwarancyjnego.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanoshsi@owego.
Zapisy lgda czytelne, dokonywane trwattechnikh, w porazdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenggdaboznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Ksiazka obmiaru.

Ksiazka obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sposob aigty

w jednostkach przyfych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje @o ksegi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia osgikoateriatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robot. Winne by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdécz wymienionych, nagtujace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy d&xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginicie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenie ksgtki obmiaréw.

Obmiar rob6t powinien okgg¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektowa i Specyfikacg Technicza, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze inwestorskim. Kgka obmiaréw stanowi dokument zapigty rzeczywisty
obmiar robét budowlanych. Obmiaru robot dokonuje w sposadgyckierownik budowy i
kierownicy rob6t. Prawidtow&® obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru.

Jakikolwiek bhid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od oizbwi
ukonczenia wszystkich robdt. 8&dne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na gmie.

Obmiar gotowych robét dazie prowadzony z estascia wymagam do celu pfatnéci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie olmmym w kontrakcie.

7.2. Zasady okrdglenia ilosci rob6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtaci wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej i podawane w metrach.

Jeili specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w (), (m°) jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sgpra urzadzenia w (szt.). Obowzuje
doktadna¢ do dwoch znakoéw po przecinku.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksizki obmiarow, wzgtdnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary lgda przeprowadzane przedesziowym lub kaxcowym odbiorem rob6t, a ta&

w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robot.
Obmiar robét znikajcych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlggaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu;

- odbiory przewoddw kominowych, instalacji i gdzex technicznych;

- odbiér czsciowy;

- odbidr etapowy;

- odbiér kacowy;

- odbiér po okresieckojmi;

- odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajecych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ubegmryciu.

Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonywany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahanmosg®inego
postpu robot.

Gotowas¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbideid przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentapjojektows i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr przewoddw kominowych, instalacji i uradzen technicznych.

Odbioru przewodoéw kominowych, instalacji i adzen technicznych dokonuje esiprzed
odbiorem kaécowym obiektu budowlanego. Odbior powinien potwiefdzigodndé z
rozwigzaniami projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Prawidlow&¢ wykonanych robdt, osgjane parametry techniczne potwierdza
Inspektor Nadzoru po dostarczeniu stosownych dokumentow odbioru.

8.4. Odbidr czsciowy i etapowy.

Odbiér czsciowy dokonuje si wedtug zasad jak przy odbiorzerkowym.
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Przewiduje s etapowanie roboét instalacyjnych i budowlanych. OdbiGrdkgo odcinka

polega na ocenie iai i jakosci wykonywanych roboét, gdzie ustalono czas wykonywania

robot i po odbiorze zastanie g&@ przez Zamawiagego.

8.5. Odbidr koncowy.

Odbioér kaicowy przeprowadzagiw trybie i zgodnéci z warunkami okrédonymi w umowie

0 wykonanie robot budowlanych (Kontrakcie).

Kiedy catg¢ robo6t zostanie zasadniczo ukaona i przejdzie zadowadap proby kacowe

przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzabbowhzuje

si¢ zakaczy¢ wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.

Czynnaci przy odbiorze kcowym zasadniczaapowtorzeniem czynrigi wg pkt. 8.4.

Z uwagi na fakt,ze obiekt jest obiektemzyteczndgci publicznej w odbiorze uczestnicz

przedstawiciele modernizowanego budynku oraz Inwestor.

8.6. Odbior po okresie gkojmi.

Pod koniec okreswkojmi Zamawiajcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”. Odbior ma

potwierdzé prawidiowa¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterk@wooraz uzyskane

parametry techniczne i jakdrobot.

8.7. Odbidr ostateczny pogwarancyjny.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robggamych z

usungciem wad przy odbiorze Keowym lub/oraz przy odbiorze pekojmi oraz wad

zaistniatych okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkicharzmiv

dokumentacji  projektowej unibwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu

budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioriic&wego robét jest protokot odbioru

koncowego rob6t sposzizony, wg wzoru ustalonego przez Zamaugdago.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami;

- specyfikacje techniczne;

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze wmamikajpcych i

ulegapcych
zakryciu i udokumentowanie jego zaléce

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dziennik budowy;

- ksiazka obmiaru;

- wyniki pomiaréw kontrolnych bada oznaczé laboratoryjnych ;

- deklaraat zgodndci z uzytych materiatow;

- aprobaty techniczne dla materiatow niegtjagih normami;

- atesty jakéciowe wytych materiatow;

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow
zahczonych do dokumentaciji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ;

- sprawdzenie techniczne,

- wyniki bada i pomiarow przektadanych lub naprawianych pkt. elektrycznych;

- inne dokumenty wymagane przez Zamasdgego.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiagego;

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot.
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W przypadku, gdy wg Inspektora Nadzoru roboty pod wdgih przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do odbioru kaowego Inspektor Nadzoru w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioficéwego robét.
Wszystkie zargdzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupeaibjda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawesjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeluggh wyznaczy Inspektor
Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia kacowe.

Podstaw ptatnagci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykoaawa jednost

obmiaru ustalom dla danej pozycji przedmiaru robo6t. Cena jednostkowa z pozydijido

uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie,

okreslenie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowachzie obejmowé

- robocizre bezpdrednh;

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;

- warta¢ pracy sprztu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sfarna teren budowy
i Z powrotem, montai demonta rusztowa na stanowisku pracy);

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoalz ptace personelu technicznego pracownikow
nadzoru i laboratorium , ustugi obce na rzecz budowy;

- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdwayain
wyshpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami

9.2. PfatnaG¢.

Podstawowa ptatr$é jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykoradia danej

pozycji Przedmiaru Roboét. Cena ryczattowa pozyejldie uwzgédniac wykonanie robot

okreslonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czyieng wymagania i badania

skladajce sk na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Dokumentacja projektowa.
Jednostka projektowa:

ALBICO BIURO PROJEKTOW
20-729 Lublin, ul. Kaszubska 5

Zestawienie Specyfikacji Technicznej wg spisu.

1. Dokumentacja projektowa:

2. Szczegotowa specyfikacja techniczna :

3. Kosztorys inwestorski (KNR) :

4. Ksiazka przedmiaru rob6t (KNR) :

5. Kosztorys ofertowy:

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i uslenia
techniczne.

Specyfikacje techniczne wadych miejscach powotujsie na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe i instrukcje. Natey je traktowa jako integralna cg¢ i nalezy je czyt& tacznie z
rysunkami technicznymi i Specyfikacjami , jak gdyby tam one gpgstiaty. Rozumie size
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsaipi wymaganiami.
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Zastosowanie dula mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nignjg) niz 30 dni
przed dat skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robeta hvykonywane w
bezpieczny sposéBcisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obgeuijacymi w
Polskim Prawie Budowlanym.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore oy
w zwiazku z wykorzystaniem prac afych kontraktem i stosowania ich postanawiga
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych.

Zaktada si, ze Wykonawca dogbnie zaznajomit iz trescia i wymaganiami tych norm.
10.3. Podziat szczegdtowej specyfikacji technicznej

Czesé | Roboty towarzysge , rozbiorkowe i tymczasowe

Czesé Il Roboty dekarskie

Czesé llI Bezspoinowe systemy ocieplesd@an budynkdéw

Czesé IV Opaska brukarska

Czes¢ V Remont dachu

Czesé VI Ocieplenie podtdg w piwnicy

Czesé VI Zadaszenia

Czesé | ROBOTY TOWARZYSZ ACE , ROZBIORKOWE
| TYMCZASOWE.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa i adres obiektu.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

21-010 teczna, ul. Litewska 16

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikaci wymagania dotycce wykonywania i odbioru robot
rozbiorkowych i towarzysgych.

W zakres tych robét wchoalz

- demonta rynien i rur spustowych;

- skucie odspojonego tynkgian zewrtrznych;

- przygotowanie istniggcego podtaa scian zewwtrznych;

- demonta pkt. elektrycznych, hakéw, tablic

- demonta istniepcych schodéw wégiowych;

- demonta istniepcej opaski brukarskiej na czas wykonywania remontu izoksman
zagkbionych w gruncie;

- demonta istniepcego pokrycia dachu wraz z izola¢grmiczr.

Roboty tymczasowe obejmugabezpieczenie terenu budowy.
CPV 45 11 00 0Q- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
CPV 45 11 12 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO $CI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Materiaty nie wys{puja.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki @ycia sprztu podano w pkt. 3 w g&ci ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonywania robét mana wyc¢ :

- przecinaki i mioty elektryczne;

- elektronarzdzia;

- kilofy, topaty;

Planowany do #ycia sprzt nalery uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki @ycia srodku transportowego podano w pkt. 4¢& ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

Nie jest wymagany specjalistyczny sgrZDo transportu moa wyc :

- samochody samowytadowcze;

- samochody gizarowe.

Przewaony fadunek naley zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem podczas
transportu. Kadorazowe @ycie sprztu naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania robo6t rozbiérkowych podano w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robo6t — e& ogolna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot nahy:

- teren odgrodZ#ii oznakowé zgodnie z przepisami BHP.

5.2. Wymagania dotycace wykonania robot.

Roboty prowadz zgodnie z przepisami BHP, zgodnie z ustaleniami rozpaenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieta& i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- gruz wywie¢ na wysypisko wskazane przez Inspektora Nadzoru;

- zdemontowa#izolacg z wetny mineralnej wykonawca ma obawek z utylizowania jej w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru;

- miejsce prowadzenia prac oéei z resztek materiatu.

6. KONTOLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 6@zi ogdlnej SST.

Jaka¢ wykonywanych robot naky kontrolowa& na bigaco. Na poszczegoélne etapy finalne
nalezy dokon& wpisu do Dziennika Budowy. Prawidtowé wykonania robot zgodnie z
projektem potwierdza Inspektor Nadzoru. rfi€owego odbioru robot dokonuje Komisja
Odbioru Robo6t powotana przez inwestora w skfadzie przewidzianym, stosdemadzaju
rob6t. W szczegolrmi kontroli podlega nienaruszenie elementow przylegtych do
rozbieranych i upordkowanie budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogoélne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7.1. Wyimaggolnych
Specyfikacji Technicznej. Przedmiar i obmiar rob6t rozbiérkowych zgaleykona wg
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stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inspektorem Nadzoru przedpienysim do robot

i zgodnie z dokumentagijprojektows. Jednostki obmiarowe do przedmiaru robét podano w
przedmiarze robét kosztorysu i w dokumentacji projektowej. Przedrolamiar w zakresie
robét przygotowawczych zwzanych z przygotowaniem placu budowy ggleustalt
ryczattowo wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wegkona
robét i zatwierdzonego przez Inspektorem Nadzoru. Obmiar robot agdomania stanu
istniegcej zieleni nalgy wykona zgodnie z przedmiarem robét do projektu
zagospodarowania terenu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki odbioru robot podano w pkt. 8scz ogdlnej SST.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiérkowych i deniomtgch niezlgdnych
do zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentaa)jektovs.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Cena ilgciowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- przecinanie i demonteelementéw rozbidrkowych;

- przecinanie i demoniaelementow metalowych wraz z obsiugprz:tu do przecinania;

- transport wewetrzny materiatdw z rozbiorki i uswggie ich na zewstrz obiektéw;

- niezlzdne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw z rozbiorki;

- zaladunek i transport zdemontowanych materiatdw na miejsce vmekarzez Inspektora
Nadzoru w odleghkxi 1 km od placu budowy oraz wytadunek demontowanych materiatow
w miejscu sktadowania;

- monta i demonta rusztowa, rynien do spuszczania gruzu i drabin;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscuzzag)

- zaladunek gruzu, transport na odlégtd km od placu budowy i wytadunek gruzu na
wysypisko wskazane przez Inspektora Nadzoru;

- optaty za skladowanie gruzu na wysypisko;

- utrzymanie w stanie przejezdnych drég dojazdowych;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

W czasie prowadzenia robot naje przestrzega przepisow BHP, zawartych w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Czes¢ Il ROBOTY DEKARSKIE.

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

21-010 feczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznejysnagania dotyece robot
dekarskich.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie podokiennikow zestvanych.
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1.2. Okredlenia podstawowe.

Wszystkie okré&lenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjiasszgodne lub réwnowae z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozpeaidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zetnik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami
brarzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie
Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemijacych przepisOw , norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktow prawnych nielnigaWykonawcy od
ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczreggodne z okrdeniami podanymi

w wymaganiach ogoélnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. kaczniki : wkrety ocynkowane, wg wska#igoroducenta materiatdbw pokryciowych.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana i powlekanavg PN-61/B10245, PN-73/92122.

Obroébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju krycia. Wymaga sby
wszystkie materiaty zyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki @ycia sprztu podano w pkt. 3 €%ci ogolnej SST.
Obrobki blacharskie podokiennikéw zegrznych mana wykonywa& recznie lub przy
uzyciu dowolnego spkgu takich jak obegi , gietarka , nayce do ctcia blach.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogodlne warunki gycia sprztu transportowego podano w pkt. &@@ ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinnyclgabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywanlisioru
robét — ces¢ ogolna.

5.1. Obrébki blacharskie.

Obrdébki blacharskie podokienniki z blachy powlekanej, o gicibod 0,55 mm, mima

wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj niz -5°C. Robdt nie mana

wykonywa: na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nglepamitac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dbyabezpieczone w sposob uttiajacy

przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob , alspoast szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
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5.2. Odwodnienie dachu
Odprowadzenie z dachu wéd opadowych odbywaaipomog istnieacych rynien dn 125
mm i rur spustowych érednicyd 100 mm z PCV. Istniece uradzenia zbierace wody
deszczowesgprzewidziane do wymiany.
Zaprojektowano:

- rynny dachowe dn 125 mm;

- rury spustowe dn 100 mm;

- haki rynnowe mocowane co 150 cm;

- denka uniwersalne zabezpieezaj kaicowki rynien;

- sztucer 125/100;

- kolano 66;

- wylewka 60.
Materiat instalacji odprowadzgych wody deszczowe: tytanowo-cynkowy o gréddd),6
mm, kczony lutem twardym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 6@zi ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Wymagana jak& materialbw powinna Ky potwierdzona przez Producenta przez
zadwiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

Badania i odbior materiatow i wyrobow powinnyéyazdorazowo wpisywane do Dziennika

Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7@zi ogdlnej SST.
Jednostk obmiarowi jest:
- dla robét: podokienniki - fin
- dla robot: rynny i rury spustowe - mb
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 8gzi ogolnej SST.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakoéci zastosowanych materiatow;

- doktadnad¢ wykonania obrébek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno b potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumentu:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbidr czsciowy ;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior kacowy polega na sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejiowa

- sprawdzenie prawidtowoi pofaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéwédan;

- sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien;
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- sprawdzenie szczelém polaczen rynien i rur spustowych.
9. ROZLICZENIE ROBOT.

Obrébki blacharskie ptaci st za ustaloa ilosé (w m?) podam w projekcie lub dokonanego
pomiaru w naturze, obrobki blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie, wykonanie , umocowanie obrobek w padizalutowanie pakczen;

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustoweptaci st za ustaloa ilos¢ (w mb) podam w projekcie lub
dokonanego pomiaru w naturze , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :

- demonta i ponowny monta

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy

PN-61/B01-245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty rur spustowychagkych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z PCV. Definicje, podziat
i wymagania.

10.2 Inne dokumenty odniesienia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychesédZ: zabezpieczenie

i izolacje , zeszyt 1: Pokrycia dachowe , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Czesé Il BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA _SCIAN BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

21-010 feczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji techniczaewgmagania dotycxe
wykonania i odbioru ocieplenidcian zewswtrznych budynku styropianem fasadowym i
styrodurem frezowanym w systemie bezspoinowym mgtedka - mokr.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu aplikagjzestawu materiatdw do ocieplenia i wykonastgan zewgtrznych
budynku administracyjnym, ktora polega na przymocowaniwsai@an, ptyt styropianu za
pomoa kleju i tacznikdbw, wzmocnieniu ich zaprawy kigej zbrojonej tkanig szklar i
wykonczeniu catéci wyprawg tynkarslk, nasgpnie malowaniu farpsilikonowa.

CPV 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

CPV 45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne.

CPC 45 45 40 00-4 Roboty restrukturyzacyjne.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia i nazwy uyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowae z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozpaidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zetnik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie
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Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obeavijacych przepisdw, norm i

instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obazujacych aktow prawnych nie zwalnia

Wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjh zgodne z okrdeniami podanymi w

wymaganiach ogolnych.

W Specyfikacji aywane § nastpujace terminy:

Bezpoinowy system ocieplenigcian zewrtrznych (BSO) - wykonywany na budowie

zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie , dostarczony jako kompletny system

sktadajicy sk, minimum z nasjpujacych sktadnikow:

- zaprawy klejcej i tacznikbw mechanicznych systemu;

- materiatu do izolacji cieplnej;

- jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie;

- warstwy wykaczeniowej systemu;

Podtaze — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na pogéo celem regulacji nagdliwosci lub

zwickszenia przyczepnroi.

Izolacja cieplna— materiat o niskiej wartgi wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako

skladnik BSO mocowany w formie piyt n@ianie zewnrtrznej i nadacy im wymagane

parametry termoizolacyjne.

Zaprawa klejowa- materiat sytemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego do padto

taczniki mechaniczne- okré&lone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do

podiaza , na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona okr&lona warstwa systemu stosowana bégganio na powierzchni do

izolacji cieplnej, zawierara zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najkgzy wplyw na

wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatka z widkna szklanege okr&lone tkaniny systemu sktadap s¢ z przdzy z cagtych

widkien szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na

dziatanie alkaliow.

Zbrojenie— okre&lone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w cektkzeania

jej wytrzymatagci mechanicznej. Zbrojenienw zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub

siatki metalowe.

Warstwa wykaéczeniowa— okr&lony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny

systemu, tworzcy jego wierzchri warstwe. Warstwa wykaczeniowa w peiczeniu z

warstwg  zbrojorn  stanowi  zabezpieczenie przed oddzialywaniem  warunkow

atmosferycznych : nadaje réwnisystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnie¢ — listwy (profile) cokotowe , #owniki narane

(ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokierniira do

zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowaniu jej powierzchni.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Wszystkie materialy do wykonania BSO powinny odpowtadgmaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

Srodek gruntuj acy —materiat wodorozeiczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany, zale od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed
klejeniem izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojomeged wykonaniem
warstwy wykaczeniowej.
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Zaprawa klejaca —gotowy lub wymagayjcy zarobienia z wadmateriat do klejenia ptyt
izolacji termicznej do podi@, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikagalnagci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa kiep stosowana jest ta&k do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy gsto pomiarowy) : 10 +/- 1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu fasadowego, mpaastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokoi 25 m, powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji aéznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowaae s
zalenie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potaenia nascianie — metoal
klejenia, za pomagtacznikbw mechanicznych lub metpthczom. Plyty maj kranedzie
proste lub frezowane poprawiag szczeln@ polaczen. Szczegdétowe wymagania dla
piyt ze styropianu ekspandowanego élaenorma PN-EN 13163;

—  piyty ze styroduru — ze wzglu na nksza w poroOwnaniu ze styropianem ngdiwosc,
maja zastosowanie w strefach o podsyonym oddziatlywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgotn& gruntowa) zalecane stosowanie na cokotach budynkow.
Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styroduru gdereorma PN-EN 13164.

£ aczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen), lub z blachy stalowej, z rdzeniemalmeym lub z
tworzywa. Wyposzone g w talerzyki dociskowe, dodatkowo wakki termoizolacyjne
zmniejszajce efekt powstawania mostkéw termicznych

- profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementiacstudo
mocowania piyt izolacji termicznej o frezowanych keagiach

- zaprawa zbraga — oparta na bazie cementu lub bezcementowa zaweeraypetniacze,
masa nanoszona ha powierzehmityt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka
zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie wargtwojors.

- siatka zbragjca — siatka z wiokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawg zbropca.

Zaprawy tynkarskie:

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych, suche zagoawykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Mimo mibwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, gidisiosci i odporndci na
zanieczyszczenia wymagajzwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zabtée od
uziarnienia (1,5 — 2,5 mm) wykonywanes sv réznych grubdciach i fakturach
powierzchni — typu ,baranek” lub ,kornik”.

Farby — farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe i silikonowe, stosowartersgsvo lub
uzupetniagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniapce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy z aluminium lub PCVzasle do systemowego
uksztaltowania dolnej krayzi powierzchni BSO, mocowane do padioza pomog
kotkow rozporowych;

- naraeniki ochronne - elementy z aluminium powleczone sgiatkluzace do
zabezpieczania (wzmocnienia) i wyprofilowania kegdw (naranikdw budynkow,
osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- listwy krawedziowe — elementy z aluminium ghce do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (écieznice)

- tadmy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki suej do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, poten BSO 2z dcieznicami, obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.
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- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappén migdzy ptytami
izolacji termiczne.

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy powlekanej, dostosdwane
montau z BSO.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki @ycia sprztu podano w pkt. 3 g%ci ogdlnej SST.

Do wykonania ocieplenigcian zewrtrznych niezhdne &:

- do wykonywania robét na wysoé@ — wszystkie typu rusztowiai urzadzea transportu
pionowego , stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechamiemlnoobrotowe,
stosowane do mieszania zapraw i klejéw budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczre pdjemniki do
materiatdbw suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas i zapraw — pace stalogwmate, pace stalowe gtadkie, szpachelki,
kielecki, taty oraz do podawania i nakladania mechanicznego (agregatplety
natryskowe)

- do ckcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchiirawedzi — szlifierki
reczne, pity eczne, frezarki do ksztattowania kreaei i powierzchni ptyt (boniowanie),
pace z papierestiernym.

- do mocowania piyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, ogp(pasadki) do
ksztattowania otworow (zaghianie talerzykow i kyzkdw termoizolacyjnych)

- do ksztaltowania powierzchni tynkbw — pace stalowe do ich nakfadani@e, a
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.

- pozostaly sprg — przyrady miernicze , faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogodlne warunki spkgu transportowego podano w pkt. &£z ogoélnej SST.

Materialy wchodzace w sktad BSO, nalg transportowa zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywani
transport), zasadami eksploatacpdkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywandiaioru

robot — czs¢ ogodlna. Ocieplenie natg wykona w kompletnym wybranym systemie, ktory

posiada Aprobaty Technicznaisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwadshieniem

Certyfikatu Zgodnéci.

Przed rozpocgiem przygotowania podia naley:

- dokon& proby odpornéci nascieranie — poprzez ocerstopnia zapylenia i osypywania
sie powierzchni;

- dokon& proby odpornéci na skrobanie — poprzez wykonanie kawych nact¢ i
zrywanie powierzchni za pomgcylca;

- dokona& proby zwikenia — za pomacmokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza;

- dokon& sprawdzenia rowr$gi — poprzez sprawdzenie wiella odchyteksciany;

- dokona& kontroli wytrzymania powierzchni — poprzez peaidrywania przyklejonych do
podiaza probek materiatu izolacyjnego.
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Zasady przygotowania podtga.

- zmy podiaze z kurzu i pytu, uswt zanieczyszczenia, pozostado antyadhezyjnych,
mleczko cementowe, wykwity, tne castki materiatu podiea;

- w przypadku istniecych podtay usura¢ warstwe ztuszczd, spkan, odspajajcych se
tynkéw i warstw malarskich.

- usum¢ nierébwndci i ubytki poditaa, poprzez skucie, zeszlifowanie, a rpsie
wypetni¢ ubytki zapraw wyréwnawca,;

- usumy¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padtd odczeké do jego wyschricia

5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ocieple

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych

dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (ngjgej temperatura od +°€ do +25C,

brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilg@tngowietrza). Zalecane jest

stosowanie mocowanych do ruszt@waston, zabezpieczgjych przed oddziatywaniem

opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatrktOMiesystemy

zawieraj odmiany materiatbw, unitiwiajace wykonanie prac w warunkach podsyonej

wilgotnosci powietrza i obnionej temperatury powietrza tj. nocnych przymrozkow.

Gruntowanie podtoza.

Zaleznie od rodzaju i stanu pocda oraz wymaga producenta sytemu BSO, nafenanigé

srodek gruntujcy na cad jego powierzchri za pomog pedzli malarskich.

Montaz ptyt izolacji termicznych.

Przed rozpocgxiem montau piyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i

zamontowa wzdtuz niej listwe cokotowy (startows), 3 kotki rozporowe na 1 mb listwy, oraz

po jednym w skrajnych otworach. Zamoc@wakze profile i listwy w miejscach kraydzi

BSO zakdczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pom@znurow wyznaczy

ptaszczyzn piyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejowa na powierzchri ptyt izolacji termicznej, zalaie od réwnéci

podiaza, w postaci plackédw (przynajmniej 8) iaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda

pasmowo — punktowa).

Piyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy

zastosowaniu wgzania (min. 15 cm). Zapewhiszczeln&¢ warstwy izolacji termicznej

poprzezsciste utaenie plyt wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w

przypadku styropianu — piagkiszczelniajca.

Po zwhzaniu zaprawy klacej, ptaszczyzg ptyt izolacji termicznej zeszlifowa do

uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymiycaesniej niz 24

godz. Po zakiczeniu klejenia, naly wykona& mocowanie ptyt izolacyjnycha¢znikami

mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugiotacznikdw zalena jest od grubimi piyt

izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (4 szt/m2). Po nawierceniu otworow

umiescic w nich kotki rozporowe, a naginie wkici¢ lub wbi¢ trzpienie tak aby talerzyki

kotkow nie wystawaty poza obrys piyty izolacyjne;.

Wykonanie detali elewacii.

W nastpnej kolejndci uksztattowa detale BSO —dieza, kravwedzie naranikdéw budynku i

osciezy okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i goalenia — przy

zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, aaifk@w ochronnych, tam i

paskow siatki zbragej.

Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przed wykonaniem warstwy zb#opj naley wykona i zamontowa wszystkie obrébki

blacharskie: na gzymsach oraz podokienniki zgxzne.

Z paskow siatki zbrapej (0o wymiarach 30 x 20 cm) wykohabrojenie ukéne przy

naraznikach otworow okiennych i drzwiowych.
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Na powierzchni piyt izolacji termicznej nagna¢ paa zcbat warstwe zaprawy klejcej, o
szerokdci siatki a nasfpnie natay¢ i wtopi¢ w nia za pomog pacy gtadkiej siaikzbropca,
powierzchnia warstwy zbrggej wygtadzé tak, aby zatopiona w zaprawie kiegj siatka
byta catkowicie zakryta zapraw

Zaprawa zbrajca powinna b§ wtapiana pasami pionowymi z gory na dot, z zakladem ok.
10 cm, jedna na drggNierowndci zeszlifowa papieremsciernym.

Gruntowanie zaprawy zbrojace;.

Zaleznie od systemu , na powierzchni zaprawy zimej nanié¢ srodek gruntujcy, w celu
Zwickszenia przyczeproi wyprawy tynkarskiej.

Farle gruntupca nalery naktada recznie za pomacpedzli lub watka malarskiego.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonczeniova wykon& po zwhzaniu (wyschngciu) zaprawy zbrajcej i srodka
gruntupcego i wzmacniagego podiae, (nie wczéniej niz 48 godz.) od jej wyschetia.
Nanigs¢ mag tynku cienkowarstwowego i podg&igego powierzchri obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentpopjektows. Wszystkie odeicia i przerwy
technologiczne wykorta za pomog tasm malarskich. Niedopuszczalne jesicZenie
wyprawy tynkarskiej w sposOb nieregularny zacigrajwiezy tynk na poprzedni ju
wyschnigty. Wyprawa tynkarska po uteniu powinna by zabezpieczona przed
niepazadanym wptywem warunkow technicznych.

Po catkowitym wyschrciu wyprawy tynkarskiej naky rozplanowdé kolorystylke wg
rysunkédw elewacji , dokongg oddzielenia koloréw, za pompctaim malarskich i
pomalowa farbami silikonowymi. Farby silikonowe nale naktadé za pomos pedzli lub
watka malarskiego. Po catkowitym wyschriu powtoki silikatowe] nalgy zamontowé
rury spustowe, instalagjodgromow i okratowania okienne. Miejsca przébelewacji w
wyniku montau , dodatkowo uszczelhisilikonem bezbarwnym odpornym na dziatanie
warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymaga s} aby wszystkie zyte do budowy materiaty posiadaty atesty i byly dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na kudmey
dokumentow potwierdzagych przez producenta ich jadan nie mog by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejntorgdndé z dokumentag)
projektowa oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzen, co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez Producenta — powiniert oy zbadany zgodnie z postawieniami normy
panstwowe).

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérychse@osci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Ogodlne warunki podano w pkt. 7¢ei ogolnej SST.
Jednostl obmiarow robét jest 1 rhdocieplanej powierzchni.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irxyniera i sprawdzeniu w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 8@zi ogdlnej SST.

8.1. Odbidr robaot.

W trakcie dokonywania odbioru robét nale dokon& oceny wykonanych robdét
elewacyjnych z zastosowaniem systemOw ocieplefiéan poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, ktére powinny gladniat
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dgtgozarunkow odbioru.

Wedlug norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinnysoiiesic w
nastpujacych granicach:

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni Odc.hyllenieh
.| wierzchni tynku od I krawgdzi od kierunku przecinaycyc
Kategoria . si¢ ptaszczyzn od
ptaszczyzny i odchyr
tynku lenie kravedzi od : : kata
linii . pionowego poziomego | przewidzianego
inii prostej -
w dokumentacji
Kat. IlI nie wigksze nk 3|nie wigksze nk 2| nie wigksze nk 3| nie wigksze ni 3
mm i w liczbie nigemm na 1,0 m jmm na 1,0 m jmmna 1,0 m
wickszej ni 3 na ogdtem nig ogétem nie
calej dlugdci faty|wiccej nz 4 mm|wigcej niz 6 mm
kontrolnej 2,0 m w na cate]

pomieszczeniachpowierzchni

do 3,5 m migdzy
wysokasci  oraz| przegrodami
nie wiecej nz 6| pionowymi

mm w|(sciany , belki
pomieszczeniachitp.)

powyzej 3,5 m
WYSOKGCI

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, ¢knitp. od projektowanego
promienia nie powinny ywigksze nk 7 mm,;

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdav zewrgtrznych tynkéw nie
powinny by wigcksze nk 10 mm, na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej
wysokasci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzdd&ia powinna

posiadé jednorodny i staly kolor oraz fakturNiedopuszczalne jest wygpbwanie na jej

powierzchni lokalnych wypukkei i wklestosci , mazliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie robét ociepleniowych mm by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich keeowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioroéw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiagcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatr$ei za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartas¢ tych roboét obliczona na podstawie:
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- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych sciiloobot
zaakceptowanych przez zamaweggo lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robat;

- przygotowanie stanowiska roboczego tj. ustawienie i rozbiursztowa,;

- ocer i przygotowanie podi,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elgdw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO;

- wyznaczenie krawdzi powierzchni BSO (cokot , styki z plaszczyznami innych
materiatdw elewacyjnych, krawzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji
termiczneyj;

- gruntowania podie;

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do pod# lub mocowanie za pomogorofili
mocupcych , wypetnienie ewentualnych nieszczétip

- szlifowanie powierzchni piyt;

- mocowanie mechaniczne ptyt za pom&otkdw rozporowych;

- wykonanie standardowe] warstwy zbrojenia — ze zbrojeniemsnykb otworow
okiennych i drzwiowych;

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej;

- wyznaczeniem przebiegu profili , listew nanikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp. wraz z dogiiem pohczen na naranikach wkkstych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem , mocowanitkodgdh
pasow siatki zbragej itp.;

- wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) — tynki , oktadziny , malowanrigan;

- usungcie zabezpiecze stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw
elewacyjnych i ewentualnych zanieczys#gze

- usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatbw w sposéb uzgodniony ze

Zleceniodawe i zgodnie z zaleceniami bhp i ochraitgdowiska,
- likwidacje stanowiska roboczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate.
Piyty styropianowe palne i samogase.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zgvame
zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. 20Rmpoz. 2016
z 2003 r. z péniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz 881

dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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- Wytyczne wykonawstwa , oceny i odbioru robo6t elewacyjnych z zastvsem
zewretrznych zespolonych systemow ocieplerfician — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieple, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplefigan zewwtrznych
budynkéw , Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ociéple zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprauwgwaeyjnej.
Zalecenia Udzielenia Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instyfethniki
Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe atzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy Kklece i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej 2000 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom |, Budownictwo
ogolne czs¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanyches€ZB — Roboty
wykonczeniowe , zeszyt 1. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

Czes¢ IV OPASKA BRUKOWA.

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

21-010 feczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji techniczaewgmagania dotycxe
wykonania i odbioru odwodnienia budynku.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czéginomazliwiajace i
majce na celu wykonanie opaski z kostki brukowej i utwardzenie placu postaosvag
samochoddw.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia i nazwy uayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowae z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozpaidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zetnik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi , wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obagxvijacych norm i instrukciji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obayzujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z okrdeniami podanymi
wymaganiach ogolnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

- piaseksrednioziarnisty;
- cement Rm=2,5 Mpa,
- grys 2-5 mm;

- kostka brukowa;

- obrzeza betonowe, ;
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- materiat wypetniajcy spoiny piasek drobnoziarnisty.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki spktu podano w pkt. 3, ogolnej gxi SST.

Przy wykonywaniu prac brukarskich Wykonawca w zat8ci od potrzeb powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania ze spet dostosowanego do prztgj metody robaot:

- betoniarki;

- pity do ckcia obrzey oraz kostek betonowych;

- zag:szczarki wibracyjne

- przewane zbiorniki na woet

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogodlne warunki @ycia sprztu transportowego podano w pkt. &gz ogolnej SST.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiewszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zalecagsaby na jednej palecie uktadda0 warstw kostek, tak aby maksymalna
masa nie przekraczata 1700 kg.

Pazadane jest, aby palety z kostkami i olbtaei bylty transportowane do odbiorcy
transportem samochodowym wypgsaym w dwig wiasny do zatadunku i wytadunku.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zalozenia:
- istniepca opask z kostki brukowej na szerokao 120 cm nalgy zdemontowa i
utozy¢ ponownie (przyjto dodatek 20% na straty zwane z demonzam);
- kostlke brukows utozy¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
o grubdci 10 cm i podsypce gruba 3 cm z grysu 2-5 mm, spoiny pionowe kostki
brukowej wypeint piaskiem;
- opask wykona wg istniepcego spadku w kierunku zegtrznym;

Zageszczanie i wyrdwnywanie powierzchni waémej z kostki wykona& za pomoeg
zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW.

Ogolne warunki podano w pkt. 6@zi ogdlnej SST.

Zasady kontroli powinny kyzgodne z wymogami PN-EN 1338.
Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddo wymiaroOw materiatow;

- sprawdzenie wymiarow taw;

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania podbudowy;

- sprawdzenie prawidiowoi utozenia kostek i obrzsy;
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7@zi ogolnej specyfikacji. Jednostlobmiarowy jest:
- utozenie kostki brukowe (A).

- wykonanie podbudowy (H

- utozenie obrzey (mb)

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 8gzi ogolnej SST.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- Swiadectwo jakéci dostarczonych materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia robotgtp w pkt. 9, czsci ogolnej specyfikacji technicznej.

Ptatng¢: ptaci sk za ustaloailos¢ wykonanych robot jednostkowych podanych w pkt. 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie i wyprofilowanie podbudowy;

- utozenie kostki brukowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 197-1 Cement — €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice
cementu powszechnegaytku.

PN-EN 206-1 Beton — G%¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodna

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metodyrada

Czes¢ V. REMONT DACHU.

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

21-010 feczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji techniczaewgmagania dotycxe
wykonania i odbioru remontu dachu.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czéginomazliwiajace i
majce na celu wykonanie wymiany izolacji termicznej i pokrycia dachowego

1.2. Okredlenia podstawowe.

Wszystkie okré&lenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjiasszgodne lub réwnowae z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozpeaidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zetnik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami
brarzowymi , wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obamjacych norm i instrukciji.
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Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek oboyzujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z okrdeniami podanymi
wymaganiach ogoélnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

- blacha stalowa cynowo-tytanowa gr&abid0,6 mm
- deskowanie (petne) sosna grétid2,5 cm

- wetna mineralna grulsoi 23 cm

- folia paroprzepuszczalna gru#igo2 mm

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki spetu podano w pkt. 3, ogélnejgxi SST.

Przy wykonywaniu prac brukarskich Wykonawca w zat8ci od potrzeb powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania ze spe dostosowanego do prztgj metody robat:

- nozyce do ci¢ blachy;

- gictraki;

- wkretarki;

- mieszadta lub betoniarka do rozrobienia zaprawy tynkarskiej

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki gycia sprztu transportowego podano w pkt. &&a ogélnej SST.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiewaszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Padane jest, aby palety z kostkami i obiaei byly transportowane do
odbiorcy transportem samochodowym wypasgym w dwig wilasny do zatadunku i
wytadunku.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Wymiana izolacji termicznej i pokrycia dachowego

Zatozenia:

- wymianie istniggcego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na nowe z blachy
cynkowo-tytanowej grubei 0,6 mm o paiczeniach na abek stojcy 25 mm w
rozstawie co 50 cm;

- wymiany deskowania na deskowanie petne gicb@,5 cm z wydlaeniem dachu na
scianach szczytowych dostosoweijokap do wymiaru istniggego 20 cm;

- wymiany istniegcej izolacji termicznej na nayz wetny mineralnej grulsgi 20 cm;

- powickszenie wysoksxi krokwi tatami 6 x 6 cm;

- wymianie folii paroizolacyjnej;

- w odlegi@gci 1,0 m od krawdzi dachu zamontowado mbkéw arkuszy blachy rury
przeciwsniegowe o dtugéei 1,7 m i wysokéci 0,1 m, rozstaw wspornikdw nie powinien
przekracza 60 cm.
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5.2. Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzgje.

Przewody odprowadzgje wykong drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zp8mm

mocowanym dosciany zewgtrznej w rurze ostonowej utwardzonego PCV dn 32 mm.

Przewody odprowadzgje hczye z przewodami uziemiggymi i pokryciem dachu za

pomoa zfacz.

Ztacza kontrolne.

Ztacza kontrolne instalowa na pohczeniu przewodu odprowadzeggo z istnigcym

przewodem uziemiagym. Zkcza montowé za pomog ztaczy kontrolnych do uzioméw

typu 55 skecanymsrubami 4 x M8/30 w skrzynkach podtynkowych o wymiarach 168 x 218

x 80 mm mocowanych w izolacji termicznej.

lglica.

Instalacg odgromows wyprowadzé 0,5 m ponad najwyszy komin iglia. Mocowanie

przewodu do komina dokoé&auchwytami wkecanymi dwu srubowymi z kotkiem

montaowym o wymiarach: h = 140 mm, roztaw otworéw uchws@umm,sruby
skrecane 2 x M6/20 ze stali nierdzewnej. Iglpodhczy obustronnie.

Pomiary instalacji.

Po zakaczeniu prac, dokorgpomiardw instalacji i zaki@zy¢ protokotem odbiorczym..

5.3. Remont komindw

- wykona& napraw istniepcego tynku zewgtrznego poprzez skucie i wykonanie nowego
tynku cementowo — wapiennego gribiol,5 cm,;

- przeszpachlowapowierzchng naprawionych komindw zapravklejowa z zatopieniem
siatki zbrojonej z widkna szklanego;

- pomalow& kominy farky silikonowa wg kolorystyki elewacii;

- wymienik wszystkie kratki wentylacyjne, dla zabezpieczenia powierzchni rk@mich
przed zaciekami rdzy kratki zamontatxaPCV;

- wszystkie otwory kominowe wentylacyjne w czapach kominowych zabezpisiatka
stalowa przed maliwoscia wykonywania gniazd przez ptactwo oraz przedostawaaia si
do komindéw gryzoni;

- istniepce czapy kominowe z uwagi na znaczngyzie i sgkania spowodowane korazj
atmosferycza wymienic na nowe betonowe grugm 6 cm;

- wszystkie urgzdzenia wentylacji mechanicznej do ponownego wykorzystania.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW.

Ogodlne warunki podano w pkt. 6gzi ogolnej SST.

Zasady kontroli powinny liyzgodne z wymogami PN-EN 1338.
Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddo wymiarow i jak@ci materiatow;

- sprawdzenie jak&i izolacji termicznej;

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania obrébek blacharskich;
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia instalacji odgromowej;

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogodlne warunki podano w pkt. 7gzi ogolnej specyfikacji. Jednogstibbmiarows jest:
- utozenie izolacji ().

- wykonanie deskowania i nowej izolacji przeciwwilgociowej*(m

- utozenie obrébek blacharskich {m

- remontu kominéw (naprawa tynkéw) % m
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 8@zi ogdlnej SST.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéowiastpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- Swiadectwo jakeéci dostarczonych materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia robo6tgip w pkt. 9, czsci ogolnej specyfikacji technicznej.

Platnac¢: ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robot jednostkowych podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow;

- prac remontowych;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewretrzne zespolone systemy ocieplania ze styropianu.
Specyfikacja.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy. Wymagania i badania

przy odbiorze

Czes¢ V OCIEPLENIE PODLOG.

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

21-010 feczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji techniczaewgmagania dotycxe
wykonania i odbioru poprawy izolacyjém podidég poprzez ich ocieplenie.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czéginomazliwiajace i
majce na celu wykonanie wymiany izolacji termicznej i naprawy padadzaz remontu
pomieszcze piwnic.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia i nazwy uyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowae z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozpaidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zetnik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi , wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obgxavijacych norm i instrukciji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obayzujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z okrdeniami podanymi
wymaganiach ogolnych.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Wyktadzina PCV
- grubg¢ 2 mm,
- szeroké¢ pasa 2,0m,
- norma EN649,
- klasyfikacja ogniowa B-S1,
- $cieralna¢ <4,0,
- odpornd¢ na wgniecenia — 0,03mm,
- odpornd¢ koloru >6,0
Masa samopoziomaga
- Przeznaczona do wewtrz pomieszczeo trudnym podtau,
- wzmocniona widknami polipropylenowymi,
- charakteryzujca s¢ niskim skurczem,
- bez dodatkowuzli, popiotéw i kazeiny,
- przyczepné do betonu > 1,5 N/mm
- reakcja na ogieA2fl;
- wytrzymalgé nasciskanie > 30 N/mfh
- wytrzymalgé na zginanie > 6,0 N/mm
Tynki wewretrzne cementowo-wapienne
- gestai¢ objetosciowaswierzej zaprawy — 1,8 kg/din
- czas dojrzewania — 5 min.
- Wytrzymaldi¢ nasciskanie kategorii CSIl > 4,5 N/nfm
- Przyczepn#& do podiga > 0,3 N/mm
- Reakcja na ogie— Al
Ptytki terakoty.
- wymiary piytek 45 x 45 cm;
- grubc¢ ptytek 9 mm;
- klasascieralnagci PEI 1lI;
- wspoiczynnik gstasci fugi 1,4.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki sprtu podano w pkt. 3, ogolnej gxi SST.

Przy wykonywaniu prac brukarskich Wykonawca w zat8ci od potrzeb powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania ze spet dostosowanego do prztgj metody robaot:

- mieszadta;

- kielnie;

- stalowe pacecgbate;

- urzadzenie do cicia ptytek eczne lub mechaniczne

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Ogodlne warunki @ycia sprztu transportowego podano w pkt. &gz ogolnej SST.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiewszystkie elementy

przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Padane jest, aby palety z kostkami i obraei byly transportowane do
odbiorcy transportem samochodowym wypmsgym w dwig wilasny do zatadunku i

wytadunku.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Konstrukcja i parametry energetyczne ocieplonej przegrody — przegroda 1:

- terakota gruboi 5 mm A =1,050 W/mMK R =0,005
- wylewka betonowa gruloi 5 cm A=1,300 WK R =0,038
- styropian grubgei 5 cm A =0,032 WK R =1,563
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna A=0,180 W/MK R =0,019

2 X papa termozgrzewalna grgbio7,5 mm
- chudy beton grubdgi 10 cm A =1,050 WK R =0,095
- podsypka piaskowa grugm 10 cm A =0,400 WK R = 0,250
- rownowany opor gruntu wraz z oporami przejmowania Rg = 6,249
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,148W/AK
Konstrukcja i parametry energetyczne ocieplonej przegrody — przegroda 2:

- wyktadzina PCV gruba 2 mm A =0,200 WK R =0,001
- wylewka betonowa grul§oi 5 cm A =1,300 W/MK R =0,038
- styropian grubgci 5 cm A=0,032 W/MK R =1,563
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna A=0,180 W/MK R =0,019

2 X papa termozgrzewalna grgbio7,5 mm
- chudy beton gruligi 10 cm A =1,050 W/mMK R =0,095
- podsypka piaskowa grugm 10 cm A =0,400 WK R = 0,250
- rownowany opOr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg = 6,249
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,148W/AK
Zakres projektowy:

Lp. Pomieszczenie Wykiadzlina Powierzchnia Cokolik Li§t\{va

/rodzaj/ Podtogi przyscienna
- - - n? m? mb
1 | Salaéwiczea PCV 23,55 - 18,35
2 | Kottownia Terakota 19,87 1,75 -
3 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 18,86 1,74 -
4 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 2,86 1|05 -
5 | Korytarz Terakota 9,93 1,40 -
6 | Sanitariat Terakota 1,01 0,42 -
7 | Pomieszczenie socjalne Terakota 9,70 1,23 -
8 | Salatwiczen PCV 12,79 - 14,10
9 | Salatwiczen PCV 15,80 - 14,80

10 | Gabinet lekarski PCV 15,80 - 13,90

11 | Pomieszczenie gospodarcze Terakagta 3,95 1{01 -

12 | Klatka schodowa Terakotd 1,54 0,38 -

13 | Magazyn Terakota 5,40 0,87 -

14 | Korytarz Terakota 15,85 1,32 -

15 | Pomieszczenie PCV 24,56 - 19,98

wychowawcow

16 | Pomieszczenie gospodarcze Terakdta 2,40 0,56 -




17 | Sanitariat Terakota 3,61 0,89 -

18 | Sanitariat Terakota 2,25 0,45 -

19 | Sanitariat Terakota 2,07 0,60 -

Wyktadzina PCV

Podtaze na ktérym ma hiyutozona wyktadzina musi kiyréwne. Przed rozpoeziem prac
montaowych podige zagruntowa gruntem epoksydowym dwusktadnikowym. Wyktadziny
klei¢ niskoemisyjnym prdowoprzewodnikowym klejem zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Po uptywie ok. 10 min. od ragoia kleju rozpocg uktadanie wyktadziny.
Klejona wyktadzire mocno dociskado podiaa. Dla pozbycia sipecherzykdéw powietrza
uzywa¢ walca min. 50kg. Patzenie wyktadziny zesciam zabezpieczy listwami
przysciennymi mocowanymi déciany.

Masa samopoziomaga

Przed rozpocgxiem prac naley dokon& oceny podiay i starannie oczgi¢. Podiaze musi
by¢ naéne, stabilne, czyste i suche. Przed wykonaniem wylewki wykamdatacje
obwodowe oraz w strefach drzwi. Przed rozgotam prac podize zagruntowa gruntem
glebokopenetryjcym dla wzmocnienia i wyrOwnania chlorfitcdo Mas; samopoziomuica
rozprowadzé pasami, wspomagaozptywanie s zaprawy za pomacpacy stalowej. Mas
odpowietrzé watkiem kolczastym. Jednorazowa gréba@aprawy nie powinna przekracza
od 3 do 30 mm.

Naprawa tynkéw wewgtrznych cementowo-wapiennych

Wszystkie ubytki powstate przy pracach remontowych podiegaprawie. Tynk naktada
na podiae kielni tynkarsk jednowarstwowo na grubéod 10 do 25 mm. Gdy tynkegeje,
wyrowna powierzchng tata trapezow. Wygtadzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury
wykona: paa poliuretanow lub filcem.

Gtadz szpachlowa.

Podtaze musi by suche, néne, stabilne, rowne i oczyszczone z kurzu. Przedzealem
gtadzi podige nalgy zagruntowé gruntem wzmacniagym podiae oraz zabezpieczy
wszystkie narga zatama scian — naranikiem aluminiowym.

Gtadz naktadé paa stalows nierdzewn. Przed nalzeniem kolejnej warstwy poprzednia
musi by sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu w celu uzyskania idegdulicie]
powierzchni nalgy naktad@ w kilku warstwach. Cakg, po wyschniciu naley przetrzé w
celu uzyskania rownej powierzchni pac papierengciernym 150 lub drobniejszym.
Malowaniescian farka dekoracyja.

Przed malowaniemsciany i sufity oczyci¢ z pylu gtadziowego i zagruntowagruntem
polimerowym. Przed malowaniem sprawidzizgodnd¢ koloru dokonujc ,probki
malarskiej” na matym fragmencieiany. Farh naktadg watkiem lub gdzlem. Warstw
druga naktadé po ok. 4-6 h. Przed rozpagazem prac malarskich zabezpieézyodtogi i
okna przed zabrudzeniami. Po zA&peniu prac malarskich, pomieszczenia przewiétdry
zaniku zapachu.

Ptytki terakoty.

Podtaze zagruntowa paroprzepuszczalnym, mrozoodpornym i poprag@ian przyczepns
ptynem gruntujcym. Plytki przytwierdz& uelastyczniow zapraw klejowa do plytek
wewretrznych. Mag rozprowadzé paa zebatp 10 x 20 mm: dla diugei boku ptytek
powyzej 300 mm. Stosowasredni grubag¢ warstwy sklejenia 6,5 mm. Szergkofugi 6
mm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW.

Ogolne warunki podano w pkt. 6@zi ogdlnej SST.
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Zasady kontroli powinny liyzgodne z wymogami PN-EN 1338.
Ocena jakéci powinna obejmowa
- sprawdzenie zgoddo wymiarow i jak@ci materiatow;

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogodlne warunki podano w pkt. 7gzi ogolnej specyfikacji. Jednostibbmiarows jest:
- utozenie izolacji ().

- wykonanie deskowania i nowej izolacji przeciwwilgociowej?(m

- utozenie obrébek blacharskich fm

- remontu kominéw (naprawa tynkéw) % m

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 8@zi ogdlnej SST.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- Swiadectwo jakeéci dostarczonych materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia rob6tgip w pkt. 9, czsci ogolnej specyfikacji technicznej.

Platnac¢: ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robot jednostkowych podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow;

- prac remontowych;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w spravaeunkow
technicznych jakimi powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanyche$¢dZ: zabezpieczenie i
izolacje , zeszyt 1: Pokrycia dachowe , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Czes¢ VII ZADASZENIA.

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

21-010 teczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczaewgmagania dotycce
zadasze nad wejciem do budynku i kottowni

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia i nazwy uyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowae z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozpaidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
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2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zetnik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie
Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemijacych przepiséw , norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktéw prawnych nielai@aWykonawcy od
ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczrieggodne z okrdeniami podanymi

w wymaganiach ogolnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. taczniki : wkrety ocynkowane, wg wska#aproducenta materiatow pokryciowych,
kotki rozprezne fi 12 mm.

2.2. Konstrukcja: profile ze stali o przekroju 80 x 80 x 4 mm, 50 x 40 x 2,5 mm i 40 x 40 x
2,5 mm. Obrébka blacharska stalowa ocynkowana. Pokrycie: dwu komorowa ptyta z
poliweglanu grubéci 2 cm

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki @ycia sprztu podano w pkt. 3 €%ci ogolnej SST.
Mozna wykonywa recznie lub przy @yciu dowolnego spkgu takich jak obegi , gictarka ,
nozyce do cgcia blach.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogodlne warunki gycia sprztu transportowego podano w pkt. &@@ ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinnyclgabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywanlisioru
robét — ces¢ ogolna.

Wykong z profili ze stali o przekroju 80 x 80 x 4 mm, 50 x 40 x 2,5 mm 140 x 40 x 2,5 mm,
oraz z profili aluminiowych (zadaszenie nad $&m do kottowni) dczone poprzez
spawanie elektrodami typu ER 14,6. Profile mocowla sciany konstrukcyjnej kotkami
rozreznymi ¢ 12 mm. Pokrycie wykordaz dwu komorowej ptyty z polieglanu grubéci 2

cm. Podparcia mocowarofilem 25 x 25 x 2,5 mm L = 330 mm do balustrady schodowej.
Zadaszenie nad wejem do kottowni zabezpieczy dodatkowo bitumiczn tasma
uszczelniajca 0 szerokéci 75 mm i grubéci 1,5 mm oraz obrokk blacharsk koloru
brazowego szerok&i (w rozwinigciu) 16 cm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 6@zi ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
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Wymagana jak& materialtbw powinna Ky potwierdzona przez Producenta przez
zadwiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

Badania i odbior materiatow i wyrobow powinnyékazdorazowo wpisywane do Dziennika

Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7@zi ogblnej SST.
Jednostk obmiarowi jest:
- dla robét: pokrycie - f
- dla robot: monstrukcyjnych - mb
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki podano w pkt. 8gzi ogolnej SST.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakoéci zastosowanych materiatow;

- doktadnd¢ wykonania obrébek blacharskich, pokrycia i ich goaknia z izolag
termiczr.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumentu:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbidr czsciowy ;

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Placi sk za ustaloa ilos¢ (w n?) podam w projekcie lub dokonanego pomiaru w naturze,
obrobki blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie, wykonanie , umocowanie obrdbek, konstrukcji i zadaszenia;

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w spravasunkow
technicznych jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie.
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