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. OPIS TECHNICZNY.

1. Opis budynku i zagospodarowania terenu.
1.1. Inwestor.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w tecznej
21-010 teczna, ul. Litewska 16

1.2. Podstawa opracowania.

* Umowa zawarta z Inwestorem;

* Wizja lokalna + inwentaryzacja,

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500;

* Obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane;

* Audyt energetyczny;

» Dokumentacja archiwalna udephiona przez Inwestora.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynkrodika
Rewalidacyjno - Wychowawczego wéznej polegajcy na:

» Ociepleniescian zewntrznych styropianem;

* Ocieplenie dachu wraz z wymigpokrycia;

* Ocieplenie podtug w piwnicy;

* Budowa instalacji odgromowey;

* Naprawa izolacjéciany zagtbionej w gruncie — elewacja pétnocno-wschodnia;

* Budowa zadaszenad wejciem do budynku: elewacja pétnocno-wschodnia i nadaien do

kottowni: elewacja potudniowo-zachodnia,
* Odbudowa schodow wagiowych do budynku: elewacja pétnocno-wschodnia.

1.4.Istniepcy stan zagospodarowania dziaiki.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na dziatlcd 76, obe¢b: 1-Leczna,jednostka
ewidencyjna 061003 5¢dczna-Miasto, zagospodarowanej, utwardzonej oraz ogrodzonej. Na dziak
znajdup sie: parking, zielé niska i wysoka oraz @i komunikacji pieszej i kotowej zapewniap
prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Przedmiotowy budynek skladagsi 2 kondygnacji nadziemnych. Budynek jest podpiwniczony.
Remontowany obiekt jest budynkiem Rewalidacyjnym i Wychowawczym diadb
niepetnosprawnych.

Budynek wyposzony jest w instalagj wodno-kanalizacyjp elektryczia, centralnego ogrzewania,
gazow oraz telekomunikacym

W zwiazku z pracami projektowanymi ocieplenia przegréd zgrgnych w istnieggcym stanie
zagospodarowania terenu - nie wprowadzaainych zmian konstrukcyjnych

1.5.Przeznaczenie terenu.

Planowana termomodernizacja jest zgodna z dotychczasowym przewaaczerenu i istnigcym
zagospodarowaniem dziatki, ponadto:
* W planowanej inwestycji nie wygluja ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej;



» Teren inwestycji znajdujesiv rejestrze zabytkdw oraz w strefie ochrony konserwatorskiej;
» Dzialka nie znajduje siw granicach terenéw szkod gorniczych;
* Teren inwestycji nie znajdujegsiv strefie ochrony archeologicznej;

2. Charakterystyka budynku.

2.1. Charakterystyka budynku.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

tawy fundamentowe betonowdgiany fundamemntowe piwnic z cegly ceramicznej petnej gr. 54 cm.
Sciany zewgtrzne z cegty ceramicznej petnej grébios52 i 38 cm.

Dach dwuspadowy naczotkowy pokryty blagitasks na nbek stogcy. Kominy z cegly ceramicznej
petnej i pomalowane faskelewacyja, czapki kominowe — betonowe.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Stropy medzykondygnacyjne: ceramiczne Kleina na belkach stalowych + warstwyhezgiiowe.
Posadzka na gruncie w @bre piwnicy: glina, wylewka betonowa + warstwy wykaeniowe.

Stolarka okienna: okna ,nowe” z PCV.

Drzwi zewrgtrzne ,nowe” aluminiowe z ociepleniem ,z tzw. cieptym profilem”.

Podpiwniczenie - @g&ciowe
Liczba oséb @ytkujacych budynek - 19
Dtugos¢ budynku 26,21m
Szeroka¢ budynku - 12,75m
Wysokas¢ budynku - 8,96
Powierzchnia iytkowa - 830,19
Kubatura budynku - 2.224,0°m

2.2. Klasyfikacja budynku pod wzglem pagarowym.

* Grupa wysokéci budynku: N

* Wymagana klasyfikacja odporém ogniowej ,,C”, sciana zewsntrzna EI30, ocieplenie NRO
nierozprzestrzeniage ognia,

» Kategoria zagrzenia ludzi: ZLIIl — budynek zyteczndci publicznej

2.3. Ocena stanu techniczneqo budynku i zalecenia.

W wyniku szczegotowych oglizin elementéw konstrukcyjnych stwierdzonobudynek znajduje si
w dobrym stanie technicznym.
Po ogkdzinach stwierdzono:
* Nieznaczne ziycie warstwy elewacyjnej — ubytki i tuszczenie tynku, lekkie punktowe
spekanie tynku;
» Korozje obrobek blacharskich okapéw, gzymsow, podokiennikow zewamych;
e Z uwagi na wiek budynku, budynek nie spetnia warunkow izolaégjncieplnej zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dniapta |
2015 roku;
* W pomieszczeniu korytarza piwnicy widoczny zaciek wilgoci pod schodancieeymi;
» Stan konstrukcyjny pozostatych elementow konstrukcyjnychan wewrtrznych, stropow
dobry
e Ogolny stan techniczny budynku nie stwarza zzgma dla aytkownikow i srodowiska.

Zalecenia:
Przed rozpocgxiem prac termomodernizacyjnych naje



Spekane i odspojone tynki zewtnzne przed rozpogeiem prac ociepleniowych nalepodda
naprawie tynkiem kat. Ill cementowo-wapiennym;

Wykona napraw izolacji przeciwwodnejciany zagtbionej w gruncie: elewacja

3. Przedmiot i zakres prac projektowych.

Przedmiotem robot jest termomodernizacja budynku pclegaja:

Wykonaniu ociepleniascian zewtrznych (ponad gruntensciana grubéci 38 cm) w
bezpoinowym systemie ocieggle BSO przy zastosowaniu styropianu jako materiatu
izolacyjnego grub&i 15 cm (wspoétczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego
A = 0,032 W/MK

Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- tynk cementowo-wapienny grgbiol,5 cm A =0,820 W/MK R =0,018
- cegla petna gruBBoi 38 cm A=0,770 WK R = 0,494
- tynk cementowo-wapienny grudm 1,5 cm A =0,820 W/MK R =0,018
- projektowana izolacja termiczna styropian 15 cm. = 0,032 W/mMK R = 4,688
- opér przejmowania ciepta od weytrz ( W/nfK ) — Rsi =0,13
- op6r przejmowania ciepta od zeytrz (W/nfK ) — Rse =0,04
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,186 W/AK
Rozkfad temperatury w przegrodzie Rozkiad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Wykonaniu ociepleniascian zewstrznych (ponad grunten$ciana grubéci 52 cm) w
bezpoinowym systemie ocieple BSO przy zastosowaniu styropianu jako materiatu
izolacyjnego grubgci 15 cm (wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego
A = 0,032 W/MK

Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- tynk cementowo-wapienny grgbiol,5 cm A=0,820 WK R =0,018
- cegta petna gru8oi 52 cm L=0,770 WK R =0,675
- tynk cementowo-wapienny grudm 1,5 cm A=0,820 WK R =0,018
- projektowana izolacja termiczna styropian 15 cm. = 0,032 W/mMK R = 4,688
- op6r przejmowania ciepta od wegtre ( W/nfK ) — Rsi =0,13
- opér przejmowania ciepta od zeytrz (W/nfK ) — Rse =0,04

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,180 W/AK



Rozkiad temperatury w przegrodzie Rozktad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Dane techniczne projektowanej izolacji grétadl5 cm:
Styropian fasadowy EPS 70-032
wspdiczynnik przewodzenia ciepta= 0,032 W/nK;
- napezeniesciskapce przy 10% odksztatcenia wedhego 70%70) kPa;
- zdolnag¢ samogéniccia — samogasgy;
- klasa reakcji na ogie- E;
- wytrzymaita¢ na zginanie — BS 115115) kPa;
- wytrzymaia¢ na rozciaganie sig prostopadt do powierzchni czotowych TR 100
(>100) kPa

* Wykonanie ociepleniacian cokotowych zagbionych w gruncie (do taw fundamentowych) w
bezpoinowym systemie ocieple BSO przy zastosowaniu styroduru jako materiatu
izolacyjnego grubgei 14 cm (wspoétczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjriego

0,032 W/niK
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:
- tynk cementowo-wapienny grgbiol,5 cm A =0,820 W/MK R =0,018
- cegla ceramiczna petna grgbo54 cm A=0,770 WK R =0,701
- tynk cementowo-wapienny grudm 1,5 cm A =0,820 W/MK R =0,018
- projektowana izolacja termiczna styrodur 14 cmi = 0,032 W/mMK R = 4,375
- opér gruntu ( W/iK ) — Rg =1,433
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,153 W/AK

Rozkiad temperatury w przegrodzie Rozkifad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie

20 Oy
201 ]
181 15 | -2 200
1 1 -2 000
16- 1(}: -1 800
14 5 1600
; o 1400 §
= i (U r— 1200 &
10 51 \ -1 000
1 1 800
8 -10] 600
61 ! 400
i -15
4
Temperatura Cisnienie nasycenia
2 Cisnienie czastkowe




Dane techniczne projektowanej izolacji:
Styrodur frezowany
- wsp6tczynnik przewodzenia cieptas 0,032 W/niK;
- napezeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wedhym — 120 kPa
- nasikliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeni 3 %
- klasa reakcji na oghe- E

* lIstniejaca stolarka okienna - okna z PCV - _nie podlggajmianie

» Istniejacaslusarka drzwiowa aluminiowa z tzw. cieptym profilem: nie podlggajmianie

4. Ociepleniescian zewrgtrznych.

4.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do prac ociepleniowych, najeusura¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podim. Sciany zewnrtrzne oczyci¢ z kurzu i zabrudze Wszystkie sgkane i odspojone
tynki zewrgtrzne ské i dokon& napraw poprzez uzupetnienie skutych tynkow gpoxaprave
tynkarsk.

Rusztowania zabezpieczysiatkami chronicymi $ciany podczas wykonywania robot budowlanych
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silneomestnienie, silny wiatr),
wszystkie wejcia do budynku zabezpiegzydaszkami ochronnymi. Teren budowy oddZieli
barierkami.

Wszystkie elementy wystgje z elewacji (tj. haki, pkt. elektryczne, orynnowanie, kraty okiemqmg it
nalezy zdemontowé& Stolark okienry i $lusarke drzwiowa nalezy odpowiednio zabezpieczyprzed
uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzengadkami chemicznymi (kleje, farby).

Wszystkie prace zwrane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powiny by
prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi wybranego producentxiatatoraz z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i ola@wgpcymi przepisami w tym zakresie.

Materialy powinny posiada aktualne certyfikaty,swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oceny PZH.

Prace prowadziw temperaturze nie #¥8zej nz +5°C i nie wyszej nz + 25°C. Wilgotné¢ powietrza
nie powinna przekracza80%.

4.2. Przygotowanie podia.

Przed rozpocgxiem prac ociepleniowych nale wykona ocere podiaza polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnadsci, twarddci, nasakliwosci i rownasci.

Wszystkie spkane i odspojone tynki zewtizne naley skut i wykona naprawe istniepcej elewacji
tynkiem cementowo - wapiennym 2z uprzednim oczyszczeniem skutych pdwieroraz
zagruntowaniendrodkiem wzmacnagym podiae.

Przygto szacunkow powierzchnie skucia: - 15%

Wszystkiesciany oczycic¢ z kurzu i pytu .

Wszystkie sciany, d@gcieza okienne i drzwiowe, powierzchnie naprawionych tynkéw zgnanych,
gzymsy zagruntowasrodkiem gruntujicym i wzmacniajcym podiae, poprawigicym przyczepng

zapraw klejowych do istniggego poditaa oraz redukuagcymi nasikliwosé podiazy.

4.3. Mocowanie piyt styropianowych.

Jako material izolagy naley zastosowa ptyty styropianowe fasadowe grueo 15 cm, o
wsp6tczynnikui=0,032 W/niK;



- ocieplenie éciezy okiennych i drzwiowych styropianem fasadowym gia#bo2 cm, o
wsp6tczynnikui=0,032 W/niK;

Jako materiat izolagy nalery zastosowa piyty styropianowe wg normy PN-B-20130-Al (styropian
samogasity) spetniagcy dodatkowo wymagania:

- wymiary nie w¢ksze nk 50 x 100 cm z doktadgoia do 0,3 % grubgi

— struktura styropianu zwarta (niedopuszczalpgranulki zwiazane lino)

— powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokow

— krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerheytaman

— wytrzymata¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniej n7i80 kPa dla kadej

probki
— plyty powinny by sezonowane co najmniej dwa mies od daty wyprodukowania

Jako metod przytwierdzania ptyt styropianowych stosawdeje i dodatkowe kotkowanie.

Przed rozpocgxiem robot oktadzinowych nate ustalt wysokaé cokotu i zamontowamechanicznie
za pomog kotkéw rozporowych profil cokotowy aluminiowy. Odst pomedzy kotkami nie powinien
przekracza 50 cm. Listw¢ nalezy mocowa zawsze w pierwszym i ostatnim otworze mantaym. W
narazach budynku listw nalery przycia¢ pod kgtem dla zapewnieniagka prostego i wzmocnienia w
obrebie naraga budynku. Bezwzgtinie listwa cokotowa musi Byzamocowana idealnie w poziomie.
Piyty styropianowe powinny IByprzyklejone w sposéb obwiedniowo punktowy tzn. po obwodzie ptyt
styropianowych umigi¢ watek z kleju do klejenia styropianu, a placki kleju wdio6-8 szt, na phygt
rozmiesci¢ rownomiernie po jej powierzchni. Koniecznie nglezwracé uwag;, aby na stronie
czotowej i podtinej nie byto resztek kleju.

Po stwardnieniu zaprawy klejowej (1-2 doby) unglelodatkowo ptyty styropianowe zamocainvdo
scian mechanicznie za pompdacznikow grzybkowych z poliamidu wzmocnionego wioknem
szklanym. Dlugéc tacznikbw powinna odpowiadagrubdgci ptyt styropianowych z dodatkiem 6 cm,
na umocowanie Wcianie zewnrtrznej. Grubé¢ istniepcego tynku zewgtrznego nie jest liczona jako
materiat trzymajcy.

Rozmieszczenie kotkéw w strefie weyirznej 6 szt./My w strefie krawdziowym (min. 1,0 m, max.
1,5 m) 8 szt/ Gléwki kotkéw musz by¢ white réwno i licowa sic z ptaszczyza plyty. Stosowa
kotki do mocowania ptyt styropianowych @ednicy @ 10 mm L = 260 mmgrednicy talerzyka
montaowego i dociskowego 60 mm, wytrzym&ma wyrywanie 0,6 KN.

Powstate szczeliny poruzy ptytami naley uzupetnig pianka poliuretanow. Wszelkie nierowngxi
wynikajace po zamontowaniu ptyt styropianowych rglerzeszlifowa papieremsciernym, a pyt
powstaty przy szlifowaniu ptyt natg usurng.

Ocieplenie przyp6r wykorgastyropianem grub. 15 cm z zachowaniem istcigih ksztattow, formy,
proporcji i wymiarow.

4.4. Wykonanie warstwy zbrojone.

Przed wykonaniem warstwy zb#opj wszystkie krawdzie styropianu powinny kdywzmocnione
naraznikami aluminiowymi z siati stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdav naranikdw
budynkéw i dciezy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do stworzenia warstwy zbrgjej zastosow@ siatke z witdkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/m

Zaprawe klejowa roziozy¢ réwnomiernie na powierzchpiscian i w jeszcze mokrmag klejowa
wtopi¢ siatke z widkna szklanego. Masklejaca przenikajca przez oczka siatki natychmiast
wyszpachlowé Siatka powinna lywtapiana pasami pionowymi z géry na dot, z zaktadem ok. 10 crr
jedna na drug Ewentualne ubytki w wyprawie szpachlowej uzupekaprava klejowa. Nierowndgci
zeszlifowa papieremsciernym. Dodatkowo we wszystkich naazh okiennych i drzwiowych naie
wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z widkna szklanego o wymiarach 20 x 45 cm. Bpanii zaprawy
klejowej wszystkie powierzchnigian zewitrznych dla zlikwidowania nieréwioi naley ponownie
przeszpachlow@ sciagajac nadmiar zaprawy klejowej pastalows o dlugdgci min. 70 cm.



4.5. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Przed wykonaniem robdt tynkarskich warstabropca po wyschngciu naley zagruntowa farba
gruntupca, w celu zwgkszenia przyczepsoi wypraw tynkarskich. Fagbgruntupca nalezy naktada
recznie za pomacpedzli lub watka. Na tak przygotowanym podiowykonujemy cienkowarstway
wyprawg tynkarsk — tynk o strukturze ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

Wszelkie odgjcia i przerwy technologiczne wykofiaa pomog tasm malarskich.

Niedopuszczalne jestdzenie wyprawy tynkarskiej w sposéb nieregularny zaciesajiezy tynk na
poprzedni ja wyschnety. Wyprawa tynkarska po uteniu powinna b§ zabezpieczona przed
niepazadanym wptywem warunkéw atmosferycznych.

Sciany elewacyjne cokotu wykotadekoracyjm mas, tynkarsk, z mieszaniny dyspersji akrylowej,
naturalnego lub barwionego kruszywa kwarcowego o0 odpowiedniej granul&gkow
konserwugcych i modyfikupcych oraz wody.

Po catkowitym wyschrciu wyprawy tynkarskiej naky rozplanowa kolorystylke wg rysunkow
elewacji, dokonujc oddzielenia kolorow, za pommctasm malarskich i pomalowa farbami
silikonowymi. Farby silikonowe naky naktadé za pomoe pedzli lub watka malarskiego.
Po catkowitym wyschriciu powtoki silikonowej nalgzy zamontowa rury spustowe, instalagj
odgromowy oraz okratowania.

Miejsca przehi elewacji w wyniku montau, dodatkowo uszczelhisilikonem bezbarwnym odpornym
na warunki atmosferyczne oraz na promieniowania UV o parametrach nie gorszych ni

- gestai¢ ok. 1,16-1,17 g/ch

- stosowany w temperaturze od +5°C do +40°C

- czas schrria ok. 30 min.

- czas twardnienia 1-7 dni

- powrét elastyczny >70%

- zmiana ohgtosci <10%

- odpornd¢ na sptywanie w temperaturze +5°C < 3, w temperaturze +50°C < 3

4.6. Ocieplenidcian zewrtrznych zagtbionych w gruncie.

Ociepleniescian zewrtrznych pontej poziomu terenu wykoaprzy wyciu materiatu izolacyjnego
styroduru frezowanego o grump 14 cm do poziomu tawy fundamentowe).

Sciany odstoni poprzez wykonanie wykopu o szerékbmin. 1,2 m wokét budynku. Dopuszcza si
wykonanie wykopow gcznie jak réwnie metod mechanicza Wykopy pionowe zabezpieozyz
szalunkamgcian wykopu poriiej 1,0 m gtbokcici.

Istniejace utwardzenie terenu tj. kostka brukowa, kosze podokienne, schodyowej do budynku
podlegay rozbidrce.

Odkryte istniejce sciany oczyci¢ z pozostatego gruntu szczotkami stalowymi, d@dkualspojone
warstwy betonu i osuszyoprzez ogrzewankeian za pomagpalnika.

Sciany zagruntowagruntem (czarnym) wzmacnigym podice pod izolagj przeciwwilgociows.
Nastpnie wykon& izolacg przeciwwodl (np. Ceresit CP 48 XPRESS lub innego producenta
wyrobow izolacyjnych) i ociepdi styrodurem frezowanym o grudmd 14 cm przyklejajc ptyty mag
bitumiczr w postaci 8 plackéw na 17piyty.

Naraza wzmocnt naraznikami aluminiowymi z siatk, a cay powierzchng zabezpieczy warstwg
zbrojaca zatopiom w warstwie zaprawy klejowej siatki z widkna szklanego (imposganego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 @/riciany cokotu nad poziomem gruntu zakmy¢
dekoracyja mag, tynkarsk (mozatynk) z mieszaniny dyspersji akrylowej.

Catas¢ powierzchni izolacji pod istniggym poziomem gruntu pomalowaabizolem i zabezpieczy
folig kubetkows.



Charakterystyka izolacji:

- min. Odporné¢ na deszcz 1,5 h

- czas schrcia max. 3 dni

- aplikacja: paca

- cechy: zbrojony wtdknami, wysokoelastyczny

- mazliwosc¢ klejenia ptyt styropianowych
Po wykonaniu izolacji caké wykopow zasypa piaskiem z zagszczeniem warstwami co 20 cm, do
wspotczynnika 1s=0,98. Przy zggyczaniu wykopdw stosowdekkie wibratory (maksymalny eiar
uzyteczny 0,3 kN) lub wstesarki ptytowe aby zabezpieazywarstwe izolacji termicznej przed
uszkodzeniami.
Zabrania st mocowania ptyt styroduru oraz folii kubetkowegtnikami mechanicznymi.

5. Specyfikacja materiatow niezlpdnych do wykonania ocieplenig&cian zewrgtrznych.

» Zaprawa klejowa:
- przeznaczona do mocowania piyt styropianowych do pgdioneralnych;
- mrozoodporna po zwzaniu,
- plastyczna przy mocowaniu;
- przyczepnét do poditaa nie mniejsza 1i0,3 MPa;
- przyczepnéé do styropianu nie mniejszazd,1 MPa,;
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgogbigakasci i atestéw technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
* Tynk mineralny:
- niepalny;
- paroprzepuszczalny;
- odporny na porastanie przez mchy i glony;
- odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- mrozoodporny i wodoodporny po wyscéeiu;
- wytrzymaita¢ nasciskanie nie mniejsze niL,5 MPa,;
- wytrzymaia¢ na zginanie nie mniejszazd,5 MPa,;
- przyczepnéé nie mniejsza 0,15 MPa,;
- faktura ,baranek”
- wielkos¢ uziarnienia 2,0 mm;
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgoghigakasci i atestéw technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
* Farba elewacyjna silikonowa:
- zapobiegajca pojawianiu s wykwitéw solnych;
- paroprzepuszczalna;
- odporna na warunki atmosferyczne;
- odporna na porastanie alg i glonow;
- pH9 (+-1);
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgogbigakasci i atestow technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
* Tynk mozaikowy:
- trwaly;
odporny na uderzenia mechaniczne;
przyczepnéé nie mniejsza ii0,1 N/mnf
posiadanie odpowiednich deklaracji zgoghigakasci i atestow technicznych;
dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
* Plyny gruntujce:
- paroprzepuszczalne;
- mrozoodporne;



- do zastosowana podtaga mineralne i cementowe;
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgosbigakasci i atestéw technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
e Siatka z wtbkna szklanego:
- alkalioodporna;
- wymiar oczek 3-3,5 mm (+/- 5%);
- sita zrywania wzdha oczek i vatku nie mniejsza 11500 N;
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgogbigakasci i atestow technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.

6. Opis projektowanej kolorystyki.

Kolorystyka elewacji zostala wybrana przez Inwestora ze wkarfarb i tynkow elewacyjnych
Ceresit, z numerami farb silikonowych i podziatem kolorow przedstawgh na rysunkach elewacji.
Powierzchnigcian Ceresit — Columbia CL1, profile gzymsowe Ceresit Columbia CL 2.
Kolorystyka cokotow tynk mozaikowy Ameristone Teton 208.

Przypory wykona tradycyijnie tj. tynku gtadkiego z kolorystylanalogicza do cokotu.

7. Ocieplenie podtdég w piwnicy budynku.

Istniejacy poditoga w piwnicy wg Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowéabadynki i ich usytuowanie nie spetnia
warunkéw energochtondoi wspotczynnikédw przenikania ciepta na drielzisiejszy i podlega
remontowi.

Konstrukcja istniejcej przegrody:

- terakota,

- wylewka betonowa;

- glina (grunt rodzimy).

Wspéitczynnik przenikania ciepta wynosi U = 4,587 \RKm

Dla zapewnienia poprawy izolacyjgw i poprawy charakterystyki energetycznej przegrody projektuj

sie:

- zerwanie istnieicych warstw przegrody;

- wykonanie izolacji termicznej;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej;

- odtworzenie warstw wykmzeniowych pomieszcagwg stanu istnigcego — terakota, wyktadzina
PCV)

Konstrukcja i parametry energetyczne ocieplonej przegrody — przegroda 1:

- terakota gruboi 5 mm A =1,050 W/mMK R =0,005
- wylewka betonowa gruloi 5 cm A=1,300 WK R =0,038
- styropian grubgei 5 cm A =0,032 WK R =1,563
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna A=0,180 W/MK R =0,019
2 X papa termozgrzewalna grgbio7,5 mm
- chudy beton grubdgi 10 cm A=1,050 WK R =0,095
- podsypka piaskowa grugm 10 cm A =0,400 WK R = 0,250
- rownowany opor gruntu wraz z oporami przejmowania Rg = 6,249
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,148W/AK

Konstrukcja i parametry energetyczne ocieplonej przegrody — przegroda 2:
- wyktadzina PCV grubc 2 mm A =0,200 W/MK R =0,001



- wylewka betonowa gruloi 5 cm A=1,300 WK R =0,038
- styropian grubgzi 5 cm A =0,032 WK R =1,563
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna A=0,180 W/MK R =0,019
2 X papa termozgrzewalna grgbio7,5 mm
- chudy beton grubdgi 10 cm A=1,050 WK R =0,095
- podsypka piaskowa grugm 10 cm A =0,400 WK R = 0,250
- rownowany opor gruntu wraz z oporami przejmowania Rg = 6,249
Wspoitczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,148W/AK
o e n e Rt Rozkfad temperatury w przegrodzie
20+ 20:
10 N\ = W\
14 144
12; 12—?
® 10] ” 10]
8 8]
6 6
4 4
Rozktad temperatury w przegrodzie Rozktad temperatury w przegrodzie
dla przegrody 1 — terakota dla przegrody 2 — wyktadzina PCV
Zakres projektowy:
Lp. Pomieszczenie W}/kiadzlina Powierzchnia Cokolik Li§t\{va
rodzaj/ Podtogi przyscienna
- - n? m? mb
1 | Salatwiczen PCV 23,55 - 18,35
2 | Kotlownia Terakota 19,87 1,75 -
3 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 18,86 1|74 -
4 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 2,86 1,05 -
5 | Korytarz Terakota 9,93 1,40 -
6 | Sanitariat Terakota 1,01 0,42 -
7 | Pomieszczenie socjalne Terakota 9,70 1,23 -
8 | Salatwiczen PCV 12,79 - 14,10
9 | Salatwiczen PCV 15,80 - 14,80
10 | Gabinet lekarski PCV 15,80 - 13,90
11 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 3,95 1|01 -
12 | Klatka schodowa Terakota 1,54 0,38 -
13 | Magazyn Terakota 5,40 0,87 -
14 | Korytarz Terakota 15,85 1,32 -
15 | Pomieszczenie wychowawcow PCV 24,56 - 19,9
16 | Pomieszczenie gospodarcze Terakaota 2,40 0/56 -
17 | Sanitariat Terakota 3,61 0,89 -
18 | Sanitariat Terakota 2,25 0,45 -
19 | Sanitariat Terakota 2,07 0,60 -




Parametry projektowanych materiatow.
Wyktadzina PCV
Podlaze na ktérym ma hy utlozona wykladzina musi k&y rowne. Przed rozpoegziem prac
montaowych podige zagruntowé& gruntem epoksydowym dwusktadnikowym. Wyktadziny &lei
niskoemisyjnym pydowoprzewodnikowym klejem zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
Po uptywie ok. 10 min. od natenia kleju rozpocx ukiadanie wykiadziny. Klejon wyktadzing
mocno docisk& do podiga. Dla pozbycia si pecherzykdw powietrza aywa¢ walca min. 50kg.
Pohczenie wyktadziny zéciam zabezpieczylistwami przyiciennymi mocowanymi déciany.
Charakterystyka wyktadzin:

- Gruba¢ 2 mm,

- szeroké¢ pasa 2,0m,

- norma EN649,

- klasyfikacja ogniowa B-S1,

- scieralna¢ <4,0,

- odpornd¢ na wgniecenia — 0,03mm,

- odporndg¢ koloru >6,0
Masa samopoziomaga
Przed rozpocxiem prac natey dokon& oceny podtay i starannie oczgi¢. Podtaze musi by nasne,
stabilne, czyste i suche. Przed wykonaniem wylewki wykahdatacje obwodowe oraz w strefach
drzwi. Przed rozpoeziem prac podize zagruntowagruntem gibokopenetrujcym dla wzmocnienia
i wyréwnania chtonngéci. Mas samopoziomuica rozprowadzé pasami, wspomagaozptywanie si
zaprawy za pomacpacy stalowej. Masodpowietrza watkiem kolczastym. Jednorazowa grebo
zaprawy nie powinna przekrac¢zad 3 do 30 mm.
Charakterystyka masy samopozionogj:

- Przeznaczona do wewtrz pomieszczeo trudnym podtau,

- wzmocniona widknami polipropylenowymi,

- charakteryzujca s¢ niskim skurczem,

- bez dodatkowuzli, popiotéw i kazeiny,

- przyczepné do betonu > 1,5 N/mm

- reakcja na ogieA2fl;

- wytrzymalaé nasciskanie > 30 N/mfh

- wytrzymalgé na zginanie > 6,0 N/mm
Naprawa tynkéw wewtrznych cementowo-wapiennych
Wszystkie ubytki powstate przy pracach remontowych podieggprawie. Tynk naktadana podtae
kielniag tynkarsk jednowarstwowo na grubéd od 10 do 25 mm. Gdy tynk eskeje, wyrowna
powierzchn¢ fata trapezow. Wygtadzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykénpaa
poliuretanovy lub filcem.
Charakterystyka projektowanych tynkow:

- gestai¢ objetosciowaswierzej zaprawy — 1,8 kg/din

- czas dojrzewania — 5 min.

- Wytrzymaldé nasciskanie kategorii CSIl > 4,5 N/nfm

- Przyczepn&: do podiza > 0,3 N/mrf

- Reakcja na ogie— Al
Gtadz szpachlowa.
Podtaze musi by¢ suche, néne, stabilne, rowne i oczyszczone z kurzu. Przedzealem gtadzi
podiaze naley zagruntowé gruntem wzmachiagym podiaze oraz zabezpiecgywszystkie narga
zatama scian — naranikiem aluminiowym.
Gtadz naktadé paa stalowa nierdzewn. Przed natlkeniem kolejnej warstwy poprzednia musicby
sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu w celu uzyskania ide&diaeg powierzchni naley
naktadgé w kilku warstwach. Cak#, po wyschniciu naley przetrzé w celu uzyskania roéwnej
powierzchni pagz papierensciernym 150 lub drobniejszym.




Malowaniescian farta dekoracyja.
Przed malowaniensciany i sufity oczyci¢ z pytu gtadziowego i zagruntowgruntem polimerowym.
Przed malowaniem sprawdzzgodnd¢ koloru dokonujc ,probki malarskiej” na matym fragmencie
sciany. Fark naktadé watkiem lub pdzlem. Warstw druga naktadé po ok. 4-6 h. Przed
rozpoczciem prac malarskich zabezpieé¢zyoditogi i okna przed zabrudzeniami. Po zakaeniu prac
malarskich, pomieszczenia przewietrzop zaniku zapachu.
Ptytki terakoty.
Podtae zagruntowa paroprzepuszczalnym, mrozoodpornym i popraeian przyczepn& ptynem
gruntupcym. Piytki przytwierdzé uelastyczniow zapraw klejowa do ptytek wewntrznych. Masg
rozprowadzé paa zebata 10 x 20 mm: dla diugai boku ptytek powygej 300 mm. Stosowaredni
grubas¢ warstwy sklejenia 6,5 mm. Szergkdugi 6 mm.
Charakterystyka materiatow:

- wymiary ptytek 45 x 45 cm;

- grubac¢ ptytek 9 mm;

- klasascieralnagci PEI 1lI;

- wspotczynnik gstasci fugi 1,4.

8. Wymiana podokiennikow zewtrznych.

Podokienniki zewetrzne wykona z blachy powlekanej o gruba 0,55 mm dostosowag
indywidualnie do szerokoi okna, z wypuszczeniem podokiennika min. 4 cm, poza powiexzchni
izolacji termicznej w celu zabezpieczet@an przed zaciekami wod opadowych.

Kolor podokiennikdéw zewgtrznych — biaty.

9. Instalacja elektryczna.

Wszystkie zewetrzne punkty elektryczne néale przetayé poza projektowan izolacp termiczn.
Wszystkie kable przed zakryciem materialem BSO zabezgieadygami ochronnymi PCV @ 15 mm.
Przed rozpocgxiem prac ociepleniowych nd&cianie poétnocno-wschodniej zamontawazafle
elektryczm typu SZO 400 x 600 mm i zlicowaa z elewacj termiczra z zachowaniem najwgzych
walorow estetycznych.

Prace elektryczne powinny dywykonywane wyicznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia elektryczne.

10. Instalacja odgromowa.

Istniejace przewody pionowe zdemontoivautozy¢ nowe.

Przewody odprowadzgje.

Przewody odprowadzge wykong drutem stalowym ocynkowanym Fe/48mm mocowanym do
sciany zewwtrznej w rurze ostonowej utwardzonego PCV dn 32 mm. Przewody odprowaasizaj
taczy¢ z przewodami uziemiggymi i pokryciem dachu za pommetacz.

Ztacza kontrolne.

Ztacza kontrolne instalowtana pohczeniu przewodu odprowadzeggo z istnigicym przewodem
uziemiapcym. Zhcza montowé za pomog zlaczy kontrolnych do uzioméw typu 55 gkenym
srubami 4 x M8/30 w skrzynkach podtynkowych o wymiarach 168 x 218 x 80 mm moadwany
izolacji termiczne.

Przewody uziemiage.

Nie podlegaj wymianie.

lglica.

Instalacg odgromowy wyprowadzé 0,5 m ponad najwgzy komin iglia. Mocowanie przewodu do
komina dokoné& uchwytami wkegcanymi dwusrubowymi z kotkiem montaowym o wymiarach:




h = 140 mm, roztaw otworow uchwytu 50 ménjby skecane 2 x M6/20 ze stali nierdzewnej. Iglic
podikczy¢ obustronnie.

Pomiary instalacji.

Po zakaczeniu prac, dokorggpomiardw instalacji i zakezy¢ protokotem odbiorczym..

11. Opaska odwadniagca.

Przy pracach izolacyjnyckciany zewstrznej (elewacja pétnocno-wschodnia) zachodzi koniegzno
demontau istniepcej kostki brukowej w celu odstaguia scian zagtbionych w gruncie
Zalozenia:

- istniepca opask z kostki brukowej na szerokm 120 cm nalgy zdemontowaé i utozy¢
ponownie (przyto dodatek 20% na straty zwane z demoniam);

- kostlke brukows utozy¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem Rm=25 MPa ¢
grubaci 10 cm i podsypce grubo 3 cm z grysu 2-5 mm, spoiny pionowe kostki brukowej
wypetnic piaskiem;

- opask wykona wg istniepcego spadku w kierunku zewgtrznym;

12. Odbudowa schodow wégiowych do budynku.

Z uwagi na prace zwitane z ociepleniendcian zewwtrznych zagtbionych w gruncie istnigge
schody podlegajrozbidrce i ponownemu odtworzeniu wg rysunku nr 10.
- obrzea 30 x 8 x 120 cm posadatwna tawie betonowej B-20 grubm 15 cm;
- kostke brukows grubgci 6 cm posadowi na podsypce cementovpiaskowe] 1:4 grubii
5 cm, gruncie stabilizowanym cementem Rm-2,5 MPa guribd0 cm, warstwie piasku
srednioziarnistym zagszczonym grubiei 9 cm.
Minimalna szerok& uzytkowa biegu schodowego w budynku winna wyéosj2 m , spocznika 1.3
m a maksymalna wysokéstopni 0,15 m.

13. Rynny i rury spustowe.

Odprowadzenie z dachu wod opadowych odbywaaipomog istniepcych rynien dn 125 mm i rur
spustowych osrednicy ¢ 100 mm z PCV. Istniege uradzenia zbierace wody deszczoweas
przewidziane do wymiany.
Przyjmuje s¢:

- rynny dachowe dn 125 mm;

- rury spustowe dn 100 mm;

- haki rynnowe mocowane co 150 cm;

- denka uniwersalne zabezpiegzaj kaxcOwki rynien;

- sztucer 125/100;

- kolano 66;

- wylewka 60.

Materiat instalacji odprowadzgjych wody deszczowe: tytanowo-cynkowy o gridddd,6 mm,

taczony lutem twardym.

14. Zadaszenia nad wégiem do budynku i kottowni.

Wykona z profili ze stali o przekroju 80 x 80 x 4 mm, 50 x 40 x 2,5 mm i 40 x 2(b mm, oraz z
profili aluminiowych (zadaszenie nad W&em do kottowni) 4czone poprzez spawanie elektrodami
typu ER 14,6. Profile mocowado $ciany konstrukcyjnej kotkami rogknymi ¢ 12 mm. Pokrycie
wykona: z dwu komorowej ptyty z poligglanu grubéci 2 cm. Podparcia mocowarofilem 25 x 25
x 2,5 mm L = 330 mm do balustrady schodowej. Zadaszenie nadiemejdo kottowni zabezpieczy



dodatkowo bitumicza taSma uszczelniajca 0 szerokéci 75 mm i grubéci 1,5 mm oraz obrohkk
blacharsk koloru bazowego szerokai (w rozwinigciu) 16 cm.
Catas¢ zadasze wykona zgodnie z rysunkiem nr 9.

15. Remont kominow.

- wykona napraw istniegcego tynku zewgtrznego poprzez skucie i wykonanie nowego tynku
cementowo — wapiennego griélbol,5 cm;

- przeszpachlowapowierzchng naprawionych kominéw zapravklejowa z zatopieniem siatki
zbrojonej z widkna szklanego;

- pomalow& kominy farly silikonowa wg kolorystyki elewacii;

- wymienk wszystkie kratki wentylacyjne, dla zabezpieczenia powierzchnirkmmyich przed
zaciekami rdzy kratki zamontowa PCV,

- wszystkie otwory kominowe wentylacyjne w czapach kominowych zabezpi siatky
stalowg przed maliwoscia wykonywania gniazd przez ptactwo oraz przedostawagialsi
kominow gryzoni;

- istniepce czapy kominowe z uwagi na znaczneyzie i sgkania spowodowane korazj
atmosferycza wymienic na nowe betonowe grufm 6 cm;

- wszystkie urgzdzenia wentylacji mechanicznej do ponownego wykorzystania.

Wszystkie prace remontowe przeprowadprzed pracami morntawymi zwiagzanymi z pokryciem
dachowym.

16. Balustrady.

Wysoka¢ balustrad mierzona do wierzchu pary winna wynosi 1,1 m. Maksymalny praevit
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,15 m.¢Bxe przedtay¢ o 30 cm przed pogikiem
biegu schodéw.
Wyposaenie balustrad:
- stupy proste z przyspawanymi kryzami i pochwytamieppy, wykonane ze stali nierdzewnej
@42,4 mm,;
- mocowania boczne pochwytow;
- porczy D42,4 mm;
- kolanka z regulowanymakem i zdlepki soczewkowe;
- wypetnienie balustrad glami @ 12 mm w odgpach (max.) 15 cm;
- mocowania balustrad do schodow séiany dokonane kotnierzami, celem zapewnienia
stabilizacji balustrad mocowakribami rozpgznymi M12;
- wszystkie pajczenia z biegiem schodowym i elewsgzabezpieczyrozetami.

17. Zabezpieczenie rury gazowej i wymiana szafki gazowe.

Z uwagi na prowadzone prace termoizolacyjne istogejura gazowa dn 32 mm #eanie pétnocno-
zachodniej i potudniowo-zachodniej podlega zakryciu materiatlem termoizolacyjnym.

Istniejaca rure stalows o pohczeniach spawanych przed zakryciem &cidyi zabezpieczy 2 x farky
antykorozyjm i 2 x farty emulsyjrm koloru zéttego. Rug¢ zabezpieczy kanatem stalowym
nierdzewnym z blachy gruba 0,6 mm mocowando sciany konstrukcyjnej z wykonanymi co 2,0 m
otworami wentylacyjnymi.

Catas¢ zakry styropianem.

Kratki wentylacyjne 14 x 14 cm z PCV.

Istniejaca szafka stalowa punktu redukcyjno-pomiarowego z uwagi na znaczne skarmlpodiega
wymianie na now z PCV o wymiarach 600 x 600 x 250 mm, zamykaa klucz i z wykonanymi
fabrycznie w drzwiczkach otworami wentylacyjnymi i zlicawga z elewacy termiczry z
zachowaniem najwgzych waloréw estetycznych.



Kolor szafki gazowej — lazowy.
18. Instalacja wentylacyjna.

Kanat wentylacyjny o przekroju prostgtkym z blachy stalowej ocynkowanej typu A o wymiarach
500 x 200 mm z ociepleniem grdeo 30 mm weha mineralm wraz z czerpniscienrg 500 x 200 mm
podlega odsurciu od sciany konstrukcyjnej o gruldé projektowanej izolacji termicznej. Rgozenie
kanatu dokonatacznikiem kanatowym 500 x 200 mm o pcteniach zaciskowych.

Istniejacy kanat odsust o 18 cm.

Mocowanie kanatu dokokdanowymi uchwytami typu L.

19. Remont dachu.

Przedmiotem rob6t jest remont dachu polggana:
* Wymianie istniegcego pokrycia dachu wraz istrgeym ociepleniem z wetny mineralne;j.
Parametry energetyczne istaogj przegrody
- blacha stalowa ocynkowana gridn©,5 mm A =58,00 W/mMK R =0,000

- deskowanie (niepetne) sosna grid@,5 cm A=0,160 W/AK R = 0,000
- wetna mineralna gru§oi 15 cm A=0,038 W/MK R =3,947
- folia paroprzepuszczalna gr$iso2 mm A=0,026 WK R =0,077
- ptyty kartonowo-gipsowe gruba 1,25 cm A =0,200 W/MK R =0,063
- op6r przejmowania ciepta od weytre ( W/nfK ) — Rsi =0,10
- opér przejmowania ciepta od zeytrz (W/nfK ) — Rse =0,04
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,236 W/AK

Wg Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakpowinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, parametrami decydwini o energochtonrigi budynku g
wartasci wspoétczynnikéw ciepta wg ktérych dla dachu wspoétczynnik wynosi U = 0,200
Istniejaca przegroda nie spetnia wymagdgodlega remontowi poprzez:

- wymianie istniegcego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na nowe z blachy cynkowo
tytanowej grubéci 0,6 mm o pajczeniach naabek stogcy 25 mm w rozstawie co 50 cm i
uchwytami mocujcymi 3 szt/n;

- wymiany deskowania na deskowanie petne gécb?,5 cm z wydtiaeniem dachu nécianach
szczytowych dostosowag okap do wymiaru istniggego 20 cm;

- wymiany istniejcej izolacji termicznej na nayz wetny mineralnej grulsgi 20 cm;

- powigkszenie wysoksxi krokwi tatami 6 x 6 cm;

- wymianie folii paroizolacyjnej;

- istniepce wykaczenie pomieszchaewewretrznych z ptyt kartonowo-gipsowych pozostaje bez
zmian.

Parametry energetyczne istaiEg| przegrody po zwkszeniu grubgci izolaciji :
- blacha stalowa cynowo-tytanowa g&eb6,6 mm A =110,0 W/MK R = 0,000

- deskowanie (petne) sosna gredid,5 cm A=0,160 WK R =0,156
- wetna mineralna grul§oi 23 cm A =0,036 W/MK R =6,398
- folia paroprzepuszczalna gr$so2 mm A=0,026 WK R =0,077
- ptyty kartonowo-gipsowe gruba 1,25 cm A =0,200 W/MK R =0,063
- op6r przejmowania ciepta od weytre ( W/nfK ) — Rsi =0,10
- opér przejmowania ciepta od zeytrz (W/nfK ) — Rse =0,04

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,146 W/AK
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W odlegtaci 1,0 m od krawdzi dachu zamontowado mbkow arkuszy blachy rury przeciniegowe
o dtugaci 1,7 m i wysokéci 0,1 m, rozstaw wspornikdw nie powinien przekrgd@@ cm.
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21. Infrastruktura i dostosowanie budynku dla osob niepetnosprawnych.

Dostp do budynku znajduje¢siz poziomu terenu poprzez istriej pochylnie na elewacji frontowe;.
Do pomieszcze na poddaszu nagtuje za pomagistniepcej platformy dla osob niepetnosprawnych
zamontowanej do sciany w klatce schodowej. Sanitariaty przystosowarge dia 0sob
niepetnosprawnych. Na korytarzach zamontowar#ogcian poecze z pochwytami.

22. Rozporzadzenia i normy.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. #0%prawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawerunkow
technicznych jakimi powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanyches¢dZ: zabezpieczenie i izolacje ,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. 20Rmpoz. 2016 z 2003 r.
z p&niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz 88ih 30
kwietnia 2004 r.)



- Wytyczne wykon

awstwa , oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosem zewatrznych

zespolonych systemOw ocieplenizian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odieple
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ociepleit@n zewrtrznych budynkow,
Warszawa 2002 r.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze

styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zgwme zespolone

- PN-ISO 2848:1998
- PN-ISO 1791:1999

systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady ocen§ieixe
- Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.

Projektowat: mgr ia. arch. Marek MizakK ..........cccooeiiiiiiiiiiiiii,
upr. bud. 2331/Lb/84

Sprawdzit: mgr in. arch. Wactaw Kondziota ..........cccccoveeeiiiiiiniccncennnnn,
upr. bud. 2550/Lb/85

Opracowat: MQr i Grzegorz KOtOWICZ ........eeeviiiiiieeeeeiieeeeeeeeiiiiiiinn
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16
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INFORMACJA

bezpieczédstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji termomodernizacji budyku
Rewalidacyjno-Wychowawczego, opracowany zgodnie z Rozpadzeniem Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejr$é realizaciji
poszczegoblnych obiektéw:

- ogrodzenie terenu budowy;

- monta rusztowa,;

- demonta pokrycia dachu, obrobek blacharskich, pkt. elektrycznych, hakow, zagdasze

- monta obrébek blacharskich i pokrycia dachu;

- ociepleniescian zewrtrznych styropianem z nateniem tynku zewgtrznego i pomalowanigcian
farbami silikonowymi;

- ocieplenie dachu wedrmineralra;

- ocieplenie podtég piwnicy;

- ociepleniescian zagtbionych w gruncie;

- monta pkt. elektrycznych, instalacji odgromowej, szafki gazowej i efektrej, utagenie opaski
brukowej;

- demonta rusztowa.

2. Na terenie placu budowy nie istnigj zadne obiekty budowlane podlegajce adaptacji lub
rozbidrce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mag stwarzaé zagrazenie bezpieczastwa i

zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy aglevykona przed rozpoaoziem robo6t budowlanych. Powinno

ono obj¢, co najmniej:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- wykonanie drég, wyg dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanej ,medianaz odprowadzenie lub utylizacji
sciekéw dla pracownikow przeddiiorstwa budowlanego;

- urzadzenia pomieszcaesocjalnych;

- zapewnienie @ietlenia naturalnego i sztucznego;

- urzadzenie stanowisk materiatéw i wyrobéw.

Odgrodzenie terenu budowyowinno uniemgliwi¢ wejscie na niy przez o0soby nieupowaione.

Jezeli odgrodzenie terenu budowy lub robdét nie jestzlim@, nalezy oznakowa granice terenu za

pomoa tablic ostrzegawczych i zapewrstaty nadzér. Ogrodzenie nie pgostwarza zagraenia dla

ludzi. Wysoka@¢ ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m.

Strefa niebezpiecznédo miejsce na terenie budowy, w ktérym veyrtja zagraenia dla ludzi.

Przegcia i strefy niebezpieczne oznakowujez sinakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przepcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zpadaza si daszkami

ochronnymi. Strefa ta w ktérej wygtuje zagraenie spadania z wysod@ przedmiotdw w swym

najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanegonoi® wynosé mniej niz

1/10 wysokeéci, z ktorej mog spada przedmioty. Stref niebezpieczip w ktdrej istnieje zagraenie

spadania z wysokoi przedmiotow ogradzaesbalustradami sktadagymi sk z deski krawznikowej

0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysékidl,1 m.

Daszki ochronnanalezy umieszczé na wysokéci nie mniejszej ri 2,4m nad terenem w najszym

miejscu. Powinny one lBynachylone pod d&em 45, w kierunkuzrédta zagraenia. W miejscach

przegé i przejazdéw szerokoé daszka ochronnego powinnaébyo najmniej 0,5 m wksza z kadej

strony. Pokrycie daszkow powinno dyzczelne i odporne na uszkodzeniazywanie daszkow

ochronnych jako rusztowidub miejsc sktadowanie materiatéw lub n@izi jest zabroniona.




Drogi przeznaczone dla ruchu pieszggmnokierunkowego powinna ntieszeroké¢ co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,2 m.

Warunki socjalne i higienicznea terenie budowy powinny spet@izwymagania zawarte w ogolnych
przepisach bezpiecstwa i higieny pracy.

4. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowie prace zwzane z podiczeniem, badaniem, konserwadj napravg demontaem i
powtornym montzem urzdzen elektrycznych powinny hky wykonywane wyicznie przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Dokonywanie napraw i prac modernizacyjnychadea elektrycznych powinny kyodnotowane w
ksiazce konserwacji budynku.

5. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Ogodlne zasady przydziatu i gospodarki odzie obuwiem roboczym orazrodkami ochrony

indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

- pracodawca jest zoboyziany dostarczypracownikowi nieodptatnie odzié obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualne, a ta& informow& go o celu i sposobach postugiwania smi
srodkami;

- niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, adpytadkdéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego, ktore ulegly skaiusrodkami chemicznymi;

- osoby kontrolujce budow musz by¢ zaopatrzone w odpowiednodziez robocz i obuwie, a take
srodki ochrony indywidualnej (hetm ochronny);

- podstawowa odziei obuwie przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowie to bluzy i
kombinezony robocze, koszule, kurtki. Przyktaghpdkow ochrony indywidualnej to : spitz
chronbcy przed upadkiem z wysosm (szelki i linki bezpieczgstwa, zaczepy rycowe, hakowe),
ochrony nk (rekawice ochronne),  ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne), ochrony usz
(wkiadki lub nauszniki przeciwhatasowe) sgrachronny uktadu oddechowego (pétmaski filiag
— pochfaniajce), odzie ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chyomiprzed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi), obuwie ochronne (buty z okuciami noskétmiony gtowy
(hetm ochronny).

Dobdérsrodkéw ochronny indywidualnej musi bypparty o doktadqpanaliz zagraen na konkretnych

stanowiskach roboczych i uwzghiac czynnagci wykonywane przez poszczegolnych pracownikow.

Oprocz tego skutecz&d srodkdw ochrony indywidualnej uzaeiona jest od: wikkiwego

dopasowania ich do konkretnego pracownika, utrzymywania ich w petnej sgcaviechnicznej i

czystaci, przeszkoleniu pracownikéw w zakresie postugiwanigpsiydzielonymisrodkami.

6. Eksploatacja maszyn i uradzen budowlanych.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mopdye uzywane na
terenie budowy tylko woweczas, zeli wystawiono dokumenty uprawnage do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny kydostpne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszynddaeh.
Maszyny i inne urzdzenia techniczne przed rozpeciem pracy i przy zmianie obstugi powinnycby
sprawdzone pod wzglem sprawngci technicznej i bezpiecastwa wytkownika.

Dokonywanie napraw i czynda konserwacyjnych spetu bedacego w ruchu jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przyzyeiu maszyn i innych uedzen technicznych,
bezpdrednio pod lina wysokiego napicia, naley uzgodné bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkowaniem.

7. Transport i sktadowanie materiatdbw budowlanych.

Sktadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowyzenodbywé sie wytacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skladowanie rdatetidh maszyn i urgdzen
budowlanych bezpgoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.



Skfadowiska materiatow nalg wykonywa& w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia,
zsunkcia, rozsunicia lub spadricia sktadowanych materiatéw. Miejsce skladowania powinny by
wyrownane do poziomu.

Stosy materiatbw workowanych powinny dwkiadane w warstwach krzgwych do wysokéci
nieprzekraczapgej 10 warstw i wysokiei wigkszej nz 2,0 m.

Masa przedmiotow przenoszonych przez jednego pracownika tee proekracza

- 30 kg — przy pracy statej;

- 25 kg — przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jestazne przenoszenie przedmiotow o masie przekrgaaB0 kg na wysokei
powyzej 4,0 m, lub na odlegio przekraczajca 25,0 m.

8. Szkolenia w dziedzinie BHP.
Pracodawca jest zoboaziany zapewrdi przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigstea i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do prowadzenidlokyeh prac w tym zakresie.

9. Profilaktyczna opieka zdrowotna.

W przypadku niezdolriei do pracy trwajce] diuzej niz 30 dni, spowodowanchorola, pracownik
podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdalmp pracy na dotychczasowym
stanowisku.

Pracodawca nie nie dopyci¢ do pracy pracownika nie posiagizggo aktualnego orzeczenia
lekarskiego, stwierdzagego brak przeciwwskazalo pracy na wysokai.

10. Prace szczegOlnie niebezpieczne.
Pracodawca jest zoboyziany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebeapah
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powiniedli6kseczegotowe
wymagania bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegoOlnie niebeapyebz a
zwlaszcza zapewél bezpdredni nadz6or nad tymi pracami wyznaezajw tym celu oséb,
odpowiedniesrodki zabezpieczage — ochronne i indywidualne, szczegotowy instralecownikow
je wykonupcych.
Prace na wysokgi powinny by organizowane i wykonywane w sposob nie zmugsyapracownika
do wychylania s poza pogcz balustrady lub obrys wdzenia, na ktérym stoi.
Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne agfzenia musz by¢ stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidziam zmiary potozenia oraz posiadalty odpowiednwytrzymatdé na przewidziane
obciazenie. Pomosty robocze powinny spetnigymagania:
- powierzchnia pomostu powinnadwystarczajca dla pracownikow, nagdzi

i niezkednych materiatow;
- poditoga powinna kiypozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcji

pomostu;
- w widocznych miejscach pomostu powinny znajdésia umieszczone czytelne

informacje o wielkéci dopuszczanego obg¢enia.
Rusztowania podczas wykonywania prac budowlanych powinny: Wwykonane zgodnie z
dokumentagj producenta albo projektem indywidualnym, powinny loyontowane z dokumentacj
projektova z elementdw podanych przez producenta badaniom na zgodnovymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okénymi w Kkryteriach oceny wyrobdw podvzgledem
bezpieczéstwa, elementy rusztowa innych ng systemowe powinny By montowane zgodnie z
projektem indywidualnym.
Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortgowinny by wykonywane zgodnie z instrukcj
zaleceniami producenta.
Odbiér rusztowa potwierdza si wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania powiniesladkve
szczegolnéci:
- uzytkownika rusztowa;



- przeznaczenie rusztowa

- wykonawe rusztowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

- dopuszczalne ohgienia pomostdw i konstrukcji rusztowa

- dat przekazania rusztowalo wytku;

- odpornd¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegtlow rusztowa.

11. Roboty ziemne.

Wystepuja przy ociepleniuécian zewwtrznych zagibionych w gruncie od strony potnocno-
wschodniej. Gibokas¢ wykopow w najwyszym punkcie 1,2 m. Wszystkie wykopy winne¢by
zabezpieczone szalunkami wykopowymi a same wykopy zabezpieczone praé&dmpbarierkami
ochronnymi o wys. 1,1 m i w odlegl@ nie mniejszej i 1,0 m od krawdzi wykopu z
zamieszczonymi napisami ostrzegawczymi. Schodzenie do wykopow adisgvaowinno za
pomog drabin.

12. Prace zwazane z usuwaniem azbestu.
Podczas planowanych prac nie veysija.

Projektowat : mgr inz. arch. Marek Mizak
upr. nr 2331/Lb/84

Sprawdzit : mgr inz. arch. Wactaw Kondziota
upr. nr 2550/Lb/85

Opracowat : mgrinz. GrzegorzKotowicz
upr. nr LUB/0089/PWBS/16



ALBICO BIURO PROJEKTOW

20 — 729 LUBLIN, ul. Kaszubska 5
NIP 712 -204 -21-50
Tel/fax (0-81) 527 —17 - 14

Charakterystyka Energetyczna Budynku

Projektu budowlanego pt.:

Termomodernizacja budynku, polegapca na kapitalnym remoncie dachu wraz z
orynnowaniem, wykonanie instalacji odgromowej i ociepleniécian zewrgtrznych.

(dz. 1746, obr. 1-feczna, jedn. ewidencyjna 061003 Sczna-Miasto)

INWESTOR — Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w tecznej
21-010 teczna, ul. Litewska 16

OPRACOWAL- mgrinz. Grzegorz Kotowicz
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16

26 Listopada 2018 .



Opis budynku.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

tawy fundamentowe betonowdgiany fundamemntowe piwnic z cegly ceramicznej petnej gr. 54 cm.
Sciany zewgtrzne z cegty ceramicznej petnej grébios2 i 38 cm.

Dach dwuspadowy naczotkowy pokryty blagitasks na nbek stogcy. Kominy z cegly ceramicznej
petnej i pomalowane faskelewacyja, czapki kominowe — betonowe.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Stropy medzykondygnacyjne: ceramiczne Kleina na belkach stalowych + warstwyhezgioiowe.
Posadzka na gruncie w g@bre piwnicy: glina, wylewka betonowa + warstwy wykaeniowe.

Stolarka okienna: okna ,nowe” z PCV.

Drzwi zewrgtrzne ,nowe” aluminiowe z ociepleniem ,z tzw. cieptym profilem”.

Podpiwniczenie - agciowe
Liczba oséb @ytkujacych budynek - 19
Dlugas¢ budynku - 26,21m
Szerokd¢ budynku - 12,75m
Wysoka¢ budynku - 8,96
Powierzchnia iytkowa - 830,19
Kubatura budynku - 2.224,0°m

A. Bilans mocy urzmdzen elektrycznych oraz urmdzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wypos#enie budowlano — instalacyjne, z wydzieleniem mocy wgdzen
stuzacych do celow technologicznych zwranych z przeznaczeniem budynku —

nie wystpuje

B. Opis wiasciwosci instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej lub chitodniczej, wiéciwosci cieplne
przegrod zewrgtrznych, w tym s§cian pelnych oraz drzwi, wré6t, a takie przegrod
przezroczystych.

Instalacja ogrzewcza:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego przed ociepleniem 57,5 kW
Instalacja wentylacyjna: nie wygpuje
Instalacja chtodnicza: nie wypuje
Pozostate urgdzenia majce wptyw na gospodagk nie wysgpuje
energetyczg budynku

Wiasciwosci cieplne przegréd zewstrznych:
Warstwa przegrody 1 éeiana zewaetrzna grubéci 38 cm
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- tynk cementowo-wapienny grgbiol,5 cm A =0,820 W/MK R =0,018
- cegla petna gruBoi 38 cm A=0,770 WK R = 0,494
- tynk cementowo-wapienny grudm 1,5 cm A =0,820 W/MK R =0,018
- op6r przejmowania ciepta od wegtre ( W/nfK ) — Rsi =0,13
- opér przejmowania ciepta od zeytrz (W/nfK ) — Rse =0,04
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 1,428 W/AK

Warstwa przegrody 2 seiana zewstrzna grubéci 52 cm
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- tynk cementowo-wapienny grgbiol,5 cm A=0,820 WK R =0,018
- cegta petna gru8oi 52 cm L=0,770 WK R =0,675
- tynk cementowo-wapienny grudm 1,5 cm A=0,820 WK R =0,018
- opér przejmowania ciepta od weytrz ( W/nfK ) — Rsi =0,13

- opdr przejmowania ciepta od zeyz (W/nfK ) — Rse =0,04



Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 1,135 W/AK
Warstwa przegrody 3 — podtoga w piwnicy

- terakota grubi&ei 5 mm A =1,050 WK R = 0,000

- wylewka betonowa grul§oi 5 cm A =1,000 W/mMK R =0,100

- glina A=0,850 WK R =0,118
Wspoitczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 4,587 W/AK
Warstwa przegrody 4 — dach

- blacha stalowa ocynkowana grgbio0,5 mm A =58,00 WK R =0,000

- deskowanie (niepetne) sosna gréh@,5 cm A=0,160 W/AK R = 0,000

- wetna mineralna gruoi 15 cm A =0,038 W/MK R =3,947

- folia paroprzepuszczalna gruigso2 mm A=0,026 WK R =0,077

- ptyty kartonowo-gipsowe grukoi 1,25 cm A =0,200 W/MK R =0,063

- opdr przejmowania ciepta od wextre ( W/nfK ) — Rsi =0,10

- opér przejmowania ciepta od zeytrz (W/nfK ) — Rse =0,04

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,236 W/AK
Drzwi zewrgtrzne nowe aluminiowe U =1,3 WHK — nie podlegaj wymianie
Okna nowe z PCV U=1,7 WK — nie podlegaj wymianie

C. Parametry sprawndci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzdzen majacych wplyw na gospodarle
energetyczry budynku po termomodernizaciji.

Instalacja ogrzewcza po termomodernizaciji:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 42,6 KW
Instalacja wentylacyjna: nie wygtuje
Instalacja chtodnicza: nie wysgiuje
Pozostate urgdzenia majce wptyw na gospodagk nie wystpuje
energetyczg budynku

D. Dane wykazujce, ze przygte w projekcie budowlanym rozgdania budowlane spetnigj
wymagania dotycge oszczdnadsci energii.

- ociepleniescian zewntrznych styropianem fasadowym o grébiol5 cm, o wspotczynniku
2=0,032 W/niK i zakaiczenie warste zbrojory z tynkiem mineralnym przeznaczonym do
malowania farbami silikonowymi;

- ociepleniescian zewwtrznych zagibionych w gruncie styrodurem frezowanym o gridod 4
cm, o wspotczynniki=0,032 W/nK;

- ocieplenie dachu wedrmineralr, o grubdci 23 cm o wsp6tczynnikii=0,032 W/niK:;

- ocieplenie podtogi piwnicy styropianem o gr&bics cm o wsp6étczynnik=0,032 W/niK

Parametrami decycdagymi o energochtonrigi budynku jest Rozpogelzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie oraz
wartasci wspotczynnikdw wartéci maksymalnych przegrod budowlanych:

- §ciana zewatrzna Umax = 0,25 W/fK
- dach Umax = 0,20 W/fK
- podtogi na gruncie Umax = 0,30 WK
- okna Umax = 1,3 W/AK

- drzwi Umax = 1,7 W/K



Warstwa przegrody 1 seiana zewstrzna grubéci 38 cm —

po ociepleniu

Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:
- tynk cementowo-wapienny grgbiol,5 cm
- cegta petna grudoi 38 cm
- tynk cementowo-wapienny grudm 1,5 cm
- projektowana izolacja termiczna styropian 15 cm
- op6r przejmowania ciepta od wegtre ( W/nfK ) — Rsi
- opér przejmowania ciepta od zeytrz (W/nfK ) — Rse
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody

A = 0,820 W/nK
A =0,770 W/nK
A = 0,820 W/nK
A = 0,032 W/nK

Warunek spetniony

Warstwa przegrody 2 seiana zewntrzna grubéci 52 cm — po ociepleniu
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- tynk cementowo-wapienny grugm 1,5 cm A = 0,820 W/MK
- cegta petna gruldai 52 cm A = 0,770 W/niK
- tynk cementowo-wapienny grugm 1,5 cm A= 0,820 W/MK
- projektowana izolacja termiczna styropian 15 cm A = 0,032 W/nK

- opér przejmowania ciepta od weggre ( W/nfK ) — Rsi
- opdr przejmowania ciepta od zeyrz (W/nfK ) — Rse
Wspbétczynnik przenikania ciepta dla przegrody

Warunek spetniony

Warstwa przegrody 3 — podioga w piwnicy — po ociepleniu

- terakota grub&ei 5 mm

- wylewka betonowa gruloi 5 cm

- styropian grubgci 5 cm

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
2 X papa termozgrzewalna grgbio7,5 mm

- chudy beton grubdgi 10 cm

- podsypka piaskowa grugm 10 cm

A = 1,050 W/nK
A = 1,300 W/nK
A = 0,032 W/nK
A = 0,180 W/nK

A = 1,050 W/mK
A = 0,400 W/nK

- rownowany opor gruntu wraz z oporami przejmowania Rg

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody

R =0,018
R = 0,494
R =0,018
R = 4,688
=0,13
= 0,04
U = 0,186 W/AK
R =0,018
R =0,675
R =0,018
R = 4,688
=0,13
= 0,04
U = 0,180 Wt
R = 0,005
R = 0,038
R =1,563
R = 0,019
R = 0,095
R = 0,250
= 6,249
U = 0,148W/AK

Konstrukcja i parametry energetyczne ocieplonej przegrody — przegroda z wykiB Qs

- wyktadzina PCV gruba 2 mm

- wylewka betonowa gruloi 5 cm

- styropian grubgci 5 cm

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
2 X papa termozgrzewalna grgbio7,5 mm

- chudy beton grubdgi 10 cm

- podsypka piaskowa grugm 10 cm

A = 0,200 W/niK
A = 1,300 W/nK
A = 0,032 W/nK
A = 0,180 W/nK

A = 1,050 W/mK
A = 0,400 W/MK

- rownowany opor gruntu wraz z oporami przejmowania Rg

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody

Warunek spetniony

R = 0,001
R = 0,038
R =1,563
R = 0,019
R = 0,095
R = 0,250
= 6,249
U = 0,148W/AK



Warstwa przegrody 4 — dach — po ociepleniu
Parametry energetyczne istaegj przegrody po zwkszeniu grubgci izolacji :

- blacha stalowa cynowo-tytanowa g&ab0,6 mm A =110,0 W/MK R = 0,000
- deskowanie (petne) sosna grédid®,5 cm A =0,160 WK R =0,156
- wetna mineralna gru§oi 23 cm A=0,036 WK R =6,398
- folia paroprzepuszczalna gri$iso2 mm A =0,026 WMWK R =0,077
- ptyty kartonowo-gipsowe gruba 1,25 cm A=0,200 WK R =0,063
- opér przejmowania ciepta od weytrz ( W/nfK ) — Rsi =0,10
- op6r przejmowania ciepta od zeytrz (W/nfK ) — Rse =0,04
Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody U = 0,146 \WKn

Warunek spetniony

Istniejace drzwi zewntrzne aluminiowe — nie podlegajvymianie
Istniejace okna PCV — nie podlegajymianie

Parametry wplywace na termomodernizowany obiekt budowlany przed i po ociepléian
zewretrznych:

Lp. |Parametr Jednostkal Warto §¢

1 | Projektowe obakenie cieplne przed termomodernizacj kwW 57,7

2 | Projektowe obarenie cieplne po termomodernizaciji kW 41,7
Sezonowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie bez ¢dmaghial

3 . - GJ 370,2
sprawndci systemu grzewczego przed termomodernizacj
Sezonowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie bez ¢dmaghial

4 . S GJ 218,8
sprawndci systemu grzewczego po termomodernizacji
Sezonowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie z egavighiem

5 . oo GJ 476,1
sprawndci systemu grzewczego przed termomodernizacj
Sezonowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie z egavighiem

6 . o GJ 281,4
sprawndci systemu grzewczego po termomodernizacji

7 | Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u. GJ 38

8 | Catkowite zapotrzebowanie ciepta przed termomodernizacj GJ 514,1

9 | Calkowite zapotrzebowanie ciepta po termomodernizacji GJ 31

10 | Procentowa oszednas¢ energii % 37,9

9,4



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU.

Elewacja potudniowo - wschodnia

Elewacja potnocno - zachodnia



Elewacja po6tnocno - wschodnia



Lublin, 26 listopada 2018 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 roku Nr
243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami,
Oswiadczamy, ze opracowany i sprawdzony przez nas projekt budowlany:

Branzy architektonicznej

dotyezgey:

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.
» Termomodernizacji budynku polegajjca na kapitalnym remoncie
dachu wraz z orynnowaniem, wykonanie instalacji odgromowej i
ocieplenia $cian zewnetrznych”

Temat opracowania

Adres inwestycji 21-010 Lg¢czna, ul. Litewska 16
Inwestor Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawezy w Lecznej
Adres inwestora 21-010 Le¢czna, ul. Litewska 16

Zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z dnia 03 lipca 2003 roku ze zmianami). ‘
gt |
| { /)
Projektowal: mgr inZ. arch, Marek Mizak .......c.uiimnmssisisii
. bud. 2331/Lb/84 i A
upr ol =8 Wachy« b -"\d.doin
upr. e <3 3# 4135
Sprawdzit: mgr inz. arch. Wactaw Kondziola ...
upr. bud. 2550/Lb/85 ’
Opracowal: mgr inz. Grzegorz Kotowicz .........coceervrvnnne e

upr. bud. LUB/0089/PWBS/16
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lZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada [zby Architektow RFP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Marek Michat Mizak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnieria samodzielnych funkc) technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2331/Lb/84,

JESU WRISANY ma liste counkow Liibelskie) Okri:gowej Izby Architektdow RE
pod numerem: LB-0057.

Cztonek czynny od: 04-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia. 04-09-2018 r. Lublin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0057-6871-299Y-2DBD-93FB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu maozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio 7 wiasciwg Okregowa lzbg Architektow RP.
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1 ZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada 1zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. architekt Waclaw Stanislaw Kondziola
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2550/Lb/85,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okrggowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0108.

Czlonek czynny od: 06-05-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2018 r. Lublin,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0108-429F-21D2-23YD-7D1F

Dane rawarte w ninkejszym 2adwindczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyiny
radwiadczenla w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektdw: www izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie berpodrednio T whadciwa Okregowa Izba Architektdw RP,
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PULDSRKRA
i I B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D5X-4W1-N4N *

Pan Grzegorz Kotowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0187/16

adres zamieszkania ul. Kaszubska 5, 20-729 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwza i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisermn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moins sprawdzit ze pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwe) Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.

54,

37




. LUBELSKA
OKREGOWA /
| yd B A Lublin, dnia 31 mejz 20161
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA ‘

LOIIB.OKK.7131/39-7132/39/2016
DECYZJA

Na podstawie art. 34 ust. 1 pl1 2 ustawy z dnie 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz infynierow
budownictwa /iekst jednolity Dz. U. 2 2014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 j ust, 3, ust, 4c pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca

-3

et 18594 1. Prawo budowiane / tekst jednality Dz. U. z 2013 1. poz 1409 z pozn, zm./oraz § 10§ § 14 ust. 3 rozporzadzeniz  Ministra
Infrastruitury i Rezwoju z dnis 11 wzedniz 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych w budovaictwie { Dz U
poz. 1278 /, po ustaleniy, 2= zosialy spelnione warunki w zakresie prryeoiowania zawodowego oraz Ziozemiu egzaminy na
uprawmienia budowlane z wynikiem pozytywoym

Pan Grzegorz KOTOWICZ

magister inzynier
I urodzony dnia 27 pazdziernika 1976 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0089/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzgledniemiem W celosci 2adenia stromy, na podstawie ert. 107 § 4 K.p.e odstepuie si of uzasadnienie
decyzji. Zakres nadenvch uprewnien budowlanveh wskezano na odwrocie decyzii

. POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzyniesow Budownictws w Warszawie,
za poirednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Buodownictwa w Lublmie w terminie 14 doi od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek y Caonek | Przewodnjczacy
- - !
. /’—3—%—\ v o
£ ds

inz. Lech Dec dr inz._zﬁf.r‘rir?.c_i Pichla

Ouzymuja
P
# 15 Fan Gizeporz KOTOWICZ

ul. Kaszubska §
20-728 Lublm

2. Glowny Inspeltor
Nadrora Budowlanego

LVE)
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OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

INWENTARYZACJA ELEWACJI POLNOCNO -
ZACHODNIEJ

Zadaszenie betonowe nad
wejsciem do budynku
L=2.51m, S=1,18m, g=0,11m
do demontazu

;
_ _
A L IS Rura gazowa L Fe/Zn L
i _ 9 dn 32 mm 08 mm
Kabel elektryczny {
W rurze ) PCVO15 mm L _ 08 mm 5 L _ =
d 1l 114 120 145 179 176 145 147 1 117 200 78 144 _+J
3 B3 | | by
o | _
] azd Rura gazowa o Kabel elektryczny [ Rseev Rura ostonowa _— M rsecv _ w
GAZ 3 dn 15 mm 3 W rurze oslonowej PCVOTS mm l~5100 mm /0100 mm
I ] _
I ]
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20-729 LUBLIN
ALBICO Biuro Projektéw

ul. Kaszubska 5

Inwestor:  Ogrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Stadium: Projekt budowlany Branza: Architektoniczna

. mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:

Projektowat: pecjalnosé: archi i

upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota ‘— m\A m

Sprawdzit: pecjalnosé: architektoni

upr. bud. 2550/Lb/85

mgr inz. Grzegorz Kotowicz .
O—u_.mnosﬁr specjalnos¢: instalacyjna Data:
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16 ‘_ N »— QQ

Nr rysunku:
Tyt. rysunku: Inwentaryzacja elewacji N




OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
INWENTARYZACJA ELEWACJI POLUDNIOWO -
WSCHODNIEJ

2\

=

2\

L

Zadaszenie betonowe
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_ (%100 mm E4 i Kabel elektryczny 1
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L=251mS=118m,g=0,I1m

ALBICO Biuro Projektéw

20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5

Inwestor:

21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna

. mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:
Projektowat: pecjalnosé: archi i
upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota ‘— m\A m
Sprawdzit: pecjalnosé: architektoni
upr. bud. 2550/Lb/85
mgr inz. Grzegorz Kotowicz .
O—u_.mnosﬁr specjalnos¢: instalacyjna Data:
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16 ‘_ N »— QQ
Nr rysunku:
Tyt. rysunku: Inwentaryzacja elewacji “w




ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

E5

e
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Kabel elektryczny

Kabel elektryczn
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w rurze ostonowej PCV@15 mm
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na

347

442

OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
INWENTARYZACJA ELEWACIJI:

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

21

457

E3 Zadaszenie betonowe
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ALBICO Biuro Projektéw

20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5

Inwestor:

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna

. mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:
Projektowat: pecjalnosé: archi i
upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota ‘— m\A m
Sprawdzit: pecjalnosé: architektoni
upr. bud. 2550/Lb/85
mgr inz. Grzegorz Kotowicz .
O—u_.mnOs\Dr specjalnos¢: instalacyjna Data:
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16 ‘_ N »— QQ
Nr rysunku:
Tyt. rysunku: Inwentaryzacja elewacji A.




OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
KOLORYSTYKA ELEWACJI

GAZ

]

Farba silikatowa

Ceresit - Columbia CL1

Farba silikatowa
Ceresit - Columbia CL-2

T mozaiko
Ameristone T - Teton208

ALBICO Biuro Projektéw

20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5

Inwestor:

21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna

mgr inz. arch. Marek Mizak

Nr projektu:

Projektowat: pecjalnosé: ar
upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota ‘— m\»_ m
Sprawdzit: pecjalnosé: architektoni
upr. bud. 2550/Lb/85
mgr inz. Grzegorz Kotowicz .
O—u_.mnosxmr specjalnos¢: instalacyjna Data:
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16 »— N ‘— QQ
Kolorystyka elewacji Nr rysunku:
Tyt. rysunku: poéinocno- zachodniej 5




OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
KOLORYSTYKA ELEWACJI

Farba silikatowa
Ceresit - Columbia CL1

L]

Farba silikatowa
Ceresit - Columbia CL2

——

Tynk mozaiko
Ameristone T - Teton 208

ALBICO Biuro Projektéw

20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5

Inwestor:

21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna

Projektowat:

mgr inz. arch. Marek Mizak

upr. bud. 2331/Lb/84

Nr projektu:

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota

»$6: ar

upr. bud. 2550/Lb/85

15/18

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Kotowicz
specjalnos¢: instalacyjna
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16

Data:
26.11.2018

Obiekt:

Termomodernizacja budynku Osrodka
Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16

Skala:

1:100

Tyt. rysunku:

Kolorystyka elewacji
potudniowo- wschodniej

Nr rysunku:

6




OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
KOLORYSTYKA ELEWACJI

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

Farba silikatowa
_ _ m| _ Ceresit -Columbia CL2

O N Tynk mozaikowy
it Ameristone T -Teton 208

._ - 17 : = . S?

| Farba silikatowa _
Ceresit - Columbia CL1

ALBICO Biuro Projektéw 20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5

Inwestor:  Ogrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Stadium: Projekt budowlany Branza: Architektoniczna

. mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:

Projektowat: pecjalnosé: archi i

upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota ‘— m\A m

Sprawdzit: pecjalnosé: architektoni

upr. bud. 2550/Lb/85

mgr inz. Grzegorz Kotowicz .
O—u_.mnOs\Dr specjalnos¢: instalacyjna Data:
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16 ‘_ N ‘— QQ
Kolorystyka elewacji potnocno- Nr rysunku:
Tyt. rysunku: wschodniej i potudniowo- N

zachodniej
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OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

RZUT PIWNIC
Material - Przegroda 1 g A R
Warstwa wykoficzeniowa - Terakota Smm 1,050 0,005
Wylewka betonowa grubosci 5cm 1,300 0,038
I1zolacja termiczna styropian grubosci Scm 0,032 1,563
Izolacja - 2 x papa termozgrzewalna 4,8 mm 0,180 0,019
Chudy beton grubosci 10cm 1,050 0,095

Przekréj B-B - podlogi z terakota

Piasek grubosci 10cm 0,400 0,250

Opor gruntu Rg = 3,222
U=0,193 W/m2K

.\l\\l\. 2 oA “\\ .
w\\k\\“\\k\\\ 500

Przekroj A-A podlogi z wykladzing PCV

Material - Przegroda 2

g A R

Warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV S mm 0,200 0,100
Wylewka betonowa grubos$ci Sem 1,300 0,038
Izolacja termiczna styropian grubos$ci Sem 0,032 1,563
Izolacja - 2 X papa termozgrzewalna 4,8mm 0,180 0,019
Chudy beton grubosci 10cm 1,050 0,095
Piasek grubosci 10cm 0,400 0,250

Opor gruntu Rg = 3,222

U=10,192 Wm2K

oot

Uwaga: przekréj C-C budynku pokazano na rysunku 11

ojektowane izolacja termiczna
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a- . ’ . . . .
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Istniejaca izolacja termiczna .
styrodur grub. 14 cm ]
L4l 130 h4 2466 L4 130 14|

©
<

5|

14|
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L4l

any

rodur grub. 14 cm na szerokoSci

. . z 20-729 LUBLIN
ALBICO Biuro Projektow
ul. Kaszubska 5
Inwestor:  Ogrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16
Stadium: Projekt budowlany Branza: Architektoniczna
. mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:
—UwO._m_anOEN# specjalnos¢: architektoniczna
upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota A m\‘_ m
Sprawdzit: specjalnosé: architektoniczna
upr. bud. 2550/Lb/85
mgr inz. Grzegorz Kotowicz Data:
Opracowat: specjalnosé: instalacyjna )
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego
w Lecznej, przy ul. Litewskiej 16 ‘— N mc
Nr rysunku:
Tyt. rysunku: Rzut piwnic m




P26 rynna @50 OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

ODBUDOWA ZADASZENIA
Pokrycie poliweglan dwukomorowy grubosci 1,2 cm
140 /
50 [180x 80 x4 _
||||||||| I B _ [150x40x 2,5
180 x 80 x 4 + & 96 26 + ]
3 - ,

+ + /

- - — N _
|z|s5 |8l 18 150 18 |als5]7] ~
\/x %mmoxmoi

Materiat bso (styropian 15 cm)

Sciana konstrukcyjna

Drzwi zewngtrzne

Zadaszenie nad wejsciem do budynku

) :
\ Nr | Profil Diugosé [m] | Tlos¢ [szt.] Sﬁmwmﬁé Ciezar calk.
- T 3 5 1 | J80x80x4,0 6,56 4 26,24 161,11
150
| _ 2 | 1040x40x2,5 4,65 4 18,60 39,80
=m — \W 3 |Plyta z poliwgglanu grubosci 1,2 cm (2 komorowa) - powierzchnia =3,65 m2
1 Zadaszenie aluminiowe nad wejSciem do kottowni
Dhugos¢ .
Nr | Profil Dhugos¢ [m] | Tlosé [szt.] 8?%%&5 Ciezar catk.
_ 1 | [150x40%x2,5 6,56 4 25,20 34,02
i ™
| . 2 | r25x25%25 0,33 6 1,98 0,51
{
" 3 |Obrobka blacharska 0,55 mm o szeroko$ci w rozwinieciu 16 cm = 1,36 m2
{
" 4 | Bitumiczna tasma uszczelniajaca samoprzylepna S =75 mm, g = 1,5 mm, L =8,5 m
{
" _Ln_ 5 |Ptyta z poliweglanu grubosci 1,2 cm (2 komorowa) - powierzchnia =14,45 m2
Rama zadaszenia nad wejsciem do kottowni skala 1:20 ALBICO Biuro Projektow 20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5
_ _ _ . _ Inwestor:  Ogrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
\d \ \\ \ 7 \ *\ \ . O - \\ .. \ *\ \ - \\a\ | 21-010 Leczna, ul. Litewska 16
\\\\\\\\\ ) \\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\ %) Stadium: Projekt budowlany Branza: Architektoniczna
\\ \\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\ \\\ /. \\\\\\ /A \\\\\\\\ \\\ /. \\\\\\\\\\\ .. 5 mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:
)y o \ : \ : \\ . \ . \\ : \\ \ . \\ NS \ . \ . 7 Projektowat: pecialnosé: architektoni
. \\ \\ 3 \ . \\ NA 7 \\ oAt \\ : \\ \\ \\ : upr. bud. 2331/Lb/84
. \\\\\\\ . \\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\%\ . \\\\\\\ . Sprawdzit 3@«.5&..»3:.. mam.am*mi Kondziota ‘—m\‘_m
< — L - W,/ L Lk I ——— \/.\ W7 - — — . upr. bud. 2550/Lb/85
2 L _ 5 Opracowati | e <@ ata
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
20 1620 _ 1620 _ 1620 _ 1620 _ 1620 20 Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
810 Obiekt: xmim__n_mms.so - <<<o.:oim<<mnmmo
asq w tecznej, przy ul. Litewskiej 16 ‘_ "mc
N ku:
Tyt. rysunku: Zadaszenia rrysund @




OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
ODBUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH

=84

6x14
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2 2 \ 70
_ :m: b :N:
2 7 3
7 \ 7] N T\
N T —
- LT
1
Projektowana izolacja 7
termiczna grub. 15 cm
ngn 3 d
a o o q o o 5 /
G 7 \, | m
4 1 4
A - _ /
) vV 7 - -
AN \ \ \ .
oA ﬁ\\ v/ 7

: |
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o
q
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q
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q
o 280 .20

/ 300
A
™
obsypka piaskowa - kostka betonowa grubosci 6 cm stabilizowana

d zageszczana wartswami obrzezem betonowym 30 x 8 cm
% co 20 cm

izolacja CP48

izolacja termiczna styrodur 14 cm
izolacja 2 x abizol
folia kubetkowa

warstwa piasku zageszczona co 20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm-2,5 MPa gr. 10 cm

- piasek $rednioziarnisty grubosci 9 cm
- fawa betonowa B-20 grubosci 15 cm

120

izolacje z folii kubetkowej
wyciagna¢ poza tawe 50 cm

ALBICO Biuro Projektéw

20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5

\\ 7 \\\

Inwestor:

21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

AN

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna

Projektowat:

mgr inz. arch. Marek Mizak
specjalnos¢: architektoniczna
upr. bud. 2331/Lb/84

Nr projektu:

1. Stupki proste z przymocowang kryza i pochwytami prorgczy ze stali nierdzewnej 42,4 mm
2. Mocowania boczne pochwytu

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota
K .. | §¢: architektoni a
upr. bud. 2550/Lb/85

15/18

3. Porgez ze stali nierdzewnej ¥42,4 mm
4. Kolano pochwytu ¥342,4 mm z regulacja kata pochytu
5.Zaslepki soczewkowe na koncach porgczy

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Kotowicz
specjalnos¢: instalacyjna
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16

Data:
26.11.2018

6. Rurki ze stali nierdzewnej @12 mm
7. Rozety

Obiekt:

Termomodernizacja budynku Osrodka
Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16

Skala:

1:25

Tyt. rysunku:

Odbudowa schodéw

Nr rysunku:
10




+| 8,26 Blacha cynowo-tytanowa 0.6 mm OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

Folia paroizolacyjna

Deskowanie pelne 2.5 om PRZEKROJ BUDYNKU

Instalacje odgromowa
wyprowadzi¢ ponad komin
0,5m

Wiatrownica

1. Blacha cynowo-tatanowa gr. 0,6 mm

2. Folia izolacyjna

3. Deskowanie petne grubosei 2,5 cm

4. Krawgdziak 6 x 6 cm (podwyzszenie krokwi)
5. Welna mineralna gr. 23 cm

6. Folia paroizolacyjna

- Krokwie 8 x 17 cm (istniejace)

- Plyty kartonowo-gipsowe 12 mm (istniejace)

- GladZ gipsowa (istniejaca)

Ocieplenie $ciany styropianem
grubodci 15 cm

/ Szczegbdt "a"
AN
N

~——

252

Odtworzenie
wgrys. 12

Odtworzenie gzymsu

wgrys. 12 + HWVNH

N %

Szczegot "a"

Przekroj "A" - "A"

1 2 3

Ocieplenie przypoér wykonaé _ \‘ \‘ \‘
styropianem grub. 15 cm z | y /
7

zachowaniem istniejacych L
ksztattow, formy, proporcji i
wymiaréw przypor

(o)
N

Zwody instalacji odgromowej
Fe/Zn @8 mm mocowaé pod
izolacja termiczng w rurze
ostnowej z utwardzonego
PCVQ32 mm

5
7

291

Ocieplenie przypor wykonaé

styropianem grub. 15 cm z
zachowaniem istniejacych
ksztaltow, formy, proporcji i
Wymiaréw przypor

0,00

Krokwie 8 x 17 cm (istniejace)
Plyty kartonowo-gipsowe 12 mm (istniejace)
Gladz gipsowa (istniejace)

-11,20

LXK

)

LT

W,

0

)

ALBICO Biuro Projektéw 20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5
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Inwestor:  Ogrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16
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Stadium: Projekt budowlany Branza: Architektoniczna
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EXXRY

N

Istnicjaca izolacja termiczna mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:
ze styropianu gr. 14 cm Projektowat: specjalnosé: architektoniczna

upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota \_ m\A m
Sprawdzit: pecjalnosé: architektoniczna
upr. bud. 2550/Lb/85
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mgr inz. Grzegorz Kotowicz .
Opracowat: specjalnos¢: instalacyjna Data:

upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018

Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:

Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego

w Lecznej, przy ul. Litewskiej 16 N
32 | 1160 |92 »— . mc

Nr rysunku:
1284 Tyt. rysunku: Przekréj budynku \_ \_
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5. Sala zajgé grupowych

6. Sala zaje¢ grupowych

13. Lazienka

[ =

OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
RZUT PARTERU

130 13

113

Projektowana izolacja termiczna

grub. 15 cm

12. Lazienka

ALBICO Biuro Projektéw

20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5

L [
11. Klatka
schodowa L
2.K
orytarz %
=
1. Sala zajgé grupowych
— C —1 _H_\
H_ 9. Lazienka
4. Sala zajgc¢
-] indywidualnych
7. Sala zajeé 7. Sala zajeé
T | indywidualnych rehabilitacyjnych
3. Wiatrotap — 1 C
10. WC
| 1
-t
_H_ _H_ (o)
o
E
13,130 13 2464 13.130 15
Inwestor:

21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna

. mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:
Projektowat: pecjalnosé: archi i
upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota ‘— m\A m
Sprawdzit: pecjalnosé: architektoni
upr. bud. 2550/Lb/85
mgr inz. Grzegorz Kotowicz .
O—u_.mnosﬁr specjalnos¢: instalacyjna Data:
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16 ‘_ N »— QQ
Nr rysunku:
Tyt. rysunku: Rzut parteru A w




OSRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
RZUT PODDASZA

101. Magazyn pomocy
dydaktycznych

104. Komunikacja

107. Zaplecze

———

108. Toaleta

112. Pomieszczenid

biurowe

L

113. Komunikacja

109. Komunikacja

130 15

13

Projektowana izolacja termiczna

grub. 15 cm

102. Sala zaje¢ grupowych %
1 106. Sala zaje¢ grupowych
—r— |_ [
! 111. Sekretariat
105. Toaleta ] 110. Pokoj dyrektora
103. Magazyn pomocy
dydaktycznych
X
_H_ _H_ _ o
Y
‘g
-t
15.130 15 2464 15,130 15

ALBICO Biuro Projektéw

20-729 LUBLIN
ul. Kaszubska 5

Inwestor:

21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna

. mgr inz. arch. Marek Mizak Nr projektu:
Projektowat: pecjalnosé: archi i
upr. bud. 2331/Lb/84
i mgr inz. arch. Stanistaw Kondziota ‘— m\A m
Sprawdzit: pecjalnosé: architektoni
upr. bud. 2550/Lb/85
mgr inz. Grzegorz Kotowicz .
O—u_.mnosﬁr specjalnos¢: instalacyjna Data:
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16 26.11.2018
Termomodernizacja budynku Osrodka Skala:
Obiekt: Rewalidacyjno - Wychowawczego
w tecznej, przy ul. Litewskiej 16 ‘_ N »— QQ
Nr rysunku:
Tyt. rysunku: Rzut poddasza A L.




SZCZEGOL NR 1

Cofniety cokot z dociepleniem piwnicy - przekroj pionowy

1

2

3

4

5

System ociepleniowy
11
9
4
Strefa cokotowa
(wg rysunkéw

8 elewaciji)

6

7

10

OO

o N OO

Sciana zewnetrzna

Klej do systemow ociepleniowych

Plyta z materiatu termoizolacyjnego

Klej do systemoéw ociepleniowych z zatopiong tkaning
zbrojaca z wiokna szklanego

Tynk cienkowarstwowy

Tasma uszczelniajaca

Listwa startowa (cokotowa)

Kotek mocujacy

Tynk cienkowarstwowy

Ptyta ze styropianu ekstrudowanego ocieplajaca cokot
istniejaca

Klej do systemow ociepleniowych

Istniejaca opaska z kostki brukowej




SZCZEGOL NR 2

Ocieplenie w obrebie naroznika budynku

6 Katownik ochronny do narozy

1 Sciana zewnetrzna

2 Klej do systemow ociepleniowych

3 Ptyta termoizolacyjna

4 Klej do systemow ociepleniowych z zatopiona tkaning zbrojaca z

widkna szklanego
5 Tynk cienkowarstwowy




SZCZEGOL NR 3

Potaczenie systemu ociepleniowego z oscieznica, ocieplenie
oscieza - przekroj poziomy

G

apLrwON >

[«

Sciana zewnetrzna

Oscieznica

Klej do systemdw ociepleniowych

Plyta termoizolacyjna grub. 2 cm

Klej do systemdw ociepleniowych z zatopiong tkaning
zbrojaca z widkna szklanego

Tynk cienkowarstwowy

10

12
13

Pianka montazowa

Katownik ochronny

Profil wykonczeniwy "okienny"
Profil boczny parapetu

Kotek mocujacy

Parapet

Styropian grub. 14 cm




SZCZEGOL NR 4
Montaz podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej

2.
x:
NS
M~
P~ N

\\‘\
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\ \Munwwny

Do

L

7T TR AT TS AR T T e AT T W

10 11 4 12
1 Sciana zewnetrzna 7 Profil wykonczeniowy "okienny"
2 Oscieznica 8 Klej do systemdw ociepleniowych z zatopiong tkaning
3 Klej do systemow ociepleniowych zbrojaca z wiokna szklanego
4 Tasma uszczelniajgca 9 Tynk cienkowarstwowy
5 Ptyta termoizolacyjna 10 Podokiennik zewnetrzny
6 Katownik ochronny 11 Tasma uszczelniajaca

12 Pianka montazowa




SZCZEGOL NR 5

Ocieplenie w obrebie potaczenia z zakotwiong balustradg

1 Sciana zewnetrzna 6 Tasma uszczelniajgca
2 Klej do systemow ociepleniowych 7 Elastyczny kit uszczelniajacy lub tasma natynkowa
3 Plyta termoizolacyjna grub. 14 cm 8 Porecz balustrady

4 Klej do systemow ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojaca
z widkna szklanego
5 Tynk cienkowarstwowy




SZCZEGOL NR 6

Mocowanie na systemie ociepleniowym elementéw zewnetrznych

1. Mocowanie na systemie ociepleniowym elementow zewnetrznych (haki, lampy, itp.) z
wykorzystaniem cylindra montazowego

RFCNIF

2. Ocieplenie w obrebie potaczenia z kratkg wentylacyjng

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
5§ — § —
', ',
/ S |
K 12
2 & [
Y; /)
& 13 |O
10—, 10—,
/ L/
4

B =S "

1 Sciana zewnetrzna 6 Elastyczny kit uszczelniajacy
2 Klej do systemow ociepleniowych 7 Cylinder montazowy z utwardzonej pianki
3 Plyta termoizolacyjna 8 Klej montazowy
4 Klej do systemdw ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojaca 9 Taéma uszczelniajgca
z wtokna szklanego 10 Kratka wentylacyjna
5 Tynk cienkowarstwowy 11 Elektryczny pkt. oswietleniowy

12 Obudowa rury gazowej
13 Rura gazowa




SZCZEGOL NR 7

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

______________________ 1
| |
I®® R | ® R | ® ®I
| |
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SZCZEGOL NR 8

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narozach
otworow okiennych i drzwiowych




