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OPIS TECHNICZNY
do projektu termomodernizacji budynku szkoly Zespolu Szkél Rolniczych
w Kijanach na dz. nr 78/56

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku szkoty Zespolu Szkot

Rolniczych w Kijanach na dz. nr 78/56

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z inwestorem

— Wigzja lokalna w terenie

— Ogledziny szczegdtowe obiektu

— Dokumentacja fotograficzna

— Dokumentacja archiwalna obiektu

— Audyt energetyczny

— Aktualnie obowiazujace przepisy i normy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na dzialce o nr geod. 78/56 znajdujacej si¢ w Kijanach w zakresie objetym opracowaniem
znajduje si¢ obiekt :

— szkolty ZSR

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

— Nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Dziatka nr geod. 78/56 nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja realizowana wedlug projektu o rozwigzaniach materiatowych
ujetych w opisie technicznym i na rysunkach nie zalicza si¢ do szczegélnie szkodliwych dla

srodowiska i zdrowia ludzi jak réwniez nie pogorszy stanu srodowiska i zdrowia ludzi.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Opis stanu istniejacego.

- liczba kondygnacji nadziemnych

budynek szkoty (czgsciowo niepodpiwniczony) — 3
- kubatura ~ 8000 m?
- powierzchnia zabudowy istniejaca - 2359 m?



- powierzchnia uzytkowa istniejaca - 1821,06 m?
- wysoko$é - 11,30 m

Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych przeznaczony do celéw edukacyjnych.
Budynek o konstrukeji murowanej tradycyjnej o poprzecznym ukladzie konstrukcyjnym.
Sciany poprzeczne murowane z cegty silikatowej i z bloczkéw z betonu komérkowego gr.
36cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciana wschodnia dodatkowo ocieplona
styropianem gr. 8cm. Sciany podtuzne z cegly kratowki 25cm. Dach z plyt korytkowych
ocieplony styropapa gr. 10cm pokryty papa termozgrzewalna.

7.1. Ogolna charakterystyka i ocena stanu technicznego budynku

Sciany zewnetrzne szczytowe — osfonowe murowane z cegly silikatowej gr. 25¢m i obmurowane
bloczkami z betonu komérkowego gr. 12cm— w dobrym stanie technicznym. Sciana wschodnia
dodatkowo ocieplona styropianem gr. 8cm.-stan techniczny dobry.

Sciany podhuzne z cegly kratéwki 25cm.

Stropy gesto zebrowe typu DZ3 gr. 24cm — w dobrym stanie technicznym

Dach z ptyt korytkowych pokryty papa asfaltowa — w dobrym stanie technicznym

Drzwi zewngtrzne w stanie dobrym

Okna zostaly wymienione na nowe z PCV — w dobrym stanie technicznym.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy powlekanej w stanie dobrym -
do wymiany.

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne o fakturze baranka zabrudzone.

Cokot  tynk cementowo-wapienne o fakturze gladkiej zabrudzone — w dobrym stanie
technicznym

Opaska wokot budynku betonowa.

Stan techniczny: dobry

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN I ZAKRES ROBOT W BUDYNKU
Projektuje sig:

Zakres robot na i przy $cianach elewacyjnych

- demontaz istniejacych i montaz nowych rur spustowych fi 120mm

- demontaz istniejacych i montaz nowych rynien fi 150mm

- demontaz istniejacych parapetow zewnetrznych we wszystkich oknach

- montaz nowych blaszanych powlekanych parapetoéw zewngtrznych we wszystkich oknach



- potozenie tynku gladkiego na cokotach i murku oporowym z osiatkowaniem i wykoniczeniem
- docieplenie Scian nadziemia ptytami styropianowymi gr. 6 i 14 cm z wyprawa elewacyjng
cienkowarstwowa

- docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2 cm z wyprawg elewacyjna
cienkowarstwowsg

- demontaz istniejacych krat stalowych

- montaz krat z uwzglednieniem wydtuzen (grubosci ocieplenia) z malowaniem podktadowym i
nawierzchniowym

- malowanie balustrad farba podktadowa i nawierzchniowg,

- potozenie gresu antyposlizgowego na schodach zewnetrznych

- demontaz i montaz kamer, uchwytéw do flag, tablic, skrzynek gazowych

Roboty przy zewngtrznej stolarce okiennej

- montaz nawiewnikow higrosterowanych we wszystkich oknach

Zakres robot przy dociepleniu stropodachu

- polozenie folii paroprzepuszczalnej na konstrukeji dachu

- potozenie styropapy gr. 10cm

- potozenie nawierzchniej papy termozgrzewalne]

- montaz obrébek blacharskich, paséw pod i nadrynnowych, orynnowania z blachy plaskiej
powlekane;j

- demontaz i montaz istniejacej odgromdéwki z nowymi uchwytami

9. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Opracowany przez Waldemara Wiadyga Audyt Energetyczny dla tego budynku,
okresla warunki uzyskania efektu termomodernizacji. Zakres termomodernizacji obejmuje:
1. Ocieplenie $cian zewngtrznych:
-ociepli¢ $ciany zewngtrzne warstwg styropianu grubosci 6 1 14cm, przy zastosowaniu
metody lekkiej mokrej i tynku mineralnego.
2. Docieplenie stropodachu styropapg gr. 10cm.

3. Montaz nawiewnikéw higrosterowanych we wszystkich oknach



9.1. Dane techniczne remontu elewacji.

9.1.1. Docieplenie $cian i stropodachu:

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej i estetyki budynku. Cel ten zostanie
osiagniety poprzez ocieplenie elewacji oraz stropodachu budynku zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Audycie Energetycznym i przy zachowaniu dotychczasowego wygladu
architektonicznego budynku.

Grubosci docieplenia zastosowane zostang wg rozwigzania w Audycie Energetycznym, a
mianowicie 6 i l4cm styropianu dla wszystkich Scian zewnetrznych. Ocieplenie osciezy
styropianem gr. 2,0cm.

W celu docieplenia stropodachu projektuje si¢ docieplenie go warstwg styropapy gr. 10cm,
uktadanej na konstrukcji stropodachu. Sciany wykonczone tynkiem mineralnym barwionym w
masie z dodatkami zapobiegajacymi porostom.

Ponadto w zakresie prac bedzie remont schodow wejsciowych do budynku.

9.1.2. Ustawienie rusztowan.

Szczegdlowe przepisy omawiajace problematyke rusztowan przedstawiono w rozporzadzeniu
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych /Dz. Ustaw nr 47 poz. 401/ W rozdziale 8 1 9 jest zbidr zasadniczych nakazéw i
zakazow przy budowie i eksploatacji rusztowan. Rozporzadzenie przede wszystkim stawia
wymog posiadania dokumentacji technicznej dla kazdego montowanego rusztowania, przy
czym dla typowych rusztowan systemowych jako dokumentacja moze by¢ uzyta instrukcja

montazu i eksploatacji rusztowania danego systemu.

W projekeie przewidziano uzycie rusztowan rurowych fasadowych o rozstawie podtuznym
ram: 3,07m; i rozstawie poprzecznych stojakéw ram 0,73m, o konstrukcja umozliwiajace;j
zamocowanie pomostow, co 2,0m w pionie oraz uzyskanie innych wysokosci kondygnacji
przy uzyciu ram wyréwnawczych i rygli poprzecznych.

Dla przedmiotowego obiektu wysoko$¢ rusztowan nie wymaga wykonania obliczen
statycznych (obliczenia wymagane dla rusztowan o wysokosci wigkszej niz 60m)
Rusztowania powinny:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymale pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen,

- by¢ zakotwione w $cianie.



- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- stwarza¢ mozliwos¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku

- posiada¢ zabezpieczenie piorunochronne.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznosé,

- w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

9.1.3. Przygotowanie istniejacej elewacji do ocieplenia budynku

Z uwagi na obecny stan techniczny tynku elewacji, naktada to na wykonawce obowiazek
przegladu elewacji, skucie odparzonego tynku na $cianach budynku, glifach okiennych i
uzupetnienie masg tynkarska brakow.

Wykonanie ocieplenia

1. Oczyszczenie podtoza.

2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza.

3.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasigkliwosé.

4. Przygotowanie zaprawy klejace;.

5. Przycigcie i przyklejenie ptyt styropianowych.

6. Mocowanie listew startowych i ochronnych.

7. Wywiercenie otworow i osadzenie dybli plastykowych w ilosci 4 szt. na 1 m2
powierzchni ocieplanej

8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie.

9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego.

10. Zagruntowanie podtoza farbg gruntujaca.

11. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

12. Naniesienie zaprawy na podtoze packg stalowa.

13. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa sztucznego.

14. Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym

nastonecznieniem za pomocag folii lub gestej siatki.



9.1.4. Ocieplenie budynku w technologii ,,lekkiej-mokrej”

Ocieplenie budynku projektuje si¢ z wykorzystaniem nastepujacych rodzajéw styropianu:
- plyty styropianowe EPS70-040 frezowane na zaktad lub pi6éro do wykonania bezspoinowego
ocieplenia Scian zewngtrznych powyzej cokotu.

Plyty EPS70- muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1. Wspotezynnik przewodzenia A= 0,032 W/m**K

2. Chtonno$¢ wody w pelnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana -18 %

3. Paro przepuszczalno$é od 1°2 do 36 mg

4. Odpornos¢ na sciskanie naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym
wymagane — 70 kPa.

5. Wytrzymato$¢ na rozrywanie- sita prostopadta do powierzchni ptyty wymagana 100.00
kPa.

6. Reakcja na ogien - E

9.1.5. Mocowanie ptyt styropianowych

Po przygotowaniu podtoza-tynku starej elewacji, sprawdzeniu, ze podtoze jest suche, wolne
od wykwitow, tuszczacej sie farby i innych substancji ostabiajacych przyczepnosé mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Na wysokosci dolnej krawedzi elewacji, na styku z cokotem budynku zamocowaé
wypoziomowana listwe, ktora bedzie podparciem dla pierwszego rze¢du plyt styropianowych.
Do klejenia ptyt styropianowych uzywa¢ mas klejacych zalecanych przez producenta.

Mase klejaca nalezy naktadaé na plyty metoda ,,ramki i plackéw”. Ramka szerokosci okoto 5
cm, grubosci 1 cm, 6 plackow grubosei 1 cm i $rednicy okoto 10 cm wewnatrz ramki.
Natychmiast po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty docisna¢ do podtoza i dosunaé do
krawedzi ptyty tak, aby masa klejaca nie dostata si¢ miedzy plyty.

Przed mocowaniem plyt styropianowych wokot otwordw okiennych lub drzwiowych, wokét
oSciezy ptyty powinny by¢ tak utozone, aby ich krawedzie nie lezaly na przedtuzeniu
krawedzi otworéw. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami
siatki o wymiarach 25x30 ¢cm zatopionymi na powierzchni plyt pod katem 45 stopni, lub
naroznikami aluminiowymi.

Po utozeniu plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla i rowna powloke termoizolacyjna.
Wszystkie nierownoscei wigksze od 1,5 mm usungé przy uzyciu pacy z papierem $ciernym.

Cata powierzchnia styropianu powinna by¢ zeszlifowana.



Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych wzmocnione bedzie przez taczniki mechaniczne
zPCV wilosci 4 szt. na 1 m2. Zaglebienia powstate w miejscach montazu lacznikéw
zaszpachlowa¢ masa klejowq. Na powierzchni elewacji nienarazonej na uderzenia stosuje sie

1 warstwe siatki wzmacniajacej Standard, zatopionej w masie klejacej. Na cokole oraz na
scianach parteru do wysokosci 2,5m od poziomu terenu stosowaé 2 warstwy siatki. Po
przyklejeniu siatki, nalezy naciagnaé ciagla warstwe masy klejacej grubosci 2,0 mm. Tak
wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed zamoknigciem i pozostawi¢ do wyschniecia na 24
godziny.

Przed przystapieniem do naktadania tynku warstwa bazowa musi by¢é rowna, sucha i dobrze
zeszlifowana paca z papierem $ciernym.

Wyprawe elewacyjng nalezy nanosi¢ metoda ciagly az do naturalnych przerw takich

jak naroza budynku, dylatacje lub linie taSmy maskujacej. Mase naktada sie przy uzyciu

czystej pacy ze stali nierdzewnej. Fakture nalezy ksztattowaé na swiezo utozonym materiale

poprzez zatarcie paca plastikowa.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura otoczenia i podloza w momencie aplikacji masy tynkarskiej i przez nastepne 48
godzin nie moze by¢ nizsza niz + 100C. Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i
nagrzanych powierzchniach, Po natozeniu tynk nalezy chroni¢ przed deszczem i uszkodzeniami

do momentu catkowitego wyschnigcia oraz zainstalowania uszczelnien i obrobek blacharskich

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotéw, wykwitow,
thustych plam i innych srodkéw utrudniajacych aplikacj¢ masy. Dla skorygowania

koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpocz¢ciem nakladania tynku, podtoze

nalezy pomalowa¢ srodkiem podktadowym. Podloze powinno by¢ zabezpieczone przed
dziataniem nadmiernej wilgoci (podciagganie kapilarne, zaciekanie wody opadowe;j,
nadmierna ilo$¢ wilgoci dyfundujacej przez $ciang itp.). Warstwa bazowa - nie

wymaga dodatkowego przygotowania musi jednak by¢ gtadka, czysta i réwna.

PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA
Po otwarciu pojemnika masg¢ tynkarska nalezy doktadnie wymieszac¢ przy uzyciu

mieszadla wolnoobrotowego (400- 500 obr/min.). Czas mieszania: 1 do 1,5 min.



SPOSOB UZYCIA
Przed natozeniem masy tynkarskiej podtoze nalezy pomalowa¢ $rodkiem
korygujaco - odcinajagcym w odpowiednio dobranym kolorze. Zaczekaé do

momentu jego calkowitego wyschniecia.

UWAGI I OGRANICZENIA

Ze wzgledu na réznice w zabarwieniu, wymieszaniu i utozeniu kruszywa tynk z réznych serii
moze nieznacznie rozni¢ si¢ kolorem. W celu uzyskania jednolitego efektu kolorystycznego
na danej powierzchni, nalezy uzywaé materiatu z tej samej serii

Tynku nie wolno stosowa¢ na poziomych powierzchniach nieostonigtych przed deszczem.
Nie ukfada¢ tynku na rozgrzanych i nastonecznionych $cianach oraz przy silnym

wietrze.

9.1.6. Docieplenie stropodachu

Stropodach nalezy ociepli¢ styropapa o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/m**K

gr. 10cm.
UWAGA:
zastosowac styropape o parametrach nie gorszych niz:

— obliczeniowy wspétezynnik przewodzenia ciepta [W/(m?K)] A=0,040;

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do uktadania stypopapy, nalezy dokladnie przeprowadzié wizje lokalng

w cel sprawdzenia stanu technicznego istniejacego pokrycia stropodachu.

9.1.7. Obrobki blacharskie, orynnowanie.

Rynny 1 rury spustowe nalezy wymieni¢. Ryny fi 150 mm, rury spustowe fi 120 mm z stalowej
powlekanej gr. 0,050mm.

Wszystkie pozostale obrobki blacharskie tj. parapety zewnetrzne, obrébki $cian kolankowych,

itd. nalezy wymieni¢ na wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50 mm.
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9.1.8. Remont schodéw wejsciowych do budynku.

Remont istniejacych schodéw wejsciowych do budynku polegal bedzie na uzupehieniu
uszkodzonych migjsc warstwy cementowej stopni, wyréwnaniu wysokosci stopni i oblozenie
stopni  gresem antyposlizgowym.  Murki przy schodach nalezy wyremontowaé poprzez
uzupetienie odparzonych tynkéw, wykonanie tynku z zaprawy klejowej na siatce oraz
pomalowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi silikonowymi. Balustrady oczys$cié
1 pomalowa¢ warstwg farby podkiadowej i dwoma warstwami warstwy nawierzchniowej

chlorokauczukowe;j.

9.1.9. Stolarka

We wszystkich  oknach zamontowa¢ w nich nawiewniki higrosterowane w gérnej ramie

okienne;j.

9.1.10. Tynki

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, tynk mineralny, o fakturze gtadkiej granulacji 1,5mm.
Podloze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen. Minimalna
temperatura obrobki podloza +5°C . Barwa tynku zgodnie z kolorystyka na elewacjach. Tynki
zbrojone tkaning szklang wtapiana w klej, barwiona w masie,

Cokoly budynku wykonczy¢ tynkiem gtadkim.

9.1.11. Malowanie

Malowanie elementow stalowych farbg do metalu w kolorze bragzowym.

9.1.12. Parapety zewng¢trzne
Przed montazem parapetéw wykonaé spadki za pomocg betonu.

Zewngtrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm

10. WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ
———Wartesei-wspélezynnika-przenikania ciepla u Scian, stropéw i stropodachdéw nie sq wieksze niz
- warto$ci umax, okreslone ponizej zgodnie
z PN/EN-6946:2008
- stropodach - 0.143 W/m2K wymagane 0.15 W/m2K
- okna - 1.4 W/m2K wymagane 0,9 W/m2K

- drzwi zewn. - 1.8 W/m2K wymagane 1.3 W/m2K
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- Sciany zewn - 0,19 W/m2K wymagane 0.20 W/m2K

- podtogi - 0,556 W/m2K wymagane 0.3 W/m2K

Wymagania przepisow dot. powierzchni okien w budynku zostaly spetnione. Wspétczynnik
infiltracji powietrza dla otwieranych okien w pomieszczeniach, w ktorych naplyw powietrza
zewngtrznego zapewniony jest poprzez funkcje rozszczelniania okien wynosi powyzej 0,5, lecz

nie wiecej niz 1,0 m3/(m h daPa2'3).

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek internatu zaliczany jest jako niski (N) i do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek wykonany w klasie D odpornosci pozarowej

12. Bezspoinowy system elewacyjny ocieplenia $cian zewnetrznych

Informacje ogolne
System zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiada Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej ITB nr AT-15 - 6116 /2003 i Certyfikat Zgodnosci ITB-0802/W/04.
System jest sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
Dla osiggnigcia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwaloSci w okresie eksploatacji
niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i
dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.
Parametry techniczne stosowanych materiatdéw - podstawowe wymagania
-wodorozcienczalna, uniwersalna powloka gruntujgca
Funkcja:
*  Dobre wlasciwosci penetracji podtoza
e Poprawa przyczepnosci
* Regulacja chtonnosci podtoza

*  Hydrofobowy

zaprawa klejaca na bazie cementu
Funkcja
*  Bardzo dobre whasciwosci klejace

»  Bardzo dobra przyczepno$¢ i tatwos¢ obrobki

12



Styropian:

Do mocowania ptyt nalezy uzy¢ tacznikéw sto z trzpieniem metalowym z ,,duzymi grzybkami” o
dtugosci 220 mm.

Ilos¢ tacznikow dla budynkéw do 20m ponad poziom terenu stosujemy 6 tacznikéw na 1m2 w
strefie sSrodkowej 1 9 tacznikdéw na 1m2 w strefie brzegowej budynku.

Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie

Dopuszczone do stosowania sg siatki z widkna szklanego (nie mozna stosowaé siatek
polipropylenowych! )

Gramatura siatki — 175 g/m2. Siatka o oczkach 6 x 6 mm zaimpregnowana w sposéb
gwarantujacy nadanie odpornosci przeciw wplywom Srodowiska alkalicznego (udziat

impregnatu — 20 % ).

Listwy i profile wykonczeniowe
Zakladana wysoka jakos¢ wykonczenia elewacji wymaga zastosowania listew naroznych,
cokotowych i przyokiennych przewidzianych dla systemow.
Masa zbrojaca - hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca
Warstwa posrednia
Funkcja
*  Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2
*  Odpornos¢ na dzialanie alkaliow wg DIN 18 558
*  Poprawa przyczepnosci

*  Regulacja chtonnosci podtoza

Tynk wierzchni - tynk mineralny o strukturze gtadkie;.
Funkcja
*  Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2

¢ Odporno$¢ na warunki atmosferyczne
13. KOLORYSTYKA

Kolorystyka zostata przedstawiona na rysunkach elewacji.

Przyjeto kolorystyke budynku w oparciu o wzornik koloréw np.firmy STO.
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14. UWAGI KONCOWE

a. Prace powinny by¢ prowadzone na rusztowaniach typowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkoéw BHP

b. Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia PZH i ITB a osoby kierujace wykonaniem powinny mieé
uprawnienia budowlane

¢. Przy pracy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz technicznych warunkéw ich wykonania i odbioru.

d. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych materialéow niz opisane w projekcie.
Materiaty te powinny spetnia¢ parametry techniczne materialéw zastosowanych w

projekcie.

15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), oswiadczam, ze projekt:

Projekt termomodernizacji budynku szkoly Zespolu Szkét Rolniczych
w Kijanach na dz. nr 78/58
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji:

Zakres robot obejmuje termomodernizacjg budynku szkoty Zespotu Szkét Rolniczych
w Kijanach na dz. nr 78/56

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- zagospodarowanie placu budowy
roboty budowlano - montazowe
roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Dzialka jest zabudowana. Na dziatce znajduje si¢ przedmiotowy budynek.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé szczegélne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczgciem robdot budowlanych nalezy zagospodarowa¢ plac budowy. Gléwny
realizator inwestycji obowiazany jest do penienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- oznakowanie 1 wygrodzenie placu budowy

- urzadzenie skladowisk materialow i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzardw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i 0oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Na terenie budowy powinny byé rowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materialow i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu
i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko$ci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy
lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokoscei 1,0 m.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnosé. W
pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wyltaczy¢ instalacje elektrycznag i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowa¢ zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umozliwié
swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenia wstepne
- szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogélne (,,Instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakltadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstgpne na stanowisku pracy (“Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwy stan czynnika materialnego
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
- wady materialowe czynnika materialnego
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy

17



- dba¢ o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéow tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

7. Wytyczne Kkolejnosci wykonywania robét budowlanych z zachowaniem przepiséw bhp.

a) Roboty elewacyjne wykonywa¢ z rusztowan roboczych o konstrukeji stalowej np.
rurowe badz ramowe kotwione do sScian budynku, zgodnie z wymogami okreslonymi w
danym typie rusztowania.

W trakcie pracy na placu budowy winny by¢ tyko osoby tam zatrudnione oraz nadzor

fachowy.
W czasie prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepisow BHP
Nalezy zaopatrzy¢ miejsce pracy w przenosng apteczke pierwszej pomocy.
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3. ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW

(ZBA ARCHITERTOW
IRZECZYPOSPOLITEY.POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
inz. architekt Antonina Danuta Pomaska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoécl architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 429/63,
jest wpisana na liste czlonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: LB-0041.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 04-01-2017 r. Lublin,

zadwiadczenie jest wazne do dnla: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0041-748C-9631-216E-6921

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
rwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl

zaéwiadczenia w publicznym sel te
z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,

Jub kontaktujac sie bezpoérednio

2.0.
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POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGH SYSTEM OCIEPLENIOWY - przekro] poziomy OKND PCV Z PARAPETEM SZCZEGaLY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
/ PARAPETEM - przekro] pionowy NA BAZIE STYROPIANU (SYSTEM BSI

OSCIEZNICA PCV TYNK WIERZCHNI MINERALNY, PLYTY STYROPIANOWE, gr.l4 i 6cm
GELADKI 1mm mocowana za pomoco, tacznlkéw mechanicznych
PIANKA MONTAZOWA WARSTWA POSREDNIA, ZAPRAWA KLEJACA
SPADEK WYKONANY Z WYLEWKI BETONOWEJ Y SIATKA PRZY DT\/\/DRACH
PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ ALh ISTNIEJACA SCIANA OKIENNYCH I DR/ZWILUWYCH
SIATKA ZBOJACA,
PLYTY STYROPIANIWE, gr. 2cn TYNK WIERZCHNI MINERALNY,
ZAPRAWA KLEJACA, GLADKI, gr. Imm, CIENKOWARSTWOWY P ) WYWINIECIE
TYNK WIERZCHNI MINERALNY PIANKA MONTAZOWA  [POWLOKA GRUNTUJACA, S R
! GLADKI 1mm 0SCIEZNICA PCV ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA TASMA USZCZELNIAJACA
N ” . —
o WARSTWA POSREDNIA, 7 KATOWNIK OCHRONNY
ﬁ MASA ZBROJACA, ) i -
STATKA ZBOJACA WARSTWA POSREDNIA | PROFIL WYKONCZENIOWY OKIENNY
L i AR KOLEK MOEUJAC : MASA  ZBRIJACA
. PLYTY STYROPIANOWE, gr. 14 | 6cm SIATKA ZBROJACA
/\‘ mocowana za pomoce tacznikdw mechanicznych W N
(\»«\) j ZAPRAWA KLEJACA, f?@ () @?V 7 \7\7\7;&? |
>3 POVLOKA GRUNTUJACA, SN | NARDINIK ALUMINIOWY 7 STATKA 7 WEAKNA SZKLANEGD
(>3 ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA e | ~
= TYNK_CEM-VAP., d=2,0cn | PARAPET DREWNIANY
o)
\ G~ PROFIL BOCZNY PARAPETU PROFIL BOCZNY PARAPETU
TYNK WIERZCHNI MINERALNY,
PARAPET WEWNETRZNY GLADKI, gr, 1nm
WARSTWA POSREDNIA, AR
OCIEPLENIE W OBREBIE POrACZENIA s Lyt ,
SIATKA ZBOJACA, TASMA USZCZELNIAJACA PP
/ ZAKOTWIONYM ELEMENTEM BUDOWLANYM ML sy
mocowana zo pomoco, tacznikdéw mechanicznych '
ISTNIEJACA SCIANA ZAPRAWA KLEJACA, PIANKA MONTAZOWA
s o B MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH e
R ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA KQCZNIKAMI MECHANICZNYMI
TYNK CEM-WAP,, d=2,0cm
ZAPRAWA KLEJACA ® ®
\ & &- % &
® ® L ®
&
T % @ @ “UF Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0
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GLADKI
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Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem

pap:
aktywowanej termicznie i zgrzewalne

— papa wierzchniego krycia zgrzewalna 5,6 Szybki Profil SBS
— papa podkfadowa, aktywowana termicznie, z funkcjg wyréwnania ci$nien
2,5 Szybki Syntan SBS

— plyta termoizolacyjna styropianowa, gr. 10cm-+kotkownie

— klej bitumiczny lub klej poliuretanowy

— paroizolacja bitumiczna

— podktad gruntujgcy Szybki Grunt SBS

— stare istniejgce suche lub lekko wilgotne warstwy asfaltowych
pokry¢ papowych klejone lepikami asfaltowymi do demontazu
—istniejgca styropapa gr. 10cm

—warstwa spadkowa z gtadzi cem.

—konstrukcja zelbetowa stropodachu

Szczegot - Potaczenie potaci z attyka

— papa wierzchniego krycia zgrzewalna 5,6 Szybki Profil SBS
| papa podktadowa, aktywowana termicznie, z funkcjg wyréwnania ciénien
2,5 Szybki Syntan SBS

— plyta termoizolacyjna styropianowa, gr. 10cm-+kotkownie

— klej bitumiczny lub klej poliuretanowy

— paroizolacja bitumiczna

— podkfad gruntujgcy Szybki Grunt SBS

— stare istniejace suche lub lekko wilgotne warstwy asfaltowych
—pokry¢ papowych klejone lepikami asfaltowymi do demontazu
istniejaca styropapa gr. 10cm

—warstwa spadkowa z gtadzi cem.

—konstrukcja zelbetowa stropodachu

obrébka dekarska z papy Szybki Profil SBS —
obrébka dekarska z papy podktadowej —

warstwa gruntujgca: Szybki Grunt SBS —
klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm—|

obrobka blacharska

uszczelnienie bit.

SZCZEGatY DOCIEPLENIA DACHU

WKONCZENIE PRZY OKAPIE -przy dociepleniu

— papa wierzchniego krycia zgrzewalna 5,6 Szybki Profil SBS
| papa podktadowa, aktywowana termicznie, z funkcjg wyréwnania cisnien
2,5 Szybki Syntan SBS

— plyta termoizolacyjna styropianowa, gr. 10cm-+kotkownie

— klej bitumiczny lub klej poliuretanowy

— paroizolacja bitumiczna

I— podkiad gruntujgcy Szybki Grunt SBS

— stare istniejace suche lub lekko wilgotne warstwy asfaltowych
pokryé papowych klejone lepikami asfaltowymi do demontazu
—istniejaca styropapa gr. 10cm

—warstwa spadkowa z gtadzi cem.

—konstrukcja zelbetowa stropodachu

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy¢é o min 1 cm

Jobrobka blacharska

|

— warstwa odcinajaca - papa P64

— rynna

— hak rynnowy

/ v Y S v J
/ / 5

r—obroébka blacharska - pashadrynnowy
I —obrébka blacharska - paspodrynnowy

—— belka oporowa - przekréj skrzynkowy

/
S
/ ocleplenle gzymsu, gr., 2cm
: "SI . ) iebiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.
Stare, zawilgocone, istniejace warstwy papowe Kbpro jekt Przedsigbiorstwo Ustug Proj ych op
nalezy sperforowac poprzez nawiercenie ich @p J Biala Podlaska ul. Prosta 7
wiertiem o $rednicy 12 mm w ilosci 10 otworéw
Zakfady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w na kazdy metr kwadratowy pokrycia, w celu szybszego Proiekt PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podkiadowej o potowe szerokosci odprowadzenia wilgoci ze starego pokrycia. oje BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH
rolki.
Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w| o - . 1 CZYN
. : .| |Przed podjeciem decyzji o sposebie naprawy Adres KIJANY 19, 21-077 SPICZYN, NR DZ. EWID. 78/5%
sé?;unku do zakladéw poprzecznych papy podktadowe] 0 potowe diugoséci przekrycia dachowego kazdorazowo zaleca sie ocene :
rolki. obiektu i dostosowanie metody naprawy do istniejacego Tytut rysunku SZCZEGOLY DOCIEPLENIA DACHU
stanu przekrycia. - - — —
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