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PRZEDMIAR ROBOT QRGBUD-SERWIS Pognan
Temat nr : 392.001-003 KOBRA wer. 13

ROBOTY BUDOWLANE
Budowa: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH
Obiekt: BUDYNEK ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH
Adres: KIJANY 19, 21-077 SPICZYN, NR DZIALKI EWID. 78/57

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt ROLNICZYCH - ROBOTY
BUDOWLANE
1.1| DACH - ROBOTY ROZBIORKOWE
11 KNR 404-0901-05-00 IGM Warszawa 12,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny

2| KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny

3| KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Rynny do gruzu : - rozebranie rynny

4| PKZ 006-0001-39-00 PP PKZ 719,520 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z obrébkami - za pierwszg warstwe

5| PKZ 006-0001-40-00 PP PKZ 719,520 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982
Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z obrébkami - za kazda nastepna warstwe
Krotnos¢ 2

6| KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 158,370 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy, papy: nie nadajacej sie do uzytku

7| KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 111,800 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku

8| KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 92,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku

—_

9| KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 2,043
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Analogia Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odlegfos¢ 5 km zlomu - za 1km

10 | KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 2,043 [t
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami skrzyniowymi . Krotnos¢ 4

11| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 21,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z
zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1 km

12 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 21,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z
zatadowaniem i wytadowaniem, na odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ 4

13| Kalk.wtasna 9,660 |t
Utylizacja papy (koszty skiadowania na wysypisku)

1.2 | DACH - ROBOTY MONTAZOWE

14 1 KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 715,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, : pierwsza warstwa -
podklad gruntujacy

15 | KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 715,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Pokrycie dachéw jedng warstwa papy - paroizolacja bitumiczna



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr @ 392-061-003 KOBRA wer. 13

ROBOTY BUDOWLANE
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH - ROBOTY BUDOWLANE
1.2. DACH - ROBOTY MONTAZOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llog¢ Jedn. miary

16 | KNR 202-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 715,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na
wierzchu konstrukcji: na lepiku asfalt.na goraco, zagrunt.roztw.asf. - plyta termoizolacyjna
stryopianowa gr.10cm na kleju bitumicznym

17 | KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 4294,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych

18 | KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 719,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Pokrycie dachow jedng warstwa papy podkiadowe] - papa podkiadowa, aktywowana
termicznie - dach+daszek nad wejsciem do budynku

19 | KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 719,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Pokrycie dachéw jedng warstwa papy termozgrzewalnej - papa wierzchniego krycia
zgrzewalna - dach+daszek nad wej$ciem do budynku

20 | KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa 44,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: obrébki z papy nawierzchniowej

21| KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 111,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm

22| KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BIl do 9/96 |

Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
23| ZAt.1 - KNNR 002-0504-02-10 MRRIB 113,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]

Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: ocynkowanej
ptaskiej grub. 0,55 mm

1.3 | ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - ROBOTY ROZBIORKOWE

24| KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 108,340 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy: nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety zewnetrzne

25 KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 183,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 - wykucie
krat do ponownego wbudowania

26 | KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 0,850 | t
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Analogia Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odlegio$¢ 5 km zlomu - za 1km

27 | KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 0,850 |t
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami skrzyniowymi . Krotnos¢ 4

28 | Kalk.wtasna 1,000 | kpl
Demontaz oraz ponowny montaz elementow zewnetrznych $cian np. kamer, uchytéw do
flag, godta itp.

1.4 | ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - ROBOTY MONTAZOWE

29 | KNR 202-1604-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,983 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m

30 | ZAL.1 - KNNR 002-1505-01-00 MRRIB 14,983 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych




PRZEDMIAR ROBOT
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ROBOTY BUDOWLANE
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH - ROBOTY BUDOWLANE
1.4. ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - ROBOTY MONTAZOWE

ORGBUD-SERWIS Pownan
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Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lloé¢

Jedn. miary

31

KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

32

KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg
[jednokrotnie/

33

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych
gr. 6cm do $cian

34

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, |

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych
gr. 14cm do Scian

35

KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych
gr. 2cm do o$ciezy

36

KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian: z gazobetonu - 6 szt/m2

1356,315

m2

1356,315

m2

126,870

m2

887,266

m2

207,879

m2

6 085,000

szt

37

KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienko$ciennej z
gotowej mieszanki - zamocowanie listew cokofowych

38

KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z
gotowej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym

138,000

738,930

39

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach - Sciany + cokot

1148,436

m2

40

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach - dodatkowa warstwa siatki na wysoko$é 2m

276,000

m2

41

KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach

207,879

m2

42

KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

NatoZenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku
cienkowarstwowego - $ciany, cokof, o$cieza

1356,315

m2

43

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 .

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,
na uprzednio przygotowanym podfozu, o grubos$ci 2 mm - na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych

1148,436

m2
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4

KNR 023-0931-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,
na uprzednio przygotowanym podiozu, o grubosci 2 mm - na o$ciezach

207,879

m2

45

ZAt.1 - KNNR 002-0504-02-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: ocynkowanej
ptaskiej grub. 0,55 mm - parapety zewnetrzne

135,425

m2

46

KNR 202-1210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia Kraty state pretowe, z osadzeniem w $cianach, o powierzchni: ponad 2 m2 -
wstawienie krat z demontazu po dociepleniu $cian wraz z niezbednym przediuzeniem
uchwytow

183,300

m2

47

KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]

Malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych: dwukrotne z oczyszczeniem
podioza

187,800

m2

48

KNR 217-0139-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]

Analogia Nawiewniki higrosterowne

111,000

- Koniec wydruku ---




