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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

[.1. O$wiadczenia, kopie uprawnien, kopie zaswiadczen

I.1.1. Oswiadczenie projektanta

pazdziernik 2016 r.

Andrzej Dec
( imig i nazwisko sprawdzajacego )
21-500 Biata Podlaska
ul. Nocznickiego 10
(adres zamieszkania )
LUB/0223/PWOS/07
( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

" Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z péZniejszymi

zmianami ) o§wiadczam, Ze:

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku gltéwnym szkoly w ramach
zadania: Termomodernizacja Zespotu Szkot Rolniczych w Kiljanach — Budynek

glowny szkoly oraz budynek internatu” w Zespole Szkot Rolniczych w Kiljanach

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

¢ inz. Andrzej Dec
projektowania
Shyimi bez ograniczen
zakresie siecl,
wylacyinych,

mg

Uprawnienia budowlan

i kicrowania robotam R0y

w specjalnoScAstaacy 1
instalacii i ugZgdzep cIs

...............................

( podpis i pieczatka projektanta )



I.1.2. Kopia uprawnien projektanta - branza sanitarna
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Pan Andrzej Tomasz DEC
magisier inzynier
urodzony dnia 19 paiddernika 1978+, w Parczewic
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0223/PWOS/7

do projektowania i kierowania robetans budywlan i ez ograniczes
w specjalnesci instalacyjnej w gakresie sieci, instalacji | urzqdzes;
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych § kanalizacyjnych
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. Szezegdlowy zakres wprawnies .
de projcktowania i kicrowania robotami budowlanymi hez ograniczed
w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci, instalacji | wreadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Andrzej Tomasz DEC

. Namooy art. 12 ust.] pke. 1-5 art 13 ust. 31 4 vstawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
wyze] wymicniong specjalpodcia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawicania projekidw architckieniczno ~ budowlanych w speciakbmodel objpiej
winiejsrymi uprawnieniami i sprawowania nadzore autorskiego, o

- kicrowanic budewa ub innymd robotami budowlanysi,

- kierowaoie wytwarzanient konstrukeyjayeh elementéw budowlanyck oraz nadzir § kontroly
techniczng wytwarzania tych elearentow,

- wykonywanie nadsoru lnwestorskiepo,

- sprawowuniz kentroli techaiczne] utreymania obicktéw budowlanych » vastrzeicniem aet. 63 ust, §
ustany,

. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdniz 18 maja 2003 1, w sprawic

samodziglnych funkeji technicznych w budownictwic w 2wigzke z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwic, w zakresic objetytn wiw specjalnoscis, niniejsze uprawnienia
stanowig, podstaw do:

- projcktowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budewlanymi zwigzanymi
7 obicktem budowlanym, takim jak : sicei, instalacje i vrzadzenia cieplne, wentyiacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyine,

- sporzadzania projekiu zagospodarowania daiatki fub tereou, w zakrosic specjalnoded objete;
nitiejszymi uprawnieniami
bez ogranicaes

Preewndiicrgey
Skindu Crzekajggipn OKK
g1 .

o




I.1.4. Kopia zaswiadczenia z Izby Inzynierow projektanta-branza sanitarna

POLSKA

I 8 a4

IHZYRIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CF7-XKD-2N3 *

Pan Andrzej Tomasz Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0068/08

adres zamieszkania ul. Nocznickiego 10, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Intynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.




ll. Opis techniczny - instalacja c.o.

Il.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania w
budynku gtéwnym Zespotu Szkot Rolniczych w Kijanach, pow. teczynski; zlokalizowanym

dz. nr 78/56.

I1.2. Ogdlna charakterystyka stanu istniejacego

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem murowanym, wykonanym w technologii
tradycyjnej; czeSciowo podpiwniczonym z wlasng kotlownig gazowa zasilajacq istniejacq
instalacje c.o.

W obecnym stanie w budynku instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur
stalowych faczonych poprzez spawanie wyposazona w grzejniki cztonowe zeliwne. Instalacja ta
zasilana jest z kotlowni gazowej, zmodernizowanej w 2001r. Kottownia jest w stosunkowo
dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu.

Kotlownia pracuje na potrzeby budynku szkoly. W kottowni wykonano 4 obiegi
grzewcze. Dwa obiegi grzewcze wymieniono na nowe (mieszkanie i sala gimnastyczna),
natomiast instalacja w budynku gléwnym szkoly nie zostata zmodernizowana Gléwne rurociagi
c.0 w budynku gtownym szkoty prowadzone s w kanatach instalacyjnych przelazowych; nie sa
izolowane, lub znajduja si¢ na nich szczatki slabej izolacji. Piony i galazki grzejnikowe
prowadzone sa po wierzchu $cian, bez izolacji. Instalacja jest w bardzo zlym stanie
technicznym. Rurociagi — zwlaszcza te biegnace w kanale sg bardzo skorodowane, czesto
przeciekaja wymagaja napraw. Rurociagi sa zakamienione i pomieszczenia na koficach instalacji

nie sq dogrzewane. Instalacja wymaga wymiany.

11.3. Ogolna charakterystyka projektowanej instalacji

W gtéwnym budynku szkoly przewidziano dwa obiegi grzewcze: dydaktyczny i

administracyjny — wydzielone funkcjonalnie (zgodnie z cz. rysunkowa).



W celu ulatwienia wyodrgbnienia poszczegdlnych obiegdéw w czescl rysunkowej

zroznicowano je kolorystycznie z godnie z legenda.

W budynkach zaprojektowano instalacje grzewcza, wodna, dwururowg z rozdzialem
dolnym.

Zrédtem ciepta bedzie kotlownia usytuowana w piwnicy budynku. Parametry wody
grzewczej 85/65°C.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur ze stali weglowej
ocynkowanej faczonych poprzez wykonanie polaczen zaprasowywanych. Zaprojektowano
grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem dolnym i bocznym z zaworami termostatycznymi oraz
zaworami odcinajacym z mozliwoscig spustu wody.

Centralne ogrzewanie w korytarzach sterowne bedzie za pomoca Systemu Zarzgdzania
i nadzoru budynku. Centralny system zarzadzania polaczony bedzie z czujnikiem temperatury
ktéry wspdtpracowat bedzie z sitownikiem zamontowanym na zaworze termostatycznym.

Przewody rozprowadzajace beda uktadane w piwnicy w czesci podpiwniczonej oraz w
kanale instalacyjnym w czg$ci nie podpiwniczonej (rozprowadzenie zgodnie z rysunkami ).
Instalacja bedzie odpowietrzana za pomocg automatycznych odpowietrznikéw plywakowych.

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podlaczeniem bocznym z zaworami
termostatycznymi i zaworami odcinajagcymi.

W celu odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki
z zaworem odcinajacym w najwyzszych punktach instalacji,, za$§ odwodnienie rurociagow
rozprowadzajacych planuje si¢ poprzez projektowane zawory réwnowazace z funkcjg
odwodnienia i  odcinajagce  ze  spustem oraz  zawory spustowe  (zgodnie
Z cz. rysunkowa).

System kompensacji rurociagédw wykona¢ w oparciu 0 wytyczne wybranego producenta

rur.

Przejscia rurociagdéw przez Sciany kottowni do czgsei instalacyjnej wykonaé jako p.poz o

klasie odpornosci ogniowej EI 60.
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11.4. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe z podtaczeniem bocznym i dolnyem (tylko
obieg administracyjny, szczegétowe typy i wielkosci wg czedci rysunkowej. Grzejniki mocowaé
do S$cian za pomoca mocowan typowych, zalecanych przez producenta. Grzejniki z
podiaczeniem dolnym montowaé z podiaczeniem ze $ciany.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu

zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

II.5. Rurociagi i armatura

Rurociagi wykonaé ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie .

Przejscia rurociggédw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodéw w $cianach lub stropach.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnienia. Prowadzenie rurociagdw
zgodnie z czescig rysunkows.

W najwyzszych punktach zamontowaé automatyczne odpowietrzniki z zaworem

odcinajacym (zgodnie z czescia rysunkowa).

Kompensacj¢ wydtuzen termicznych rurociagdéw rozprowadzajacych projektuje sig
poprzez kompensator U ksztattowy ( wg czgsci rysunkowe;j ).

Mocowanie projektowanych rurociagéw do przegréd budowlanych wykonaé w oparciu
o typowe uchwyty i obejmy systemowe proponowane przez producenta rurociagéw dostosowane
do rodzaju materiatu, $rednicy i parametréw pracy. Stosowaé kompletne obejmy i uchwyty
metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczng wkiadky thumiaca drgania i dzwigki, takie elementy

pehnia rolg punktéw przesuwnych i statych.

I1.6. £qczenie rurociggow

Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie laczy¢ nalezy za pomoca

tacznikow do prasowania wttaczanego, zgodnie z wytycznymi producenta.

11.7. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,

w ktdrej jest zainstalowana.



Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

11.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakofczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, a nastgpnie doregulowaé na dziatajaca

instalacj¢. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

11.9. Zabezpieczenie rurociagéw przed korozja

Rurociagi zewng¢trznie ocynkowane sa juz zabezpieczone przed korozjq.

11.10. Izolacja przewoddw projektowanych

Projektuje si¢ izolacje rurociagdéw biegnacych w piwnicy i kanale (pozioméw i podejscia do
pionéw). Piony i galazki grzejnikowe - bez izolacji. Rurociagi izolowa¢ izolacja z welny

mineralnej w ptaszczu PCV o gr. i w miejscach zgodnie z czgscig rysunkowa.

Grubos¢ izolacji zgodnie z Normg PN-B-02421:2000 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6Zniejszymi zmianami.

»lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
1 ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nastepujace wymagania minimalne okre$lone

w ponizszej tabeli:
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Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é¢ izolacii
cieplnej

(materiat 0,035 W/ (m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez i
5 - . . /2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | '/, wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz |40 mm

izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz |80 mm

9
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz |50 % wymagah z poz. 1-4
10
budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
11 2) 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku
Uwaga:

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé

grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2

izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna”.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona

powloka antykorozyjna.

11



11.10. Préby i odbiory

Przeptukang instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci przy pomocy zimnej wody.
Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych” na cis. robocze + 0,2 MPa, lecz co najmnicj na

0,4 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkow Technicznych.

lll. Czes¢ obliczeniowa

Obliczenia zapotrzebowania ciepta i hydrauliczne wykonano za pomoca programu

komputerowego.

IV. Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE GRZEINIKOW — OBIEG DYDAKTYCZNY

11K/400 400 520 61 2 szt.
11K/400 400 920 61 1 szt.
22K/400 400 520 105 2 szt.
22K/400 400 720 105 8 szt.
22K/400 400 920 105 4 szt.
22K/400 400 1000 105 6 szt.
22K/400 400 1200 105 12 szt.
22K/400 400 1320 105 22 szt.
22K/400 400 1400 105 9 szt.
22K/400 400: 1600 105 13 szt.
22K/400 400 1800 105 4 szt.
22K/400 400: 2200 105 1 szt. |




ZESTAWIENIE RUROCIAGOW

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m

15x1,2

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m

18x1,2

Rura ze stali wgglowej, ocynkowana - sztanga 6 m

22x1,5

86
162

136

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m

28x1,5

74

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m

35x1,5

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m

42x1,5

56

70

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m

54x1,5

82

ZESTAWIENIE ARMATURY

Regulator ci$nienia réznicowego DN 15, o regulacji
zakresie 5-35 kPa, warto$¢ maksymalne ci$nienie
robocze 16 bar, temp. pracy do 100°C

15

1

szt.

Regulator ci$nienia réznicowego DN 20, o regulacji
zakresie 5-35 kPa, warto$¢ maksymalne ci§nienie
robocze 16 bar, temp. pracy do 100°C

20

szt.

Zawor rownowazacy DN 15 wartosé kvs=1.95,
maksymalne ci$nienie robocze 20 bar, temp. pracy do
130°C

15

18

szt.

Zawoér powrotny z funkcjami podtgczenia, odciecia,
napetnienia i opréznnienia DN15. Korpus z niklowanego
brazu. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar temp.
pracy do 120 °C (bez nast.)

15

84

szt.

Zawory termostatyczne z ukrytg nastawg wstepng
DN15, dtugos$¢ zaworu 83mm, gwint M28x1,5,
kvs=0,55 m3/h, temperautra robocza max = 120 °C,
maksymalne ci$nienie robocze max = 10 bar prosty

15

71

szt.

Gtowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 — 28 °C.
Zabezpieczenie przed zamarznieciem instalagji c.o.
przy ok. 6 °C.czujnik wbudowany

71

szt.

| Zawory do system zarzadzania energig

sitownikiem (0-10V) z mozliwo$ci podtaczenia do

Zawoér przy grzejnikowy prosty prosty - krotki (zasil.) z
systemu zarzgdzania energig (sterownika)

15

13

szt.

Pozostate:

Odpowietrznik automatyczny 1/2",
ci$nienie max. pracy min. 10bar,
temperatura maksymalna pracy min. 95°C

Dn15

18

szt.

Cieptomierz ultradzwigkowy
Cieptomierz ultradzwiekowy z przetwornikiem Qnom.=10
m3/h; Qmax=15m3/h, DN40, dp=0,04 bara

Dn40

szt.

13




Obieg ADMINISTRACYJNY

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
s = - Produkt . ' H‘V, b b - ~ llosé™ Jednostka
o] mm] fmm] ' L

Zestawienie grzejnikéw
22K/400 4001 1200 105 6 szt.
22K/400 400 1320 105 1 szt.
11KV/400 400 520 61 2 szt.
22KV/400 400 600 105 1 szt.
22KV/400 400 800 105 2 szt.
22KV/400 400 920 105 2 szt.
22KV/400 400 1120 105 5 szt,
22KV/400 400 1320 105 1 szt.

ZESTAWIENIE RUROCIAGOW

{Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 30 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 45 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 160 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 85 m

ZESTAWIENIE ARMATURY

Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe

Regulator cisnienia réznicowego DN 20, o regulaciji 20 2 szt.
zakresie 5-35 kPa, wartos¢ maksymalne ci$nienie
robocze 16 bar, temp. pracy do 100°C

Zawor rownowazacy DN 15 warto$é kvs=1.95, 15 2 szt.
maksymalne ci$nienie robocze 20 bar, temp. pracy do i

130°C

Potaczenie do grzejnikdéw z zasilaniem dolnym do 15 13 szt.

uktadu dwururowego z f. odciecia i opréznienia DN15.
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar temp. pracy do
120 °C (bez nast.) — wersja katowa i
Zawér powrotny z funkcjami podtgczenia, odciecia, 15 7 szt.
napetnienia i opréznnienia DN15. Korpus z niklowanego

brgzu. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar temp.

pracy do 120 °C (bez nast.) ‘

Zawory termostatyczne z ukrytg nastawg wstepng 15 1! szt.
DN15, dtugos¢ zaworu 83mm, gwint M28x1,5, kvs=0,55 ;

m3/h, temperautra robocza max = 120 °C, maksymalne

ci$nienie robocze max = 10 bar prosty ]

Gtlowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 — 28 °C. 14 ; szt.
Zabezpieczenie przed zamarznieciem instalacji c.0. przy ;

ok. 6 °C.czujnik wbudowany

Zawory do system zarzadzania energig

Zawor przy grzejnikowy prosty prosty - krotki (zasil.) z 15 6 szt.
sitownikiem (0-10V) z mozliwos$ci podigczenia do :
systemu zarzgdzania energig (sterownika)

14



Pozostate:

Odpowietrznik automatyczny 1/2", Dn15
ci$nienie max. pracy min. 10bar,
temperatura maksymalna pracy min. 95°C

Cieptomierz ultradzwiekowy Dn20
Cieptomierz ultradzwiekowy  z przetwornikiem

Qnom.=2,5 m3/h; Qmin.=0,025m3/h, Qmax=5m3/h,

DN20, dp=0,02 bara

szt.

Elementy systemu BMS:

BMS - licencja do 500 PUNKTOW

szt.

Sterownik bez komunikacji WIFI do 500 punktéw PTS

Modut z mieszanymi I/O - Panel Bus 8 Als, 8 AOs, 12 Bls, and 6 Ros

ENERGY VISION CONTR BASE LIC 12 METER PTS

Konwerter z M-Bus na RS-232 na 20 licznikdw.

Komputer PC

Oprogramowanie i uruchomienie

15




VI. Czes¢ rysunkowa - instalacje c.o.
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INSTALACJA C.O.

RZUT PIWNIC | KANALU
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facznik i sala gimnastyczna

b
n=3,0
K22 400/1200
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K22 400/1000

20°C|[ 1203 W
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b
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n=4,0 n=4,0

\ |
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n=4,5
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B -
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INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Uwagi:
numer pomieszczenia - 19 |p.kierownika - Nazwa pomieszczenia
temperatura pomieszczenia - 207TC|1297 W - strata ciepta danego pom.

- przejscia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych

- w przypadKku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia

- K22/400 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 2-ptytowy stalowy wys. 40 cm, dtugos¢ 72cm,

Z podigczeniem bocznym

- KV22/400 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 2-ptytowy stalowy wys. 40 cm, dfugos$c¢ 72cm,

Z podigczeniem dolnym, podfgczenie za pomocg typowego zestawu z wyjsciem ze Sciany
- gfowne przewody prowadzi¢ w kanale instalacyjnym, gatazki i piony natynkowo
- nieopisane gatgzki grzejnikowe 15 x 1,2 mm
- DN 18x1,2 Izol. 20mm -ér. rury ze stali weglowej gr. izolacji [mm]

- na korytarzu (pom.6, 102, 202) na zasileniu gatgzek grzejnikowych

zamontowac zawér grzejnikowy z sitowhikiem

podtgczony do systemu zarzgdzania energig - ¢

- przy pozostatych grzejnikach, na zasileniu gatgzek grzejnikowych

zamontowac zawor termostatyczny DN15 - g

- na gatgzkach powrotnych zamontowaé zawér odcinajacy z mozliwoscig spustu wody o $rednicy DN 15
- pod pionami zamontowa¢ zawory regulacyjne podpionowe (na zasilaniu - zawér réwnowazacy ci$nienie

na powrocie - regulator réznicy cisnien)- ©F
n=6,00 - nastawa zaworu '
DN 15 - Srednica nhominalna zaworu

grzejnik obiegu dydaktycznego

zasilanie instalacji c.o. obiegu dydaktycznego
powrdt instalacji c.o. obiegu dydaktycznego
s JrZefnik obiegu administracyjnego

zasilanie instalacji c.o. obiegu administracyjnego
———————————————— powrdt instalacji c.o. obiegu administracyjnego

=% minimalny spadek przewodoéw w kierunku kottowni

3 - humer pionu
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INSTALACJA C.O.
RZUT | PIETRA
SKALA 1:100

Uwagi:

numer pomieszczenia - 19 |p.kierownika - N8ZWa pomieszczenia
temperatura pomieszczenia - 20C|1297 W - strata ciepta danego pom.
- przejscia przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia

2x22x1,5 2x22x1,5 *@ 5 "é 4 ox 22x1.5 /E 3 ST 2 P— "E &ﬁ o g ’H @ 2 18012 - K22/400 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 2-ptytowy stalowy wys. 40 cm, dfugos¢ 72cm,
= — S , 1 / i - y Z podigczeniem bocznym
e=les T [ : , i L= ; ] F { ] = = ] - gléwne przewody prowadzi¢ w kanale instalacyjnym, gatqzki i piony natynkowo
n=2,5 n=2,5 n=3,0 n=3,0 n=3,0 n=3,0 ' =3,0— = poce] 15__':& : E =1, =1 5 = = . . . ..
K22 400/1000 K22 400/1000 K22 400/1320 K22 400/1320 K22 400/1320 K22 400/1320 R K22 400/1320 <22 400720 D ;0;;220 "1‘1";‘;0/5% K11 488(920" *1 ™Kz 400/520 K22 400/5Izo_ w20 N oo - nieopisane gafazki grzejnikowe 15 x 1,2 mm
103 _ S A 106 [eskaywana -, - DN 18x1,2 Izol. 20mm -ér. rury ze stali weglowej gr. izolacji [mm]
‘ 108 jSala zablegowa ) 20C 488 W | - na korytarzu (pom.6, 102, 202) na zasileniu gatazek grzejnikowych
20 CI 488 W | 05 "V@—da § :!—r' =r I » % .. 7 -
104 W naucz | | =ies s . | zamontowa¢ zawor grzejnikowy z sitownikiem
| e 20°Cl 483 W ‘ f ’ i ] podigczony do systemu zarzadzania energia - &
B 215)% jg'é o — — = - Yo T 0 = . ‘ A == — - przy pozostatych grzejnikach, na zasileniu gatazek grzejnikowych
\1 zamontowaé zawor termostatyczny DN15 - §
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Uwagi:

numer pomieszczenia - 19 |p.kierownika - Nazwa pomieszczenia
temperatura pomieszczenia - 20°C[1297 W - strata ciepta danego pom.

- przejscia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejécia
- K22/400 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 2-ptytowy stalowy wys. 40 cm, dfugo$é 72cm,
Z podtgczeniem bocznym
- gldwne przewody prowadzi¢ w kanale instalacyjnym, gatazki i piony natynkowo
- hieopisane gatazki grzejnikowe 15 x 1,2 mm
- DN 18x1,2 Izol. 20mm -ér. rury ze stali weglowej gr. izolacji [mm]
- na korytarzu (pom.6, 102, 202) na zasileniu gatazek grzejnikowych
zamontowac zawor grzejnikowy z sitownikiem
podtaczony do systemu zarzadzania energig - &
- przy pozostatych grzejnikach, na zasileniu gatazek grzejnikowych
zamontowaé zawor termostatyczny DN15 - §
- na gatazkach powrotnych zamontowaé zawér odcinajacy z mozliwoscig spustu wody o érednicy DN 15
- pod pionami zamontowac zawory regulacyjne podpionowe (na zasilaniu - zawér réwnowazacy cisnienie

na powrocie - regulator réznicy cisnien)- T
n=6,00 - nastawa zaworu
DN 15 - $rednica nominalna zaworu

grzejnik obiegu dydaktycznego

zasilanie instalacji c.o. obiegu dydaktycznego

—————————————— powrdt instalacji c.o. obiegu dydaktycznego
mmemmmezs JIZ6fNik obiegu administracyjnego

zasilanie instalacji c.o. obiegu administracyjnego

—————————————— powrdt instalacji c.o. obiegu administracyjnego

=Sk minimalny spadek przewodéw w kierunku kotfowni

3 - humer pionu
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AKSONOMETRIA
INSTALACJA C.O.

OBIEG ADMINISTRACYJNY
SKALA 1:100

Uwagi:
- przej$cia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- K22/400 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 2-ptytowy stalowy wys. 40 cm, dfugoS¢ 72cm,
Z podtgczeniem bocznym
- KVV22/400 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 2-ptytowy stalowy wys. 40 cm, dtugosc¢ 72cm,
z poditgczeniem dolnym, podfgczenie za pomocg typowego zestawu z wyjSciem ze Sciany
- gféwne przewody prowadzi¢ w kanale instalacyjnym, gatazki i piony natynkowo
- nieopisane gatgzki grzejnikowe 15x 1,2 mm
- DN 18x1,2 Izol. 20mm -$r. rury ze stali weglowej gr. izolacji [mm]
- na korytarzu (pom.6, 102, 202) na zasileniu gatazek grzejnikowych
zamontowaé zawor grzejnikowy z sitownikiem
podtgczony do systemu zarzadzania energig - &
- przy pozostatych grzejnikach, na zasileniu gatazek grzejnikowych
zamontowaé zawér termostatyczny DN15 - @
- na gatazkach powrotnych zamontowa¢ zawér odcinajacy z mozliwo$cig spustu wody o srednicy DN 15

- pod pionami zamontowac zestawy regulacyjne (na zasilaniu - zawor rownowazacy cisnienie
na powrocie - regulator réznicy ciénien)- &
n=6,00 - nastawa zaworu
DN 15 - $rednica nominalna zaworu
zasilanie instalacji c.o. obiequ administracyjnego
~~~~~~~~~~~~~~~ powrdt instalacji c.o. obiegu administracyjnego
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