Inwestor: Wykonawca:

Powiat Leczynski P.U.P. - M EKOprojekt Sp. z 0.0.
Zespot Szkot Rolniczych ul. Prosta 7
Kijany 19 21 - 500 Biata Podlaska

21 —077 Spiczyn

Przedmiar robot

Nazwa budowy:

Remont centralnego ogrzewania w budynku gléwnym szkoly ramach zadania:
Termomodernizacja Zespotu Szkét Rolniczych w Kiljanach - Budynek gléwny szkoty oraz budynek
internatu" w Zespole Szko6t Rolniczych w Kijanach.

Adres budowy: Kijany, dz. nr ewid. geod. 78/56. powiat feczynski,

Obiekt: Budynek szkoty

Rodzaj robét: Instalacja c.o.

Data oprac.: 26.X.2017 r.

Kod stownika zamowien :

CPV —45000000 — 7 Roboty budowlane

Sporzadzil: Sprawdzil:

Andrzej Wysokinski — kosztorysant

inz. Andrzej Wyfsokjfiski
Uprawnienia budowla /'«/ ’

robotami budowianynyby
Nr ewid. LUB/OZ1 30
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Zalozenia wyjsSciowe do kosztorysowania

W kosztorysie przyjeto :

- poziom cen i narzutéw przyjeto Srednie dla woj. lubelskiego wg cennika
SEKOCENBUD I kwartat 2017 r.

- koszty zakupu materialoéw przyjeto w cenie materiatow ;

- kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym ( Dz. U. z2004r. Nr 130, poz. 1389 ).
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku
glownym Zespolu Szkoét Rolniczych w Kijanach, pow. feczynski; zlokalizowanym na dz. nr ewid.
geod. 78/5&.

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem szkoly, murowanym, wykonanym w
technologii tradycyjnej; czesciowo podpiwniczonym z wlasna kottownia gazows zasilajaca istniejaca
instalacje c.o.

W obecnym stanie w budynku instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych
laczonych poprzez spawanie wyposazona w grzejniki czionowe zeliwne. Instalacja ta zasilana jest z
kotlowni gazowej, zmodernizowanej w 2001r. Kotlownia jest w stosunkowo dobrym stanie
technicznym i nie wymaga remontu.
Kotlownia pracuje na potrzeby budynku szkoly. W kotlowni wykonano 4 obiegi grzewcze. Dwa
obiegi grzewcze wymieniono na nowe (mieszkanie i sala gimnastyczna), natomiast instalacja w
budynku gtéwnym szkoty nie zostata zmodernizowana Giowne rurociagi c.o w budynku gtéwnym
szkoty prowadzone sa w kanatach instalacyjnych przetazowych; nie sg izolowane, lub znajduja si¢ na
nich szczatki stabej izolacji. Piony i galazki grzejnikowe prowadzone sg po wierzchu $cian, bez
izolacji. Instalacja jest w bardzo ztym stanie technicznym. Rurociagi - zwlaszcza te biegnace w kanale
sa bardzo skorodowane, czgsto przecickaja wymagaja napraw. Rurociagi sa zakamienione i
pomieszczenia na koncach instalacji nie sa dogrzewane. Instalacja wymaga wymiany.
W gtéwnym budynku szkoly przewidziano dwa obiegi grzewcze: dydaktyczny i administracyjny -
wydzielone funkcjonalnie (zgodnie z cz. rysunkowa).

) W budynkach zaprojektowano instalacje grzewcza, wodna, dwururowa z rozdziatem dolnym.
Zrédlem ciepla bedzie kottownia usytuowana w piwnicy budynku. Parametry wody grzewczej
85/650C.
Przewody rozprowadzajace beda ukfadane w piwnicy w czgdci podpiwniczonej oraz w kanale
instalacyjnym w czesci nie podpiwniczonej (rozprowadzenie zgodnie z rysunkami ).
Instalacja bedzie odpowietrzana za pomoca automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych.
Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podiaczeniem bocznym z zaworami termostatycznymi i
zaworami odcinajacymi.
W celu odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki z zaworem
odcinajacym w najwyzszych punktach instalacji,, za$ odwodnienie rurociagéw rozprowadzajacych
planuje si¢ poprzez projektowane zawory réwnowazace z funkcja odwodnienia i odcinajace ze
spustem oraz zawory spustowe (zgodnie :
z cz. rysunkowa).
Przejécia rurociagéw przez $ciany kotlowni do czgsci instalacyjnej wykona¢ jako p.poz o Klasie
odpornosci ogniowej EI 60.
Zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe z podiaczeniem bocznym, szczegétowe typy
i wielkosci wg czesci rysunkowej. Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomoca mocowan typowych,
zalecanych przez producenta.
Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoficzenia
robot wykonczeniowych.
Rurociagi wykona¢ ze stali weglowej ocynkowanej zewngtrznie .
Przejécia rurociagéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodéw w $cianach lub stropach.
Rurociagi prowadzié ze spadkiem 3# w kierunku odwodnienia. Prowadzenie rurociagéw zgodnie z
czeseig rysunkowa.

W najwyzszych punktach zamontowaé automatyczne odpowietrzniki- z zaworem odcinajacym
(zgodnie z czg$cia rysunkowa).
Kompensacje wydluzen termicznych rurociagéw rozprowadzajacych projektuje si¢ poprzez
kompensator U ksztaltowy ( wg czeéci rysunkowej ).
Mocowanie projektowanych rurociagéw do przegréd budowlanych wykona¢ w oparciu
o typowe uchwyty i obejmy systemowe proponowane przez producenta rurociagéw dostosowane do
rodzaju materiatu, $rednicy i parametréw pracy. Stosowaé kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze
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stali ocynkowanej z elastyczna wkiadka tlumiaca drgania i dzwieki, takie elementy pehia role
punktéw przesuwnych i statych.

Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie laczy¢ nalezy za pomoca tacznikéw do
prasowania wtlaczanego, zgodnie z wytycznymi producenta.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,

w ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
plukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, a nastgpnie doregulowaé na dziatajaca instalacje.
Czynnoéé ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zawordw.

Projektuje sig izolacje rurociagéw biegnacych w piwnicy i kanale (poziomoéw i podejscia do pionéw).
Piony i gatazki grzejnikowe - bez izolacji. Rurociagi izolowa¢ izolacja z welny mineralnej w
ptaszczu PCV o gr. i w miejscach zgodnie z czgscig rysunkowa.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z Norma PN-B-02421:2000 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwoéé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powloka
antykorozyjna.

Przeplukang instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci przy pomocy zimnej wody. Prébe
ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano - montazowych" na cis. robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej na

0,4 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkéw Technicznych.
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- Przedmiar robot

Lp. - Padstawa . Opis pozycji kasztmysowych Obmiar | Jm.
wycsny
. 1 2 3 a L
1 A INSTALACJA T.0.-OBIEG NRI-SZKOLA -

| CZESC DYDAKTYCZNY

1 Katk Spuszczenie wody i zakorkowanie instalacji 1,00 | kpl
wiasna-090
2 [KNR 4-02 Demoriaz rerociqgu s!r;lowégo czarnego lqczonego przez 99.00 T

0506-01-040 | spawanie o Srednicy 10-15 mm

3 KNR 4-02 Demontaz rurociqgu stalowego cziraego iqezonego przez 200,00 T m
0506-02-040 | spawanie o Sredricy 20 mm
el - {ims g f
i 4 'KNR 4-02° Deroniaz rurvciagu stilowego czarnego lazoriego preez ' 75,00 m
Lo 0506-03-040 | spaviarie o §rednicy 25 min 1%
5 KNR 4-02 I)emon:az /‘uro‘,/qgu slrlu)wpgo czainego lquzonego przez 66,60 "1
-1 0306-04-610 1 spasyasie 6 Sredaicy 32 mm : ]
) Demoniaz rurociqgu stalowego czarnego lqezonego przez 70,60 m
spaneanic o Srednicy 40 miy " ) ; b
] R i
7 4] | Demontaz curociqgu sialowvego crarnego laczone go przez 55 ()0 in
6566-83-010 | Spanicmie o-Srednicy 52 min ; g
8 Demolitaz 20,00 przeictowegn upon{czenm aw zmowan}mz
0572-05-G20 Srednicy 15 mins - - p
- 19 KN 4=62 Demontaz zawei u prze ’ofo l’?f,’(l v po.qczemr. gwintowanym i 16,69 azt
0512-33-620 Srednicy 20 * E. . S :
Sl e 3 e e B i e
19 Demontaz zawes i przciotowego o polqezeniu gwiniowanym i 4,00 st
Siednicy 25mm . e B )
* A
11 KNR 4-02 Demontaz zawori przelotowege o polyczeniu gwintowanym i 5,00 st
0512-04-020 §redaiey 32mm- - . s : & :
12 Deniontaz zawory przefotowsgo o polqczeniu gwintewanym i 4,00 szt |
; Sredricy 40 pm . - oo e T RS S :
. : ; }
13 K Demoniaz zionu pr. 7e/rtow»gﬂ Ig miqc:enm giwvintowanym i1 sit
_0 52-\).) [?0 Sredricy 3 (“’I?h" RN : i, SR R e
14 KNR 4+62 | Demontaz zaworu arzejnikowego o polgezeniu gwintowarnym i 84,00 szt
o 10512-01-020 v-~c.i, ey dSBdaam -0 0 s e e AL e
% ’ et
!

Systeni LObA‘OiybO\ rania WINEUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20).
ot 5 e :



0403-060-040

press, na Scianach w budynkach - opis j.w. - analogia

1 2 3 4 5
15 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni 53,00 kpl
0520-01-090 | ogrzewalnej do 2,5 m2
16 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni 16,00 kpl
0520-02-090 | ogrzewainej do 5,0 m2
17 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowegé 0 powierzchni 9,00 kpl
0520-03-090 | ogrzewalnej do 7,5 m2
18 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni 6,00 kpl
0520-04-090 ogrzewalnej do 10,0 m2
19 Wacetob KNR | Reczne przenoszenie w poziomie elementéw maszyn i urzqdzerio | 4,80 t
713 masie do 0,05 t na odleglosé pierwszych 10 m - rury i grzejniki
0104-01-034
20 Wacetob KNR | Reczne przenoszenie w poziomie elementéw maszyn i urzqdzetio | 4,80 t
713 masie do 0,05 t.Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 10 m
0104-02-034 | przenoszenia - rury i grzejniki ; przyjeto krotnosé - 2
21 KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo- 2,00 szt
0333-08-020 | wapiennej o grubosci 1/2 cegly
22 KNR 4-01 Przebicie otwordw w Scianach na zaprawie cementowo- 11,00 szt
0333-09-020 | wapiennej o grubosci 1 cegly
23 KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo- 4,00 szt
0333-11-020 wapiennej o grubosci 2 cegiet
24 KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo- 1,00 szt
0333-13-020 | wapiennej o grubosci 3 cegiet
25 KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu 54,00 szt
0208-03-020 | zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
26 KNNR 4 Rurociqgi stalowe ze stali weglowej niskostopowej ocynk. o 86,00 m
0403-010-040 | Srednicy zewnetrznej 15 x 1,2 mm o polqczeniach press, na
: Scianach w budynkach, tmax. = 100 st. C, pmax. = 1 MPa -
analogia
27 KNNR N004 | Rurociagi stalowe ze stali weglowej niskostopowej ocynk. o 162,00 m
- 0403-02-040 | Srednicy zewnetrznej 18 x 1,2 mm o polqczeniach press, na
Scianach w budynkach, tmax. = 100 st. C, pmax. = 1 MPa -
analogia
28 KNNR N004 | Rurociqgi stalowe ocynk. o srednicy 22 x 1,5 mm o polqczeniach | 136,00 m
0403-03-040 | press, na Scianach w budynkach - opis j.w. - analogia
29 KNNR N004 | Rurociqgi stalowe ocynk. o srednicy 28 x 1,5 mm o polqczeniach | 74,00 m
0403-04-040 | press, na $cianach w budynkach - opis j.w. - analogia
30 KNNR N004 | Rurociqgi stalowe ocynk. o Srednicy 35 x 1,5 mm o polqczeniach | 56,00 m
0403-05-040 | press, na Scianach w budynkach - opis j.w. - analogia
31 KNNR 4 Rurociqgi stalowe ocynk. o Srednicy 42 x 1,5 mm o polqczeniach | 70,00 m
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1 2 3 4 5
32 KNNR 4 Rurociqgi stalowe ocynk. o srednicy 54 x 1,5 mm o polgczeniach | 82,00 m
0403-070-040 | press, na $cianach w budynkach - opis j.w. - analogia
33 KNNR NO004 | Odpowietrznik automatyczny 1/2", 18,00 szt
0412-06-020 | cisnienie max. pracy min. 10bar,
temperatura maksymalna pracy min. 950C
34 KNR 0401 Wykucie z muru wieszakéw stalowych pod grzejniki 168,00 szt
0354-15-020
35 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednopiytowe z podejsciem bocznym i kpl. 2,00 szt
0418-010-020 | zawieszerr, 11 400/ 520,
36 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 1,00 szt
0418-010-020 | zawieszeri, 11 400/ 920,
37 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 2,00 szt
0418-050-020 | zawieszeri, 22 400/ 520,
38 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 8,00 szt
0418-050-020 | zawieszeri, 22 400/ 720,
39 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 4,00 szt
0418-050-020 | zawieszer, 22 400/ 920,
40 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 6,00 szt
0418-050-020 | zawieszeri, 22 400/ 1000,
41 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 12,00 szt
0418-050-020 | zawieszer, 22 400/ 1200,
42 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 22,00 szt
0418-050-020 | zawieszeri, 22 400/ 1320,
43 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 9,00 szt
0418-050-020 | zawieszeri, 22 400/ 1400,
44 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 13,00 szt
‘| 0418-050-020 | zawieszer, 22 400/ 1600,
45 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 4,00 szt
0418-060-020 | zawieszeri, 22 400/ 1800,
46 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 1,00 szt
0418-060-020 | zawieszeri, 22 400/ 2200,
47 KNNR N004 | Zawér powrotny z funkcjami podiqczenia, odciecia, napeinienia | 84,00 szt
0412-01-020 | i opréznnienia DN15. Korpus z niklowanego brazu. Maksymalne
cisnienie robocze 10 bar temp. pracy do 120 oC (bez nast.)
48 KNNR N004 | Zawory termostatyczne z ukrytq nastawq wstepng DNI5, 71,00 szt
0412-01-020 | dlugosé zaworu 83mm, gwint M28x1,5, kvs=0,55 m3/h,
temperautra robocza max = 120 oC, maksymalne cisnienie
robocze max = 10 bar prosty
49 KNNR N004 | Glowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 - 28 oC. 71,00 szt
0412-01-020 Zabezpieczenie przed zamarznigciem instalacji c.o. przy ok. 6
oC.czujnik wbudowany
50 KNNR N004 | Zawor przy grzejnikowy prosty - krdtki (zasil.) z mozliwosci 13,00 szt
0412-01-020 | podtaczenia do systemu zarzqdzania energiq (sterownika), sr. 15
mm
51 KNR 7-08 Sitowniki elektryczne, zakres 0 - 10V 13,00 szt
0301-02-020
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1 2 3 4 5
52 KNR 2-15 Regulator cisnienia réznicowego DN 15, o regulacji zakresie 5-| 11,00 szt
0409-01-020 | 35 kPa, warto$é maksymalne cisnienie robocze 16 bar, temp.
pracy do 1000C
53 KNR 2-15 Regulator cisnienia réznicowego DN 20, o regulacji zakresie 5-| 7,00 szt
0409-0110-020 | 35 kPa, wartosé maksymalne cisnienie robocze 16 bar, temp.
pracy do 1000C
54 KNR 2-15 Zawdr réwnowazqcy DN 15 wartosé kvs=1.95, maksymalne 18,00 szt
0409-01-020 | cisnienie robocze 20 bar, temp. pracy do 1300C
55 KNR 2-15 Cieplomierz ultradéwigkowy z przetwornikiem Qnom.=10 m3/h; 1,00 szt
0119-01-020 Omax=15m3/h, DN40, dp=0,04 bara
56 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie obustronnych podejs¢ do cieptomierzy 1,00 kpl
0109-01-090 | ultradéwickowych o przylqczu kolnierzowym , o Srednicy 40 mm
57 KNR 7-08 Uktad sterowania BMS - licencja do 500 punkidw, sterownik bez 1,00 szt
0301-01-020 | komunikacji WIFI do 500 punktéw PTS, modut z mieszanymi I/O
- Panel Bus 8 Als, 8 AOs, 12 Bls, and 6 Ros, ENERGY VISION
CONTR BASE LIC 12 METER PTS, Konwerter z M-Bus na RS-
232 na 20 licznikéw, Komputer PC, wraz z oprogramowaniem i
uruchomieniem - analogia
58 KNNR N004 | Rury stalowe przylqczne o Srednicy nominalnej 15 mm do 84,00 kpl
0427-01-090 | grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminiowych, plytowych
59 KNNR 4 Plukanie instalacji c.o. z rur stalowych ocynk. w budynkach 666,00 m
0128-020-040 | niemieszkalnych
60 KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w 666,00 m
0404-02-040 | budynkach niemieszkalnych /naklady na 1 m rurociqgu/
61 KNNR N004 | Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorqco z 84,00 szt
0436-01-020 | dokonaniem regulacyi
62 KNR 00-34 Tzolacja rurociagdw o srednicy 18 mm, otulinami z welny 38,00 m
0101-10-040 | mineralnej w plaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubo$¢
izolacji 20 mm
63 KNR 00-34 Tzolacja rurociqgéw o Srednicy 22 mm, otulinami z welny 50,00 m
0101-10-040 | mineralnej w ptaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubo$é
izolacgji 20 mm
64 KNR 00-34 Izolacja rurociqgéw o $rednicy 28 mm, otulinami z welny 74,00 m
0101-19-040 | mineralnej w plaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubo$¢
izolacji 30 mm
65 KNR 00-34 Tzolacja rurociqgdow o Srednicy 35 mm, otulinami z welny 56,00 m
0101-19-040 | mineralnej w ptaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubosé
izolacji 40 mm
66 KNR 00-34 Tzolacja rurociqgéw o Srednicy 42 mm, otulinami z weiny 70,00 m
0101-19-040 | mineralnej w ptaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubos¢

izolacji 40 mm
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67 KNR 00-34 Izolacja rurociqgéw o Srednicy 54 mm, otulinami z weiny 82,00 m
0101-21-040 | mineralnej w plaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubosé
izolacji 60 mm
68 Kalk. wlasna- | Przejscie p.poz o klasie odpornosci ogniowej EI 60. 4,00 szt
020
69 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci 1/2 cegly. Zaprawa | 2,00 szt
0323-02-020 | z wapna suchogaszonego
70 KNR 4-01 Zamurowanie przebié w Scianach o grubosci 1 cegly. Zaprawaz | 11,00 szt
0323-03-020 wapna suchogaszonego
71 KNR 4-01 Zamurowanie przebié w $cianach o grubosci 2 cegiel. Zaprawa 4,00 szt
0323-04-020 | z wapna suchogaszonego
72 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 3 cegiel. Zaprawa 1,00 szt
0323-04-020 | z wapna suchogaszonego
73 KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni otwordw do 0,2 m2 przy glebokosci | 54,00 szt
0206-04-020 | ponad 10 cm w stropach i $cianach
74 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujqcymi 1,44 m2
1134-02-050 |, {/(020x0,20)x18]x2} =144m2
75 KNR 0401 Uzupel.tynkéw wewn.kat.IIl,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na 1,44 m2
0711-01-050 | Scianach plaskich,stupach prostokat.podioze z cegly,pustakow
ceram.gazo-i pianobet jedno miejsce - przebicia w $cianach ;
{7(020x020)x18]x2}=144m2
76 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujqcymi | 3,24 m2
1134-02-050 |;{/(030x030)x18]x2} =324m2
77 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych 3,24 m2
1505-01-050 | gladkich farbq emulsyjng ; { [ (0,30x0,30)x 18 x2} = 3,24
m2
78 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami 2,16 m2
1134-01-050 | gruntujgqcymi; [ (0,20x 0,20) x 54 ] = 2,16 m2
79 KNR 0401 Uzupet.tynkéw wewn.kat. Il zaprawa cem-wap.(wap.gasz)na 2,16 m2
0711-13-050 | stropach plaskich, belkach,podciagach,biegach,spocznikach
schod.podioze z cegly,pust.cer.jedno miej.- przebicia w stropie ;
[(020x020)x54]=216m2
80 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami 4,86 m2
1134-01-050 | gruntujqcymi; [ (0,30x 0,30) x 54 ] = 4,86 m2
81 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych 4,86 m2
1505-01-050 | gladkich farbq emulsyjna ; [ (0,30x 0,30) x 54 ] = 4,86 m2
82 KNR 0401 Usuniecie gruzu z pomieszczen bez wzgledu na kategorie ; { [ (| 0,77 m3
0106-04-060 | 0,20x0,20x0,06)x2]+[(020x020x0,40)x1]+[(

020x020x024)x4]+[(020x020x0,12)x11]+[(
0,20x0,20x0,30)x 54]} = 0,77 m3
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93 KNR 0101 ) ymezmm gruzu samochodami samowyladowczymi na 0,77 m3
0108-11-0660 odleglosé do 1 km; { [(0,20x0,20x0,06)x 2]+ [(0,20x
020x040)x1]+[(020x020x024)x4]+[(020x
020x0,12)x11]+[(020x020x0,30)x54]}=0,77m3
84 KNR 0401 Winwiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy 0,77 m3
0108-12-060 | nastepny 1 km ; { [ (0,20x0,20x0,06)x 2]+ [(0,20x 0,20 x
040)x1]+[(020x026x024)x4]+[(0,20x0,20x
012)x11]+7(020x020x030)x54]}=0,77m3
85 Kalic Oplara staia na wysypisiu za ziozone materialy ; { [ (0, 20 x 0,77 il
i wlasna-062 0,20x0,06)x2]+[(020x020x040)x1]+[(0,20x .
020x024)x4]+[(0,20x020x012)x1]1]+[(0,20x
020x030)x354]}=077m3
Razem:
2 INSIALACJA C.0. - OB]FG NR li SZKOLA - CZESC
ADMINISTRACYJINA
86 Kk Spuszezenie wody 1 zakorkan anie iusialacyi 1,90 kpl .
wiasna-090 - .
€7 . b INIL A2 Dericinaz rarociqgu st x’t‘ap-‘;:één caaimego lezonego przez 40,0 N
'JﬁOG -01- C{40 1 spawanie ¢ Srednicy 10-15 nrn :
8s KN.{i,f}-OZ : Dem(,mcu luroub[gu Lsulu Wego czc.megu ch,zonegr) przez 75,00 m
0506-62-0-40 .S]?fl\i anie o Sr P(lmcv 20mm .
L EGHE =) Demorics iiociag staiowego czarnego Iqezonego przez 160,00 |
1 0306:03-040 | spareanie o S Srednicy 25 imm
96 KNR 4-62 Demoritaz i urcciggn stalowego czarnego faczonego przez 85,00 m
10506-04-040 vpuv arie o .smdn.('v 37 pne
$1 4‘< Nl\ 4 cz Demoniaz zawors preciotow ego o pof ezesiy mvm/owanvm i 6,00 szt
, 300 | Srednicy dSmm L e e ens e e :
92 KR 4-(2 Desmontaz zawory prze!sicwege 0 prlgczents g\»t.'intowanym i »8,0() 5710 »
; | 0372-03-020 | Seecdeicy 20 piat - e i M s B LG )
193 ENR4-02 | Demontaz zaworu puetormvega 0 potaczemu gwmtowanvm i 8.00 szt
o 0312-04:020 | $rednicy 25 mm - ; I )
94 KNR 4-¢2 Demeontaz zaworu prmoroweoo o polqczenn. gwmrowanym i 4,00 szt
2y 512-04-0620 | & edmcy 32mm s . Brenn
05 R 4-02 Demotiiaz zavior gree, nikowege o polaczeniu gwintowanym i 20,00 szt
1 0512-01-020 Sredpiey 13- 20 T Hii, A . i 2
g6 KNR 4-C 1 Demcntaz gizejizika zeitwnego czicnowego o powierzchni 01,00 G fepl
0320 01—(,90 og/zmtalnej. 02,5m2. ; : R 3 -
97 2 Demomaz & :'Zt,ﬂm W LE [0 CZIOLOWEEE O powierzchni. 3,4
!r : Q| ogreene 7[11(’] 70 .5 Om2” o : : : A |
: g {
X P v {
|
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98 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni 2,00 kpl
0520-03-090 ogrzewalnej do 7,5 m2
99 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni 1,00 kpl
+0520-04-090 | ogrzewalnej do 10,0 m2 :
R R R e sy 1
100 | Wacetob KNR | Reczne przenoszenie w poziomie elementow maszyn i urzqdzer o 1,90 t
713 masie do 0,05 t na odleglosé pierwszych 10 m - rury i grzejniki
0104-01-034
101 | Wacetob KNR | Reczne przenoszenie w poziomie elementéw maszyn i urzqdzeti o 1,90 t
713 masie do 0,05 t.Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 10 m
0104-02-034 | przenoszenia - rury i grzejniki ; przyjeto krotnosé - 2
102 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu 9,00 szt
0208-03-020 | zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
103 |KNNR4 Rurociagi stalowe ze stali weglowej niskostopowej ocynk. o 39,00 m
0403-010-040 | srednicy zewnetrznej 15 x 1,2 mm o polqczeniach press, na
$cianach w budynkach, tmax. = 100 st. C, pmax. = 1 MPa -
analogia
104 | KNNR NO004 | Rurociqgi stalowe ze stali weglowej niskostopowej ocynk. o 30,00 m
0403-02-040 | Srednicy zewnetrznej 18 x 1,2 mm o polgczeniach press, na
Scianach w budynkach, tmax. = 100 st. C, pmax. = 1 MPa -
analogia
105 | KNNR NO004 | Rurociqgi stalowe ocynk. o Srednicy 22 x 1,5 mm o polqczeniach | 45,00 m
0403-03-040 | press, na Scianach w budynkach - opis j.w. - analogia
106 |[KNNRNO004 | Rurociqgi stalowe ocynk. o Srednicy 28 x 1,5 mm o polgczeniach | 160,00 m
0403-04-040 | press, na Scianach w budynkach - opis j.w. - analogia
107 | KNNR N004 | Rurociqgi stalowe ocynk. o Srednicy 35 x 1,5 mm o polgczeniach | 85,00 m
0403-05-040 | press, na Scianach w budynkach - opis j.w. - analogia
108 | KNNRNO004 | Odpowietrznik automatyczny 1/2", 4,00 szt |
0412-06-020 | cisnienie max. pracy min. 10bar,
temperatura maksymalna pracy min. 950C
109 | KNR 0401 Wykucie z muru wieszakow stalowych pod grzejniki 40,00 szt
0354-15-020
110 |KNNR4 Grzejniki stalowe jednoplytowe z podejsciem dolnym i kpl. 2,00 szt
0418-010-020 | zawieszer, 11 400/ 520,
111 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem dolnym i kpl. 1,00 szt
0418-050-020 | zawieszerr, 22 400/ 600,
112 |KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem dolnym i kpl. 2,00 szt
0418-050-020 | zawieszerr, 22 400/ 800,
113 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplyiowe z podejsciem dolnym i kpl. 2,00 szt
0418-050-020 | zawieszer, 22 400/ 920,
114 |KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem dolnym i kpl. 5,00 szt
0418-050-020 | zawieszeri, 22 400/ 1120,
115 |KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem dolnym i kpl. 1,00 szt
0418-050-020 | zawieszer, 22 400/ 1320,
116 |KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 6,00 szt

0418-050-020

zawieszen , 22 400/ 1200,
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117 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe z podejsciem bocznym i kpl. 1,00 szt
0418-050-020 | zawieszerr, 22 400/ 1320,
118 | KNNR N004 Polqczenie do grzejnikéw z zasilaniem dolnym do ulkdadu 13,00 szt
0412-01-020 | dwururowego z f. odciecia i opréznienia DN15. Maksymalne
cisnienie robocze 10 bar temp. pracy do 120 oC (bez nast.) -
wersja kqtowa
119 | KNNRNO004 | Zawér powrotny z funkcjami podiqczenia, odcigcia, napetnienia | 7,00 szt
0412-01-020 | i opréznnienia DN15. Korpus z niklowanego brqzu. Maksymalne
cisnienie robocze 10 bar temp. pracy do 120 oC (bez nast.)
120 | KNNRNO04 | Zawory termostatyczne z ukrytq nastawq wstepnq DN13, 1,00 szt
0412-01-020 dlugosé zaworu 83mm, gwint M28x1,5, kvs=0,55 m3/h,
temperautra robocza max = 120 oC, maksymalne cisnienie
robocze max = 10 bar prosty
121 | KNNRNO004 | Glowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 - 28 oC. 14,00 szt
0412-01-020 Zabezpieczenie przed zamarznigciem instalacji c.o. przy ok. 6
oC.czujnik wbudowany
122 |KNNRNO004 | Zawor przy grzejnikowy prosty - krotki (zasil.) z mozliwosci 6,00 szt
0412-01-020 | podiaczenia do systemu zarzqdzania energiq (sterownika), $r. 15
mm
123 | KNR 7-08 Sitowniki elektryczne, zakres 0 - 10V 6,00 szt
0301-02-020
124 | KNR 2-15 Regulator cisnienia réznicowego DN 20, o regulacji zakresie 5- | 2,00 szt
0409-0110-020 | 35 kPa, wartosé maksymalne cisnienie robocze 16 bar, temp.
pracy do 1000C
125 | KNR2-15 Zawor réwnowazqcey DN 15 warto$é kvs=1.95, maksymalne 2,00 szt
0409-01-020 | cisnienie robocze 20 bar, temp. pracy do 1300C
126 | KNR 2-15 Cieplomierz ultradéwigkowy z przetwornikiem Qnom.=2,5 m3/h; 1,00 szt
: 0119-01-020 Omin.=0,025m3/h, Omax=>5m3/h, DN20, dp=0,02 bara
127 |KNR2-15 Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé do cieptomierzy 1,00 kpl
0109-01-090 | ultradéwiekowych o przylqczu kolnierzowym , o Srednicy 20 mm
128 | KNNRNO004 | Rury stalowe przylaczne o srednicy nominalnej 15 mm do 20,00 kpl
] 0427-01-090 | grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, plytowych
129 |KNNR4 Plukanie instalacji c.o. z rur stalowych ocynk. w budynkach 359,00 m
0128-020-040 | niemieszkalnych
130 | KNR2-15 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w 359,00 m
0404-02-040 | budynkach niemieszkalnych /naklady na 1 m rurociqgu/
131 | KNNRNO004 | Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorqco z 20,00 szt
0436-01-020 | dokonaniem regulacji
132 | KNR 00-34 Tzolacja rurociqgow o Srednicy 15 mm, otulinami z weiny 15,00 m
0101-10-040 | mineralnej w ptaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubosé
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133 | KNR 00-34 Izolacja rurociqgdw o srednicy 18 mm, otulinami z welny 30,00 m
0101-10-040 | mineralnej w plaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubos¢
izolacji 20 mm
134 | KNR 00-34 Tzolacja rurociqgéw o srednicy 22 mm, otulinami z welny 45,00 m
0101-10-040 | mineralnej w plaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubosé
izolacji 20 mm
135 | KNR 00-34 Izolacja rurociqgow o Srednicy 28 mm, otulinami z welny 160,00 m
0101-19-040 | mineralnej w plaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubos¢
izolacji 30 mm
136 | KNR 00-34 Izolacja rurociqgdw o srednicy 35 mm, otulinami z welny 85,00 m
0101-19-040 | mineralnej w plaszczu PCV - jednowarstwowymi. Grubosé¢
izolacyi 40 mm
137 | Kalk. wlasna- | Przejscie p.poz o klasie odpornosci ogniowej EI 60. 4,00 szt
020
138 | KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy glebokosci 9,00 szt
0206-04-020 | ponad 10 cm w stropach i Scianach
139 | KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami 0,36 m2
1134-01-050 | gruntujacymi; [ (0,20x 0,20 ) x 9 ] = 0,36 m2
140 | KNR 0401 Uzupel tynkéw wewn.kat 111, zaprawa cem-wap.(wap.gasz)na 0,36 m2
0711-13-050 | stropach plaskich, belkach,podciqgach, biegach,spocznikach
schod. podioze z cegly,pust.cer.jedno miej.- przebicia w stropie ;
[(020x020)x9]=036m2
141 | KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami 0,81 m2
: 1134-01-050 | gruntujqcymi; [ (0,30x0,30) x 9 ] = 0,81 m2
142 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych 0,81 m2
1505-01-050 | gladkich farbq emulsyjng ; [ (0,30x0,30) x 9 ] = 0,81 m2
143 | KNR 0401 Usuniecie gruzu z pomieszczen: bez wzgledu na kategorie ; 0,11 m3
0106-04-060 | /(0,20x0,20x0,30)x9]=0,11m3
144 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na 0,11 m3
0108-11-060 | odleglosé do 1 km; [ (0,20x0,20x0,30)x 9] = 0,11 m3
145 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy 0,11 m3
0108-12-060 nastepny 1 km ; [(0,20x0,20x.0,30)x 9] = 0,11 m3
146 | Kalk Oplata stata na wysypisku za zlozone materialy ; 0,11 m3
wiasna-060 [(020x020x030)x9]=011m3

Razem:

Razem kosztorys netto:
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