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PRZEDMIAR ROBOT
Temat or : 393.601-003

ROBOTY BUDOWLANE
Budowa: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU

Obiekt: BUDYNEK INTERNATU
Adres: KIJANY 19, 21-077 SPICZYN, NR DZIALKI EWID. 78/57

ORGBUD-SERWIS Pornan
KOBR& wer, 13

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lloé¢

Jedn. miary

-

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH - ROBOTY
BUDOWLANE

DACH - ROBOTY ROZBIORKOWE

KNR 404-0901-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny

10,000

KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96

Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny

10,000

KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rynny do gruzu : - rozebranie rynny

10,000

PKZ 006-0001-39-00 PP PKZ
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z obrébkami - za pierwszg warstwe -

otwory technologiczne, daszek nad wejsciem do budynku

6,500

m2

PKZ 006-0001-40-00 PP PKZ
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z obrébkami - za kazda nastepna warstwe

Krotno&¢ 2 - otwory technologiczne, daszek nad wejsciem do budynku

6,500

m2

KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Rozebranie - r¢gczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: zbrojonych - otwory

technologiczne

0,500

m3

KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 ]

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z

blachy, papy: nie nadajacej sie do uzytku

68,600

m2

KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku

98,000

KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku

82,200

KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Analogia Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 5 km ztomu - za 1km

1,750

—_

11

KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1

km samochodami skrzyniowymi . Krotno$é 4

1,750

1.2

DACH - ROBOTY MONTAZOWE

KNR 912-0303-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznari
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2005. ]

Izolacje cieplne stropodachéw metoda wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych -

granulat z welny mineralnej gr. 15cm

720,640

m2

13

KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o §rednicy: 15 cm

98,000

KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm

82,200

ZAL.1 - KNNR 002-0504-02-10 MRRIiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: ocynkowanej

plaskiej grub. 0,55 mm

68,600

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat ar : 393-001-003 KOBRA wer, 13

ROBOTY BUDOWLANE
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH - ROBOTY BUDOWLANE
1.2. DACH - ROBOTY MONTAZOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

16 | KNR 401-0206-04-00 IGM Warszawa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Zabetonowanie w stropach i $cianach otworéw - otwory technologiczne

17 | KNR 202-0602-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, : pierwsza warstwa -
podktad gruntujgcy - otwory technologiczne

18 | KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 2,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Pokrycie dachéw jedng warstwa papy - paroizolacja bitumiczna - otwory technologiczne

19 | KNR 202-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na
wierzchu konstrukgji: na lepiku asfalt.na goraco, zagrunt.roztw.asf. - plyta termoizolacyjna
stryopianowa gr.10cm na kleju bitumicznym - otwory technologiczne

20| KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 6,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Pokrycie dachéw jedng warstwa papy podkladowej - papa podkiadowa, aktywowana
termicznie - otwory technologiczne, daszek nad wejsciem do budynku

211 KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 6,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Pokrycie dachéw jedna warstwa papy termozgrzewalnej - papa wierzchniego krycia
zgrzewalna - otwory technologiczne, daszek nad wej$ciem do budynku

22| KNR 217-0152-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Analogia Kominki wentylacyjne

1.3 | ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - ROBOTY ROZBIORKOWE

23 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 59,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. | '

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy: nie nadajgcej sig do uzytku - parapety zewnetrzne

24| KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 73,185 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 - wykucie
krat do ponownego whudowania

25 | KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 0,467 | t
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Analogia Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km ztomu - za 1km

26 | KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 0,467 [t
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1
km samochodami skrzyniowymi . Krotnos¢ 4

27 | Kalk.wtasna 1,000 | kpl

Demontaz oraz ponowny montaz elementéw zewnetrznych $cian np. kamer, uchytéw do
flag, godita itp.

1.4| ELEWACJA I ROBOTY ZEWNETRZNE - ROBOTY MONTAZOWE

28| KNR 202-1604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,816 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m

29 | ZAL.1 - KNNR 002-1505-01-00 MRRiB 10,816 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

30 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 1382,758 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-BERWIS Poznad
Temat nr : 393-001-003 KOBRA wer, 13

ROBOTY BUDOWLANE
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH - ROBOTY BUDOWLANE
1.4. ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - ROBOTY MONTAZOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

31| KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 1382,758 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg
[jednokrotnie/

32| KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 305,514 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych
gr. 10cm do $cian

33| KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 641,417 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych
gr. 12cm do $cian

34 | KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 127,827 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych
gr. 2cm do osciezy

35| KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa 5 682,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian: z gazobetonu - 6 szt/m2

36 | KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa 132,800 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienko$ciennej z
gotowej mieszanki - zamocowanie listew cokotowych

37 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 426,090 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, ]

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienko$ciennej z
gotowej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych katown.metalowym

38 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 1254,931| m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach - ciany + cokot

39| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 265,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Ocieplenie Scian budynkdow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach - dodatkowa warstwa siatki na wysoko$é 2m

40 | KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 127,827 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach

411 KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 1382,758 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Natozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku
cienkowarstwowego - Sciany, cokdt, oScieza

42| KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 1254,931 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie rgcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,
na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

43 | KNR 023-0931-03-00 IGM Warszawa 127,827 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie r¢cznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,
na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubo$ci 2 mm - na o$ciezach




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 393-001-003

ROBOTY BUDOWLANE
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOE ROLNICZYCH - ROBOTY BUDOWLANE
1.4. ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - ROBOTY MONTAZOWE

QRGBUD-SERWIS Pownan
KOBRA war, 12

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

44

ZAt.1 - KNNR 002-0504-02-10 MRRIiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: ocynkowanej
plaskiej grub. 0,55 mm - parapety zewnetrzne

llos¢

Jedn. miary

45

KNR 202-1210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia Kraty stale pretowe, z osadzeniem w $cianach, o powierzchni: ponad 2 m2 -
wstawienie krat z demontazu po dociepleniu $cian wraz z niezbednym przedtuzeniem
uchwytow

74,350

m2

73,185

m2

46

KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie farba olejng krat i balustrad z pretdw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem
podioza

92,985

m2

47

NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1999 . |

Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym

26,820

m2

48

KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych na klej

26,820

m2

49

KNR 202-1121-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej

26,820

m2

50

KNR 217-0139-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Analogia Nawiewniki higrosterowne

84,000

szt

- Koniec wydruku ---




