PRZEDMIAR
DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
WRAZ Z REMONTEM DACHU

ADRES INWESTYCIJI:  21-010 LECZNA, UL. LITEWSKA 16

INWESTOR : OSRODEK REWALIDACYJNO
WYCHOWAWCZY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

AUTOR PRZEDMIARU : MGR INZ. SEAWOMIR STEPIEN

mgr inz. Slawomir Stgpien
upr. bud. nr 70/Lb/87 )
LOIIB LUB/BO/0154/OK/ q(‘(/(/ !
tel. 601 164 168 L (/k

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2019 R.



teczna. ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1{OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
t st | 100
. I R ] ____|RAZEM 1.00
2/KNR 4-01  |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2 - -
d.1/0354-08
(1.46™1.38]+[1.47°1.38] A _jm2__ 404 000
= LT = S P P Sl | RAZEM 4.04
3/KNR 4-81 |Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacych sie do uzytku m R
d.1/0535-06
_[4.46+4.65+4.54+4.09+3.77+4.01 , 2582 | @
4/KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2 3 o
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
[1.29+1.3+1.3+1.34+1.35+1.45+2.0+1.45+1.45+1.45+2.0+1.44+1 45+1.45+ [m2 8.78
1.44+1.39+1.45+1.44+1.45+1.4+1.46+1.47+0.97+1.0+0.96+1.46+1.46+
1.46+1.46+0.97+0.97+0.97]*0.2
[2.51+1.18+1.18]"0.15 m2 0.73
, (12.68+12.75]"0.4 md | 1017
B s LI . e, | RAZEM | 1968
5/ KNR 4-03 |Demontaz osprzetu elektrycznego szt.
d.1]1103-03
_[1+6+6+1° _ - szt 1400
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, tablic, hakéw masztowych /wycena [szt. ) :
d.1/0354-13 catosciowa/
dot. do rob.
1.02
_12+6+2 szt | 1000
7 Demontaz zadaszenia z blachy nad wejsciem do kottowni wraz z konstruk- |szt
d.1|kalk. wias- |cja wsporcza Awycena cato$ciowa/
na
ail szt 100 =
8/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie m2
d.1{0509-03
2.51*1.18 m2 296 _ y
: S : : — | |RAZEM _2.96
9/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych o grubosci do 15 em md i
d.1j0212-01
_1251*1.18%0.11 ) _ _Im3 033,
10/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych szt.prz
d.1{1306-01 ec.
70 szt.prz 70.00
_ _ L. S ek
11/KNR 4-01 |DemontaZz porgczy sciennej schodowej przy wejsciu do budynku szt.prz
d.1{1306-01 ec.
analogia
4 szt.prz 4.00
e - _|€C. e el
= T ey S s T ____ RAZEM _4.00
12/ KNR-W 4-02/Demontaz stalowej szatki gazowej szt.
d.1;0317-01
13]/KNNRQ  |Demontaz zwodow pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1/0601-06
3.08+2.97+3.01+2.89+2.56+2.42 2L N m 1693 =
] I T e U~ Sl L : | |RAZEM |  16.93
14|KNNR 9 Demontaz uzioméw powierzchniowych m
d.1/0602-03
7777777 1.41 m B I § | e
, § ___|RAZEM 141
15/KNR4-01 [Skucie plytek klinkierowych na stupach podparowych m2
d.1]0701-11
[(3.471.02)*2]+[(2.91*0.95)*2]+[(2.920.25)*2] m2 13.93 T
RAZEM 13.93
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1.4841.47+1.42+1.48+1.47+1.48+1.43+1.49+1.5+1.01+1.03+0.99+1.49+
149+1.5¢1.49+1.01+1.01+1.01]0.35

teczna. ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
- 16|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gruboscido |m3 '
d.1/0212-01 15 cm - rozhiérka podokiennikéw betonowych i gzymséw w celu wyréwna-
nia $cian
[(1.45+2+1.45+1.45+1.45t2+1.44+1.45+1.45+1.44+1 45+1.44+1.45+1 46+ |m3 0.16
_[1.47+0.9740.97+0.97+1.46+1.46+0.97+0.97+0.97)°0.1]'0.05
17|/KNR 4-01  |Wykucie wnek o gigbokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie | m2 B
d.1/0330-01 wapiennej - zlicowanie szafki eNN i gazowej
_[04%06]+{(06%06)2] 1 m?2 098 s
18|KNNR 5 Demontaz czerpni 500 x 200 mm szt. & A=y
d.1/0103-04
analogia
n L= " szt. | 100 et
= = v et S, W ol L = e IEE S ____|RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-17 Demontaz kanatu wentylacyjnego 500 x 200 mm m i A
d.1/0102-01
2 _ m___ | 200 ]
B s TS ol o W a | RAZEM 2.00
20[KNR-W 2-17|Demontaz kratki wentylacyjnej 600 x 300 mm szt. ) '
d.1/0138-01
1 szt et 00 b
21 [KNR 4-01  |Wykucie kanatu wentylacyjnego - poszerzenie otworu-w celu osadzenia zig- [m2 - i
d.1/0330-04 cza
analogia
0.5*0.2 _m2 _0.10 -
22|KNNR 5 Zabezpieczenie kabli elektrycznych rurkami ochronnymi z PCV o §r. 15 mm [m e
d.1/0103-01
_2.9+2.7+0.4+3.85+8.54+1.1+0.7+2.81+1.68+3.25+0.6+1.7 m___| 3023
= ‘ At ind i , RAZEM 30.23
23 [KNR-W 4-03|Ziacza elektryczne szt - S
d.10503-02
S S szt | 13.00 |
24 |KNR 4-91  |Skucie odspojonych tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m2 )
d.1{0701-11 na $cianach zewnetrznych o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto szacun-
kowo dla $cian zewnetrznych 15% powierzchni
__403.294%0.15 m2 ___60.49 —
25/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m3 )
d.1/0108-11 odlegto$é 14 km
0108-12
2.74+0.6 _ im3 334
26 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwykdych kat. Il o podiozach z cegly ( do|[m2 ‘ N
d.110725-03 §m2 w 1 migjscu ) - wycena naprawy skutych tynkéw ponad cokotem
_|60.494 m2_ | 6049 |
27|KNR 4-01  |Przecieranie naprawionych tynkéw zewnetrznych m2 ) =
d.1/0713-01
60494 £ o m2 | 6049 |
28 | KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2 "
d.1/1504-01
[26.21*4.54]+[4.09*26.16]+{12.68*7.01]+[12.75*7.15) m2_ 406.04
29/KNR @-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.1/2611-0t oczyszezenie mechaniczne i zmycie
__403.294+55.216 h jm2 | 45881 )
30/ NNRNKB  |(z.VI) Qbrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinigciu po- (m2
d.1{202 0541-02 |nad 25 cm - gzymsy
_[12.68+12.75]'055 o ! m2 __13.99 _
I oo el Sl MO RENC i SO I L L R RAZEM 13.99
31{NNRNKB  |(z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2
d.1/202 0541-02 |25 cm (podokienniki zewnetrzne, zabezpieczenia zadaszeri) w kolorze pias-
kowym
[1.31+1.33+1.33+1.37+1.38+1.48+2.03+1.483+1.48+1.48+2.03+1 47+1.48+ |m2 15.72

Norma PRO Wersja 4.0

1, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ja




teczna. ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
il ik ____[RAZEmM 15.72
32/KNNR 2 Docieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi grubosci 15 cm o m2 -
d.1/1902-04 wspéiczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/mK - metoda lekko-mokra -
faktura tynk mineralny "baranek" o uziamieniu 2,0 mm, naktadany recznie
na $cianach zewnetrznych z dedatkowym wyszpachlowaniem $cian kiejem
w celu wyréwnania padioza po polozeniu siatki zbrojonej
[(4.5%1.05)+(4.5%0.35)+(4.5"0.35)+(26.21*4.54)+(3.77*1.08)+(3.77°0.35)+ |m2 403.29
(3.77*0.35)+(26.16%4.09)+(3.221.07)+(3.22*0.35)+(3.22*0.35)+(2.91*0.15)+
(2.9170.15)+(2.17*0.15)+(2.17*0.15)+(2.9*1.07)+(2.9*0.15)+[(1 .4*1.2)*3}+
[(2.29%1.5)"6]+(12.68"2.5)+(12.68%4.42)+(3.25%1.04)+(3.47*1.05)+(3.25*0.2)
+(3.4770.5)+(12.75%2.35)+(12.75%4.29)+(7.11*2.24)}{[(1.21*0.97)*6]+(2.04*
4)+(0.98"2.03)+(1.17*3)+(2.02*2)+3.21+(0.67*2)+(1.08*3)+(2.1*6)+6.53+
(0.87*2)+(0.75*5)+(2.04*7)] - e M RIS B,
e e = , RAZEM 40329
33/ KNNR 2 Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych plytami styropianowymi gru-  m2
d.1/1202-04 bosci 2 cm o wspétczynniku przenikania ciepta 0,036 W/mK - metoda
lekko-mokra - faktura tynk mineralny "baranek" o uziamieniu 2,0 mm, na-
kiadany recznie na o$ciezach z dodatkowym wyszpachlowaniem osciezy
klejem w celu wyréwnania podioza po potozeniu siatki zbrojonej
((2.46*5)+(4.35%5)+(4.9*2)+(4.35%6)+(2.5*2)+(8.05*1)+(4.2*3)+(3.37*3)+ m2 55.22
(4.12°2)+(5.9%1)+(2.5°2)+(3.37*3)+(4.35"4)+(5.4*1)]*0.35 e
34/ KNR0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na scianach - wzmocnienie osciezy m2
d.1/2612:06
(0.07*4)*41 = m2 1148 0000
k ______|RAZEM _ 1148
35/ KNR0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy [m
d.1/2612:09 cokotowej
_[26.21+26.16+12.68+12.75+7.11}{0.8+1.5¢225) | 8036 el
36/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw katownikiem aluminiowym z siatkq m
d.1/2612-08
(2.46™5]+{4.35"5]+[4.9*2]+[4.35"6]+[2.5*2]+{8.01*1 #[4.2*3{3.37*3}+[4.12* |m 275.65
21+5.9+{2.5*2]+[3.37*3]+[4.35*4]+5.41+3.22+0.87+26.16+2.92+2.23+2.32+
2.24+[5.8"3]+2.9+2.93+12.68+3,25+3.47+3.3+3.56+12.75+3.89+3.85+
3.69+4.29 A o i, 1 e .
3: KNR0-23 |Wyprawa elewacyjna tynku mozaikowego utozonego na gotowym podiozu  [m2
d.1/0931-02
([3.47*1.05+(3.47*0.15]+[0.87*26 . 12]+[3.77*1. 1 #[3.4*1.03]+[3.4*0. 15+ m2 94.25
[9.3*0.52]+{0.86*1.88[+[2.57*1.1]+[2.57*0.15+[2.17*1]+[13.58"0.5]+(3.85*
0.43]+(3.29*1.11]+[1.06*1.33]+[1.87"0.94]+[3.84"0.63]+(3.48*1.1]+[3.85*
1.08]+(3.850.15]+[3.65*0.15}+[3.65*0.99]+[0.89*1 1.6]+{7.51*2. 11]]-{[0.9*
2.21+[0.87*4]+[0.75"5]] s et ) s .
38 KNIR-W 2-02 Malowanie powierzchni zewngtrznych farba silikonowa m2
d.1/1519-02
zsz 5.1
N7
403.294+55.216 m2_ 45851 | .
J9KNR 0-23  |Listwa dekoracyjna PH 983
d.12612-08
26.21+1.45+2+[1.45"3[+2+1.44+26.16+[1.45'2]+ 1.44+1.45+1.44+1.45+ m 142.32
12.68+4.78+5.44+4.78+[1.47*2]+[0.97*3]+ 12.75+[1.46*4}+[0.97*3]+[4.76*2]
+5.48
,,,,, o s S S L , RAZEM _ 142.32
40/KNIR 4-03  [Ponowne instalowanie pkt. elektrycznych szt
d.t/03Q7-03
analagia
14 . -t szt. | 14.00
41/KNIR 2-17  |Montaz tablic informacyjnych (dostarczonych przez Inwestora) szt.
d.t 0138-01
analogia
6 = szt 600 |
42/KNR 2-17 |Montaz hakéw masztowych (dostarczonych przez Inwestora) szt,
d.1/0138-01
analogia
RAZEM 200
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teczna ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia Poszcz Razem
43|KNR 2-17 |Montaz kratek wentylacyjnych na $cianach zewnetrznych szt. )
d.1/0138-01
analogia
2 . , = szt | 200 N
LI |  |RAZEM _ 2.00
44/KNR4-01  |Zabezpieczenie okien i drzwi zewngtrznych folig malarska m2 il
d.1/1215-04
analogia
[(0.97%1.21)*3]+[(1.46*1.45)*4]+[(1 2.2 11+[(1.47*1.38)*2]+[(1.40.6)*2}+ m2 67.23
[(0.97*1.21)*3]+[(1.5*2.2)*1}+[(1.46*1 45)"6]+[(1.470.59)*2]+[2.9%2.25+
_[(1.29°0.58)"5]+{(1.45M 41)*§}H{Q.04.40)'2) Sl N R
e e S e e e L ] /RATEM 67.23
45/KNR2-02 |Balustrady proste z pachwytem stalowym skladajace sie ze stupdw pros- |m
d.1/1209-02 tych z przyspawanymi kryzami i pochwytami porgezy, wykanane ze stali
nierdzewnej fi 42,4 mm, mocowar bocznych pochwytéw, porgczy fi 42,4
mm, kolanek z regulowanym katem i zaslepek soczewkowych, wypelniei
balustrad pretami fi 12 mm w odstepach (max.) 15 cm, mocowan balustrad
do schadéw i $cian z kotnierzy - wycena catosciowa
S SRERER | | TR TL B B AT m___| 84
: et Lt T b — _____RAZEM 844
46/ KNNR 7 Zadaszenia nad wejsciem do budynku z profili stalowych 80x80x4 i m2
d.1/0506-01 40x40x2,5 o tgcznym cigzarze elementéw stalowych 199,91 kg, pokrycie
piyta poliwgglanu dwukomorewego grubosci 12 mm o powierzchni 3,65 m2
- wycena cafosciowa ) . .
365 e A e gl o m2 3.65
e , LI S TN _ RAZEM 3.65_
47 KNNR 7 Zadaszenia nad wejsciem do kottowni z profili aluminiowych 50x40x2,5 i m2
d.1/0506-01 2525x2,5 o tacznym cig2arze 34,53 kg, pokrycie plyta poliwgglanu dwuko-
morowego grubosci 12 mm o powierzchni 14,45 m2, zabezpieczenie pota-
czenia z elewacjq - obrébka blacharska z blachy powlekanej grubosci 0,55
mm o powierzchni 1,36 m2, uszczelnienie tasma bitumiczna S=75mm, g=1,
5 mm, L=8,5 m - wycena cato$ciowa
. 11445 e W W By e B s o H g 1445 00
I L T e e o L I RAZEN 14.45
48 KNR 2-02  [Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm o $rednicy |m
d.1/0510-04 100 mm
125,52 - _ 2552 N
49 KNR-W 4-01|Wykonanie krat okiennych stalowych plaskownik 30 x 4 mm, prety okragle |m2
d.1/1301-01 gladkie fi 10 mm, kotwy mocowane do konstrukeji murowanej osciezy
okiennych z dostosowaniem do nowych wymiaréw po ociepleniu
1[1.35%0.55]+[1.46*1.38]+[1.47*1 38] . m2_ 4.79 ]
S50/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat, wczesniejszym oczyszezeniem i |m2
d.1/1212-05 dwukrotnym pomalowaniem farba antykorozyjng /wycena cato$ciowa/
4.786 S — e B A e i __4.79 Lt
51/KNNR § Montaz rur ochronnych z PCV o $r. 32 mm m
d.1/0103-04
16.5 _ m %50
TN Mo e n s L 2 T | |RAZEM 16.50
52/KNNR § Przewady instalacji odgromowej na Scianach zewnetrznych naprgzane pio- |m
d.1/0601-06 nowe. Drut Fe/Zn fi 8§ mm
_ 185 m__ | 1850 :
ol g aIATLE e s eSS, RAZEM 18.50
53/KNNR § Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome i pionowe mocowane |szt
d.1/0601-05 uchwytami, drut Fe/Zn fi 8 mm - zakoriczony iglica na kominie dachowym o
wys. 0,5 m o poigczeniu obustronnym
(e P E e = N szt ___te;
=i S _______|RAZEM __1.00
54 KNNR 5 Montaz skrzynek podtynkowych 168 x 218 x 80 mm szt,
d.1/0303-04
s, = e e i | |RAZEM _6.00
55/KNNR § 2i3cza rynnowe szt,
d.1/0612-06
56/KNR 5-08 [taczenie preta za pomoca ziaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych  |szt.
d.1/0618-01
6 ] _ szt. __6.00 -
RAZEM 6.00
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teczna. ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej z bednarkg szt.
d.1/0611-01
8 szt. | 600
b L ___ et I , RAZEM _8.00
58 KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m pomiar
d.1/1205-03 )
z.03.1.
9901-5
1 pomiar 1.00
59/KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.de 12 m pomiar| gy
d.1/1205-04 .
z.031.
9901-5
1 pomiar 1.00
60| KNR-W 4-01 |Montaz kratki wentylacyjnej 600 x 300 mm z odzysku szt. )
d.1/0324-02
1 - 1.00 ety
D e s | |RAZEM 1.00
61/KNR 2-17  |Montaz kanalu wentylacyjnego 500 x 200 mm wraz z czerpnia wentylacyjng m i '
d.1/0102-03 - - -
Analogia R
x0,2
2 _ m_ __2.00 ,
62|/kalkutacja [Montaz szafki gazowej o wymiarach 600 x 600 x 250 mm z PCV szt )
d.1|wkasna/
63|/kalkulacja |[Montaz szafki elektrycznej o wymiarach 400 x 600 x 250 mm z PCV szt
d.1|wiasna/
Al B szt | 100 =
64| KNR 4-01  |Skucie odspojonych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 e )
d.1{0701-11 na $cianach zewnetrznych koszy podokiennych
484 = m2 484
. . , e RAZEM 484
65/ KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly na- [m2
d.1/Q725-03 prawa koszy podokiennych
4.84 = o) _ m2 | 484
Mo = SEDE Db S | |RAZEM 4.84
66 Czas pracy rusztowan grupy 1 -g ) '
d.1
B - RAZEM 0.00
2[INSTALACJA GAZOWA
67/ KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystoscei ru- [m2
d.2/0101-04 raciggéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
9901-1 - w budowlach na wys. 8-15 m
_ 188 n m2 | 88|
o E B TR e LT R RAZEM 5.50
68/ KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami antykorozyjnymi i olejnymi rurociggéw o $redni-|m2
d.2/0209-04 cy zewngtrznej do 57 mm - wycena catosciowa
188 i m2 5850 c
L e S _ otttk | RAZEM __ 550
69| /kalkulacja |Montaz kanatu z blachy stalowej z blachy o grubosci 0,6 mm z wykonanymi [m
d.2| wiasna/ ¢o 2,0 m otworami wentylacyjnymi
_138.31 e = |m 3831 =
_ Fubl =S i RAZEM 38.31
TQ/KNR 2-17  |Montaz kratek wentylacyjnych na $cianach zewnetrznych
d.2/0138-01
analegia
20 e i, szt. 20.00 L i
S T ) e Sl RAZEM _20.00
3[NAPRAWA 1ZOLACJI SCIAN PIWNIC
71/ KNR 2-31  |Rozebranie istniejgcej kostki brukowej na podsypce piaskowej o szer. 1,2 m |m2
d.3/0815-01 Mwycena catosciowa/
_[12.68.5.5'1.2 ] ] m__| 862 -
_|RAZEM 8.62
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tecznaATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72|KNR 4-01 |Rozbidrka koszy podaokiennych z PCV szt
d.3/0353-01 :
analogia
73/KNR 4-01  |Rozbidrka schodow wejsciowych z kostki brukowej utozonej na podsypce |m3
d.3/0353-01 cementowej i tawie betonowej wycena catosciowa/
_13.86 = - - m | 1386
= - SRt reme ). Db -1 |RAZEM 13.86
74 KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.2 m i m3 | S
d.3/0102-05 glgbokesci do 2.0 m w gruncie kat. Il z zastosowaniem szalunkéw
12.68*1.2'2 SR e T Iy md | 3043
75/KNR 4-01  |Wywdz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglosé 14 |m3 5 ) ) e
d.3/0108-06 km grunt.kat, lli
0108-08
113.86+30.43 B md | 44.29 PR
76{ZKNR C-1 |- Skucie istniejacych tynkdw i oczyszczenie podioza. m2 4 3 i
d.3/0301-01
112.68*2 _ e m2 | 2536 s =
] ] R T RAZEM 25.36
77| KNR-W 2-02 Osuszenie Scian palnikami gazowymi m2 B
d.3/0504-02 ‘ ’
analogia
125.36 m2 2536 s
78 NNRNKB  |(z.l) Tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach m2
d.3/202 0834-01
2536 _ . - mz__ | 2536 et
79/KNNR 2 Przyklejenie do $cian budynku plyt styropianu grubosci 12 cm za pomocg | m2 - i
d.3/1902-04 masy bitumicznej
12536 m_ | 253
80/KNNR 2 Przyklejenie do scian budynku plyt styropianowych grubosci 2 cm zaprawy |m?2 I
d.3/1902-04 klejowej - ocieplenie osciezy okiennych na wysoko$ci cokotu
072 —— i m_ | 072 N
81/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach wraz z wykonaniem izolagji 2 x m2 )
d.3/2612-06 do-
datek do R
x1,3
_|25.36+0.72 - m2 26.08 ]
82/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw katownikiem aluminiowym z siatkg i
d.3/2612-08
242+2.4+24 m_ | 8.80 o =
83/ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przeciwwodnej m2
d.3/0306-02
_25.36-0.65-0.65 _ m | 2408
- i _ R R R N L T L ] RAZEM 24.06
84/ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany kubetkowej - dodatkowe zabez- |m2
d.3/0306-02 pieczenie $cian przed wodami infiltrujgcymi
_[24.06 O-So 5 m2 2406
85/KNR 2-02  |Zasypanie wykopéw piaskiem srednioziarnistym m
d.3/1101-07
30432 s = m | 3043
N = g ] L RAZEM | 30.43
86/KNNR 2 Ulozenie tynku mozaikowego na powierzchniach uprzednio przygotowanych [m2
d.3/1902-04
analogia
__[[(3.85%0.43)+(1.33"1.1)+(1.87"0.84)+(3.84*0.64)]-{0.66%2]) m2 | 5.83 i
87|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 ¢m gru- m2
d.3/0105-05 bos$¢é warstwy po zageszcezeniu
_18.616 i} e m2 | 862|
88/KNR 231  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce pias- |m2
d.3{0511-01 kowej




teczna ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ) Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
RAZEM 862

89 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.3/0407-01 peinieniem spoin zaprawg cementowa
RAZEM _ 52,65

90/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3|051¢-01 montowo-piaskowej stabilicowanym cementem Rm-2,5

___15.8"3 L PR SRR T e el SimE __16.50 1
A e 4 - IRATENC 1880
91 fkalkulacja |Wykonanie tawy betonowej B-20 grub. 15 cm m3
d.3 \wiasna/
9 1.57_ SOEEoh o P e NS | €T et
___|RAZEM | = 157

92KNNR € | Profilowanie i zageszczanie pedioza wykanywane recznie pod warstwy kon- |m?
d.3/0103-01 strukcyjne nawierzehni pod spocznikiem i schodami

LR 1 IO et S N T ST IR, | (S W | RN

e 1 S U (SO 1.7 T M, ("

S3/KNR 2-02 |Obsypka z piasku Srednioziarnistega m3 ]
d.3/1101-07
analogia

935 S CNUONC RS S SR, | | [N SR . | S

RAZEM _ 935

94KNR 2-02 | Balustrady proste z pochwytem stalowym skiadajace sie ze stupow pros-  [m
d.3|1209-02 tych z przyspawanymi kryzami i pochwytami porgczy, wykonane ze stali
nierdzewne;j fi 42,4 mm, mocowaii bocznych pachwytéw, porgczy fi 42,4
mm, kolanek z regulowanym katem i zaslepek soczewkowych, wypetnier
balustrad pretami fi 12 mm w odstgpach (max.) 15 cm, mocowari balustrad
do schoddw i $cian z kolnierzy - wycena calosciowa

SR - . e e e W Lo o BB
¥ T e RAZEM_ 5.50
95 |lkalkulacja |Obsadzenie i ponowny montaz koszy pedokiennych z PCV szt
d.3 \wiasnal
bud. gliéw- (2 szt 2.00
ny
77777 RAZEM 200

4 |REMONT KOMINOW - -
96 |KNR4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych czap kominowych |m3
d.4/0212-03

[(1.870.45)+(1.870.45)+(3.2°0.45)+(2.20.45)+(2.1°045)4(2.5045)['005  |m3 | 031 |
RAZEM | = 031

97/KNR4-Q1  |Skucie odspojonych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|m2
41070111 na $cianach zewnetrznych o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto szacun-
kowo dla $cian zewnetrznych 15% powierzchni
((2.55%2.0)*2]+{[2.55"0.5]+[2.0*0.5}+[(1.41*1.8)*2]+[1.41*0.5}+[0.8*0.5)+ m2 71.60
((1.61*1.41)"2}+{(1.67*1.63)*2]+[0.6670.5}+[1.01*0.5]+[1.6 1*0.5]+[(1.89*
1.96)*2]+[1.54"0.5]+2.85'0.5]+((2.0*2.55)*2]+[1.24*0.5]+[2.55*0.5+{(1.41*
0.94)*2]+[0.79%0.5]+[1.41*0.5]+[(2.6*1.63)*2]+[1.63*0.5]+[1.54*0.5]+[(1.61*
_[149)"21+[0.66"0.5}+{16105) e e

RAZEM 71.60

98 KNR4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly (do|m2 | T
d4.4{0725-Q3 5 m2 w 1 miejscu ) - wycena naprawy skutych tynkéw ponad coketem
71.595 Sl i T AT S m2 | 71.60 ]
_RAZEM | 7160

99 KNR4-01 |Przecieranie naprawionych tynkéw zewnetrznych m2
d.4) 0713-0t
_ |71.598 ol S N e ool v PO - m2 7160
e L e T RATEM - W
100] KNR-W 2-02|Malowanie powierzchni zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.4/1519-02
2sz.51.
9917
____171.598 i S e I S S . = e 71.60
el ol e et i . 1T ) RAZEM 71.60
101/ KNR-W 2-02|Przekrycia komindw prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi ogrubosci6  |m2
d.4/0702-01 cm
, _{(18'0.45)+(1.8°0.45)+(3.2°045)+(2.2°0.49)H2.1'045)+(2.5045)  m2 | 612 ,
=, B i s ___ [RAZEM_ | a2
102/ KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach kominow m2
d.4/2612-06
|71.595 e iy PR S S W |, sl I . : 3 (s
: RAZEM _ 71.60 |
-9-
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teczna ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
103|/kalkulacja Zabezpieczenia z siatek stalowych zabezpieczajacych otwory kominowe i  |m2 ’
d.4/wiasna/ wentylacyjne przed przedostawaniem sig ptactwa i gryzoni
N | [RAZEM T 250
S/REMONT DACHU
104/ KNR 4-01
d.5
32.01
22.87
13.68
12.88
,,,,, 11696
105/KNR 4-01 |Rozebranie fynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.5/0535-04
___|26.57+26.57 1 m §3.14 4 R
| e ——— , RAZEM | — 5314
106 KNR 4-01  [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.5/0535-02
,‘,TIM‘&‘*HZ&SZ*&@L S m?_ 446.38 o W
107/ KNR 4-01 IRozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachuzdesekw |m? ’
d.5/0430-01 odstepach
_[1314 m2 13110 ]
| B R | | RAZEM 13110
108/KNR 4-01 |Rozebranie warstwy ociepleniowej z welny mineralnej utozonej na dachu,  |m?3
d.5/0609-01 grubosci 15 cm
Analegia
—{[26.5774.5]'0.15+[26.57*4.5]'0.15 o , m? 35.87 -
109/KNR 2-02 Podwyzszenie krokwi krawedziakami 6 x 6 cm m3
d.5/0408-04
Poz.8¢,8d, [[26.57/0.8]*8.3*0.06*0.06 m3 0.99
10b-h
N [26.5710.8]*8.3"0.06‘0,06 el - m3_ 0.99
[ N L i ,,, _ [ RAZEM 1.98
110/KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna 25x 2,5 em z tarcicy nasyconej [ml
d.5/0409-06 na scianach szczytowych i lukarn
[4.7+6.2+4.7]*2*0.2*0.025 m3 0.16
_ 6‘[2\5'0.1]+3*7[2.5*0.,17]'7019257 _ m3 152 —
111/KNR 2-02 lzolacje z folii Paroprzepuszczalnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.5/0616-01
Analogia
_1446.38 R S m2 __446.38 Iy
| L e o T T | | RAZEM 446.38
112|KNR 2-02 1zolacje z folii wiatroprzepuszczalnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.5/0616-01
Analogia
_1446.38 = 7 ST VS L T m2 _446.38 s
= T Trazeng 446,33
113/KNR 4-0t  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i piyt metoda opryskiwania m2
d.5/0629-0¢ i 0
[26.57/0.8]*&3‘2*[0.2+0.2+0.Q6] m2 253.61
446.38*2 m2 892.76
_16.99%2 m2 13.98 )
e s et o — [ TTRAZEm 1160.35
114 KNR-W 4-01 Izolagja cieplna Z welny mineralnej przestrzeni nigdzybelkowej istniejacych [m3
d.5/0604-03 stropéw drewnianych
[(26.57*8. )*2"0.21H[(26.57/0.8)*8.3*2*(0. *0.08)[+{(1.4*0.78"2)'0.2]+[(1.34* |m3 7.7
| W = RAZEM I
115(KNR~W 2-02|Wylazy dachowe fabrycznie wykariczone 80 x 80 cm
d.5/1016-07
A1 = szt 1.00 | =HLE
e e , e, a1 [RAZEM | 100
116/KNR 202  |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,a rozst.ponad 24cm z tarcicy |m2
d.5/0410-04 nasyc,
_ 1438 i D e S LY ] m2 43800, @
R I e ____[RAZEmM _438.00
117/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blacha stalowa ptaska ]ml
d.5/0522-01




teczna.ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp Podst Opis i wyliczenia ,' j-m. Poszcz Razem
449.38 [m2 449.38 -
I , , R | RAZEM 449.38
118 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg stalowg - wiatrownice boczne m2
d.5/0511-04
6.99 m2 ] 6.99 i
i W S, P — | |RAZEM 6.99
119 KNR2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej (wokét |m2
4.5/0506-01 komin6w )
[2,6+2.6+2.5+2.§+g.5+2.5+3.5+3,5+2,5+g.§+2.5;+2.75_]*O.25”v ] m2_ | 8.05 -
T20KNR 2-02  [Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm 2z blachy ocynkowanej
d.5/0508-04
53.14 95314
121/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej( pasy |m?2
d.5/0506-02 podrynnowe )
1[26.57+26.57]"0.57 m2 3029 Lo
R S RAZEM 3029
122/KNR 0-15 [UtoZenie gasiordw z blachy stalowej m2
d.5/0521-05
| ‘[(21 .57+3.5+3.5+3. 5+3.5)+(3.6+3.6+3.6)]"0.35 im2 16.23 ]
’ | [RAZEmM 16.23
123] Ikalkulacja 'P!zebudowa okien dachowych szt
d.5 \witasna/ ;
12 szt | 12.00 ,
S I s BRI e - | [RAZEM 1200
124 {eatkulacja Montaz zaczepdw przeciwsniegowych szt. [
4.5 wtasna/ I
;‘ s szt 2500
, , , e | RAZEM | 25.00
125'KNR4-01 [Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek w [m2 ; |
4.5/ 0430-01 bodstepach { i ’
: 1131.1 - o , o m2 | 13110 7
I i [RAZEM | 131140

mgr inz. Stawomir Stepien
upr. bud. nr tO/Lb/87é
LOIIB LUB/BO/0154/05
tel. 601 164 168
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