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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Opis budynku i zagospodarowania terenu.
1.1. Inwestor.

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawcezy w Y.¢cznej
21-010 L¢czna, ul. Litewska 16

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem:;

Wizja lokalna + inwentaryzacja;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
Obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane;
Audyt energetyczny;

Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Osrodka Rewalidacyjno
- Wychowawczego w L.gcznej polegajacy na:
~ e Qcieplenie Scian zewnetrznych styropianem;
Ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia;
Budowa instalacji odgromowej;
Naprawa izolacji Sciany zaglebionej w gruncie — elewacja poéinocno-wschodnia;
Budowa zadaszen nad wejsciem do budynku: elewacja polnocno-wschodnia i nad wejsciem do
kotlowni: elewacja poludniowo-zachodnia;
~ o Odbudowa schodéw wejsciowych do budynku: elewacja pétnocno-wschodnia.

\/

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na dzialce nr 1746, obr¢b: 1-Leczna, jednostka
ewidencyjna 061003 5 Leczna-Miasto, zagospodarowanej, utwardzonej oraz ogrodzonej. Na dzialce
znajduja si¢: parking, zielen niska i wysoka oraz ciggi komunikacji pieszej i kotowej zapewniajace
prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Przedmiotowy budynek sklada si¢ z 2 kondygnacji nadziemnych. Budynek jest podpiwniczony.
Remontowany obiekt jest budynkiem Rewalidacyjnym i Wychowawczym dla 0s6b niepetnosprawnych.
Budynek wyposazony jest w instalacje¢: wodno-kanalizacyjng, elektryczng, centralnego ogrzewania,
gazowa oraz telekomunikacyjna.

W zwigzku z pracami projektowanymi ocieplenia przegrod zewngtrznych w istniejagcym stanie
zagospodarowania terenu - nie wprowadza si¢ zadnych zmian konstrukcyjnych .

1.5. Przeznaczenie terenu.

Planowana termomodernizacja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu i istniejgcym
zagospodarowaniem dziatki, ponadto:
e W planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;;
Teren inwestycji znajduje sie w rejestrze zabytkéw oraz w strefie ochrony konserwatorskie;j;
Dziatka nie znajduje sie¢ w granicach terenow szkod goérniczych;
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;;



2. Charakterystyka budynku.

2.1. Charakterystyka budynku.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;j.

Lawy fundamentowe betonowe, $ciany fundamentowe piwnic z cegly ceramicznej petnej gr. 54 cm.
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej grubosci 52 i 38 cm.

Dach dwuspadowy naczétkowy pokryty blachg ptaskg na rabek stojacy. Kominy z cegly ceramicznej
pelnej i pomalowane farba elewacyjna, czapki kominowe — betonowe.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Stropy miedzykondygnacyjne: ceramiczne Kleina na belkach stalowych + warstwy wykonczeniowe.
Posadzka na gruncie w obrgbie piwnicy: glina, wylewka betonowa + warstwy wykonczeniowe.
Stolarka okienna: okna ,,nowe” z PCV.

Drzwi zewnetrzne ,,nowe” aluminiowe z ociepleniem ,,z tzw. cieptym profilem”.

Podpiwniczenie - czeSciowe

Liczba osob uzytkujacych budynek- 19

Dhugos¢ budynku - 2621m
Szeroko$¢ budynku - 12,75m
Wysokosé budynku - 8,96
Powierzchnia uzytkowa - 830,19 m?
Kubatura budynku - 22240m’

2.2. Klasyvfikacja budynku pod wzgledem pozarowym.

e Grupa wysokosci budynku: N

e Wymagana klasyfikacja odpornosci ogniowej ,,C”, Sciana zewngtrzna EI30, ocieplenie NRO
nierozprzestrzeniajace ognia;

e Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII — budynek uzytecznosci publicznej

2.3. Ocena stanu technicznego budynku i zalecenia.

W wyniku szczegotowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych stwierdzono, iz budynek znajduje si¢
w dobrym stanie technicznym.
Po ogledzinach stwierdzono:
e Nieznaczne zuzycie warstwy elewacyjnej — ubytki i tuszczenie tynku, lekkie punktowe spekanie
tynku;
e Korozje obrobek blacharskich okapow, gzymsow, podokiennikow zewnetrznych;
e 7 uwagi na wiek budynku, budynek nie spelnia warunkéw izolacyjnosci cieplnej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca
2015 roku;
e W pomieszczeniu korytarza piwnicy widoczny zaciek wilgoci pod schodami wejsciowymi;
e Stan konstrukcyjny pozostalych elementéw konstrukcyjnych: $cian wewngtrznych, stropow
dobry
e Ogolny stan techniczny budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i sSrodowiska.

Zalecenia:
Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy:
e Spekane i odspojone tynki zewngtrzne przed rozpoczgciem prac ociepleniowych nalezy podda¢
naprawie tynkiem kat. III cementowo-wapiennym;
e Wykona¢ naprawe izolacji przeciwwodnej $ciany zagtebionej w gruncie: elewacja



3. Przedmiot i zakres prac projektowych.

Przedmiotem robot jest termomodernizacja budynku polegajaca na:

15
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-20

Wykonaniu ocieplenia $cian zewngtrznych (ponad gruntem $ciana grubosci 38 cm) w
bezpoinowym systemie ocieplen BSO przy zastosowaniu styropianu jako materialu izolacyjnego
grubosci 15 cm (wspolczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego A = 0,032 W/m’K
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- tynk cementowo-wapienny grubosci 1,5 cm A=0,820 W/mK R=0,018
- cegla pelna grubosci 38 cm A=0,770 W/mK R =0,494
- tynk cementowo-wapienny grubosci 1,5 cm A=0,820 WmK R=0,018
- projektowana izolacja termiczna styropian 15 cm A=0,036 WmK R=4,166
- opdr przejmowania ciepta od wewnatrz ( m*K/W ) — Rsi =0,12
- opOr przejmowania ciepla od zewnatrz ( m*’K/W ) — Rse =0,04
Wspoélezynnik przenikania ciepla dla przegrody U =0,206 W/m’K
Rozkiad temperatury w przegrodzie Rozklad ciSnienia pary wodnej w przegrodzie
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Wykonaniu ocieplenia $cian zewngtrznych (ponad gruntem $ciana grubosci 52 cm) w
bezpoinowym systemie ocieplei BSO przy zastosowaniu styropianu jako materialu izolacyjnego
grubosei 15 cm (wspotezynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego A = 0,036 W/mK
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- tynk cementowo-wapienny grubosci 1,5 cm AL=0,820 WmK R=0,018

- cegla petna grubosci 52 cm A=0,770 WmK R =0,675

- tynk cementowo-wapienny grubosci 1,5 cm A=0,820 WmK R=0,018

- projektowana izolacja termiczna styropian 15 cm A =0,036 W/mK R =4,166

- opdr przejmowania ciepta od wewnatrz ( m*K/W ) — Rsi =0,12

- opdr przejmowania ciepla od zewngtrz (m*’K/W ) — Rse =0,04
Wspélezynnik przenikania ciepla dla przegrody U = 0,198 W/m*’K

Rozkiad temperatury w przegrodzie Rozkiad cié,pienig pary wodnej w przegrodzie
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Dane techniczne projektowanej izolacji grubosci 15 cm:
Styropian fasadowy EPS 70-032
© wspélezynnik przewodzenia ciepla A = 0,036 W/m’K;
naprezenie Sciskajagce przy 10% odksztatcenia wzglgdnego 70 (>70) kPa;
zdolnos¢ samogasni¢cia — samogasnacy;
klasa reakcji na ogien — E;
wytrzymato$¢ na zginanie — BS 115 (>115) kPa;
wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadlta do powierzchni czolowych TR 80 kPa

e Wykonanie ocieplenia $cian cokotowych zaglebionych w gruncie (do taw fundamentowych) w
bezpoinowym systemie ocieplen BSO przy zastosowaniu styropianu jako materiatu izolacyjnego
grubosci 14 cm (wspdtezynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego A = 0,036 W/m’K
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- tynk cementowo-wapienny grubosci 1,5 cm L=0,820 WmK R=0,018
- cegla ceramiczna petna grubosci 54 cm L=0,770 W/mK R =0,701
- tynk cementowo-wapienny grubosci 1,5 cm L=0,820 WmK R=0,018
- projektowana izolacja termiczna styrodur 14 cm L=0,036 WmK R =3,888
- op6r gruntu ( m’K/W)—Rg = 1,433
Wspélezynnik przenikania ciepla dla przegrody U = 0,165 W/m’K

Rozkiad temperatury w przegrodzie Rozkbd CI§QIeHB paty “,’Od"ej N PEegracas
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Dane techniczne projektowanej izolacji:
Styropian

- wspblczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/m’K;

naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztalceniu wzglednym — 120 kPa

nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <3 %

klasa reakcji na ogien - E

o Istniejgca stolarka okienna - okna z PCV - nie podlegaja wymianie.

o Istniejaca $lusarka drzwiowa aluminiowa z tzw. cieplym profilem: nie podlegajg wymianie



4. Ocieplenie §cian zewnetrznych.

4.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, nalezy usunaé¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podloza. Sciany zewnetrzne oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Wszystkie spekane i odspojone
tynki zewngtrzne sku¢ i dokona¢ napraw poprzez uzupetnienie skutych tynkow nowa zaprawa
tynkarska.

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robot budowlanych
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr),
wszystkie wejécia do budynku zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi. Teren budowy oddzieli¢
barierkami.

Wszystkie elementy wystajace z elewacji (tj. haki, pkt. elektryczne, orynnowanie, kraty okienne itp.)
nalezy zdemontowa¢. Stolarke okienng i $lusark¢ drzwiowa nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem $rodkami chemicznymi (kleje, farby).

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny by¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi wybranego producenta materialu oraz =z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oceny PZH.

Prace prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz + 25°C. Wilgotno$¢ powietrza
nie powinna przekracza¢ 80%.

4.2. Przygotowanie podloza.

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych nalezy wykonaé oceng podtoza polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosei, twardosci, nasigkliwosci i rtownosci.

Wszystkie spekane i odspojone tynki zewnetrzne nalezy skué i wykonaé¢ naprawe istniejgcej elewacji
tynkiem cementowo — wapiennym z uprzednim oczyszczeniem skutych powierzchni oraz
zagruntowaniem $rodkiem wzmacnajgcym podtoze.

Przyjeto szacunkowg powierzchnie skucia: - 15%

Wszystkie sciany oczysci¢ z kurzu i pytu .

Wszystkie $ciany, oscieza okienne i drzwiowe, powierzchnie naprawionych tynkéw zewnetrznych,
gzymsy zagruntowa¢ Srodkiem gruntujacym i wzmacniajacym podloze, poprawiajagcym przyczepnos$é
zapraw klejowych do istniejgcego podtoza oraz redukujgcymi nasigkliwos¢ podtozy.

4.3. Mocowanie plyt styropianowych.

Jako material izolujgcy nalezy zastosowac plyty styropianowe fasadowe grubosci 15 cm, o
wspdtczynniku 2=0,036 W/m’K;
- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem fasadowym grubosci 2 cm, o wspétczynniku
2=0,036 W/m’K;

Jako materiat izolujacy nalezy zastosowaé plyty styropianowe wg normy PN-B-20130-A1 (styropian
samogasnacy) spetniajacy dodatkowo wymagania:

- wymiary nie wi¢ksze niz 50 x 100 cm z doktadnoscia do 0,3 % grubosci

— struktura styropianu zwarta (niedopuszczalne sg granulki zwigzane luzno)

— powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokow

— krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman

— wytrzymalo$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa dla kazde;j

probki
— plyty powinny by¢ sezonowane co najmniej dwa miesigce od daty wyprodukowania

Jako metode przytwierdzania plyt styropianowych stosowac kleje i dodatkowe kotkowanie.

Przed rozpoczg¢ciem robdt oktadzinowych nalezy ustali¢ wysokos¢ cokotu i zamontowaé mechanicznie
za pomocy kotkéw rozporowych profil cokotowy aluminiowy. Odstep pomiedzy kotkami nie powinien
przekracza¢ 50 cm. Listwe nalezy mocowaé zawsze w pierwszym i ostatnim otworze montazowym.



W narozach budynku listwe nalezy przycia¢ pod katem dla zapewnienia kata prostego i wzmocnienia w
obrgbie naroza budynku. Bezwzglednie listwa cokolowa musi by¢ zamocowana idealnie w poziomie.
Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejone w sposob obwiedniowo punktowy tzn. po obwodzie ptyt
styropianowych umiesci¢ watek z kleju do klejenia styropianu, a placki kleju w ilosci 6-8 szt, na plyte
rozmiesci¢ réwnomiernie po jej powierzchni. Koniecznie nalezy zwracaé uwage, aby na stronie
czotowej i podtuznej nie bylo resztek kleju.

Po stwardnieniu zaprawy klejowej (1-2 doby) nalezy dodatkowo plyty styropianowe zamocowaé do
Scian mechanicznie za pomoca lacznikéw grzybkowych z poliamidu wzmocnionego widknem
szklanym. Dlugo$¢ facznikéw powinna odpowiada¢ grubosci plyt styropianowych z dodatkiem 6 cm, na
umocowanie w $cianie zewngtrznej. Grubos¢ istniejacego tynku zewnetrznego nie jest liczona jako
material trzymajacy.

Rozmieszczenie kotkéw w strefie wewnetrznej 6 szt./m?, w strefie krawedziowym (min. 1,0 m, max. 1,5
m) 8 szt/m’. Gtowki kotkéw muszg byé wbite réwno i licowaé si¢ z plaszczyzng plyty. Stosowaé kotki
do mocowania ptyt styropianowych o $rednicy @ 10 mm L =260 mm, Srednicy talerzyka montazowego
i dociskowego 60 mm, wytrzymato$é na wyrywanie 0,6 KN.

Powstale szczeliny pomigdzy ptytami nalezy uzupehia¢ piankg poliuretanowa. Wszelkie nieréwnosci
wynikajagce po zamontowaniu plyt styropianowych nalezy przeszlifowa¢ papierem Sciernym, a pylt
powstatly przy szlifowaniu ptyt nalezy usung¢.

Ocieplenie przypér wykonaé styropianem grub. 15 cm z zachowaniem istniejacych ksztattow, formy,
proporcji i wymiarow.

4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej wszystkie krawedzie styropianu powinny by¢ wzmocnione
naroznikami aluminiowymi z siatka, stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi naroznikow
budynkéw i osciezy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do stworzenia warstwy zbrojacej zastosowaé siatke z wlokna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m’.

Zaprawe, klejowg roztozy¢ rdownomiernie na powierzchnie $cian i w jeszcze mokra mase klejowa wtopic
siatk¢ z widkna szklanego. Masg klejacg przenikajacg przez oczka siatki natychmiast wyszpachlowag.
Siatka powinna by¢ wtapiana pasami pionowymi z géry na dot, z zaktadem ok. 10 cm jedna na druga.
Ewentualne ubytki w wyprawie szpachlowej uzupelni¢ zaprawg klejowg. Nierdwnosci zeszlifowaé
papierem Sciernym. Dodatkowo we wszystkich narozach okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod
katem 45° pasy siatki z wlokna szklanego o wymiarach 20 x 45 cm. Po zwiazaniu zaprawy klejowej
wszystkie powierzchnie scian zewnetrznych dla zlikwidowania nieréwnosci nalezy ponownie
przeszpachlowac, Sciggajgc nadmiar zaprawy klejowej pacg stalowg o dhugosci min. 70 cm.

4.5. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Przed wykonaniem robét tynkarskich warstwe zbrojaca po wyschnieciu nalezy zagruntowaé farbg
gruntujgca, w celu zwigkszenia przyczepnoéci wypraw tynkarskich. Farbe gruntujaca nalezy nakladaé
rgeznie za pomocg pedzli lub watka. Na tak przygotowanym podiozu wykonujemy cienkowarstwowg
wyprawe tynkarska — tynk o strukturze ,,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

Wszelkie odcigcia i przerwy technologiczne wykonaé¢ za pomoca tasm malarskich.

Niedopuszczalne jest faczenie wyprawy tynkarskiej w sposoéb nieregularny zacierajac $wiezy tynk na
poprzedni juz wyschnigty. Wyprawa tynkarska po ulozeniu powinna byé zabezpieczona przed
niepozgdanym wptywem warunkdw atmosferycznych.

Sciany elewacyjne cokotu wykona¢ dekoracyjna masg tynkarska z mieszaniny dyspersji akrylowe;,
naturalnego lub barwionego kruszywa kwarcowego o odpowiedniej granulacji, $rodkow
konserwujacych i modyfikujacych oraz wody.

Po catkowitym wyschnigciu wyprawy tynkarskiej nalezy rozplanowaé kolorystyke wg rysunkow
clewacji, dokonujgc oddzielenia koloréw, za pomocg tasm malarskich i pomalowaé farbami
silikonowymi. Farby silikonowe nalezy naklada¢ za pomoca pedzli lub watka malarskiego.
Po catkowitym wyschnigciu powtoki silikonowej nalezy zamontowaé rury spustowe, instalacje
odgromowg oraz okratowania.



Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu, dodatkowo uszczelni¢ silikonem bezbarwnym odpornym
na warunki atmosferyczne oraz na promieniowania UV o parametrach nie gorszych niz:

gestosdé ok. 1,16-1,17 g/lem’

stosowany w temperaturze od +5°C do +40°C

czas schniecia ok. 30 min.

czas twardnienia 1-7 dni

powrdt elastyczny >70%

zmiana objetosci <10%

odpornos$¢ na sptywanie w temperaturze +5°C < 3, w temperaturze +50°C <3

4.6. Ocieplenie $cian zewnetrznych zaglebionych w gruncie.

Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu wykonaé przy uzyciu materialu izolacyjnego
styropianu o grubosci 14 cm do poziomu tawy fundamentowe;.

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu o szerokosci min. 1,2 m wokét budynku. Dopuszcza sig
wykonanie wykopow recznie jak rowniez metoda mechaniczng. Wykopy pionowe zabezpieczyC z
szalunkami $cian wykopu ponizej 1,0 m glebokosci.

Istniejgce utwardzenie terenu tj. kostka brukowa, kosze podokienne, schody wejsciowe do budynku
podlegaja rozbidrce.

Odkryte istniejgce $ciany oczys$ci¢ z pozostatego gruntu szczotkami stalowymi, odku¢ odspojone
warstwy betonu i osuszy¢ poprzez ogrzewanie $cian za pomocg palnika.

Sciany zagruntowaé gruntem (czarnym) wzmacniajacym podioze pod izolacje przeciwwilgociows.
Nastepnie wykona¢ izolacj¢ przeciwwodng i ociepli¢ styropianem o grubosci 14 cm przyklejajac plyty
masa bitumiczng w postaci 8 plackow na 1 m* plyty.

Naroza wzmocni¢ naroznikami aluminiowymi z siatkg, a caly powierzchni¢ zabezpieczy¢ warstwa
zbrojgca zatopiong w warstwie zaprawy klejowej siatki z wiokna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m” Sciany cokotu nad poziomem gruntu zakonczy¢
dekoracyjng masg tynkarska mozajkowa z mieszaniny dyspersji akrylowej.

Calos¢ powierzchni izolacji pod istniejacym poziomem gruntu pomalowaé abizolem i zabezpieczy¢
folig kubetkowa.

Charakterystyka izolacji:
min. Odporno$¢ na deszcz 1,5 h

- czas schnigcia max. 3 dni

- aplikacja: paca

- cechy: zbrojony wtoknami, wysokoelastyczny

- mozliwos¢ klejenia plyt styropianowych
Po wykonaniu izolacji cato$¢ wykopow zasypaé piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm, do
wspolczynnika 1s=0,98. Przy zageszczaniu wykopow stosowac lekkie wibratory (maksymalny cigzar
uzyteczny 0,3 kN) lub wstrzasarki ptytowe aby zabezpieczy¢ warstwe izolacji termicznej przed
uszkodzeniami.
Zabrania si¢ mocowania plyt styropianu oraz folii kubetkowej tagcznikami mechanicznymi.



5. Specyfikacja materialow niezbednych do wykonania ocieplenia $cian zewng¢trznych.

e Zaprawa klejowa:

przeznaczona do mocowania plyt styropianowych do podtozy mineralnych;
mrozoodporna po zwigzaniu;

plastyczna przy mocowaniu;

przyczepnos¢ do podloza nie mniejsza niz 0,3 MPa;

przyczepnos¢ do styropianu nie mniejsza niz 0,1 MPa;

posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci jakosci i atestow technicznych;
dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.

Tynk mineralny:

niepalny;

paroprzepuszczalny;

odporny na porastanie przez mchy i glony;

odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
mrozoodporny i wodoodporny po wyschnieciu;
wytrzymalos¢ na $ciskanie nie mniejsze niz 1,5 MPa;
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 0,5 MPa;
przyczepno$¢ nie mniejsza niz 0,15 MPa;

faktura ,,baranek”

wielkos¢ uziarnienia 2,0 mm;

posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci jakosci i atestow technicznych;
dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.

Farba elewacyjna silikonowa:

zapobiegajgca pojawianiu si¢ wykwitow solnych;

paroprzepuszczalna;

odporna na warunki atmosferyczne;

odporna na porastanie alg i glonow;

pH 9 (+/- 1);

posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci jakosci i atestow technicznych;
dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.

Tynk mozaikowy:

trwaly;

odporny na uderzenia mechaniczne;

przyczepno$¢ nie mniejsza niz 0,1 N/mm?>

posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci jakosci i atestow technicznych;
dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.

Plyny gruntujgce:

paroprzepuszczalne;

mrozoodporne;

do zastosowan na podloza mineralne i cementowe;

posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci jakosci i atestow technicznych;
dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.

Siatka z wlokna szklanego:

alkalioodporna;

wymiar oczek 3-3,5 mm (+/- 5%);

sita zrywania wzdtuz oczek i watku nie mniejsza niz 1500 N;

posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci jakosci i atestow technicznych;
dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.

6. Opis projektowanej kolorystyki.

Kolorystyka elewacji zostanie uzgodniona z Inwestorem.



Zakres projektowy:

Lp. Pomieszczenie Wykladz.ina Powierzch.nia Cokolik Li'st?va
/rodzaj/ Podlogi przyscienna

- - - m’ m’ mb
1 |Sala éwiczen PCV 23,55 - 18,35
2 | Kotlownia Terakota 19,87 1,75 -
3 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 18,86 1,74 -
4 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 2,86 1,05 -
5 |Korytarz Terakota 9,93 1,40 -
6 | Sanitariat Terakota 1,01 0,42 -
7 | Pomieszczenie socjalne Terakota 9,70 1,23 -
8 [Sala éwiczen RCV 12,79 - 14,10
9 |Sala éwiczen PCV 15,80 - 14,80
10 | Gabinet lekarski PCV 15,80 - 13,90
11 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 3,95 1,01 -
12 | Klatka schodowa Terakota 1,54 0,33 -
13 | Magazyn Terakota 5,40 0,87 -
14 [Korytarz Terakota 15,85 1,32 7 -
15 | Pomieszczenie wychowawcow PCV 24,56 - 19,98
16 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 2,40 0,56 .|
17 | Sanitariat | Terakota 3,61 0,89 -
18 | Sanitariat Terakota 2,25 0,45 -
19 | Sanitariat Terakota 2,07 0,60 -

Parametry projektowanych materialow.
Wykladzina PCV ,
Podloze na ktéorym ma by¢ ulozona wykladzina musi by¢ réwne. Przed rozpoczeciem prac
montazowych podloze zagruntowaé gruntem epoksydowym dwusktadnikowym. Wyktadziny kleié
niskoemisyjnym pradowoprzewodnikowym klejem zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Po uptywie ok. 10 min. od natozenia kleju rozpoczaé¢ ukfadanie wykladziny. Klejong wykladzine mocno
dociska¢ do podloza. Dla pozbycia si¢ pecherzykdw powietrza uzywaé walca min. 50kg. Polaczenie
wykladziny ze $ciang zabezpieczyé listwami przysciennymi mocowanymi do $ciany.
Charakterystyka wyktadzin:
- Grubos¢ 2 mm,
© szerokos¢ pasa 2,0m,

norma EN649,

klasyfikacja ogniowa B-S1,

Scieralno$é <4,0,

odpornosé na wgniecenia — 0,03mm,

odpornos¢ koloru >6,0
Masa samopoziomujgca
Przed rozpoczgciem prac nalezy dokonaé oceny podtozy i starannie oczysci¢. Podtoze musi byé nogne,
stabilne, czyste i suche. Przed wykonaniem wylewki wykona¢ dylatacje obwodowe oraz w strefach
drzwi. Przed rozpoczgeiem prac podloze zagruntowad gruntem glebokopenetrujgcym dla wzmocnienia i
wyréwnania chfonnosci. Masg¢ samopoziomujgcg rozprowadzaé pasami, wspomaga¢ rozplywanie sie
zaprawy za pomocg pacy stalowej. Mase odpowietrza¢ walkiem kolczastym. Jednorazowa grubo$é
zaprawy nie powinna przekraczaé¢ od 3 do 30 mm.
Charakterystyka masy samopoziomujgcej:

Przeznaczona do wewnatrz pomieszczen o trudnym podtozu,

wzmocniona wiéknami polipropylenowymi,

charakteryzujaca si¢ niskim skurczem,

bez dodatkow zuzli, popioldw i kazeiny,




przyczepno$¢ do betonu > 1,5 N/mm?

reakcja na ogien A2fl;

wytrzymato$¢ na Sciskanie > 30 N/mm?

wytrzymato$¢ na zginanie > 6,0 N/mm?
Naprawa tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych
Wszystkie ubytki powstale przy pracach remontowych podlegaja naprawie. Tynk naklada¢ na podloze
kielnig tynkarska jednowarstwowo na grubo$¢ od 10 do 25 mm. Gdy tynk stezeje, wyréwnaé
powierzchni¢ latg trapezowa. Wygladzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykonaé pacg
poliuretanowg lub filcem.
Charakterystyka projektowanych tynkow:

gestosé objetosciowa $wierzej zaprawy — 1,8 kg/dm’

czas dojrzewania — 5 min.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie kategorii CSII > 4,5 N/mm?

Przyczepno$é¢ do podloza > 0,3 N/mm?

Reakcja na ogien — Al
Gtadz szpachlowa.
Podloze musi by¢ suche, nos$ne, stabilne, rowne i oczyszczone z kurzu. Przed nalozeniem gladzi
podloze nalezy zagruntowa¢ gruntem wzmacniajacym podioze oraz zabezpieczy¢é wszystkie naroza
zalaman $cian — naroznikiem aluminiowym.
Gtadz naklada¢ paca stalowa nierdzewna. Przed nalozeniem kolejnej warstwy poprzednia musi by¢
sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni nalezy
naktada¢ w kilku warstwach. Calo$¢, po wyschnigciu nalezy przetrze¢ w celu uzyskania réwnej
powierzchni pacg z papierem s$ciernym 150 lub drobniejszym.

Malowanie $cian farbg dekoracyjng.
Przed malowaniem, Sciany i sufity oczysci¢ z pytlu gltadziowego i zagruntowaé gruntem polimerowym.
Przed malowaniem sprawdzi¢ zgodno$¢ koloru dokonujac ,,probki malarskiej” na matym fragmencie
sciany. Farb¢ naktada¢ walkiem lub pedzlem. Warstwe drugg naktadaé po ok. 4-6 h. Przed
rozpoczeciem prac malarskich zabezpieczy¢ podlogi i okna przed zabrudzeniami. Po zakoficzeniu prac
malarskich, pomieszczenia przewietrzy¢ do zaniku zapachu.
Piytki terakoty.
Podloze zagruntowa¢ paroprzepuszczalnym, mrozoodpornym i poprawiajgcym przyczepno$¢ ptynem
gruntujgcym. Plytki przytwierdza¢ uelastyczniowa zaprawa klejowg do plytek wewnetrznych. Mase
rozprowadza¢ pacg zgbatg 10 x 20 mm: dla dlugosci boku plytek powyzej 300 mm. Stosowaé $rednig
grubo$¢ warstwy sklejenia 6,5 mm. Szeroko$¢ fugi 6 mm.
Charakterystyka materiatow:

wymiary plytek 45 x 45 cm;

grubos¢ ptytek 9 mm;

klasa Scieralno$ci PEI I1I;

wspolczynnik gestosei fugi 1,4.

8. Wymiana podokiennikéw zewngtrznych.

Podokienniki zewngtrzne wykona¢ z blachy powlekanej o grubosci 0,55 mm dostosowujgc
indywidualnie do szerokosci okna, z wypuszczeniem podokiennika min. 4 cm, poza powierzchnie
izolacji termicznej w celu zabezpieczenia $cian przed zaciekami wod opadowych.

Kolor podokiennikéw zewnetrznych — biaty.

9. Instalacja elektryczna.

Wszystkie zewnetrzne punkty elektryczne nalezy przetozy¢ poza projektowang izolacjg termiczna.
Wszystkie kable przed zakryciem materialem BSO zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi PCV @ 15 mm.
Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na $cianie pélnocno-wschodniej zamontowaé szafke
elektryczng typu SZO 400 x 600 mm i zlicowa¢ jg z elewacjg termiczng z zachowaniem najwyzszych
walorow estetycznych.



Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia elektryczne.

10. Instalacja odgromowa.

Istniejgce przewody pionowe zdemontowac 1 utozy¢ nowe.

Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn ¢8mm mocowanym do
$ciany zewnetrznej w rurze ostonowej utwardzonego PCV dn 32 mm. Przewody odprowadzajace tgczy¢
z przewodami uziemiajgcymi i pokryciem dachu za pomoca zigcz.

Z1acza kontrolne.

ZXacza kontrolne instalowa¢ na potaczeniu przewodu odprowadzajgcego z istniejgcym przewodem
uziemiajgcym. Zigcza montowaé za pomoca zlaczy kontrolnych do uzioméw typu 55 skrecanym
$rubami 4 x M8/30 w skrzynkach podtynkowych o wymiarach 168 x 218 x 80 mm mocowanych w
izolacji termicznej.

Przewody uziemiajace.

Nie podlegajg wymianie.

Iglica.

Instalacje odgromowg wyprowadzi¢ 0,5 m ponad najwyzszy komin iglicg. Mocowanie przewodu do
komina dokonaé¢ uchwytami wkrecanymi dwu srubowymi z kotkiem montazowym o wymiarach:
h = 140 mm, roztaw otworéw uchwytu 50 mm, $ruby skrecane 2 x M6/20 ze stali nierdzewnej. Iglice
podlaczy¢ obustronnie.

Pomiary instalacji.

Po zakoficzeniu prac, dokona¢ pomiaréw instalacji i zakonczy¢ protokotem odbiorczym..

11. Opaska odwadniajgca.

Przy pracach izolacyjnych $ciany zewnetrznej (elewacja poéinocno-wschodnia) zachodzi koniecznos¢
demontazu istniejgcej kostki brukowej w celu odstonigcia $cian zaglgbionych w gruncie
Zalozenia:
- istniejacg opaske z kostki brukowej na szerokosci 120 cm nalezy zdemontowaé i1 ulozy¢
ponownie (przyj¢to dodatek 20% na straty zwigzane z demontazem);
- kostke brukowg utozy¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci
10 cm i podsypce grubosci 3 cm z grysu 2-5 mm, spoiny pionowe kostki brukowej wypetni¢
piaskiem;
- opaske wykona¢ wg istniejgcego spadku w kierunku zewnetrznym;

12. Odbudowa schodéw wejsciowych do budynku.

7, uwagi na prace zwigzane z ociepleniem scian zewnetrznych zagtebionych w gruncie istniejgce schody
podlegaja rozbidrce i ponownemu odtworzeniu wg rysunku nr 10.
- obrzeza 30 x 8 x 120 cm posadowi¢ na tawie betonowej B-20 grubosci 15 cm;
- kostke brukowg grubosci 6 cm posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5 cm, gruncie stabilizowanym cementem Rm-2,5 MPa grubosci 10 cm, warstwie piasku
Srednioziarnistym zageszczonym grubosci 9 cm.
Minimalna szerokos$é uzytkowa biegu schodowego w budynku winna wynosi¢ 1,2 m , spocznika 1.3
m a maksymalna wysokos¢ stopni 0,15 m.

13. Rynny i rury spustowe.

Odprowadzenie z dachu wod opadowych odbywa si¢ za pomocg istniejgcych rynien dn 125 mm i rur
spustowych o $rednicy ¢ 100 mm z PCV. Istniejgce urzadzenia zbierajgce wody deszczowe sg
przewidziane do wymiany.
Przyjmuje sig:

- rynny dachowe dn 125 mm;

- rury spustowe dn 100 mm;



- haki rynnowe mocowane co 150 cm;

- denka uniwersalne zabezpieczajgce koncowki rynien;

- sztucer 125/100;

- kolano 60°;

- wylewka 60.

Materiat instalacji odprowadzajacych wody deszczowe: tytanowo-cynkowy o grubosci 0,6 mm,
taczony lutem twardym.

14. Zadaszenia nad wej$ciem do budynku i kotlowni.

Wykonac z profili ze stali o przekroju 80 x 80 x 4 mm, 50 x 40 x 2,5 mm i 40 x 40 x 2,5 mm, oraz z
profili aluminiowych (zadaszenie nad wejsciem do kottowni) laczone poprzez spawanie elektrodami
typu ER 14,6. Profile mocowa¢ do $ciany konstrukcyjnej kotkami rozreznymi ¢ 12 mm. Pokrycie
wykona¢ z dwu komorowej pyty z poliweglanu grubosci 2 cm. Podparcia mocowaé profilem 25 x 25 x
2,5 mm L = 330 mm do balustrady schodowej. Zadaszenie nad wejéciem do kottowni zabezpieczy¢
dodatkowo bitumiczng ta$mag uszczelniajacg o szerokosci 75 mm i grubosei 1,5 mm oraz obrobka
blacharskg koloru brazowego szerokosci (w rozwinieciu) 16 cm.

Cato$¢ zadaszen wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 9.

15. Remont komindw.

- wykona¢ naprawe istniejacego tynku zewnetrznego poprzez skucie i wykonanie nowego tynku
cementowo — wapiennego grubosci 1,5 cm;

- przeszpachlowa¢ powierzchni¢ naprawionych kominéw zaprawa klejows z zatopieniem siatki
zbrojonej z widkna szklanego;

- pomalowa¢ kominy farbg silikonowa wg kolorystyki elewacii;

- wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne, dla zabezpieczenia powierzchni kominowych przed
zaciekami rdzy kratki zamontowa¢é z PCV;

- wszystkie otwory kominowe wentylacyjne w czapach kominowych zabezpieczy¢ siatkg stalowg
przed mozliwosciag wykonywania gniazd przez ptactwo oraz przedostawania si¢ do komindéw
gryzoni;

- istniejgce czapy kominowe z uwagi na znaczne zuzycie i spekania spowodowane korozja
atmosferyczng wymieni¢ na nowe betonowe grubosci 6 cm;

- wszystkie urzagdzenia wentylacji mechanicznej do ponownego wykorzystania.

Wszystkie prace remontowe przeprowadzi¢ przed pracami montazowymi zwigzanymi z pokryciem
dachowym.

16. Balustrady.

Wysokos¢ balustrad mierzona do wierzchu porgczy winna wynosié 1,1 m. Maksymalny przeswit
pomigdzy elementami wypelnienia balustrady 0,15 m. Porecze przedtuzyé o 30 cm przed poczatkiem
biegu schodow.
Wyposazenie balustrad:
- stupy proste z przyspawanymi kryzami i pochwytami porgczy, wykonane ze stali nierdzewne;j
42,4 mm,;
- mocowania boczne pochwytow;
- poreczy ¥42,4 mm;
- kolanka z regulowanym katem i zaslepki soczewkowe;
- wypelnienie balustrad pr¢tami @ 12 mm w odstepach (max.) 15 cm;
- mocowania balustrad do schodéw i $ciany dokonane kolnierzami, celem zapewnienia stabilizacji
balustrad mocowane $rubami rozpreznymi M12;
- wszystkie polgczenia z biegiem schodowym i elewacjg zabezpieczy¢ rozetami.



17. Zabezpieczenie rury gazowej i wymiana szafki gazowej.

Z uwagi na prowadzone prace termoizolacyjne istniejgca rura gazowa dn 32 mm na $cianie pdinocno-
zachodniej i potudniowo-zachodniej podlega zakryciu materiatem termoizolacyjnym.

Istniejgcg rurg stalows o polgczeniach spawanych przed zakryciem oczyscic¢ i zabezpieczy¢ 2 x farbg
antykorozyjng i 2 x farbg emulsyjna koloru z6ttego. Rurg¢ zabezpieczy¢ kanalem stalowym
nierdzewnym z blachy grubosci 0,6 mm mocowang do $ciany konstrukcyjnej z wykonanymi co 2,0 m
otworami wentylacyjnymi.

Catos¢ zakry¢ styropianem.

Kratki wentylacyjne 14 x 14 cm z PCV.

Istniejgca szafka stalowa punktu redukcyjno-pomiarowego z uwagi na znaczne skorodowanie podlega
wymianie na nowag z PCV o wymiarach 600 x 600 x 250 mm, zamykang na klucz i z wykonanymi
fabrycznie w drzwiczkach otworami wentylacyjnymi i zlicowaé ja z elewacja termiczng z zachowaniem
najwyzszych waloréw estetycznych.

Kolor szafki gazowej — brgzowy.

18. Instalacja wentylacyjna.

Kanal wentylacyjny o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu A o wymiarach 500
X 200 mm z ociepleniem grubosci 30 mm welng mineralng wraz z czerpnig $cienng 500 x 200 mm
podlega odsunigciu od $ciany konstrukcyjnej o grubogé projektowanej izolacji termicznej. Polaczenie
kanatu dokonac tacznikiem kanatowym 500 x 200 mm o potgczeniach zaciskowych.

Istniejgcy kanat odsungé o 18 cm.

Mocowanie kanatu dokona¢ nowymi uchwytami typu L.

19. Remont dachu.
Przedmiotem robét jest remont dachu polegajacy na:

e Wymianie istniejgcego pokrycia dachu wraz istniejgcym ociepleniem z welny mineralne;.
Parametry energetyczne istniejacej przegrody:

- blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,5 mm A =58,00 WmK R =0,000

- deskowanie (niepetne) sosna grubosci 2,5 cm L=0,160 WmK R =0,000

- welna mineralna grubosci 15 cm L=0,038 WmK R =3,947

- folia paroprzepuszczalna grubosci 2 mm A=0,026 WmK R=0,077

- ptyty kartonowo-gipsowe grubosci 1,25 cm L =0,200 WmK R =0,063

- opor przejmowania ciepta od wewnatrz ( m*K/W ) — Rsi =0,10

- opOr przejmowania ciepta od zewngtrz ( m*K/W ) — Rse =0,04
Wspélezynnik przenikania ciepla dla przegrody U=0,236 W/m’K

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, parametrami decydujgcymi o energochtonnosci budynku s
wartosci wspdtezynnikow ciepta wg ktérych dla dachu wspotczynnik wynosi U = 0,20 W/m2K

- Istniejgca przegroda nie spetnia wymagan i podlega remontowi poprzez:

- Wymianie istniejgcego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na nowe z blachy stalowe;j
grubosci 0,6 mm o polaczeniach na rabek stojacy 25 mm w rozstawie co 50 cm i uchwytami
mocujgcymi 3 szt/m?;

- Wymiany istniejgcej izolacji termicznej na nowa z wetny mineralnej grubosci 23 cm;

- powigkszenie wysoko$ci krokwi tatami 6 x 6 cm;

- wymianie folii paroizolacyjnej;

- istniejace wykonczenie pomieszezen wewnetrznych z plyt kartonowo-gipsowych pozostaje bez
zmian.



Parametry energetyczne istniejacej przegrody po zwiekszeniu grubosci izolacii :

- blacha stalowa grubosci 0,6 mm A=110,0 W/mK R =0,000

- deskowanie sosna grubosci 2,5 cm A=0,160 WmK R=0,156

- welna mineralna grubosci 23 cm A=0,036 WmK R =6,7388

- folia paroprzepuszczalna grubosci 2 mm A=0,026 WmK R=0,077

- plyty kartonowo-gipsowe grubosci 1,25 cm A=0,200 W/mK R =0,063

- opor przejmowania ciepta od wewnatrz ( m’K/W ) — Rsi =0,10

- opér przejmowania ciepta od zewnatrz ( m’K/W ) — Rse =0,04
Wspdélezynnik przenikania ciepla dla przegrody U = 0,146 W/m’K

W odlegtosci 1,0 m od krawedzi dachu zamontowaé do rabkow arkuszy blachy rury przeciwsniegowe o
dtugodci 1,7 m i wysokosci 0,1 m, rozstaw wspornikéw nie powinien przekracza¢ 60 cm.

21. Infrastruktura i dostosowanie budynku dla 0séb niepelnosprawnych.

Dostep do budynku znajduje si¢ z poziomu terenu poprzez istniejaca pochylnie na elewacji frontowe;.
Do pomieszezen na poddaszu nastgpuje za pomocy istniejacej platformy dla 0séb niepetnosprawnych
zamontowanej do sciany w klatce schodowej.

Sanitariaty przystosowane sg dla 0s6b niepelnosprawnych.

Na korytarzach zamontowane sg do $cian porecze z pochwytami.



22. Rozporzadzenia i normy.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje ,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

z pdZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

- Wytyczne wykonawstwa , oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplenia $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow,
Warszawa 2002 r.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- Instrukcja ITB Nr334/2002  Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.
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INFORMACJA DOTYCZACA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji termomodernizacji budynku Rewalidacyjno-
Wychowawezego, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegllnych obiektow:

- ogrodzenie terenu budowy;

- montaz rusztowan;

- demontaz pokrycia dachu, obrébek blacharskich, pkt. elektrycznych, hakéw, zadaszen;

- montaz obrobek blacharskich i pokrycia dachu;

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem z natozeniem tynku zewnetrznego i pomalowanie $cian
farbami silikonowymi;

- ocieplenie dachu welng mineralna;

- ocieplenie podtdg piwnicy;

- ocieplenie Scian zagigbionych w gruncie;

- montaz pkt. elektrycznych, instalacji odgromowej, szafki gazowej i elektrycznej, ulozenie opaski
brukowej;

- demontaz rusztowan.

2. Na terenie placu budowy nie istniejg zadne obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub
rozbiorce.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych. Powinno

ono objaé, co najmniej:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- wykonanie drog, wyjsé¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanej ,,mediami”, oraz odprowadzenie lub utylizacji
sciekéw dla pracownikéw przedsigbiorstwa budowlanego:

- urzgdzenia pomieszczen socjalnych;

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- urzgdzenie stanowisk materiatow i wyrobow.

Odgrodzenie terenu budowy powinno uniemozliwi¢ wejécie na nig przez osoby nieupowaznione.

Jezeli odgrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za

pomocg tablic ostrzegawczych i zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla

ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 m.

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla ludzi.

Przejscia i strefy niebezpieczne oznakowuje sie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.

Strefa ta w ktérej wystepuje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow w SWym najmniejszym

wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci,

z ktoérej mogg spada¢ przedmioty. Strefe niebezpieczng w ktorej istnieje zagrozenie spadania z

wysokosei  przedmiotéw ogradza sig¢ balustradami skiadajagcymi sie z deski kraweznikowej 0,15 m i

porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,1 m.

Daszki ochronne nalezy umieszczaé na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym

miejscu. Powinny one by¢ nachylone pod katem 45°, w kierunku zrédia zagrozenia. W miejscach

przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna by¢ co najmniej 0,5 m wigksza z kazdej

strony. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na uszkodzenia. Uzywanie daszkow

ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowanie materiatéw lub narzedzi jest zabroniona.

Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna mieé szerokosé co najmniej 0,75

m, a dwukierunkowego 1,2 m.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spelniaé wymagania zawarte w ogo6lnych

przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.
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