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S—01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Wymagania ogélne.
CPV 45.40.00.01 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.1. Nazwa zamodwienia.

Nazwa i adres inwestycji:

Specyfikacja Techniczna do wykonania termomodernizacji

Osrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Lecznej przy ul. Litewskiej 16

Zamawiajacy :
Powiat Le¢czynski — Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16

Dane ogolne o budynku modernizowanym:

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;.

Eawy fundamentowe betonowe, $ciany fundamentowe piwnic z cegly ceramicznej pelnej gr. 54 cm.
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej grubosci 52 i 38 cm.

Dach dwuspadowy naczétkowy pokryty blachg ptaska na rabek stojacy. Kominy z cegly ceramicznej
petnej i pomalowane farbg elewacyjna, czapki kominowe — betonowe.

Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowane;j.

Stropy miedzykondygnacyjne: ceramiczne Kleina na belkach stalowych + warstwy wykonczeniowe.
Posadzka na gruncie w obrgbie piwnicy: glina, wylewka betonowa + warstwy wykonczeniowe.
Stolarka okienna: okna ,,nowe” z PCV.

Drzwi zewnetrzne ,,nowe” aluminiowe z ociepleniem ,,z tzw. cieptym profilem”.

Podpiwniczenie - czgSciowe

Liczba 0s6b uzytkujgcych budynek- 19

Dhugos¢ budynku - 26,21m
Szerokos$¢ budynku - 12,75m
Wysokos¢ budynku - 8,96
Powierzchnia uzytkowa - 830,19 m?
Kubatura budynku - 2.2240m’

1.2. Przedmiot i zakres robét. :

Przedmiotem robot jest termomodernizacja budynku polegajgca na:

- ociepleniu przegrdd $cian zewnetrznych;

- wykonania zadaszen nad wejsciami do budynku i kotlowni

- modernizacji elewacji wg wybranej kolorystyki przez Inwestora;

- odbudowa schodéw wejsciowych na elewacji pétnocno-wschodniej,
- renowacji opasek wokot budynku ,

- remont dachu,

Zakres i rodzaj podstawowych robot budowlanych.

- roboty rozbiérkowe i demontazowe;

roboty budowlane ocieplenia $cian zewngtrznych, roboty wykonczeniowe,

roboty tynkarskie, roboty malarskie

roboty wykonczeniowe montaz $lusarki drzwiowej, roboty izolacyjne, hydroizolacja,
termoizolacja.

zagospodarowanie terenu: rekultywacja zieleni po wykonanych pracach modernizacyjnych.



Zakres specyfikacji szczegotowej obejmuje nastepujace rodzaje robot:

Czesé.1 Roboty towarzyszace, rozbidrkowe i tymczasowe.
Czese 11 Roboty dekarskie

Czesé 111 Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkéw
Czgs¢ IV Opaska brukarska

Czes¢ V Remont dachu

Czgs¢ VI Zadaszenia

1.3. Prace towarzyszace i roboty rozbiérkowe.

a) Roboty towarzyszace obejmuja zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy  modernizowanego
budynku na czas prowadzenia robét budowlanych.

b) Prace zabezpieczajgce i wydzielenie funkcjonujacej czesci budynku bedg polegaly na skutecznym
wygrodzeniu budowy przed niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robot
budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaly ucigzliwosci
dla otoczenia.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 1746, obreb: 1-Leczna, jed. ewid.
061003 Leczna-Miasto, zagospodarowanej, utwardzonej oraz ogrodzonej. Na dzialce znajdujg sie:
zielen niska i wysoka oraz ciagi komunikacji pieszej i kolowe;j zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie obiektu.

Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Budynek jest czgsciowo podpiwniczony.
Remontowany obiekt jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej uzytkowany jest przez Osrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania,
gazowg oraz telekomunikacyjng.

W zwigzku z pracami projektowymi ocieplenia przegréd zewnetrznych w istniejgcym stanie
zagospodarowania terenu - nie wprowadza sie zadnych zmian konstrukcyinych .

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za prawidtows organizacje robét na terenie budowy oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, obowigzujagcymi przepisami
prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru).

Podstawowym uwarunkowaniem ograniczajgcym swobode realizacji kontraktu Jest funkcjonujgcy
obiekt stuzby zdrowia, ktore to uwarunkowania nalezy uwzgledni¢ przy organizowaniu robot

1 zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizowaé roboty budowlano —
instalacyjne, aby nie zaklocaly prawidlowego funkcjonowania obiektu.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i znajdujacych sie na Scianach
zewngtrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociagi wodociggowe, gazowe , kable
elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj acego, w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerweg czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji

i powiadomi¢ Nadzor inwestorski (Inspektora nadzoru) i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni koniecznie prace kontrolne na budowie
zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego w zakresie
wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Nadzor
inwestorski (Inspektora Nadzoru).

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment drogi, w obrgbie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich szkod w ten sposob wyrzadzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac budowlanych wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywal teren budowy w czystosci;

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgce skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ zaplecza budowy, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych;

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpleczenstwa 1 zdrow1a nalezy,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu o informacj¢ projektanta) plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,Informacja BIOZ”).

Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel techniczny Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektora Nadzoru)
projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, oraz utrzymania
czystosci drog publicznych i ulicy przy terenie budowy.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego projektu zagospodarowania
terenu budowy.



1.10. Nazwy i kody CPV : grup robét, klas i kategorii robot.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421111-5 Instalowanie metalowych framug

45421113-9 Instalowanie metalowych progdéw

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
45421133-5 Instalowanie progéw drewnianych

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtorne malowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate
45452000-0 Zewngtrzne czyszczenie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45454100-5 Odnawianie

1.11. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Inspektor — osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj acego niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i prac budowlanych

Materialy — wszelkie materiaty i tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do
wykonania rob6t powinny nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych
zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,,material z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszezonymi tolerancjami,
tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat-okreslony to z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
Jego przydatnos¢ okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielenia aprobat
technicznych, spis jednostek aprobujacych zawarty jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., poz. 48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatnosé wyrobu lub elementu
do stosowania w kontrakcie z wodg uzytkows atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.
Certyfikat na znak bezpieczenistwa — dokument wykazujacy, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do obowigzujacego stosowania
i/lub wlasciwych przepisach prawnych w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania
s szersze i certyfikat wykazuje ze zapewniono zgodnosé danego wyrobu, procesu lub ustugi z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wlasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia
1994 1. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., poz. 48, rozdzial 6) podano zakres, zasady i tryb
opracowania i zatwierdzenia kryteriow technicznych.



Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuge,
iz ze sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé¢ wyrobu PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wszystkich wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, takze
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych wymaganiach.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace przechowywania i skladowania, transportu, warunkéw dostaw
i kontroli jakoS$ci i wyrobow.

a) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdw na terenie budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru) lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

b) Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw na teren prowadzonych robot.

Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
1w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy

1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment drogi w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

c¢) Kontrola jakosci materialéw i wyrobdw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do wykonywania robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego uzycia materialdow budowlanych , zaméowienia tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa certyfikatu zgodnosci do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Probki materialdow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

2.3. Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz szczegdlowym wymaganiom
technicznym.



Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu tych materialow przeznaczonych do innych robot.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Planie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, lub wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy whasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacego jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowanie warunkow
kontraktu i bezpieczefistwa, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot, w zalezno$ci od przyjetej organizacji

Wykonawca do wykonania rob6t uzyje kompletnego sprzetu podstawowego i pomocniczego
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, w ilo$ci niezbednej do prawidtowego wykonania robot
przy zachowaniu wymaganych warunkéw bezpieczenstwa

1 higieny pracy oraz ochrony srodowiska.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1. Transport poziomy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonywania robét.
Wykonawca jest zobowigzany za prowadzenie robédt, zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatldw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zabezpieczenia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robo6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakichkolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.
Nie sprawdzenie wytyczenia rob6t lub nie wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowania w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji

- Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wynlkl badan materialéw i Jakosc robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie Decyzji wydane;j
przez Inwestora.

Roboty rozbidérkowe poprowadzi¢ nalezy na podstawie projektu organizacji robot, ktérego zakres
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentacji archiwalnej istniejgcego
obiektu. Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ energie¢ elektryczng , przylacza
wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne — jesli jest mozliwo$¢ ich uszkodzenia.



3.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc warunki miejscowe
wynikajgce z lokalizacji placu budowy przy czynnym obiekcie przychodni zachowujac szczegdlne
bezpieczenstwo dla 0sob postronnych, w trakcie wykonywanych prac na terenie budowy.

S.4. Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzgledniajge specyfikacje robét budowlano —
instalacyjnych, wynikajacg z dokumentacji projektowej, z zakresu rob6t i uwarunkowan miejscowych.

3.5. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz elementéw prefabrykowanych konstrukcji rusztowan elewacyjnych powinien by¢ prowadzony
na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca zobowigzany jest przy
wykonywaniu obiektu metodg montazu , prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany po zakoniczeniu rob6t do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA , BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakosci wyrobdw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materialGw.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscig gwarantujgca
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie

z dokumentacja projektows, Specyfikacjg Techniczna i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

- Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

- organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac;

— organizacj¢ ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robot;

— bezpieczenstwo i higiena pracy;

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
- robot;

— system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych prac
— budowlanych;

- wyposazenie w sprzgt i wrzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

- laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenia badan);

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

- mechanizmo6w sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanie korekt w procesie

- technologicznym , proponowany sposéb przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
- czgs¢ szezegdlow opisujacg dla kazdego asortymentu robot;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolnymi;

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;



- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu;
- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobierania probek, legalizacja
- i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzanych

- mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt;

6.2. Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie metod statystycznych pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednostkowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan, Inspektor Nadzoru bedzie mial mozliwosé udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow ktdore budzg watpliwosc, co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Producent materiatu.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzoru
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm, instrukcji
1 przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego Szczegdlowsa
Specyfikacjg Techniczna, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci:

Wiyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatu

u zrédha ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzié¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie probnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot

z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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Atesty jakogci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonywaniem badan, jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzytku materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnogé.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny j€j cechy.

Produkty przemystowe bgdg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczane przez
Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru.

Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza sie:

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Ksigzka obmiaru.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafacznik do odbioru robét.

Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastgpujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe;

- protokoly przekazania terenu budowy;

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokély z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksigzki obmiaréw.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru
robo6t dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy i kierownicy robot. Prawidtowos$é obmiaru
potwierdza Inspektor Nadzoru.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czgstoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreSlenia ilo$ci robot i materialow.

Dhugosci i odlegtosci wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe] 1 podawane w metrach.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w (m?), (m?) jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzgt i urzgdzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnosé¢ do
dwdch znakdéw po przecinku. '

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary bgda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcdw robot.
Obmiar robdt znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych;
- odbidr czgsciowy;

- odbi6r etapowy;

- odbior koncowy;

- odbidr po okresie rgkojmi;

- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
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8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowan ogélnego postepu robot.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Odbioru przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych dokonuje si¢ przed odbiorem
koncowym obiektu budowlanego. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnosé z rozwigzaniami
projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Prawidtowogé
wykonanych robét, osiggane parametry techniczne potwierdza Inspektor Nadzoru po dostarczeniu
stosownych dokumentéw odbioru.

8.4. Odbioér czesciowy i etapowy.

Odbidr czgsciowy dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym.

Przewiduje si¢ etapowanie robét instalacyjnych i budowlanych. Odbidr kazdego odcinka polega na
ocenie ilosei i jakosci wykonywanych robot, gdzie ustalono czas wykonywania robot i po odbiorze
zastanie zajeta przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbior koficowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnosei z warunkami okreslonymi w umowie

0 wykonanie robot budowlanych (Kontrakcie).

Kiedy calos¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje si¢
zakoniczy¢ wszystkie zalegle roboty w okresie gwarancyjnym.

Czynnosci przy odbiorze koficowym zasadniczo sg powtdrzeniem czynnoéci wg pkt. 8.4.

Z uwagi na fakt, ze obiekt jest obiektem uzytecznosci publicznej w odbiorze uczestnicza
przedstawiciele modernizowanego budynku oraz Inwestor. :

8.6. Odbidr po okresie r¢kojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”. Odbiér ma
potwierdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowosé oraz uzyskane parametry
techniczne i jako$¢ robot.

8.7. Odbidr ostateczny pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunig¢ciem
wad przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po rekojmi oraz wad zaistniatych okresie
gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami;

- specyfikacje techniczne;

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen;

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dziennik budowy;

- ksigzka obmiaru;

- wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych ;

- deklaracj¢ zgodnosci z uzytych materiatow;

- aprobaty techniczne dla materialow nie objetych normami;

- atesty jakosciowe uzytych materialow;

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ;

- sprawdzenie techniczne;

- wyniki badan i pomiardéw przektadanych lub naprawianych pkt. elektrycznych;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robdt;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét.
W przypadku, gdy wg Inspektora Nadzoru roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6ét uzupetniajacych wyznaczy Inspektor Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia koncowe.

Podstawa platnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslenie dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia;

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu technicznego pracownikdéw
nadzoru i laboratorium , uslugi obce na rzecz budowy;

- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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9.2. Platnosé.

Podstawowa platnos$¢ jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
Przedmiaru Rob6t. Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé wykonanie robét okreslonych

w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Dokumentacja projektowa.

Jednostka projektowa: ,
ALBICO BIURO PROJEKTOW
20-729 Lublin, ul. Kaszubska 5

Aktualizacja projektu :
LEVEL Jerzy Zarzecki
20-459 Lublin, ul. Kunickiego 111

Projektant :
mgr inz. Stawomir Stepien

Zestawienie Specyfikacji Technicznej wg spisu.
1. Dokumentacja projektowa:

2. Specyfikacja Techniczna - STWiOR:

3. Kosztorys inwestorski (KNR) :

4. Ksigzka przedmiaru robét (KNR) :

5. Kosztorys ofertowy:

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe i instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$é i nalezy je czytaé tgcznie z rysunkami -
technicznymi i Specyfikacjami , jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢ ze Wykonawca jest

w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polskim Prawie Budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku
z wykorzystaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych.

Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Podzial szczegélowej specyfikacji technicznej

Czesé 1 Roboty towarzyszace , rozbidérkowe i tymczasowe
Czesé 11 Roboty dekarskie

Czesé 111 Bezspoinowe systemy ocieplenia $cian budynkéw
Czesé IV Opaska brukarska

Czes¢ V Remont dachu

Czgs¢é VI Zadaszenia

15



Czesé 1 ROBOTY TOWARZYSZACE , ROZBIORKOWE I TYMCZASOWE.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa i adres obiektu.
Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot

rozbidrkowych i towarzyszacych.

W zakres tych robdt wehodza:

- demontaz rynien i rur spustowych;

- skucie odspojonego tynku scian zewnetrznych;

- przygotowanie istniejgcego podioza $cian zewngtrznych;

- demontaz pkt. elektrycznych, hakéw, tablic

- demontaz istniejgcych schodéw wejsciowych;

- demontaz istniejgcej opaski brukarskiej na czas wykonywania remontu izolacji $cian zaglebionych
W gruncie;

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu wraz z izolacjg termiczng.

Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie terenu budowy.
CPV 45 11 00 00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
CPV 45 11 12 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki uzycia sprzgtu podano w pkt. 3 w czgsci ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonywania robot mozna uzy¢ :

- przecinaki i mioty elektryczne;

- elektronarzedzia,

- kilofy, topaty;

Planowany do uzycia sprzgt nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogdlne warunki uzycia srodku transportowego podano w pkt. 4, czesci ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Nie jest wymagany specjalistyczny sprzet. Do transportu mozna uzy¢ :

- samochody samowytadowcze;

- samochody ciezarowe.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem podczas transportu.
Kazdorazowe uzycie sprz¢tu nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoblne warunki wykonania robét rozbiérkowych podano w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t — czesé ogélna.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
- teren odgrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami BHP.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- gruz wywies¢ na wysypisko wskazane przez Inspektora Nadzoru;

- zdemontowang izolacj¢ z welny mineralnej wykonawca ma obowiazek z utylizowania jej w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru;

- miejsce prowadzenia prac oczyscié¢ z resztek materiatu.

6. KONTOLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 czesci ogélnej SST.

Jakos¢ wykonywanych robét nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegolne etapy finalne nalezy
dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy. Prawidlowos¢ wykonania robét zgodnie z projektem
potwierdza Inspektor Nadzoru. Koncowego odbioru robét dokonuje Komisja Odbioru Robot powotana
przez inwestora w sktadzie przewidzianym, stosownie do rodzaju robot. W szczegdlnosci kontroli
podlega nienaruszenie elementoéw przylegtych do rozbieranych i uporzadkowanie budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogdlne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7.1. Wymagar ogolnych Specyfikacji
Technicznej. Przedmiar i obmiar robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wg stanu faktycznego zakresu
ustalonego z Inspektorem Nadzoru przed przystapieniem do robot i zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Jednostki obmiarowe do przedmiaru rob6t podano w przedmiarze robot kosztorysu

i w dokumentacji projektowej. Przedmiar i obmiar w zakresie robét przygotowawczych zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy nalezy ustalié¢ ryczattowo wg projektu zagospodarowania placu
budowy opracowanego przez Wykonawce robét i zatwierdzonego przez Inspektorem Nadzoru.
Obmiar robdt uporzadkowania stanu istniejgcej zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robdt
do projektu zagospodarowania terenu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH,
Ogo6lne warunki odbioru robét podano w pkt. 8 czesci ogdlnej SST.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiérkowych i demontazowych niezbednych do
zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacjg Projektowa.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

Cena iloSciowa wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- przecinanie i demontaz elementdw rozbidérkowych;

- przecinanie i demontaz elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania;

- transport wewnetrzny materialow z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow;

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatéw z rozbidrki;

- zaladunek i transport zdemontowanych materialow na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru w
odlegtosci 1 km od placu budowy oraz wyladunek demontowanych materialow w miejscu
sktadowania;

- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu i drabin;

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscu zagrozenia);

- zaladunek gruzu, transport na odlegto$¢ 1 km od placu budowy i wytadunek gruzu na wysypisko
wskazane przez Inspektora Nadzoru;

- optaty za sktadowanie gruzu na wysypisko;

- utrzymanie w stanie przejezdnych drég dojazdowych;

- uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

Czes¢ I ROBOTY DEKARSKIE.
1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.
Ogrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16 -

1.1. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robot
dekarskich.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podokiennikéw zewnetrznych.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rébwnowazne z Polskimi
Normami przywolanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.

(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zalgcznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow , norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktdéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami podanymi

w wymaganiach ogoélnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

18



2.1. Laczniki : wkrety ocynkowane, wg wskazan producenta materialow pokryciowych.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana i powlekana: wg PN-61/B10245, PN-73/92122.

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju krycia. Wymaga sie aby wszystkie
materiaty uzyte do budowy posiadaly atesty i byty dopuszczone do stosowania w budownictwic.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki uzycia sprzgtu podano w pkt. 3 czedci ogblnej SST.
Obrobki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzgtu takich jak obcegi , gictarka , nozyce do cigcia blach.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czgsci ogolnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLAN YCH.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét.

5.1. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie podokienniki z blachy powlekanej, o grubosci od 0,55 mm, mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -5°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby nastgpowal odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Odwodnienie dachu

Odprowadzenie z dachu wod opadowych odbywa sie za pomocg istniejacych rynien dn 125 mm i rur
spustowych o rednicy ¢ 100 mm z PCV. Istniejace urzadzenia zbierajgce wody deszczowe sg
przewidziane do wymiany.

Zaprojektowano:

- rynny dachowe dn 125 mm;
- rury spustowe dn 100 mm;
- haki rynnowe mocowane co 150 cm;
- denka uniwersalne zabezpieczajgce konicowki rynien;
- sztucer 125/100;
- kolano 60°;
- wylewka 60°.
Materiat instalacji odprowadzajacych wody deszczowe: cynowy o grubosci 0,6 mm, faczony lutem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW [ ROBOT BUDOWLANYCH.
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Ogo6lne warunki podano w pkt. 6 czesci ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wymagana jakos¢ materiatlow powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Badania i odbiér materialdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogo6lne warunki podano w pkt. 7 czgsci ogolnej SST.
Jednostka obmiarowi jest:
- dla robot: podokienniki - m?;
- dla robot: rynny 1 rury spustowe - mb
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogo6lne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej SST.

Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw;

- doktadnos¢ wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Podstawa do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumentu:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czgsciowy ;

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich i potgczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian;

- sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien;

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rynien i rur spustowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Obrébki blacharskie : placi sie za ustalong ilo$¢ (w m?) podang w projekcie lub dokonanego pomiaru
w naturze, obrobki blacharskiej wg ceny jednostkowe;j, ktdra obejmuje:

- przygotowanie, wykonanie , umocowanie obrdbek w podtozu i zalutowanie potaczen;

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe :placi si¢ za ustalong ilo$¢ (w mb) podang w projekcie lub dokonanego pomiaru
w naturze , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :

- demontaz i ponowny montaz

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
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10.1 Normy

PN-61/B01-245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z PCV. Definicje, podziat
1 wymagania.

10.2 Inne dokumenty odniesienia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie
iizolacje , zeszyt 1: Pokrycia dachowe , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Cze$¢ IIIL BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.
Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Lgczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem fasadowym w systemie bezspoinowym
metodg lekka - mokra.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
aplikacjg zestawu materialéw do ocieplenia i wykonania $cian zewnetrznych budynku
administracyjnym, ktora polega na przymocowaniu do $cian, ptyt styropianu za pomoca kleju
11gcznikdw, wzmocnieniu ich zaprawy klejacej zbrojonej tkaning szklang i wykoficzeniu caloci
wyprawg tynkarska, nastgpnie malowaniu farbg silikonowa.

CPV 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne.
CPC 45 45 40 00-4 Roboty restrukturyzacyjne.

1.2. Okreélenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.

(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zatgcznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami podanymi w wymaganiach
ogolnych.

W Specyfikacji uzywane sa nast¢pujace terminy:

Bezpoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobdw produkowanych fabrycznie , dostarczony jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum
z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej 1 facznikéw mechanicznych systemu;

- materiatu do izolacji cieplnej;
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- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie;

- warstwy wykonczeniowej systemu;

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym pokryta

tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze, celem regulacji nasigkliwosci lub zwigkszenia

przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO

mocowany w formie plyt na scianie zewngtrznej i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa klejowa — material sytemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego do podioza.

Faczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza , na

przyklad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni do izolacji

cieplnej, zawierajgca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne

systemu.

Siatka z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych widkien

szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej

wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki

metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu,

tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong

stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych : nadaje réwniez

systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe , katowniki narozne (ochronne),

profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji

technicznych BSO i uksztattowaniu jej powierzchni.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wszystkie materiaty do wykonania BSO powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza,
zrdznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojone;j.

Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy) : 10 +/- 1 cm.

Plyty termoizolacyjne

Plyty ze styropianu fasadowego, majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m, powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wlacznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowane sg zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosc

i budynku 1 potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca facznikéw mechanicznych lub metodg
laczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane poprawiajace szczelnos$é polgczen. Szczegotowe
wymagania dla pltyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163;

L.3czniki mechaniczne
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- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen), lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne zmniejszajace efekt powstawania
mostkdw termicznych

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy stuzgce do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach

- zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierajaca wypetniacze, masa
nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

- siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5 — 2,5 mm) wykonywane sg w
roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu ,,baranek” lub ,kornik”.

Farby

Farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkdw cienkowarstwowych.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe)

- profile cokotowe (startowe) — elementy z aluminium lub PCV, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych;

- narozniki ochronne — elementy z aluminium powleczone siatkg stuzace do zabezpieczania
(wzmocnienia) i wyprofilowania krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy) przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- listwy krawgdziowe — elementy z aluminium stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (o$cieznice)

- tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki stuzacej do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi

1innymi detalami elewacyjnymi.

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy plytami izolacji
termicznej.

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy powlekanej, dostosowane do montazu
z BSO. : : : :

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdlnej SST.

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych niezbedne sa:

- do wykonywania robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowar i urzgdzen transportu pionowego
, stosowanych do robét elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne , duze pojemniki do
materiatdw suchych i o konsystencji past;

- do nakladania mas i zapraw — pace stalowe zgbate, pace stalowe gladkie, szpachelki, kielecki, taty
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety natryskowe)
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- do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pily reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie), pace z papierem
Sciernym.

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych)

- do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe do ich naktadania , pace z tworzywa
sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.

- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze , faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czgsci ogolnej SST.

Materialy wchodzace w sktad BSO, nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie, transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robdt —

czes$¢ ogdlna. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada Aprobaty

Techniczne, scisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglgdnieniem Certyfikatu Zgodnosci.

Przed rozpoczgciem przygotowania podtoza nalezy:

- dokona¢ proby odpornodci na Scieranie — poprzez oceng stopnia zapylenia i osypywania sie
powierzchni,

- dokona¢ proby odpornosci na skrobanie — poprzez wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie
powierzchni za pomocg rylca;

- dokona¢ préby zwilzenia — za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza;

- dokona¢ sprawdzenia rownosci — poprzez sprawdzenie wielkosci odchytek $ciany;

- dokona¢ kontroli wytrzymania powierzchni — poprzez prébe odrywania przyklejonych do podioza
probek materiatu izolacyjnego.

Zasady przygotowania podloza.
zmy¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci antyadhezyjnych, mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza;

- wprzypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow
1 warstw malarskich.

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza, poprzez skucie, zeszlifowanie, a nastgpnie wypenic¢ ubytki
zaprawg wyroOwnawcza;

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczekaé do jego wyschnigcia

5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od + 5°C do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatdéw, umozliwiajace wykonanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza tj. nocnych przymrozkow.

Gruntowanie podloza.

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta sytemu BSO, nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na calg jego powierzchnie za pomoca pedzli malarskich.
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Montaz plyt izolacji termicznych.

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamontowad
wzdtuz niej listwe cokolowa (startowa), 3 kolki rozporowe na 1 mb listwy, oraz po jednym

w skrajnych otworach. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO zakoniczen lub
stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurdéw wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji
termiczne;j.

Nanies¢ zaprawg klejowa na powierzchnig plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza,
W postaci plackéw (przynajmniej 8) i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo —
punktowa).

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$é warstwy izolacji termicznej poprzez sciste ulozenie plyt
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub pianka uszczelniajgca.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wezesniej niz 24 godz. Po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie plyt izolacyjnych, lacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ facznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podioza. Ich rozstaw (4 szt/m2). Po nawierceniu otworéw umiescié w nich kolki rOZporowe,

a nastepnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie tak aby talerzyki kotkow nie wystawaty poza obrys plyty.
Wykonanie detali elewacji.

W nastgpnej kolejnosei uksztattowa¢ detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy
okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskoéw
cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw ochronnych, tasm i paskow siatki zbrojgce;j.
Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej nalezy wykona¢ i zamontowac wszystkie obrobki blacharskie:
na gzymsach oraz podokienniki zewnetrzne.

Z paskow siatki zbrojacej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach
otworow okiennych i drzwiowych.

Na powierzchni plyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg zebata warstwe zaprawy klejacej, o szerokosci
siatki a nastepnie natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy gladkiej siatke zbrojacg, powierzchnia
warstwy zbrojgcej wygladzi¢ tak, aby zatopiona w zaprawie klejacej siatka byta catkowicie zakryta
zaprawg.

Zaprawa zbrojgca powinna by¢ wtapiana pasami pionowymi z géry na dol, z zaktadem ok. 10 cm,
jedna na druga. Nieréwnosci zeszlifowaé papierem sciernym.

Gruntowanie zaprawy zbrojacej.

Zaleznie od systemu , na powierzchni zaprawy zbrojacej nanie$é srodek gruntujacy, w celu
Zwigkszenia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej. - :

Farbg gruntujaca nalezy naklada¢ r¢cznie za pomocg pedzli lub watka malarskiego.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykoriczeniowa wykonaé po zwiazaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej i srodka
gruntujgcego i wzmacniajgcego podioze, (nie wezesniej niz 48 godz.) od jej wyschnigcia.

Nanie$¢ masg tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnig¢ obrdbee, zgodnie

z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Wszystkie odcigcia i przerwy
technologiczne wykona¢ za pomoca tasm malarskich. Niedopuszczalne Jest taczenie wyprawy
tynkarskiej w sposéb nieregularny zacierajac $wiezy tynk na poprzedni juz wyschniety. Wyprawa
tynkarska po utoZeniu powinna by¢ zabezpieczona przed niepozadanym wpltywem warunkéw
technicznych.

Po catkowitym wyschnigciu wyprawy tynkarskiej nalezy rozplanowaé kolorystyke wg rysunkow
elewacji , dokonujac oddzielenia koloréw, za pomocg tasm malarskich i pomalowaé farbami
silikonowymi. Farby silikonowe nalezy naktada¢ za pomoca pedzli lub watka malarskiego. Po
catkowitym wyschnigciu powloki silikatowej nalezy zamontowagé rury spustowe, instalacje
odgromows i okratowania okienne. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu , dodatkowo
uszezelni¢ silikonem bezbarwnym odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
promieniowania UV,
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymaga si¢ aby wszystkie uzyte do budowy materiaty posiadaly atesty i byly dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw
potwierdzajacych przez producenta ich jakosci, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wilasciwoscei technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez Producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postawieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogdlne warunki podano w pkt. 7 czesci ogdlnej SST.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 m* docieplanej powierzchni.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzeniu w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne warunki podano w pkt. 8 czesci ogdlnej SST.

8.1. Odbiér robét.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z

zastosowaniem systemow ocieplenia $cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5

niniejszej Specyfikacji, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,

normy dotyczace warunkow odbioru.

Wedlug norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
ranicach:

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni Odchylepie L
. | wierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecing goye
Kategoria . si¢ ptaszczyzn
plaszczyzny i odchy-
Gl lenie krawedzi od odikaia
S & pionowego poziomego przewidzianego
linii prostej .
w dokumentacji
Kat. I1T nie wigksze niz 3 mm i w | nie wigksze niz2 | nie wigksze niz nie wieksze niz
liczbie nie wigkszej niz3 [mmna 1,0m i Jmmnal,Omi |[3mmnal,0m
na calej dtugosci taty ogolem nie wiecej |ogdlem nie wiecej
kontrolnej 2,0 m niz4 mm w niz 6 mm na calej
pomieszczeniach | powierzchni
do 3,5m miedzy

wysoko$ci oraz nie | przegrodami
wigcej niz 6 mm w | pionowymi
pomieszczeniach | ($ciany , belki
powyzej 3,5 m itp.)
wysokosci
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Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm;

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm, na caltej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
Jednorodny i staty kolor oraz fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci , mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie robdt dociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca naste¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawa rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosé tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony
zakres robot;

- przygotowanie stanowiska roboczego tj. ustawienie i rozbiorke rusztowan;

- oceng i przygotowanie podloza;

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO;

- Wyznaczenie krawgdzi powierzchni BSO (cokot , styki z ptaszezyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termiczne;j;

- gruntowania podtoza;

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych ,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci;

- -szlifowanie powierzchni plyt; :

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych;

- wykonanie standardowej warstwy zbrojenia — ze zbrojeniem ukosnych otwordw okiennych
i drzwiowych;

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej;

- Wyznaczeniem przebiegu profili , listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp. wraz z docigciem polgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem , mocowanie dodatkowych pasOw siatki zbrojgcej itp.;

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) —
tynki , oktadziny , malowanie $cian;

- usunigcie zabezpieczen stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych
1 ewentualnych zanieczyszczen;

- usunigcie pozostatodci, resztek i odpadow materialéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg
i zgodnie z zaleceniami bhp i ochrony $rodowiska;

- likwidacje stanowiska roboczego
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate.
Plyty styropianowe palne i samogasngce.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

- Wytyczne wykonawstwa , oceny 1 odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplenia $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen ,
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkow ,
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielenia Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej 2000 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I, Budownictwo ogolne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe , zeszyt 1. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

Czesé IV OPASKA BRUKOWA.
1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.
Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres roboét.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru odwodnienia budynku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie opaski z kostki brukowej i utwardzenie placu postojowego dla samochoddw.

28



1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.

(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zatacznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami branzowymi ,
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i instrukc;ji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okre$leniami podanymi wymaganiach
ogolnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

- piasek $rednioziarnisty;

- cement Rm=2,5 Mpa;

- grys 2-5 mm;

- kostka brukowa;

- obrzeza betonowe, ;

- material wypelniajacy spoiny piasek drobnoziarnisty.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki sprzetu podano w pkt. 3, ogélnej czesci SST.
Przy wykonywaniu prac brukarskich Wykonawca w zaleznosci od potrzeb powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot:

- betoniarki;

- pity do cigcia obrzezy oraz kostek betonowych;
- zageszczarki wibracyjne :
- przewozne zbiorniki na wode;

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogélnej SST.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zaleca sig aby na jednej palecie uktada¢ 10 warstw kostek, tak aby maksymalna masa nie przekraczata
1700 kg.

Pozadane jest, aby palety z kostkami i obrzezami byty transportowane do odbiorcy transportem
samochodowym wyposazonym w dzwig wlasny do zatadunku i wytadunku.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zatozenia:

- istniejacg opaske z kostki brukowej na szerokosci 120 cm nalezy zdemontowac i utozy¢
ponownie (przyjeto dodatek 20% na straty zwigzane z demontazem);

- kostke brukowg utozy¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o
grubosci 10 cm i podsypce grubosci 3 cm z grysu 2-5 mm, spoiny pionowe kostki brukowe;j
wypehic piaskiem;

- opaske wykonaé wg istniejgcego spadku w kierunku zewnetrznym;

Zageszezanie 1 wyrdéwnywanie powierzchni utozonej z kostki wykona¢ za pomocg zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 czesci ogdlnej SST.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 1338.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarOw materiatow;

- sprawdzenie wymiardw taw;

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania podbudowy;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kostek i obrzezy;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7 czgsci ogdlnej specyfikacji. Jednostkg obmiarows jest:
- utozenie kostki brukowe (m?).

- wykonanie podbudowy (m?)

- ulozenie obrzezy (mb)

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 8 czgsci ogdlnej SST.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- $wiadectwo jakos$ci dostarczonych materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia robot ujeto w pkt. 9, czesci ogdlnej specyfikaciji techniczne;.

Platnos¢: placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt jednostkowych podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie 1 wyprofilowanie podbudowy;

- ulozenie kostki brukowe;j.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 197-1 Cement — Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1 Beton — Czgs$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Cz¢$¢ V REMONT DACHU.
1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.
Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres roboét.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru remontu dachu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wymiany izolacji termicznej i pokrycia dachowego.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.

(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zatacznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami branzowymi ,
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i instrukcji.

Nie wyszczegoélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi wymaganiach
ogolnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

- blacha stalowa grubosci 0,6 mm

- deskowanie azurowe sosna grubosci 2,5 cm
- wetna mineralna grubosci 23 cm

- folia paroprzepuszczalna grubosci 0,2 mm

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki sprzetu podano w pkt. 3, ogélnej czesci SST.

Przy wykonywaniu prac brukarskich Wykonawca w zaleznosci od potrzeb powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot:
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- nozyce do ci¢¢ blachy;

- gigtarki;

- wkretarki;

- mieszadta lub betoniarka do rozrobienia zaprawy tynkarskiej

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogdlnej SST.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢

1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Pozadane jest, aby palety z kostkami 1 obrzezami byty transportowane do odbiorcy transportem
samochodowym wyposazonym w dzwig wlasny do zatadunku i wytadunku.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH.

5.1. Wymiana izolacji termicznej i pokrycia dachowego

Zatozenia:

- wymianie istniejagcego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na nowe z blachy stalowej
grubosci 0,6 mm o potaczeniach na rabek stojacy 25 mm w rozstawie co 50 cm;
-wymiany deskowania na deskowanie azurowe grubosci 2,5 cm z wydtuzeniem dachu na $cianach
szczytowych dostosowujac okap do wymiaru istniejgcego 20 cmy;
wymiany istniejgcej izolacji termicznej na nowa z wetny mineralnej grubosei 20 cm;
powigkszenie wysokosci krokwi tatami 6 x 6 cm;
wymianie folii paroizolacyjnej;

- w odlegtosei 1,0 m od krawedzi dachu zamontowac¢ do rabkéw arkuszy blachy rury
przeciwsniegowe o dlugosei 1,7 m 1 wysokosci 0,1 m, rozstaw wspornikow nie powinien
przekraczaé 60 cm.

5.2. Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajace. ~ : ,

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn ¢8mm mocowanym do
Sciany zewnetrznej w rurze ostonowej utwardzonego PCV dn 32 mm. Przewody odprowadzajgce
laczyé z przewodami uziemiajagcymi i pokryciem dachu za pomocg ztacz.

Ztacza kontrolne.

Z1gcza kontrolne instalowa¢ na potgczeniu przewodu odprowadzajgcego z istniejagcym przewodem
uziemiajgcym. Zlgcza montowac za pomocg ztaczy kontrolnych do uziomdéw typu 55 skrecanym
$rubami 4 x M8/30 w skrzynkach podtynkowych o wymiarach 168 x 218 x 80 mm mocowanych
w izolacji termicznej.

Iglica.
Instalacj¢ odgromowa wyprowadzi¢ 0,5 m ponad najwyzszy komin iglicg. Mocowanie przewodu do

komina dokonaé¢ uchwytami wkrecanymi dwu $§rubowymi z kotkiem montazowym o wymiarach:
h = 140 mm, rozstaw otworéw uchwytu 50 mm, sruby skrecane 2 x M6/20 ze stali nierdzewne;.

Pomiary instalacji.
Po zakonczeniu prac, dokona¢ pomiardw instalacji i zakonczy¢ protokotem odbiorczym.
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5.3. Remont kominow

- wykona¢ naprawe istniejgcego tynku zewnetrznego poprzez skucie i wykonanie nowego tynku
cementowo — wapiennego grubosci 1,5 cm;

- przeszpachlowa¢ powierzchnig naprawionych komindéw zaprawa klejowg z zatopieniem siatki
zbrojonej z wtokna szklanego;

- pomalowa¢ kominy farba silikonowa wg kolorystyki elewacji;

- wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne, dla zabezpieczenia powierzchni kominowych przed
zaciekami rdzy kratki zamontowaé z PCV;

- wszystkie otwory kominowe wentylacyjne w czapach kominowych zabezpieczyé siatka
stalowg przed mozliwoscig wykonywania gniazd przez ptactwo oraz przedostawania sie do
kominow gryzoni;

- istniejgce czapy kominowe z uwagi na znaczne zuzycie i spekania spowodowane korozja
atmosferyczng wymieni¢ na nowe betonowe grubosci 6 cm;

- wszystkie urzadzenia wentylacji mechanicznej do ponownego wykorzystania.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW.

Ogo6lne warunki podano w pkt. 6 czesci ogdlnej SST.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 1338.
Ocena jakosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw i jakosci materialow;

- sprawdzenie jako$ci izolacji termiczne;j;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich;
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia instalacji odgromowej;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogodlne warunki podano w pkt. 7 czgsci ogolnej specyfikacji. Jednostkg obmiarowa jest:
- ulozenie izolacji (m?).

- wykonanie deskowania i nowej izolacji przeciwwilgociowej (m?)

- uloZenie obrobek blacharskich (m?)

-- remontu kominéw (naprawa tynkéw) — m>

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej SST.

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia rob6t ujeto w pkt. 9, czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Platnos¢: placi sig za ustalong ilo$¢ wykonanych robét jednostkowych podanych w pkt. 7.
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Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow;
- prac remontowych;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewngetrzne zespolone systemy ocieplania ze styropianu.
Specyfikacja.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy. Wymagania i badania przy
odbiorze

Cze$¢ VI ZADASZENIA.
1. CZESC OGOLNA.

Nazwa i adres obiektu.
Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
21-010 Leczna, ul. Litewska 16

1.1. Przedmiot i zakres roboét.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zadaszen nad
wejsciem do budynku i kottowni.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.

(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zalacznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw:, norm i instrukcji. Nie
wyszcezegdlnienie jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami podanymi w
wymaganiach ogdlnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. k.aczniki :
Wkrety ocynkowane, wg wskazan producenta materialdw pokryciowych, kolki rozpr¢zne fi 12 mm.

2.2. Konstrukcja:

Profile ze stali o przekroju 80 x 80 x 4 mm, 50 x 40 x 2,5 mm i 40 x 40 x 2,5 mm. Obrobka blacharska
stalowa ocynkowana. Pokrycie: dwu komorowa ptyta z poliweglanu grubosci 2 cm
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdlnej SST.
Mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu takich jak obcegi , gietarka , nozyce do
ciecia blach.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czgsci ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot —
czgsC ogllna.

Wykona¢ z profili ze stali o przekroju 80 x 80 x 4 mm, 50 x 40 x 2,5mm 140 x 40 x 2,5 mm, oraz

z profili aluminiowych (zadaszenie nad wejsciem do kottowni) taczone poprzez spawanie elektrodami
typu ER 14,6. Profile mocowaé do $ciany konstrukcyjnej kotkami rozreznymi ¢ 12 mm. Pokrycie
wykona¢ z dwu komorowe;j plyty z poliweglanu grubosci 2 em. Podparcia mocowaé profilem 25 x 25
X 2,5 mm L = 330 mm do balustrady schodowe;j. Zadaszenie nad wejsciem do kottowni zabezpieczy¢
dodatkowo bitumiczng ta$ma uszczelniajgcg o szerokosei 75 mm i gruboscei 1,5 mm oraz obrdébkag
blacharskg koloru bragzowego szerokosci (w rozwini¢ciu) 16 cm.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLAN YCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by potwierdzona przez Producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rdwnorzednym
dokumentem.

Badania i odbiér materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Ogoblne warunki podano w pkt. 7 czedci ogoblnej SST.

Jednostka obmiarowi jest:
- dlarobét: pokrycie - m?;
- dla robot: monstrukcyjnych — mb

[los¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzone w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 8 czesci ogdlnej SST.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materiatow;

- doktadno$¢ wykonania obrébek blacharskich, pokrycia i ich potaczenia z izolacja termiczng.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Podstawa do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujace dokumentu:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy ;

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. ROZLICZENIE ROBOT.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ (w m?*) podang w projekeie lub dokonanego pomiaru w naturze, obrobki
blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. - przygotowanie, wykonanie , umocowanie obrébek, konstrukcji i zadaszenia;
- uporzgdkowanie stanowiska pracy. :

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Aktualizacje opracowania wykonat :

mgr inz. Stawomir Stepien
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