Geo-Projekt Invest Sp. z 0.0. 23-200 Krasnik, ul. Urzedowska 139

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
05.12.2019

PRZEDMIAR
Przebudowa drég stuzgcych do transportu rolnego bez przeznaczania nowych gruntéw na drogi dojazdowe do
pdl w ramach: Zagospdoarowania poscaleniowego obr. Grady, Kocia Gora, Zezulin Drugi, Zezulin Nizszy i Ze-
zulin Pierwszy, jedn. ewid. Ludwin, powiat feczynski
powiat feczynski, wojewddztwo lubelskie
Powiat teczynski
Al. Jana Pawia Il 95 A, 21-010 teczna

05.12.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS PRZEBUDOWA ZAKRES 1i2v2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ZAKRES NR 1
1.1 DROGA NR 1
1141 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.1.1]0111-01 ninnym
A
1.917 km 1.917
RAZEM 1.917
1.1.2 Przebudowa drogi nr 1
11.2 Nawierzchnia jezdni
A
2|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdniach i poboczach m2
d.1.1/0102-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
8626.500 m?2 8 626.500
RAZEM 8 626.500
3/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m2
d.1.1/0204-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
1337*3 m?2 4 011.000
RAZEM 4 011.000
4|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.1/0104-07 bosé warstwy 15 cm)
21
1337*3 m?2 4 011.000
RAZEM 4 011.000
5/KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.1]0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
1337*3 m?2 4 011.000
RAZEM 4 011.000
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.1/1004-08
21
1337*3 m?2 4 011.000
RAZEM 4 011.000
7|KNR 2-31 Podwdjne skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej smotg m2
d.1.1/1004-08 Krotno$¢ = 2
21
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
11.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
8/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m2
d.1.1/0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
2875.500 m?2 2 875.500
RAZEM 2 875.500
11.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.1|0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.1/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2 DROGA NR 2
1.21 Roboty przygotowawcze
11/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.2|0111-01 ninnym
A
1.047 km 1.047
RAZEM 1.047
1.2.2 Przebudowa drogi nr 2
1.2.2 Nawierzchnia jezdni
A
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12|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdniach i poboczach m2
d.1.2/0102-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
5235.000 m?2 5 235.000
RAZEM 5 235.000
13/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.2/0204-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
3664.500 m?2 3 664.500
RAZEM 3 664.500
14/ KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.2/0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
21
3664.500 m?2 3 664.500
RAZEM 3 664.500
15/KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.2/0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
3664.500 m?2 3 664.500
RAZEM 3 664.500
1.2.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
16/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.2/0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
1570.500 m?2 1570.500
RAZEM 1570.500
1.2.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
17/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.2|0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.2/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.3 DROGA NR 4
1.31 Roboty przygotowawcze
19|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.3|0111-01 ninnym
A
1.329 km 1.329
RAZEM 1.329
1.3.2 Przebudowa drogi nr 4
1.3.2 Nawierzchnia jezdni
A
20|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdniach i poboczach m2
d.1.3/0102-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
5980.50 m?2 5 980.500
RAZEM 5 980.500
21/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.3/0204-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
399+600 m?2 999.000
RAZEM 999.000
22|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.3/0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
21
999 m?2 999.000
RAZEM 999.000
23|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.3/0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
999 m?2 999.000
RAZEM 999.000
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24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.3|1004-08
21
133*3 m?2 399.000
RAZEM 399.000
25|KNR 2-31 Podwdjne skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej smotg m2
d.1.3|1004-08 Krotno$¢ = 2
21
996*3 m?2 2988.000
RAZEM 2988.000
1.3.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
26/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.3|0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
1993.500 m?2 1993.500
RAZEM 1993.500
1.3.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
27/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.3/0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.3/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.4 DROGA NR 5
1.41 Roboty przygotowawcze
29|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.4/0111-01 ninnym
A
1.993 km 1.993
RAZEM 1.993
1.4.2 Przebudowa drogi nr 5
1.4.2 Nawierzchnia jezdni
A
30/ KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdniach i poboczach m?2
d.1.4/0102-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
9965.000 m?2 9 965.000
RAZEM 9 965.000
31/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.4/0204-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
6975.500 m?2 6 975.500
RAZEM 6 975.500
32|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.4|/0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
21
6975.500 m?2 6 975.500
RAZEM 6 975.500
33|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.4/0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
6975.500 m?2 6 975.500
RAZEM 6 975.500
34|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.4/1004-08
21
6975.5 m?2 6 975.500
RAZEM 6 975.500
1.4.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
35/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.4/0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
2989.500 m?2 2989.500
RAZEM 2989.500
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143 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
36/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.4/0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.4/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.5 DROGA NR 6
1.51 Roboty przygotowawcze
38|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.5/0111-01 ninnym
A
1.226 km 1.226
RAZEM 1.226
1.5.2 Przebudowa drogi nr 6
1.5.2 Nawierzchnia jezdni
A
39/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdniach i poboczach m?2
d.1.5/0102-03
.2.1|2.0.2.7. 9902-
01
9195.000 m?2 9 195.000
RAZEM 9 195.000
40/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.5/0204-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
7356.000 m?2 7 356.000
RAZEM 7 356.000
41/KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.5/0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
21
7356.000 m?2 7 356.000
RAZEM 7 356.000
42|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.5/0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
7356.000 m?2 7 356.000
RAZEM 7 356.000
43| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.5/1004-08
21
7356 m?2 7 356.000
RAZEM 7 356.000
1.5.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
44 ' KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.5/0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
1839.000 m?2 1839.000
RAZEM 1839.000
1.5.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
45/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.5/0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46| KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.5/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.6 DROGANR 7
1.6.1 Roboty przygotowawcze
47/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.6/0111-01 ninnym
A
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0.690 km 0.690
RAZEM 0.690
1.6.2 Przebudowa drogi nr 7
1.6.2 Nawierzchnia jezdni
A
48 KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdniach i poboczach m?2
d.1.6/0102-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
3105.000 m?2 3 105.000
RAZEM 3 105.000
49|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m2
d.1.6/0204-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
2070.000 m?2 2 070.000
RAZEM 2 070.000
50/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.6/0104-07 bosé warstwy 15 cm)
21
2070.000 m?2 2 070.000
RAZEM 2 070.000
51/KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.6/0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
2070.000 m?2 2070.000
RAZEM 2 070.000
52|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.6/1004-08
21
2070 m?2 2 070.000
RAZEM 2 070.000
1.6.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
53|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m2
d.1.6/0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
1035.000 m?2 1 035.000
RAZEM 1035.000
1.6.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
54| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.6/0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
55/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.6/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.7 DROGANR 8
1.71 Roboty przygotowawcze
56/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.1.7/0111-01 ninnym
A
1.614 km 1.614
RAZEM 1.614
1.7.2 Przebudowa drogi nr 8
1.7.2 Nawierzchnia jezdni
A
57|KNR 2-31 Podwdjne skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej smotg m2
d.1.7|1004-08 Krotno$¢ = 2
21
4456.000 m?2 4 456.000
RAZEM 4 456.000
58/ KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdniach i poboczach m?2
d.1.7/0102-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
4421.000 m?2 4421.000
RAZEM 4 421.000
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59/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.7/0204-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
2000.000 m?2 2 000.000
RAZEM 2 000.000
60 KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.7|0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
21
2000.000 m?2 2 000.000
RAZEM 2 000.000
61/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.7/0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
2000.000 m?2 2 000.000
RAZEM 2 000.000
62| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.7/1004-08
21
2000 m?2 2 000.000
RAZEM 2 000.000
1.7.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
63/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.7/0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
2421 m?2 2421.000
RAZEM 2421.000
1.7.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
64 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.7|0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.7/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.8 DROGA NR 9
1.8.1 Roboty przygotowawcze
66|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.8/0111-01 ninnym
A
1.865 km 1.865
RAZEM 1.865
1.8.2 Przebudowa drogi nr 9
1.8.2 Nawierzchnia jezdni
A
67|KNR 2-31 Podwdjne skropienie istniejgcej nawierzchni bituymicznej smotg m2
d.1.8/1004-08 Krotno$¢ = 2
21
3.5*850 m?2 2975.000
RAZEM 2975.000
68/ KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdniach i poboczach m?2
d.1.8/0102-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
6348 m?2 6 348.000
RAZEM 6 348.000
69/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.8/0204-03
.2.1/z.0.2.7. 9902-
01
1015*3.5 m?2 3 552.500
RAZEM 3 552.500
70|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.8/0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
21
1015*3.5 m?2 3 552.500
RAZEM 3 552.500
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71/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m2
d.1.8/0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
1015*3.5 m?2 3 552.500
RAZEM 3 552.500
72|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.8/1004-08
21
1015*3.5 m?2 3 552.500
RAZEM 3 552.500
1.8.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
73|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.8/0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
2797.500 m?2 2797.500
RAZEM 2797.500
1.8.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
74/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.8/0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.8/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.9 DROGA NR 10
1.9.1 Roboty przygotowawcze
76| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.9/0111-01 ninnym
A
0.361 km 0.361
RAZEM 0.361
1.9.2 Przebudowa drogi nr 10
1.9.2 Nawierzchnia jezdni
A
77/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdnaich i poboczach m2
d.1.9/0102-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
1624.500 m?2 1.624.500
RAZEM 1.624.500
78/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.9/0204-03
.2.1/2.0.2.7. 9902-
01
1083.000 m?2 1 083.000
RAZEM 1 083.000
79|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.9|0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
21
1083.000 m?2 1 083.000
RAZEM 1 083.000
80|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.9/0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
21 Krotno$¢ = 5
1083.000 m?2 1 083.000
RAZEM 1 083.000
81|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.9/1004-08
21
1083 m?2 1 083.000
RAZEM 1 083.000
1.9.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
.2
82|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.9/0204-03
.2.2|2.0.2.7. 9902-
01
541.500 m?2 541.500
RAZEM 541.500
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1.9.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
83/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.9/0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
.3|z.0.2.7. 9902-
01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.9/0818-08
.3/2.0.2.13.
9902-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.10 DROGA NR 11
1.10. Roboty przygotowawcze
1
85/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.1]0111-01 ninnym
0.1
0.345 km 0.345
RAZEM 0.345
1.10. Nawierzchnia drogi nr 11
2
1.10. Nawierzchnia jezdni
21
86/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdnaich i poboczach m?2
d.1.1/0102-03
0.2.1/z.0.2.7. 9902
1725.000 m?2 1725.000
RAZEM 1725.000
87/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.1/0204-03
0.2.1/z.0.2.7. 9902
1207.500 m?2 1207.500
RAZEM 1207.500
88| KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.1|0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
0.21
1207.500 m?2 1207.500
RAZEM 1207.500
89/ KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.1]0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
0.2.1 Krotno$¢ = 5
1207.500 m?2 1207.500
RAZEM 1207.500
90|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.1/1004-08
0.21
1207.5 m?2 1207.500
RAZEM 1207.500
1.10. Pobocze o szerokosci 0,75 m
2.2
91/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.1/0204-03
0.2.2|z.0.2.7. 9902
517.500 m?2 517.500
RAZEM 517.500
1.10. Oznakowanie i urzadzenia BRD
3
92/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.1|0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
0.3|z.0.2.7. 9902
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
93| KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.1/0818-08
0.3|z.0.2.13.
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.1 DROGA NR 12
1.11. Roboty przygotowawcze
1
94 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.1.1]0111-01 ninnym
1.1
0.432 km 0.432
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RAZEM 0.432
1.11. Przebudowa drogi nr 12
2
1.11. Nawierzchnia jezdni
21
95/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdnaich i poboczach m?2
d.1.1/0102-03
1.2.1|z.0.2.7. 9902
2160.000 m?2 2 160.000
RAZEM 2 160.000
96| KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m2
d.1.1/0204-03
1.2.1|z.0.2.7. 9902
1512.000 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
97 KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.1/0104-07 bosé warstwy 15 cm)
1.2.1
1512.000 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
98| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.1]0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
1.2.1 Krotno$¢ = 5
1512.000 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
99|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.1/1004-08
1.2.1
1512 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
1.11. Pobocze o szerokosci 0,75 m
2.2
100/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m2
d.1.1/0204-03
1.2.2|z.0.2.7. 9902
648.000 m?2 648.000
RAZEM 648.000
1.11. Oznakowanie i urzadzenia BRD
3
101KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.1|0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
1.3|z.0.2.7. 9902
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
102|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.1/0818-08
1.3|z.0.2.13.
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.12 DROGA NR 13
1.12. Roboty przygotowawcze
1
103|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.1.1]0111-01 ninnym
2.1
4.063 km 4.063
RAZEM 4.063
1.12. Przebudowa drogi nr 13
2
1.12. Nawierzchnia jezdni
21
104 KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdnaich i poboczach m?2
d.1.1/0102-03
2.2.1/2.0.2.7. 9902
22346.50 m?2 22 346.500
RAZEM 22 346.500
105|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m2
d.1.1/0204-03
2.2.1/2.0.2.7. 9902
9556 m?2 9 556.000
RAZEM 9 556.000
106|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.1/0104-07 bosé warstwy 15 cm)
2.21
9556 m?2 9 556.000
RAZEM 9 556.000
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107|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m2
d.1.1]0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
2.21 Krotno$¢ = 5
9556 m?2 9 556.000
RAZEM 9 556.000
108|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.1/1004-08
2.21
1674*4 m?2 6 696.000
RAZEM 6 696.000
1.12. Pobocze o szerokosci 0,75 m
2.2
109|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.1/0204-03
2.2.2|z.0.2.7. 9902
6094.50 m?2 6 094.500
RAZEM 6 094.500
1.12. Oznakowanie i urzadzenia BRD
3
110|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.1|0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
2.3|z.0.2.7. 9902
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.1/0818-08
2.3|z.0.2.13.
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.13 DROGA NR 14
1.13. Roboty przygotowawcze
1
112|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.1.1]0111-01 ninnym
3.1
0.978 km 0.978
RAZEM 0.978
1.13. Przebudowa drogi nr 14
2
1.13. Nawierzchnia jezdni
21
113|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na jezdnaich i poboczach m2
d.1.1/0102-03
3.2.1/z.0.2.7. 9902
1467+1890 m?2 3 357.000
RAZEM 3 357.000
114|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.1/0204-03
3.2.1/z.0.2.7. 9902
540*3.5 m?2 1.890.000
RAZEM 1890.000
115/KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku- grubo$é warstwy po za- geszczeniu 10 cm (gru- | m?2
d.1.1|0104-07 bos$¢ warstwy 15 cm)
3.21
540*3.50 m?2 1.890.000
RAZEM 1890.000
116|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10| m?2
d.1.1]0104-08 cm (grubos¢ warstwy 15 cm)
3.2.1 Krotno$¢ = 5
540*3.50 m?2 1.890.000
RAZEM 1890.000
117|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.1.1/1004-08
3.21
540*3.5 m?2 1.890.000
RAZEM 1890.000
118|KNR 2-31 Podwdjne skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej smotg m2
d.1.1/1004-08 Krotno$¢ = 2
3.21
438*3.5 m?2 1533.000
RAZEM 1 533.000
1.13. Pobocze o szerokosci 0,75 m
2.2
119|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.1.1/0204-03
3.2.2|2.0.2.7. 9902
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978*1.5 m?2 1467.000
RAZEM 1467.000
1.13. Oznakowanie i urzadzenia BRD
3
120|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.1.1|0702-01 75 poj) - ponowne ustawienie
3.3/z.0.2.7. 9902
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
121|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- ne szt.
d.1.1/0818-08
3.3/z.0.2.13.
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2 ZAKRES NR 2
2.1 Droga A
122/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w terenie réw- |km
d.2.1/0111-01 ninnym
3.787 km 3.787
RAZEM 3.787
123|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.1|1401-06
11361.000 m?2 11 361.000
RAZEM 11 361.000
124|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.1|1401-07
2272.200 m?2 2272.200
RAZEM 2272.200
2.2 Droga B
125|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.2.2|0111-01 ninnym
0.758 km 0.758
RAZEM 0.758
126|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.2|1401-06
3032.000 m?2 3032.000
RAZEM 3032.000
127|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.2|1401-07
606.400 m?2 606.400
RAZEM 606.400
2.3 Droga C
128/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.2.3|0111-01 ninnym
1.212 km 1.212
RAZEM 1.212
129|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.3|1401-06
6060.000 m? 6 060.000
RAZEM 6 060.000
130|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.3|1401-07
1212.000 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
24 Droga D
131|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.2.4/0111-01 ninnym
0.359 km 0.359
RAZEM 0.359
132|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.4|1401-06
1436.000 m?2 1436.000
RAZEM 1436.000
133|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.4|1401-07
287.200 m?2 287.200
RAZEM 287.200
2.5 Droga E
134 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.2.5/0111-01 ninnym
1.159 km 1.159
RAZEM 1.159
135|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.5/1401-06
5795.000 m?2 5795.000
RAZEM 5795.000
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136|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.5/1401-07
1159.000 m?2 1159.000
RAZEM 1159.000
2.6 Droga F
137|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.2.6/0111-01 ninnym
0.327 km 0.327
RAZEM 0.327
138|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.6|1401-06
1308.000 m?2 1.308.000
RAZEM 1.308.000
139|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.6|1401-07
261.600 m?2 261.600
RAZEM 261.600
2.7 Droga G
140|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.2.7/0111-01 ninnym
0.454 km 0.454
RAZEM 0.454
141|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.7|1401-06
2224.600 m?2 2 224.600
RAZEM 2 224.600
142|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.7|1401-07
363.200 m?2 363.200
RAZEM 363.200
2.8 Droga H
143|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.2.8/0111-01 ninnym
0.814 km 0.814
RAZEM 0.814
144|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.8/1401-06
4070.000 m?2 4 070.000
RAZEM 4 070.000
145|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.8/1401-07
814.000 m?2 814.000
RAZEM 814.000
2.9 Drogall
146|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie réw- |km
d.2.9|0111-01 ninnym
0.819 km 0.819
RAZEM 0.819
147|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2.9|1401-06
819*4 m?2 3 276.000
RAZEM 3 276.000
148|KNR 2-31 Uzupetnienie zanizen piaskiem lub mieszankg mineralng m2
d.2.9|1401-07
819*4*20% m?2 655.200
RAZEM 655.200
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