
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis zawartości opracowania: 

1.  OPIS TECHNICZNY ..................................................................................................................6 

2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA ..............................................................................................................9 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  OPIS TECHNICZNY 

 

Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest konserwacja istniejących rowów odwadniających na terenie 

gminy Ludwin w ramach: „Poprawy parametrów technicznych istniejących urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin 

Niższy i Zezulin Pierwszy, jednostka ewidencyjna Ludwin, powiat łęczyński”. 

 

Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z pracami 

naprawczo – remontowanymi w ramach konserwacji istniejących rowów odwadniających 

zlokalizowanych na terenie gminy Ludwin. 

 

Opis stanu istniejącego 

Rozpatrywane odcinki rowów odwadniających prowadzą wody deszczowe i gruntowe z 

terenu w miejscowościach Grądy, Kocia Góra, Zezulin drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy 

usytuowanych w gminie Ludwin. 

Na całej długości swojego biegu skarpy cieku są mocno porośnięte roślinnością. 

Dodatkowo duży porost zakrzaczeń w korytach rowów znacznie ogranicza ich drożność. Na dnie 

zalega spora warstwa namułów powodująca w wielu miejscach całkowity brak przepływu wody. 

Rowy na całej długości są nierówno zamulone, wymagają odmulenia dna oraz 

wyprofilowania skarp koparko – odmularką z rozplantowaniem.  

Odmulenie rowów odwadniających ma na celu poprawę przepływu wód w istniejących 

ciekach. Całkowita długość rowów przeznaczonych do odmulenia wynosi ok. 30 km. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasy przewidywanych do konserwacji rowów pokazano na załączonej mapie ewidencji 

gruntów w skali 1:5000. 

Ilość przepustów przeznaczonych do oczyszczenia – 50 szt. W przypadku wystąpienia 

uszkodzonych elementów przepustów  przewiduje się wymianę na nowe.  

 

Zakres projektowanych robót 

Do głównych prac konserwacyjnych należy zaliczyć: 

• Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ręcznie wykoszenie porostów 

z dna i skarp cieków z wygrabieniem, ścinanie krzaków),  

• Odmulenie mechanicznie koparko – odmularką cieków wraz z 

rozplantowaniem, 

• Oczyszczenie istniejących przepustów, 

• Wyprofilowanie koryta rowów, 

• Uporządkowanie terenu robót. 

Na trasie istniejących rowów występują zinwentaryzowane kolizje z istniejącymi 

urządzeniami podziemnymi i napowietrznymi, w miejscu których należy zwrócić szczególną 

uwagę w trakcie realizacji robót. 

Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych należy zwrócić uwagę na możliwość 

wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych. W przypadku stwierdzenia istnienia 

kabli lub rurociągów nieznanego pochodzenia, należy poinformować odpowiednie służby. 

Ustalenia proceduralne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów 

lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich 

wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 

Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 


